Uniwersytet Slaski Katowice ul. Bankowa 12

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu DS-1
ADRES INWESTYCJI . Katowice ulica Studencka 15
INWESTOR : Uniwersytet Slaski

ADRES INWESTORA . Katowice ul. Bankowa 12

SPORZADZIt KALKULACJE : Mirostawa Alijew
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WYKONAWCA : INWESTOR :
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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DS-1 dach.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
0518-06
(49.27+42.7)*1 m?2 91.970
RAZEM 91.970
2|KNR-W 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
0518-07 Krotno$¢ = 3
(49.27+42.7)*1 m?2 91.970
RAZEM 91.970
3|KNR 4-01  |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokryciai |m?
0519-01 zakitowaniu
(13.02+42.70+49.28+7.3+49.27+49.27+12.96+12.96)*1 m?2 236.760
RAZEM 236.760
4/ KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie  |m2
0519-01 papa wierzchniego krycia grubosci 4,7 mm
13.02*42.70+6.34*7.3+49.27*12.96 m?2 1240.775
RAZEM 1240.775
5/KNR-W 2-02 | Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej  |m?
0504-03
(13.02+42.70+49.28+7.3+49.27+49.27+12.96+12.96)*1+(2.01+2.01+0.3+  |m2 393.082
0.3)*0.4*30+(0.96+0.96+0.3+0.3)*0.4*8+(0.76+0.76+0.3+0.3)*0.4*1+(49.27+
42.7)"1
RAZEM 393.082
6|KNR 4-01  |Naprawa obrobek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych m?
0533-04 uszkodzen, wstawienie tatek o powierzchni do 0.01 m2
(13.02+42.70+49.28+7.3+49.27+49.27+12.96+12.96)*0.24 m?2 56.822
RAZEM 56.822
7/IKNR BC-02 |Reczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchiach  |m?2
0207-05 poziomych i pionowych
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 4-01  |Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m?2
0203-13
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 4-01  |Uzupetnienie obrobek blacharskich murow ogniowych, koszow i okapow z | m?
0530-01 blachy z cynku
(2.01+2.01+0.3+0.3)*0.1*30+(0.96+0.96+0.3+0.3)*0.1*8+(0.76+0.76+0.3+  |m2 16.088
0.3)*0.11
RAZEM 16.088
10|KNR 4-01  |Posmarowanie powierzchni czap kominowych abizolem 'D' z zakitowaniem | m?2
0518-05 uszkodzen
analogia
2.01*0.3*30+0.96*0.3*8+0.76*0.3*1 m?2 20.622
RAZEM 20.622
11/KNR 4-01  |Posypanie powierzchni dachu posybka mineraing m?2
0518-06
2.01*0.3*30+0.96*0.3*8+0.76*0.3*1 m?2 20.622
RAZEM 20.622

Norma STD Wersja 4.49 Nr seryjny: 6209




