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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz. |Razem
wa
1/KNR BC- |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - |m?2
02 0121- |usuniecie z muru odpadajgcego tynku
01
[(6.95+0.35+0.35+5.73+5.73+6.95+1.7+1.7)*1.3]*3 m?2 114.894
RAZEM 114.894
2|KNR BC- |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego bu- |m?2
02 0127- |downictwa preparatem - recznie, malowanie dwukrotne
02
[(6.95+0.35+0.35+5.73+5.73+6.95+1.7+1.7)*1.3]*3 m?2 114.894
RAZEM 114.894
3|/KNR BC- |Gruntowanie podtozy budowlanych preparatem przy renowacji |m?2
02 0130- |starego budownictwa przez malowanie recznie
01
[(6.95+0.35+0.35+5.73+5.73+6.95+1.7+1.7)*1.3+5.73*6.95- m2 230.804
(1.7*0.62+0.35*0.38)]*3
RAZEM 230.804
4/KNR BC- |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy |m?2
02 0301- |na powierzchniach pionowych narazonych na dziatanie wody
04 bezcisnieniowej; grubosé warstwy 2,00 mm
[(6.95+0.35+0.35+5.73+5.73+6.95+1.7+1.7)*1.3+5.73*6.95- m2 230.804
(1.7*0.62+0.35*0.38)]*3
RAZEM 230.804
5/KNR BC- |Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dwuwarstwowe gr. |m?2
02 0122- |tynku 2x1,5 cm
02
[(6.95+0.35+0.35+5.73+5.73+6.95+1.7+1.7)*1.3]*3 m?2 114.894
RAZEM 114.894
6/KNR BC- |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowa- |m?2
02 0124- |nie powierzchni tynkow
03
[(6.95+0.35+0.35+5.73+5.73+6.95+1.7+1.7)*1.3]*3 m?2 114.894
RAZEM 114.894
7/KNR BC- |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie/m?2
02 0124- |dwukrotne
05
[(6.95+0.35+0.35+5.73+4.93+6.95+1.7+1.7)*1.3]*3 m?2 111.774
RAZEM 111.774
8/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- m?2
1202-09 |wierzchni podtogi ponad 5 m2
{[5.73*6.95-(1.7*0.62+0.35*0.38)]+(6.95+0.35+0.35+5.73+ m?2 228.152
5.73+6.95+1.7+1.7)*1.27}*3
RAZEM 228.152
9|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m?2
1204-01 |wewnetrznych sufitow
[5.73*6.95-(1.7*0.62+0.35*0.38)]*3 m2 115.910
RAZEM 115.910
10/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m?2
1204-02 |wewnetrznych Scian
[(6.95+0.35+0.35+5.73+5.73+6.95+1.7+1.7)*1.27]*3 m2 112.243
RAZEM 112.243
11/KNR-W 2- \Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni lastrykowych - ptytki  |m2
02 1129-
03
[5.73*6.95-(1.7*0.62+0.35*0.38)]*2 m2 77.273
RAZEM 77.273
12|KNR BC- |Roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu izolacji i uszczelnieh - |m
02 0316- |wklejenie tasmy uszczelniajgcej
06
(5.73+4.93+6.95+6.95+1.7+1.7+0.35+0.35)*3 m 85.980
RAZEM 85.980
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz. |Razem
wa
13/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
0818-05
[5.73%6.95-(1.7*0.62+0.35*0.38)]*1 m2 38.637
RAZEM 38.637
14/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej  |m2
1102-01 |grubosci 20 mm zatarte na ostro
[5.73%6.95-(1.7*0.62+0.35*0.38)]*3 m2 115.910
RAZEM 115.910
15/KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukta- |m2
1118-08 |dane na klej metodg zwykig
[5.73%6.95-(1.7%0.62+0.35*0.38)]*3 m2 115.910
RAZEM 115.910
16/KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - co- |m
1120-04 |kolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygoto-
wanie podfoza
(5.73+4.93+6.95+6.95+1.7+1.7+0.35+0.35)*3 m 85.980
RAZEM 85.980
17/KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - co- |m
1120-05 |kolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda
zwykig
(5.73+4.93+6.95+6.95+1.7+1.7+0.35+0.35)*3 m 85.980
RAZEM 85.980
18/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych  |m2
1212-19
(19+19+5)*0.29 m2 12.470
RAZEM 12.470
19/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazo- |m
1212-28 |wych o $rednicy do 50 mm
2.25+2+3+1.5*3+5.73+5.73+6.95+9.95+2.25*2+3+2+3.74+2.2+ |m 70.980
5.73+5.7+4
RAZEM 70.980
20|KNR-W 4- |osadzenie nawiewnikéw okiennych wiosciwosci wedtug specy- |szt.
01 0911- (fikacji technicznej
03 analo-
gia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
21|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- | m3
0108-09 |mi na odlegtos¢ do 1 km
[(6.95+0.35+0.35+5.73+5.73+6.95+1.7+1.7)*1.3*0.03]*3+[5.73* |m3 4.220
6.95-(1.7*0.62+0.35*0.38)]*0.02
RAZEM 4.220
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