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Opis przedmiotu zamowienia

Automatyczny mikroskop w ukftadzie prostym z kamerg monochromatyczng
i oprogramowaniem (zamowienie obejmuje instalacje, uruchomienie i wigczenie do
eksploatacji)

Mikroskop

1. Statyw mikroskopu z wbudowanym automatycznym napedem w osi Z. Zakres ruchu
20mm z minimalnym krokiem w osi Z: 0.01 ym

2. Ogniskowanie z poziomu rewolweru obiektywowego. Stolik przedmiotowy pozostajgcy na
tym samym poziomie.

3. Szybkos¢ ogniskowania nie wolniej niz 5 mm/sekunde. Szybkos¢ ucieczki rewolweru pod
wymiane preparatu nie wolniej niz 5 mm/sekunde

4. Oswietlacz LED do swiatta przechodzacego o dtugim czasie zycia, sterowany z poziomu
mikroskopu i oprogramowania

5. Zmotoryzowany osmiopozycyjny kondensor ze zmotoryzowanym polaryzatorem
Kondensor wyposazony w zmotoryzowang uchylng soczewke dla pracy z obiektywami 2x,
apertura kondensora z soczewkg NA=0,9

Zmiana pozycji kondensora z poziomu oprogramowania, z poziomu modutu z pokrettami
ogniskowania oraz z poziomu dotgczonego do zestawu ciektokrystalicznego dotykowego
kolorowego wyswietlacza

6. Wyposazenie do kontrastu Nomarskiego dla obiektywow od powigkszenia 10X do 60X

7. Panel ledowy umieszczony z prawej strony korpusu mikroskopu wyswietlajgcy aktualne
ustawienie mikroskopu i poziom oswietlenia

8. Automatyczny wymienny rewolwer obiektywowy na minimum 7 obiektywow z miejscem na
jeden pryzmat Nomarskiego. Zmiana obiektywu z poziomu oprogramowania, z poziomu
modulu z pokrettami ogniskowania oraz z poziomu dotgczonego do zestawu
ciektokrystalicznego dotykowego kolorowego wyswietlacza Mozliwo$é recznej zmiany
obiektywow — mikroskop odczytuje zachodzgce zmiany .

9. Ultrasoniczny zmotoryzowany stolik z zakresem ruchu XY minimum 76x52 mm o
szybkosci minimum 30mm/s z uchwytem na dwa preparaty mikroskopowe. Rozdzielczo$é
stolika 0,2mm. Sterowanie za pomocg pokretet, panela dotykowego i oprogramowania

10. Nasadka binokularowa FN 22 z fototubusem, nachylenie 30 stopni, regulacja rozstawu
okularéw 50-76 mm, regulacja dioptryjna +/- 5 w lewym tubusie. Zwrotnica podziatu $wiatta
okulary/fototubus tréjpozycyjna (100/0, 20/80, 0/100)

11. Okulary z ostonkami gumowymi o powiekszeniu 10x i FN 22mm z czego jeden z
regulacjg dioptryjng +/- 5 dioptrii

12. Mozliwos¢ wyposazenia mikroskopu w nasadke triokularowg i okulary o polu widzenia
FN 26,5

13. Sterowanie mikroskopem poprzez wolnostojgcy ciektokrystaliczny panel dotykowy oraz
wolnostojgcy panel z obustronnymi $rubami makro/mikro dajgce petng kontrole nad
mikroskopem. Panele sterujgce mogg by¢ utozone w dowolnej przestrzeni roboczej
mikroskopu w zalezno$ci od preferencji uzytkownika. Wolnostojgcy panel z obustronnymi
Srubami makro/mikro z mozliwo$cig przymocowania do ramy mikroskopu.

14. Optyka

Dtugo$¢ optyczna wszystkich obiektywow wynoszgca 45 mm

Zestaw obiektywdw o minimalnych parametrach:

Obiektyw klasy plan-achromat o matym powiekszeniu
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» Obiektyw 2X, apertura numeryczna 0.06, odlegto$¢ robocza 5.8 mm

Obiektywy klasy planapochromatycznej

* obiektyw 4X, apertura numeryczna 0.16, odlegtos¢ robocza 13 mm

* obiektyw 10X, apertura numeryczna 0.4, odlegtos¢ robocza 3.1 mm

* Obiektyw 20X, apertura numeryczna 0.8, odlegto$¢ robocza 0.6 mm

» Obiektyw 40X, apertura numeryczna 0.95, odlegto$¢ robocza 0.18 mm

» Obiektyw 60X, apertura numeryczna 1,42, odlegto$¢ robocza 0.15 mm do imersji olejowej
» Obiektyw 100X, apertura numeryczna 1,45, odlegto$¢ robocza 0.13 mm do imers;ji olejowej

Obiektywy wodne klasy semi-apochromat, bez korekcji na szkietko nakrywkowe

» obiektyw 10X, apertura numeryczna 0.3, odlegtos¢ robocza 3,5 mm, brak korekcji na
szkietko nakrywkowe do imersji wodnej

» obiektyw 40X, apertura numeryczna 0.8, odlegto$¢ robocza 3,3 mm, brak korekcji na
szkietko nakrywkowe do imersji wodnej

» obiektyw 60X, apertura numeryczna 0.9 odlegto$¢ robocza 2,0 mm, brak korekcji na
szkietko nakrywkowe do imersji wodnej

Mozliwos¢ zastosowania obiektywow o powiekszeniu 30X i 60X z imersjg silikonowg

15. Oswietlenie odbite (fluorescencyjne)

» Zmotoryzowana karuzela na co najmniej 8 kostek z filtrami fluorescencyjnymi

» Montaz kostek z filtrami bez uzycia narzedzi,

» Oswietlacz fluorescencyjny wyposazony w trzy diody LED zapewniajgcy wzbudzenie w
zakresie 400 — 635 nm. Mozliwos¢ sterowania indywidualnie kazdej diody z poziomu panelu
sterujacego i oprogramowania. Regulacja mocy kazdej diody w zakresie 0-100% z krokiem
1%

* Potréjna kostka filtrowa umozliwiajgca obserwacje znacznikéw typu DAPI/FITC/TRITC

* Kostka filtrowa waskopasmowa dla znacznikéw typu DAPI o zakresie ex. 371-399 nm; BS
409 nm; em. 416-480 nm

 Kostka filtrowa waskopasmowa dla znacznikéw typu FITC o zakresie ex. 459-487 nm; BS
494 nm; em. 500-540 nm

» Kostka filtrowa wgskopasmowa dla znacznikéw typu TxRed o zakresie ex. 559-591 nm; BS
604 nm; em. 609-641 nm

16. Pasywny stot antywibracyjny do ustawienie mikroskopu o wymiarach 600mm x 800 mm
X 70 mm

17. tacznik do kamery o wspotczynniku 1X

18. Monochromatyczna kamera cyfrowa

» Szczytowa wydajnos¢ kwantowa min.: 95 %

* Matryca: sCMOS

* Rozdzielczo$¢ min.: 2048 x2048 pikseli

» Wielkos¢ piksela min.: 6.5 ym x 6.5 ym

* Wielkos¢ matrycy min.: 13.3 mmx13.3 mm

* Zakres tonalny: 11 bit/12bit/16 bit

» Szybkos$¢ odczytu min.: 43 kl/s (petna rozdzielczos¢ 16 bit)
63 kl/s (petna rozdzielczos¢ 11 bit)

* Szum odczytu CMS: 1.0 e- (Mediana)

*» Chtodzenie powietrzem min: -20 °C ( RT: +30 °C)
» Mozliwos¢ chtodzenia kamery cieczg
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» Zakres dynamiczny min.: 25 000:1
* Podigczenie poprzez USB 3.0 lub PCle

Oprogramowanie komputerowe

» Oprogramowanie pozwalajgce na cyfrowg rejestracje obrazu oraz sterowanie wszystkimi
zmotoryzowanymi elementami mikroskopu,

» Automatyczne tworzenie mapy preparatu

» Automatyczne obrazowanie w osi Z - obraz o pogtebionej ostrosci

» L3czenie obrazowania o pogtebionej ostrosci z obrazowaniem panoramicznym — obraz
wielowymiarowy

* Interaktywne sterowanie pracg kamery, reczny i automatyczny dobdr parametréw
ekspozyciji,

* Rejestracja zdje¢ w réznych formatach (.jpg, .bmp., .tiff ...)

* Nagrywanie filméw w formacie .avi

» Wyswietlanie historii i wlasciwosci obrazéw,

* Dostepne narzedzia do przesuwania i zmiany powiekszenia obrazu,

» Synchronizacja obrazéw - mozliwo$¢ wyswietlania wielu obrazéw z jednoczesng zmiang
powiekszenia wszystkich obrazow,

» Wyswietlanie, wyodrebniania i usuwania poszczegdlnych warstw obrazu,

» Automatyczne dostosowywanie parametréw wyswietlania obrazu

* Regulacja sktadowych RGB, intensywnosci, optymalizacji kontrastu, wykonania balansu
bieli i odwrécenia koloréw obrazu,

* Nanoszenie na obraz opisow, strzatek, prostokatéw i elips,

» Wykonywanie zdje¢ w odstepach czasowych (Time Lapse) z mozliwoscig ich analizy,

» Wykonywanie operacji na zdjeciach: lustrzane odbicie, obrét, zmiana wielkosci, wycinanie
fragmentow, ,

» Zmiana kontrastu, ostrosci, rozmycia, wygtadzanie i korekcja cieni,

« Zmiana gtebi bitowej grafiki obrazu,

* Laczenie i wydzielanie zdje¢, kanatow i sktadowych RGB, zdje¢ wielowymiarowych i
regulacja intensywnosci kazdego z osobna,

* Pomiary morfometryczne: dtugosc¢, pomiar kata, pole powierzchni i obwdd prostokata, kota,
elipsy, wieloboku na wykonanym zdjeciu jak i obrazie ,na zywo" ze statystykg pomiarow,

» Modut dekonwolucji 3D dla réznych modalnosci takich jak mikroskopia szerokiego pola,
mikroskopia konfokalna, mikroskopia dwufotonowa, mikroskopia SpinningDisk

* Eksport wynikéw pomiaréw do arkusza kalkulacyjnego MS Excel

» Automatyczne tworzenie obrazéw o zwigkszonej gtebi ostrosci

» Automatyczne tworzenie obrazow nie mieszczgcych sie w polu widzenia,

* Wykonywanie operacji arytmetycznych i logicznych ze zdjeciami,

» Tworzenie raportéw eksperymentow i ich eksport do MS Word,

» Tworzenie profili intensywnosci na obrazie ,na zywo",

» Tworzenie przyciskéw funkcyjnych najczesciej uzywanych funkgciji,

+ Mozliwos¢ zwiekszenia funkcjonalnosci poprzez instalacje dodatkowych modutéw
funkcyjnych

19. Jednostka kontrolno-sterujgca o parametrach nie gorszych niz:

» CPU: Procesor klasy x86, osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark sredni wynik (average
CPU Mark) zawartym na stronie internetowej www.cpubenchmark.net minimum 9400
punktow,



http://www.cpubenchmark.net/
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* RAM: 2 x 16GB,

» Karta graficzna: Chipset niezintegrowanej karty graficznej osiggajacy w tescie Pasmark
G3D Mark $redni wynik (average G3D Mark) zawartym na stronie internetowej
www.videocardbenchmark.net minimum 12 300 punktéw

Min 6 GB pamieci ram (niewspotdzielonej)

Max TDP: nie wiecej niz 1256 W

* HDD: minimum 2000GB

* SSD: minimum 512 GB

* Windows 10 Pro

* Ekran 4K

Jednostka kontrolno-sterujgca w petni kompatybilna z mikroskopem. Gwarantowana
funkcjonalnosc¢ przez Wykonawce.

20. Dwuetapowe szkolenie dla 10 osdb z obstugi mikroskopu w miejscu instalacji (I etap
podstawowy, |l etap zaawansowany, tgcznie ok. 12h) w terminie do 14 dni od daty
uruchomienia urzgdzenia.


http://www.videocardbenchmark.net/

