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Opis techniczny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest dostawa wraz z montazem regatow jezdnych w Bibliotece Zamawiajgcego
zlokalizowanej w Katowicach, pl. Sejmu Slgskiego 1.

Ze wzgledu na lokalizacje pomieszczen i zwigzane z tym trudnosci dotyczgce transportu do poszczegdlnych
elementow regatéw, Zamawiajgcy przed ztozeniem oferty dopuszcza wizje lokalng ciagéw komunikacyjnych
oraz pomieszczen przeznaczonych do montazu przedmiotowych regatéw.

Lokalizacja pomieszczenn moze mie¢ znaczgcy wptyw na koszty zwigzane z realizacjg dostawy, a takze moze
skutkowac, iz nie wszystkie rozwigzania techniczne regatéw jezdnych beda mozliwe do zrealizowania. (brak
fizycznej mozliwosci transportu wielkogabarytowych elementéw regatéw do wskazanych pomieszczen).

Wykonawca zobowigzany jest do montazu regatéw:

LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ILOSC

1 REGAL JEZDNY DWUSTRONNY METALOWY: 8
wymiary regatu:

0 wysokos$c¢ regatu: 2880 mm,

0 tgczna dtugos$c¢ regatu:3700 mm,

0 gtebokos¢ uzytkowa regatu: 600 mm (2x300 mm),

wyposazenie:

0 9 pétek uzytkowych + 1 daszgca, potki o grubosci 30 mm

O gtebokos$¢ potki 300mm

0 tory jezdne nakrecone,

wymagania:

0 obcigzenie potki do 80kg

0 kolor regatéw: RAL 7035

0 $wiatto pomiedzy potkami powinno wynosi¢: 270mm.

0O w celu zapewniania sztywnosci regaty muszg byé wyposazone w prety spinajgce-stezanie

krzyzowe

2 REGAL STALY JEDNOSTRONNY METALOWY: 1
wymiary regatu:

0 wysoko$¢ regatu: 2880 mm,

0 tgczna diugos¢ regatu:3700 mm,

0 gtebokos¢ regatu :300 mm (1x300 mm),

wyposazenie:

0 9 pétek uzytkowych + 1 daszgca, potki o grubosci 30 mm
0 tory jezdne nakrecone

wymagania:

0 obcigzenie potki do 80kg

0 kolor regatéw RAL 7035,

0 $wiatto pomiedzy pétkami powinno wynosié: 270mm,

0 w celu zapewniania sztywno$ci regalty muszg by¢ wyposazone w prety spinajgce-stezanie

krzyzowe




zatgcznik nr 2 do SIWZ DZP.381.99.2016.DW

Zamawiajacy wymaga:
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15)

podstawa regatéw powinna by¢ wykonana z profilu ceowego o grubosci blachy min. 2mm i wysokosci profilu
115 mm;

elementy poprzeczne podstaw regatéw z blach stalowych o grubosci min.2 mm stanowigcych jednoczesnie
konstrukcje wsporczg do mocowania két jezdnych;

kota jezdne wykonane z Zeliwa zapewniajgcego prawidtowy i cichobiezny przesuw regatéw, jak rowniez dla
zapewnienia wytrzymatosci;

kota jezdne o Srednicy 105 mm. Dwa rodzaje két jezdnych: kota jezdne ptaskie oraz kota jezdne prowadzace
z obustronnym kotnierzem wspétpracujgcym z odpowiednio wyprofilowanym ksztattem toru jezdnego;
wszystkie elementy obrotowe regatdw tj. kota, watki osadzi¢ na zakrytych kulowych tozyskach tocznych
samo-smarownych, nie wymagajgcych konserwaciji;

nalezy zastosowa¢ odboje dystansowe o dtugosci min. 30mm, zabezpieczajgce przed uderzeniem regatu
o regat;

podstawy jezdne nalezy pomalowac farbg poliestrowg proszkowg, w kolorze szarym RAL 7035. Do ram
regatéw nalezy przymocowac blokady zabezpieczajgce przed przechytem regatéw;

regaty przesuwne powinny by¢ wyposazone w naped tancuchowo — korbowy z odpowiednio dobrang
przekfadnig redukcyjng, umozliwiajgcg fatwe i sprawne przemieszczanie regatow przez osobe, sitg nie
wigkszg niz 50 N;

wszystkie kota zebate wystepujgce w tancuchowej przektadni redukcyjnej winny by¢ stalowe;
przemieszczanie regatu za pomocg tréjramiennego pokretta zakornczonego uchwytami, obracajgcymi sie
niezaleznie od obrotu catej korby, uchwyt wykonany z twardego tworzywa sztucznego, zapobiegajgcego
poslizgowi dtoni podczas obracania korbg, uchwyt w ergonomicznym ksztatcie (gruszkowym) o s$rednicy
min. 45mm;

uktad napedowy wyposazony w mechanizm blokady umieszczonej w osi korby, mechanizm napedowy
zakryty poprzez peilny panel frontowy wykonany z jednolitej blachy zimnowalcowanej malowanej
proszkowo;

tory jezdne wykonane ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie, szerokos¢ podstawy
szyn jezdnych powinna wynosi¢ 97 mm; wysokos$¢ szyn jezdnych- 16 mm, szyny wykonane z jednolitego,
bez spawania i innego sposobu tgczenia elementéw szyny jezdnej, do szyn jezdnych powinny byé
zamontowane elementy oporowe zapobiegajgce przesuwaniu sie regatdw poza obszar ich pracy, szyny
jezdne o konstrukgji gtadkie;j ;

dla zapewnienia utrzymania nalezytej czystosci torowiska regatéw przejezdnych, szyna jezdna winna
posiada¢ dwa rowki, w ktorych prowadzone jest koto prowadzace.

Sciany boczne regaldéw wykonane z jednego formatu blachy stalowej zimnowalcowanej o grubosci
min.0,8mm, wyprofilowanej od frontu w ksztatcie teownika w celu zapewnienia odpowiedniej sztywnosci i
nosnosci sciany regatu, dwa boki profili tgczone ze sobg za pomoca srub stanowigcych wspoélny element
Sciany bocznej regatu podwojnego, w profilach wykonie wyciecia na zaczepy potek;

zaczepy wykonane z ocynkowanej blachy o grubosci min. 3 mm. dowolna zmiana rozstawu poétek, co 20
mm, bez koniecznosci uzycia narzedzi, sciany boczne regatu w sposéb trwaty potgczy¢ z podstawg jezdng
regatu za pomocg specjalnych gniazd ustalajgcych i potgczen srubowych, dla zapewnienia sztywnosci
konstrukcji $cian bocznych regatéw Sciany taczone poprzez stezenia krzyzowe oraz pétke gérng regatu,
$ciany boczne malowane poliestrowg farbg proszkowa, na kolor jasno szary RAL7035; pétki wykonane ze
stali zimnowalcowanej o grubosci blachy min. 0,8 mm, lakierowane w kolorze jasno szarym RAL 7035,
trzykrotnie giete na swej diuzszej krawedzi oraz dwukrotnie na krotszej, w celu zapewnienia wytrzymatosci i
nie wystepowania ostrych krawedzi, na krétszym boku pétki wykonane wyciecia- otwory do mocowania

zaczepow, wytrzymato$c potki powinna wynosi¢ min.80kg/mb, z tytu pétki demontowana listwa z tworzywa o
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wysokosci 30mm, jako element zabezpieczajacy przed przesunieciem sie ukfadanych dokumentéw na
sasiednig potke, mocowang pomiedzy dwie sgsiednie potki, nie dopuszcza sie wykonania ogranicznika
tylnego, jako elementu bedacego czescig potki, wszystkie potki ruchome w regatach zawieszane na
zaczepach, front potek wykonane, jako jednolity panel zastaniajgcy caty uktad napedowy regatéw, tworzacy
front regatu, regaty winny posiada¢ wymienne szyldy do oznaczania i numeracji— mocowane na panelach

czotowych.

Uwaga:

W cenie regalow w skladanych ofertach nalezy ujagé m.in.: koszty toréw jezdnych, dostawe wraz
montazem.

Ze wzgledu na specyfikacje pomieszczenia magazynowego (duza ilos¢ rur, system wentylacyjny,
podwieszane oswietlenie, filary), Zamawiajagcy wymaga utrzymania podanych wymiaréw w opisie
przedmiotu zamoéwienia. Odstepstwo od podanych wymiarow moze spowodowac, iz montaz regatow
bedzie utrudniony lub niemozliwy we wskazanych pomieszczeniach. Ze wzgledu na nietypowos¢
pomieszczenia i wejscia do pomieszczen magazynowych dopuszczona jest wizja lokalna.
W pomieszczeniu, gdzie bedga montowane regaly jest dos¢ nieréwna podioga, co dodatkowo moze
utrudnié montaz.

Zamawiajacy, opisal przedmiot zaméwienia w sposob obiektywny z poszanowaniem zasad ustawowych
w tym zasady nieutrudniania uczciwej konkurencji. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu jednoznacznej
oceny, jakie meble zostaty zaoferowane, Wykonawca powinien w ofercie podaé¢ parametry oferowanych
mebli w sposéb precyzyjny. Oferowane parametry nie powinny byé podane w formie np. tolerancji

zakresow od... do..., min., max.



