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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.026.2020.DW
Terminal do monitorowania wibracji gruntu — 1 szt.

Stacja monitoringu drganiowego z geofonem trojosiowym oraz akcelerometrem sejsmicznym

Winien posiadac¢:

Automatyczny restart w przypadku zaniku zasilania

Geofon tréjosiowy kompatybilny z ISEE (2 do 250 Hz), DIN 45669-1 (1 do 315 Hz) oraz DIN 45669-1 (1 do 80 Hz)
GPS z zewnetrzng anteng

GSM z zewnetrzna anteng (bez karty SIM)

Wymiary: 140 x 200 x 480 mm (+5%)

mass: 9 kg (£5%)

wodoszczelnos¢ IP67

Zasilanie: 110V — 240V AC

14-godzin pracy na wbudowanej baterii LiFePO4

Zakres pracy temperatur: na zasilaniu bateryjnym: —20 to +53°C na zasilaniu sieciowym: —20 to +53°C
Diody LED informujgce o prawidtowym dziataniu stacji monitorujgce;j

Wbudowany web server umozliwiajgcy komunikacje ze stacjg oraz ustawienia parametréw pracy i przesytu
danych

Automatyczny test przetwornika pomiarowego

Definiowanie zdarzen drganiowych

Winien posiada¢ mozliwo$¢ zdefiniowania zapisu danych z odstepem od 1 sekundy do 60 minut, tworzenie
raportéw w odstepach od 1 min. do 60 min.

Definiowanie triggeréw — zapis zdarzen w postaci plikdéw gotowych do przestania (pliki typu wav)
Definiowanie pozioméw alarmowych z mozliwoscig wysytania powiadomien np. SMS, email

Dla kazdej osi wyznaczenie: max. PPV (Peak Particle Velocity), wartosci szerokopasmowej VdB oraz max VdB
Czas trwania maksymalnego poziomu drgan

Minimalne wymagania pomiarowe - wielkosci mierzone

Zakres pomiarowy: od 1.8 um/s do 312 mm/s PPV

doktadnosc¢: £5% lub 0.5 mm/s w pasmie 1 do 315 Hz

rozdzielczos¢: 0.1 um/s

prébkowanie: 24 bit do 8 kHz

Peak Particle Velocity: 0.13 to 254 mm/s (zerocrossing frequencies — czestotliwosci zerowania)

Poziom przyspieszenia drgan: Vrms dB szerokopasmowy

» Peak Particle Velocity, PPV

« Zero-crossing frequencies

* FFT- (DIN 4150-3) »

RMS predkosci drgan

RMS przyspieszenia drgan

Przesyt danych

Bluetooth

Wi-Fi

2G/3G/4G/LTE z kartg SIM

Podglad danych w czasie rzeczywistym

Przesyt wynikow do: arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, oprogramowania Pulse Reflex lub nowszego,
MATLAB (oprogramowanie bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego)

Zapis danych
30 dni wynikéw pomiaréw , sygnat GPS (czas, potozenie), poziom baterii, stan stacji monitorujgcej

Akcelerometr sejsmiczny o duzej czutosci w standardzie CCLD (IEPE kompatybilny)

e jednoosiowy akcelerometr, hermetyczny
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czuto$¢ nominalna 10 mV/g

zakres pomiarowy +/- 0,5 g (warto$¢ szczytowa)

czestotliwosci pracy w zakresie liniowym (+/-10%) od 0,1 Hz do 1500 Hz
szumy wiasne szerokopasmowe < 25 ug

ztacze sygnatowe: MIL-C-5015, 2-pin

mocowanie gwint - 1/4”-28 UNF

kotek mocujacy dostarczany z akcelerometrem

przewod o dtugosci min. 10 metry — ztgcza do podigczenia do uktadu pomiarowego BNC
waga < 780 gram

zakres temperatur pracy od -50°C do +74°C

indywidualna karta kalibracyjna
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