zatgcznik nr 2 do SIWZ DZP.381.117.2016.DW

ZESTAW SIEDZISK — UKE.AD 4-OSOBOWY - 2 zestawy

Czteroosobowy uklad siedzisk z wysokim oparciem, zintegrowanym stolikiem i portem
elektrycznym.

W sktad catego zestawu wchodza:

1.2 siedziska 2 osobowe wysokie ze $ciankg boczng prawg lub lewa

2.Scianka taczaca 2 siedziska
3.Stolik montowany do $cianki z blatem

Calkowita szerokos¢ zestawu: 2620 mm (+/-2%)
Catkowita glebokos¢ zestawu: 1670 mm (+/-2%)

Modut 2-0sobowy z wysokim oparciem i §cianka boczna z jednej strony (lewa/prawa), 0 wymiarach:
Wysokos¢ catkowita: 1400 mm (+/-2%)

Wysokos¢ siedziska: 460 mm (+/-2%)

Glebokos¢ catkowita: 810 mm (+/-2%)

Szeroko$¢ catkowita: 1590 mm (+/-2%)

Opis:

Siedzisko i oparcie w catosci tapicerowane.

Sofa zbudowana z elementu niskiego i wysokiego (niski element do wys. 870mm +/-2%)
— sposob montazu beznarzedziowy.

Sofa posiadajaca podtokietnik (bok), tapicerowany na catej wysokosci, skladajacy sie¢
z elementow w ksztalcie hexagonalnym. Podlokietnik z prawej lub lewej strony siedziska do
wysokosci 1400mm.

Podlokietnik (bok) — zbudowany z 2 modutéw — niskiego i wysokiego montowany w sposob
beznarzgdziowy.

Nie dopuszcza si¢ zastosowania jako czesci wysokiej siedziska - niezaleznej $cianki, ktora nie
stanowi bezposredniego przedtuzenia na wysokos¢ oparcia lub podtokietnika (boku) sofy.

Szkielet siedziska i oparcia zbudowany od spodu ze sklejki grubosci od 8 do 18 mm w zaleznosci
od elementu oraz od gory z ptyty wiorowej. Na szkielet siedziska i oparcia natozona pianka o
gestosci 35 - 40 kg/ms.

Sofa powinna mie¢ mozliwos¢ tapicerowania kazdego elementu — niskiego i wysokiego
(siedziska, bokow i oparcia) r6znymi kolorami (w obrebie jednego rodzaju tapicerki).

Kazdy modut sktadajacy si¢ na bok sofy powinien by¢ tapicerowany jednym kawatkiem
materiatu, z dodatkowym przeszyciem po zewngtrznej i wewnetrznej stronie boku.

Podstawa chromowana, wykonana z rurki o profilu kotowym i o srednicy 18-22 mm.

Podstawa powinna by¢ zakonczona regulowanymi, metalowymi, chromowanymi stopkami,
pozwalajacymi na regulacje poziomu w zakresie min +/- 10mm.

Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 20 koloréw z wzornika producenta.

W dolnej cze$ci siedziska — zainstalowany port elektryczny. Port wyposazony w gniazdo zasilajace +
1 gniazdo USB i jedno gniazdo internetowe."
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Scianka laczaca sofy:

- 0 calkowitej szeroko$ci 2620mm (+/-2%), wysokosci 1400mm (+/-2%), grubosci 75-95mm
(+/-2%).

- w calosci tapicerowana tkaning jak siedziska 2-0sobowe

- przystosowana do zamocowania do niej stolika.

- przystosowana do zawieszenia uchwytu do telewizora

- wyposazona w ukryty kanat kablowy

- mocowanie $cianki z sofami w sposob beznarzedziowy poprzez specjalne zaczepy niewidoczne
po zmontowaniu. Ze wzgledow estetycznych nie dopuszcza si¢ systemu mocowania na zewnatrz
$cianki i sofy .

- skladajaca si¢ z 6 elementow (3 gome i 3 dolne) z ktérych kazdy ma mozliwos¢ tapicerowania
innym kolorem w obrgbie tej samej tapicerki.

Stolik:

Stolik mocowany z jednej strony do $cianki a z drugiej wsparty na metalowej, chromowanej
nodze.

Blat w ksztalcie trapezu o wymiarach: szeroko$¢ 1100 mm(+/-2%), glebokos¢ 730/550 mm
(+/-2%), wysoko$¢ 725mm(+/-2%).

Blat wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci min.25 mm,
oklejonej obrzezem ABS grubosci min.2 mm. Obrzeze dobrane pod kolor plyty.

W blacie zainstalowany port elektryczny (2x220V) o wymiarze 185x66 mm(+/-2%) lub port
audio-video (2x220V, 2xRJ45, 1xHDMI, 1xVGA, 1xAUDIO, 1xUSB) o wymiarze 256x66
mm(+/-2%).

Okablowanie portu powinno by¢ estetycznie ukryte w kanale kablowym $cianki taczacej
siedziska.

Noga stolika, chromowana, wykonana z rurki o profilu kotowym i o $rednicy 18-22 mm. Noga
wygieta w ksztalcie litery U (rozszerzajaca si¢ ku gorze) z dodatkowym elementem
wspierajagcym.

Noga wyposazona w metalowa, chromowang stopke pozwalajaca na regulacje poziomu
w zakresie min. +/- 10mm.

Sofy i Scianka tapicerowane tkaning o parametrach:
Scieralnos¢: min. 100 000 cykli Martindala,

Niepalnos¢: wg EN 1021-1,2
Sktad: 90% wetna, 10% poliamid
Gramatura: min. 400 g/m2
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Uktad 4-osobowy

Stolik
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ZESTAW SIEDZISK — UKE.AD 6-OSOBOWY — 2 zestawy

6-cio osobowy uklad siedzisk z wysokim oparciem, zintegrowanym stolikiem i portem
elektrycznym.

W sklad calego zestawu wchodza:

1.2 siedziska 2 osobowe, wysokie ze $ciankg boczng prawa lub lewa

2.2 siedziska 1 osobowe, wysokie bez podtokietnikow
3.Scianka taczaca 2 siedziska
4.Stolik montowany do $cianki z blatem

Calkowita szerokos¢ zestawu: 2620 mm (+/-2%)
Catkowita glebokos¢ zestawu: 2280 mm (+/-2%)

Modul 2-0sobowy z wysokim oparciem i podlokietnikiem z jednej strony 0 wymiarach:
Wysokos¢ catkowita: 1400 mm (+/-2%)

Wysokos¢ siedziska: 460 mm (+/-2%)

Glebokos¢ catkowita: 810 mm (+/-2%)

Szeroko$¢ catkowita: 1590 mm (+/-2%)

Modutl 1-0sobowy z wysokim oparciem, bez podlokietnikéw 0 wymiarach:
Wysokos¢ catkowita: 1400 mm (+/-2%)

Wysokos¢ siedziska: 460 mm (+/-2%)

Glebokos¢ catkowita: 810 mm (+/-2%)

Szeroko$¢ catkowita: 610 mm (+/-2%)

Opis:

Siedzisko i oparcie w catosci tapicerowane.

Sofa zbudowana z elementu niskiego i wysokiego (niski element do wys. 870mm +/-2%) —
sposob montazu beznarzedziowy.

Sofa posiada podtokietnik (bok), tapicerowany na calej wysokosci, sktadajacy si¢ z elementow w
ksztalcie hexagonalnym. Podtokietnik znajduje si¢ z prawej lub lewej strony siedziska do
wysokosci 1400mm.

Podtokietnik (bok) — zbudowany z 2 moduléw — niskiego i wysokiego montowany w sposob
beznarzedziowy.

Nie dopuszcza si¢ zastosowania jako czesci wysokiej siedziska - niezaleznej $cianki, ktora nie
stanowi bezposredniego przedtuzenia na wysokos¢ oparcia lub podtokietnika (boku) sofy.

Szkielet siedziska i oparcia zbudowany od spodu ze sklejki grubosci od 8 do 18 mm w zaleznosci
od elementu oraz od gory z ptyty widrowej. Na szkielet siedziska i oparcia natozona pianka o
gestosci 35 - 40 kg/ms.

Sofa powinna mie¢ mozliwo$¢ tapicerowania kazdego elementu — niskiego i wysokiego
(siedziska, bokow i oparcia) réznymi kolorami (w obrgbie jednego rodzaju tapicerki).

Kazdy modut sktadajacy si¢ na bok sofy powinien by¢ tapicerowany jednym kawatkiem
materiatu, z dodatkowym przeszyciem po zewnetrznej i wewnetrznej stronie boku.

Podstawa chromowana, wykonana z rurki o profilu kotowym i o §rednicy 18-22 mm.
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Podstawa powinna by¢ zakonczona regulowanymi, metalowymi, chromowanymi stopkami,
pozwalajacymi na regulacj¢ poziomu w zakresie min +/- 10mm.

Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 20 koloréw z wzornika producenta.

W dolnej czesci siedziska — zainstalowany port elektryczny. Port wyposazony w gniazdo zasilajace +
1 gniazdo USB i jedno gniazdo internetowe."

Scianka laczaca sofy

- o catkowitej szerokosci 2620 mm(+/-2%) , wysokosci 1400mm(+/-2%) i grubosci 75-95 mm
(+/-2%).

- w calosci tapicerowana tkaning jak sofy.

- przystosowana do zamocowania do niej stolika.

- przystosowana do zawieszenia uchwytu do telewizora

- wyposazona w ukryty kanat kablowy.

- mocowanie $cianki z sofami w sposéb beznarzedziowy poprzez specjalne zaczepy niewidoczne
po zmontowaniu. Ze wzgledow estetycznych nie dopuszcza si¢ systemu mocowania na zewnatrz
$cianki 1 sofy .

- sktadajaca si¢ z 6 elementoéw (3 gorne i 3 dolne) z ktorych kazdy ma mozliwos$¢ tapicerowania
innym kolorem w obrgbie tej same;j tapicerki.

Stolik

Stolik mocowany z jednej strony do $cianki a z drugiej wsparty na metalowej, chromowanej
nodze.

Blat w ksztalcie trapezu o wymiarach: szeroko$¢ 1600 mm(+/-2%), glebokos¢ 730/550 mm
(+/-2%), wysokos¢ 725mm(+/-2%).

Blat wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczno$ci E1, grubosci min.25 mm,
oklejonej obrzezem ABS grubosci min.2 mm. Obrzeze dobrane pod kolor piyty.

W blacie zainstalowany port elektryczny (2x220V) o wymiarze 185x66 mm(+/-2%) lub port
audio-video (2x220V, 2xRJ45, 1xHDMI, 1xVGA, 1xAUDIO, 1xUSB) o wymiarze
256x66 mm(+/-2%) .

Okablowanie portu powinno by¢ estetycznie ukryte w kanale kablowym $cianki taczacej
siedziska.

Noga stolika, chromowana, wykonana z rurki o profilu kolowym i o $rednicy 18-22 mm. Noga
wygieta w ksztalcie litery U (rozszerzajaca si¢ ku gorze) z dodatkowym elementem
wspierajagcym.

Noga wyposazona w metalowa, chromowana stopke pozwalajaca na regulacj¢ poziomu w
zakresie min. +/- 10mm.

Sofy i Scianka tapicerowane tkanina o parametrach:
Scieralnos¢: min. 100 000 cykli Martindala,

Niepalnos¢: wg EN 1021-1,2
Sktad: 90% wetha, 10% poliamid
Gramatura: min. 400 g/m2
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Uktad 6-osobowy

Stolik

Pufa wolnostojaca — 4 szt.

wymiary:
Wysokos¢ catkowita: 458 mm (+/-2%)

Glebokos¢ catkowita: 585 mm (+/-2%)
Szeroko$¢ catkowita: 578 mm (+/-2%)

Opis:
Pufa z siedziskiem w calosci tapicerowanym
Siedzisko o ksztatcie heksagonalnym, nawigzujace ksztattem do boku sofy wysokiej.

Szkielet siedziska pufy zbudowany z ptyty widrowej grubosci min.18mm, obtozony piankg o
gestosci min.35 kg/ms i min.70 kg/ma na siedzisku oraz pianka o gestosci min.40 kg/ms po
bokach.

Podstawa chromowana, wykonana z rurki o profilu kotowym i o $rednicy 18 mm (+/-2%).
Podstawa wyposazona w poliuretanowe stopki.
Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 20 koloréw z wzornika producenta.
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Pufa tapicerowana tkaning Oxygen
Parametry:
Scieralno$¢: 100 000 cykli Martindala,

Niepalnos¢: wg EN 1021-1,2
Sktad: 90% wetna, 10% poliamid
Gramatura: min.400 g/m2

Pufa

Krzeslo stacjonarne na 4 nogach — 10 szt.

Wymiary:

Wysokosé: 850-870 mm,

Wysokos¢ siedziska: 445-460 mm,
Catkowita szerokos¢ krzesta: 515-545 mm,
Gtebokosé: 550-580 mm,

Krzesto musi posiadac:

- siedzisko i oparcie wykonane jako kubetek ze sklejki bukowej o§miowarstwowej, gigto-klejonej
o grubosci min.10,5 mm,

- kubetek obtozony gabka o gestosci 25-30 kg/msi grubosci: 20-22 mm na siedzisku, 15-18 mm
na oparciu i 10-12 mm w tylnej i spodniej czesci kubetka.

- kubetek w catosci tapicerowany.

- rama krzesta posiada konstrukcj¢ z rury fi 22-24 mm — dotyczy nég i tacznikow przednich i
tylnych. Rama malowana proszkowo na kolor Ral 9006.

- nogi wyposazone w stopki akustyczne redukujace poziom hatasu. Redukcja hatasu realizowana
poprzez zastosowanie w nich materiatu, pochtaniajacego dzwick tj. elastomeru.

- krzesto powinno mie¢ konstrukcje zabezpieczajaca Sciang przed uszkodzeniem przez oparcie —
tzn. w momencie styku tylnych nog ze $ciang — oparcie powinno by¢ oddalone od niej o min.
40mm.

- mozliwo$¢ sztaplowania min. 6 sztuk w stupku.

- kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min.6 koloréw z wzornika producenta (w tym co
najmniej 2 odcienie szarosci).



Krzesto tapicerowane tkaning Oxygen
Parametry:
Scieralnos¢: min.100 000 cykli Martindala,

Niepalnos¢: wg EN 1021-1,2
Sktad: 90% weltna, 10% poliamid
Gramatura: min. 400 g/m2

Krzesto stacjonarne
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