Zalacznik nr 2 do SIWZ RU/DW/50/11

DOSTAWA PIECOW LABORATORYJNYCH

Szczegoélowy opis przedmiotu zamowienia

Czesé A

Piec wysokiej prozni z wyposazeniem:

stanowisko pompowe do wygrzewania materiatow w wysokiej prozni.

Temperatura wygrzewania nie wigcej niz 1100 C, préznia nie mniej niz 107-10 bar,
pojemno$¢ komory grzania nie mniej niz 500 cm 3 1 nie wigcej niz 1000 cm 3,

zestaw pompowy musi zawiera¢ pompg termomolekularna,

komora grzania wykonana ze szkla kwarcowego z zaworami szklanymi préozniowymi.

Piec rurowy, poziomy o zakresie temperatur od 50 do 1000 st. Celsjusza,

moc 2,2 kW, wymiar 580 x 540 x 340 mm — szer. X wys. x gt.,

dhugo$¢ strefy jednorodnej temperatury - 150 mm,

Rura kwarcowa — komora procesowa, dtugos¢ 1000 mm, srednica 40 mm,

Turbomolekularne stanowisko prézniowe z dodatkowa pompa prézni wstepnej o szybkosci
pompowania przekraczajacej 4 m3/h, umozliwiajace uzyskanie prozni koncowej do 10-7
mbar, przystosowane do pracy z probkami organicznymi,

System pomiaru prozni ztozony z miernika prozni oraz petnozakresowej gtowicy pomiarowe;j,
Urzadzenie umozliwiajace archiwizowanie danych,

Magazyn probek,

Niezbedne akcesoria i elementy potaczeniowe.

Miejsce dostawy:

Zaktad Polimerow 1 Technologii Materialow
ul. Bankowa 14

40-007 Katowice

Czesé B.

Piecyk prozniowy, obrotowy np. BUCHI

Zakres temperatury: nie mniej niz 300 °C

Objetos¢: nie mniej niz 250 ml

Zuzycie mocy: nie wigcej niz 450 W

Wydajno$¢ grzania: czas nie dhuzszy niz 15min do temp. 300 °C

konieczne podtaczenie w celu uzyskania warunkow prowadzenia suszenia pod zmniejszonym
ci$nieniem

Miejsce dostawy:

Instytut Chemii

Zaktad Dydaktyki Chemii
ul. Szkolna 9

40-006 Katowice
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