Zatqcznik nr 2

Opis przedmiotu zamowienia

Czes¢ A
Precyzyjny Miernik RLC - szt. 1

Czestotliwo$¢: 20 Hz do 2 MHz.
Rozdzielczos¢: cztery cyfry na kazdym zakresie.

Dokladnosé: 0,05% z powtarzalnoscia przy niskich i wysokich impedancjach.

Zasilanie DC.

Whbudowane zrodlo 40 V DC.

Mozliwos¢ pomiarow stalopradowych oporu.
Wysoka szybko$¢ pomiaréw, min. 5,6 ms.
Uniwersalnos$¢ podlaczenia (LAN, USB, GPIB).

Wyposazenie dodatkowe: testery, sondy, kabel BNC o dlugosci 2 m, wyposazenie do
wysokich temperatur, interfejs USB/GPIB 2.0

Wymagany pomiar nastgpujacych wielkosci:

Pojemnos$¢ przy modelu rownolegtym Cp
Pojemnos$¢ przy modelu szeregowym Cs
Indukcyjnos¢ przy modelu rownolegtym Lp
Indukcyjnos¢ przy modelu szeregowym Ls
Wspodiczynnik strat D

Dobro¢ Q

Konduktancja G

Opornos$¢ przy modelu rownoleglym Rp
Opornos¢ przy modelu szeregowym Rs
Opornos¢ przy pradzie statym Rdc
Reaktancja X

Admitancja Y

Impedancja Z

Przesunigcie fazowe w stopniach i1 radianach Qd, Qr
Susceptancja B

Napigcie U

Prad 1

Gwarancja na miernik: minimum 36 miesigcy,

PowyzZsze parametry stanowiag wymog minimum.
Urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji - 2010.
Termin dostawy: do 14 tygodni od daty zawarcia umowy
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Czes¢ B

Precyzyjny Miernik RLC - szt. 1

L.p. | Parametry wymagane

1 Pasmo pracy 20 Hz — 20 MHz

2 | Rozdzielczo$¢ wyswietlacza w catym zakresie | 4 cyfry

3 Podstawowa doktadnos¢ 0,05%

4 | Doktadno$¢ kalibracyjna 0,03%

5 Mozliwos$¢ pomiarOw parametrow e Cp-D,Cp-Q,Cp-G, Cp-Rp
e (s-D, Cs-Q, Cs-Rs
e Lp-D, Lp-Q, Lp-G, Lp-Rp, Lp-Rdcl
e Ls-D, Ls-Q, Ls-Rs, Ls-Rdcl
e R-X
e 7-0Od,Y-Or
e G-B
e Y-Od Y-Or
e Vdc-Idc

6 | Lista param. pomiar. (List sweet) 201 punktow

|

Szybko$¢ pomiaréw minimum

5,6 ms

8 Funkcje kompensacji

1 w rozwarciu
2 w zwarciu
3 w obciazeniu

9 | Interfejsy komunikacyjne

LAN, USB, GPIB

10 | Sygnal testowy

min. 40V

11 | Wyposazenie

Zestaw przewodow Kelvina IC Clips

12 | Wbudowana opcja napigcia DC

Maksymalne napigcie 40V

13 | Zasilanie 90 — 264 VAC

14 | Pobor mocy Max.150VA

15 | Wymiary maksymalne Szer. x wys. x gt. — 375 x 105 x 390 (mm)
16 | Waga do 5,3 kg

17 | Gwarancja

36 miesigcy

Adapter USB/GPIB — 82357B

Szybkos¢ transmisji do 1,15 MB/s
Wspolpraca z PC poprzez USB
Mozliwo$¢ podtaczenia do 14 przyrzadow
Instalacja plug — and — play.

Powyzsze wymagania stanowiag wymog minimum.
Urzadzenia fabrycznie nowe (rok produkcji—2010).
Termin realizacji dostawy — do 14 tygodni od daty zawarcia umowy.
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