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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa kompletnego systemu do nanoszenia powtok polimerowych metoda

natryskiwania za pomocg ultradzwiekow (spray-coatingu) gwarantujgcg uzyskanie jednorodnej powierzchni i

kontroli jej wytwarzania.

Oferowany system winien skladac¢ si¢ miedzy innymi z:
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budowy/komory umozliwiajgcej zakres ruchu co najmniej 400x400x100mm
Uktadu dostarczajgcego polimer do dysz,

Sterowaniem za pomocg serwomechanizmow

Sterowaniem dyszami ultradzwiekowymi

Co najmniej dwiema dyszami ultradzwiekowymi 25kHz i 120kHz umozliwiajgce wytworzenie kropili o

réznych wielkosciach

Pompag wraz z mieszadtem magnetycznym,
Uktadem sterowania ruchem dysz w ptaszczyznach XYZ

pltyte grzewczo-podcisnieniowg umozliwiajgcg podgrzanie do150°Cw obszarze roboczym co najmniej

13,75"13,75”

podcisnieniowg stabilizacje pokrywanego elementu

10. ukfad sterujgcy

Lp. Wymagane parametry
techniczne
Systemu do nanoszenia powtok polimerowych metoda natryskiwania sktada:
® zamknigta obudowa
® glowicanatryskowa z wymienng dysza,
® ukladdozowaniaroztworu;
® generatorultradzwiekow;
® minimum 1 pompadozujgca, ktérawyposazonaw uktad magnetycznych mieszadetek — ma
to nacelu zapobieganie koagulacjii sedymentacji czgstek statych w zawiesinie,
® ukfad ruchu XYZ gtowicynatryskowe;j.
Oferowane urzgdzenie winno umozliwiaé rozbudowe o modul pozwalajacy na jednoczesne
1. dozowanie dwodch réznych substancji, podawanych przez dwa niezalezne uktady dozowania do
dwéch dysz natryskowych zamontowanych na jednej glowicy co zapewni mozliwosc
wytwarzanianaprzemiennielubjednoczes$niepowtokostrukturzewielowarstwowejtzw.,multilayer”.
Dyszeultradzwiekowe
Urzadzenie bedzie dostarczone z2 wymiennymi ultradzwiekowymi dyszami natryskowymi,
pracujgcymi przy czestotliwosciach:
® 48 kHz,
® 60 kHz,
gwarantujgcymiwachlarzowystrumien roztworuo szerokosci sterowanej w minimalnym
zakresie od 5 do 15 cm, sktadajgcysie zkroplio srednicach odpowiednio co najwyzej:
® 38um*
® 31um*
*wartosci podanedla wodydemineralizowanej
2. Zakres ruchu dysz w ptaszczyznie XY co najmniej 400 mmx400mm, w osi Z co najmniej 100 mm.

Mechanizm ruchu dysz bazujgcy na serwomechanizmach i $rubach  kulowych;
gwarantujgcywysokgprecyzje ruchu i natryskiwania.

Parametry podtoza:
Oferowane urzadzenie winno zapewnia¢ pokrywaniepreparatéw o wymiarach co najmniej 400
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mmx400 mm, oraz o wadzedo co najmniej 11 kg Urzgadzenie winno by¢ wyposazone w pilyte
grzewczo-podcisnieniowg; kompatybilng z podtozami o rozmiarze co najmniej 345 mmx345mm,
grzangdo temperaturyco najmniej 150°C

Uktad sterujacy

Uktad sterujgcy winien umozliwiaé sterowanie reczne, jak i automatycznie wykonywac
zaprogramowane (zdefiniowane wczes$niej) receptury.

Uktad sterujgcy winien takze umozliwiaé definiowanie parametréw procesu, sterowanie
procesem, import oraz eksport danych.

Zamawiajgcy wymaga aby oferowane urzadzenie posiadato deklaracje producenta CE.




