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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego systemu do nanoszenia powłok polimerowych metodą 

natryskiwania za pomocą ultradźwięków (spray-coatingu) gwarantującą uzyskanie jednorodnej powierzchni i 

kontroli jej wytwarzania. 

Oferowany system winien składać się między innymi z: 

1. budowy/komory umożliwiającej zakres ruchu co najmniej 400x400x100mm 

2. Układu dostarczającego polimer do dysz, 

3. Sterowaniem za pomocą serwomechanizmów 

4. Sterowaniem dyszami ultradźwiękowymi 

5. Co najmniej dwiema dyszami ultradźwiękowymi 25kHz i 120kHz umożliwiające wytworzenie kropili o 
różnych wielkościach 

6. Pompą wraz z mieszadłem magnetycznym, 

7. Układem sterowania ruchem dysz w płaszczyznach XYZ 

8. płytę grzewczo-podciśnieniową umożliwiającą podgrzanie do1500Cw obszarze roboczym co najmniej 
13,75”13,75” 

9. podciśnieniową stabilizację pokrywanego elementu 

10. układ sterujący  

 
Lp. 

 
Wymagane parametry 

techniczne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. 

Systemu do nanoszenia powłok polimerowych metodą natryskiwania składa: 

 zamknięta obudowa  

 głowicanatryskowa z wymienną dyszą, 

 układdozowaniaroztworu;  

 generatorultradźwięków;  

 minimum 1 pompadozującą, którawyposażonaw układ magnetycznych mieszadełek – ma 
to nacelu zapobieganie koagulacjii sedymentacji cząstek stałych w zawiesinie, 

 układ ruchu XYZ głowicynatryskowej. 
Oferowane urządzenie winno umożliwiać rozbudowę o moduł pozwalający na jednoczesne 
dozowanie dwóch różnych substancji, podawanych przez dwa niezależne układy dozowania do 
dwóch dysz natryskowych zamontowanych na jednej głowicy co zapewni możliwość 
wytwarzanianaprzemiennielubjednocześniepowłokostrukturzewielowarstwowejtzw.„multilayer”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. 

Dyszeultradźwiękowe 
 

Urządzenie będzie dostarczone z2 wymiennymi ultradźwiękowymi dyszami natryskowymi, 
pracującymi przy częstotliwościach: 

 48 kHz, 

 60 kHz, 
 

gwarantującymiwachlarzowystrumień roztworuo szerokości sterowanej w minimalnym 
zakresie od 5 do 15 cm, składającysię zkroplio średnicach odpowiednio co najwyżej: 

 38µm* 

 31µm* 
*wartości podanedla wodydemineralizowanej 
Zakres ruchu dysz w płaszczyźnie XY co najmniej 400 mmx400mm, w osi Z co najmniej 100 mm. 
Mechanizm ruchu dysz bazujący na serwomechanizmach i śrubach kulowych; 
gwarantującywysokąprecyzję ruchu i natryskiwania. 

 
 

Parametry podłoża: 

Oferowane urządzenie winno zapewniać pokrywaniepreparatów o wymiarach co najmniej 400 



Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.127.2020.DW 

 
3. 

mmx400 mm, oraz o wadzedo co najmniej 11 kg Urządzenie winno być wyposażone w płytę 
grzewczo-podciśnieniową; kompatybilną z podłożami o rozmiarze co najmniej 345 mmx345mm, 
grzanądo temperaturyco najmniej 1500C 

 
 
 
 
 

4. 

Układ sterujący 
 

Układ sterujący winien umożliwiać sterowanie ręczne, jak i automatycznie wykonywać 
zaprogramowane (zdefiniowane wcześniej) receptury. 
Układ sterujący winien także umożliwiać definiowanie parametrów procesu, sterowanie 
procesem, import oraz eksport danych.  

5 Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie posiadało deklarację producenta CE. 

 


