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1. Unicard:

uktad bezstykowy Mifare Standard, 1 KB EEPROM.
Emosyn TP 62 z systemem operacyjnym MTCOS, 24KB EEPROM.

2. Gemalto:

uktad bezstykowy GemEasy 8000 wg standardu Mifare z pamie¢cia 1 KB.
GemExpresso Pro R3.2 E36 CC z pamigcig 36 KB, zgodna ze specyfikacja
GlobalPlatform. Zawiera aplet GemSAFE-V2 oraz aplet MPCOS, ktory jest
zdefiniowany jako domyslny.

Classic TPC IM CC z pamigcig 68 KB, zgodna ze specyfikacja GlobalPlatform.
Zawiera aplet GemSAFE-V2 oraz aplet MPCOS, ktory jest zdefiniowany jako
domyslny.

Optelio Contactless D72 R4 (GCXS5), zgodna ze specyfikacja GlobalPlatform.
Zawiera w pamigci ROM wiele apletow (m. in. MPCOS, IAS, DualPSE), ktére
mogg zosta¢ zainstalowane na karcie podczas personalizacji.

3. Oberthur:

ID ONE Cosmo 64R5, zgodna ze specyfikacja GlobalPlatform 2.1.1, karta dualna
(dostep stykowy 1 bezstykowy do tego samego ukladu) zawiera aplet ID One
Classic, zdefiniowany jako domyslny dla interfejsu stykowego, oraz aplet
emulujacy karte MIFARE.

ID ONE V7.0.1-N, karta dualna z apletem IAS zdefiniowanym jako domyslnym,
oraz aplet emulujacy karte MIFARE.

Cosmo Fly Sign (Cosmo v7.0.1 IAS PaypassMchip), karta z apletem IAS
zdefiniowanym jako domys$lnym, z dodatkowymi funkcjami ptatnicznymi.

4. Control Systems:

uktad stykowy IBM JCOP z zainstalowanym apletem ELS wgrywanym przez
dostawce.




