
Strona 1 z 3 

RU/DW/54/11 

 

Załącznik nr 2E 

Opis przedmiotu zamówienia 

 
Część E – Skanery – 4 szt. 

 
Index Parametry wymagane przez Zamawiającego Ilość Nazwa oferowanego sprzętu (model, 

typ), nazwa producenta oferowanego 

sprzętu 

Parametry techniczne oferowanego sprzętu 

24954_1 Skaner 1     
  Interfejs usb 2.0 typ skanera płaski szybkość skanowania max. 

Formatu max 22 s - rozdzielczość dla podanej szybkości 300 

rozdzielczość interpolowana 24000 dpi rozdzielczość optyczna 

1200 x 2400 dpi. 
       

 Gwarancja – minimum 24 miesiące. 

    
24954_2 Skaner 1     

  Skaner płaski - Kolorowy       
  Układ Optyczny - Advanced Color CIS       
  Rozdzielczość optyczna - 1200 dpi       
  Gęstość optyczna - Kolor Wejście 48bit / Wyjście 24 bit       
  Skala Szarości - Wejście 16bit / Wyjście 8 bit       
  Prędkość skanowania - Czarno biały, 200 dpi 15 sekund       
  Skala szarości, 200 dpi 15 sekund       
  Kolor, 200 dpi 32 sekundy       
  Dołączone oprogramowanie - NewSoft Presto! PageManager 

7.10 -       
  zarządzanie dokumentami, ABBYY FineReader 9.0 Sprint Plus 

PL -       
  Pełna polska wersja oprogramowania do rozpoznawania tekstu       
  Plustek Action Manager 32       
  - konfigurator przycisków szybkiego dostępu, Plustek TWAIN 

Driver       
   Plustek PDF Tool - Program do zapisu plików w formacie PDF       
  Sterowniki - Windows 2000, Windows XP - wersja 32 / 64 bit,       
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   Windows Vista - wersja 32 / 64 bit, Windows 7 - wersja 32 
      

               / 64 bit       
  Podłączenie - USB 2.0 High Speed       
  Zasilanie - Zasilanie poprzez zasilacz       
  Obszar skanowania - 216 x 297mm 

 

       
  

Gwarancja – minimum 24 miesiące.    
25837 

Skaner 1     
  Typ skanera : A3 płaski       
  Rozdzielczość optyczna : 600 dpi       
  Obszar skanowania minimalny : 297 x 432 mm mm       
  Kodowanie (zewn.) - kolor :   24 bit RGB       
  Kodowanie (zewn.) - odcienie szarości : 16 bit       
  Kodowanie (zewn.) - tekst : 1 bit       
  Tryb Duplex :  NIE       
  Źródło światła : Zimna lampa katodowa       
  Element światłoczuły : CCD       
  Podajnik do dokumentów (ADF) : Opcja       
  Oprogramowanie :  Avision Button Manager 

      
  Avision Capture Tool 

      
  Interfejs :  USB 2.0 

      
  Ciężar :  max  7.70 kg 

      
  Wysokość : max 320 mm 

      
  Szerokość : max 430 mm 

       
 Gwarancja: minimum 24 miesiące. 

   
26140 Skaner 1     

   - Skaner LiDE z czujnikiem CIS 
      

   - Innowacyjna trzykierunkowa konstrukcja 
      

   - Zasilanie przez kabel USB 2.0 
      

   - Skanowanie filmu z rozdzielczością 9600 x 9600 dpi 
      

   - Skanowanie obiektów odbijających światło z rozdzielczością 
      

     4800 x 4800 dpi 
      

   - 48-bitowa głębia kolorów 
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   - Tryb automatycznego skanowania 
      

   - Konfigurowalne przyciski EZ 
      

   - Funkcja automatycznego usuwania zabrudzeń i zarysowań 
QARE 

       
 Gwarancja: minimum 24 miesiące.    

Razem SKANERY: 4    

 


