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-DOSTAWA APARATURY DO ANALIZOWANIA: WYTWORNICY

WODORU ORAZ ZESTAWU DGGE DO ELEKTROFOREZY”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa czeSci

Opis

A - Wytwornica wodoru

Wytwornica wodoru 0 ponizszych parametrach lub rownowazna:
Wydajnos¢ nie mniej niz 200 ml/min,

czysto$¢ wodoru przynajmniej 99,9995%,

ci$nienie wyjsciowe regulowane przynajmniej do 8 bar,

produkcja wodoru z czystej wody z zastosowaniem technologii
membranowej,

sterowanie systemu z dotykowego LCD wyswietlajacego aktualne
parametry pracy generatora,

mozliwos¢ podiaczenia kilku generatoréw do wspdlnego sterownika,
mozliwos$¢ pracy rownoleglej kilku generatoréow podtaczonych do
wspolnego sterownika,

mozliwo$¢ zarzadzania ustugami serwisowymi z zewngtrznej jednostki
sterujacej (np. komputera PC) z odrgbnym oprogramowaniem
serwisowym.

B — Zestaw DGGE
do elektroforezy

Zestaw do DGGE 1 komplet lub rownowazny w sktad ktorego
wchodza:

I. System do elektroforezy pionowej (2 sztuki) w warunkach
denaturujacych,nie mniej niz 220 V nie wigcej niz 240 V, 16 cm,
zawierajacy elektroforetyczno/temperaturowy modut kontrolny, DGGE
kit do wylewania nie mniej niz 16 cm zeli (2 zestawy plytek, 2 zaciski
Imm spacery, 2 jednozgbowe grzebienie, uszczelki), wszystkie czgsci
do wylewania zeli, aparat do formowania gradientu
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Parametry wymagane:

1. Pojedynczy system musi spetnia¢ nastepujace wymagania. Musi
umozliwia¢ analiz¢ mutacji DNA za pomocg techniki DGGE.
Opcjonalnie musi mie¢ mozliwos¢ rozbudowy o akcesoria potrzebne
do przeprowadzenia technik CDGE, TTGE , PTT, SSCP oraz analizy
heterodupleksow

2.W skiad systemu musi wchodzi¢ minimalnie modut termostatujacy,
komora elektroforetyczna oraz rdzen przytrzymujacy zele podczas
elektroforezy. Opcjonalnie musi by¢ mozliwos¢ doposazenia o komore
z rdzeniami ceramicznymi.

3. Musi posiada¢ statyw do wylewania zeli

4. Musi posiada¢ urzadzanie do wylewania zeli z akcesoriami
umozliwiajace wylanie zelu z gradientem poziomym i pionowym
czynnika denaturujacego ze strzykawkami i przewodami
polaczeniowymi

5.Musi umozliwia¢ elektroforeze nie mniej niz dwoch zeli jednoczesnie
6.Musi umozliwi¢ kontrole temperatury zelu podczas elektroforezy z
doktadno$cia nie mniej niz 0,5°C

7.Musi zapewni¢ mieszanie buforu do elektroforezy oraz podgrzewanie
1 utrzymanie statej temperatury w minimalnym zakresie nie mniej niz
45 nie wigeej niz 70°C

8. Musi umozliwia¢ ustawienie szybkosci nagrzewania buforu do
elektroforezy oraz odczyt aktualnej temperatury buforu

9. Musi posiada¢ szyby o wymiarach maksymalnych 16x16 cm nie
mniej niz 2 zestawy. Opcjonalnie mozliwos¢ doposazenia o szyby do
DGGE o wymiarach 10x16 cm

10. Musi posiada¢ specjalne przektadki o grubosci 1 mm minimalnie 2
komplety. Musi by¢ mozliwo$¢ doposazenia o 10 cm przektadki o
grubosci 1 mm oraz 20 cm o grubosci 0,75 mm

11. Musi posiada¢ zestaw odczynnikow kontrolnych do DGGE

12. Musi posiada¢ nie mniej niz 16 zgbowy grzebien 1 sztuka 1 mm
oraz nie mniej niz 1-z¢gbowe grzebienie nie mniej niz 1 mm, nie wigcej
niz1 mm 2 szt. Opcjonalnie mozliwo$¢ doposazenia o 2 zgbowe, 20
zgbowy 1 mm, 20 zgbowy 0.75 mm
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13. Musi posiada¢ w zestawie klamry o wymiarach 16 cm minimalnie 2
zestawy (lewa 1 prawa). Opcjonalnie mozliwo$¢ doposazenia o klamry
10 cm oraz 20 cm

14. Opcjonalne oprogramowanie do projektowania warunkow rozdziatu
15. Mozliwo$¢ opcjonalnego podtaczenia zewngtrznego urzadzenia
chtodzacego dla kuwety z rdzeniami ceramicznymi

Zasilacz 1 sztuka
1. Zasilacz do elektroforezy 2D-1EF/SDS-PAGE z programowalnym
napigciem i nat¢zeniem i moca pradu

2. Minimalny zakres napigcia wyj$ciowego: 20-5000V
3. Minimalny zakres nat¢zenia pradu wyjsciowego: 0,01 — 500 mA
4. Minimalny zakres mocy wyjsciowej pradu 1-400 W

5. Minimum 4 wyjscia

6. Mozliwos¢ zapamigtania 9 programéw podstawowych i 9
programéw metody IEF do 9 krokow kazdy

7. Programowanie stalego napigcia, stalego nat¢zenia pradu
wyjsciowego, statej mocy lub temperatury

8. Zakres programowania czasu minimalnie od 1 do 99 godz. 59 min
9. Funkcja pauzy/podjgcia pracy umozliwiajaca zmiang parametrow
programu w trakcie jego przebiegu

10. Pamig¢ podtrzymywana bateryjnie umozliwiajaca automatyczny
powro6t do ostatniego zadanego programu pracy po awarii zasilania
11. Wykrywanie braku obcigzenia

12. Wykrywanie gwaltownych zmian obciazenia

13. Wykrywanie spigcia/przeciazenia powyzej maksymalnego
dopuszczalnego obciazenia

14. Wyswietlacz parametrow nie mniej niz 128 x 64 piksele LCD
15. Mozliwos$¢ pracy w chtodni w zakresie temp. nie mniej niz od 0
do 40 °C i przy wilgotno$ci nie mniejszej niz od 0 do 95

Projekt wspodtfinansowany przez Unie Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu Spofecznego

Uniwersytal Sigski bed, 52 35022 29

Biawo Projekiu POIG ZI20Zap faks 32 258 77 37 Sl -
. Bankowa 5 wanw zizorap.us.edu. pé lu , el - "f i
AD-00T Katowica e-mail; gizozap. biuro@us. edupd Eii i'f'ﬁ F

Strona3z3




