INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Uniwersytet Slaski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Zatgcznik nr 2A do SIWZ RU/DW/85/11

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwa:
+DOSTAWA APARATURY KONTROLNEJ | BADAWCZEJ”

nr rej. RU/DW/85/11.

SZCZEGtOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

w zakresie czesci A:

URZADZENIE DO MIERZENIA WARTOSCI POTENCJAtOW WYWORANYCH ERP(ANG. EVENT RELATED
POTENTIALS) WRAZ Z EEG (ELEKTROENCEFALOGRAFIA)PRZEZNACZONY DO ZASTOSOWAN
BADAWCZYCH.

Urzadzenie to bedzie pracowaé samodzielnie.

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE:

—Minimum 32 kanatowy ukfad rejestrujacy przeznaczony do badan poznawczych i klinicznych.

—Aktywna redukcja zaktécen - gwarancja, ze wzmacniacze wytwarzajg stabilne sygnaty mato wrazliwe
na zaktécenia tj. system, zapewniajacy znaczace obnizenie szumu poprzez system klatki Faradaya
wbudowany we wzmacniacze oraz oddzielne ekranowanie wejscia z kazdego kanatu.

—32 - kanatowe wysokiej rozdzielczo$ci wzmacniacze do rejestracji EEG/ERP komunikujgce sie
z komputerem przez port USB, zawierajgce dodatkowo min. 4 wejscia bipolarne oraz min. 4 wejscia
auxiliary.

1. Minimalne parametry wzmacniaczy:
a. czestotliwos$é probkowania min. 2048 Hz,
b. Poziom szuméw mniejsza lub réwna 1 yV rms,
c. Impedancja wejsciowa wieksza lub réwna 1012 Ohm,
d. CMRR wieksza lub réwna 110dB,
e. Przetwarzanie A/C sygnatu wejsciowego -dtugos¢ stowa bitowego przetwarzania -min. 22 bity,
f. aktywne ekranowanie wej$s¢ wzmacniaczy.

2. Oprogramowanie do akwizycji danych EEG/ERP zawierajgce m.in.:
a. baze danych pacjentdw,
b. prezentacja i usrednianie naptywajgcych danych w czasie rzeczywistym oraz segmentacja danych
oraz odrzucanie artefaktow i korekcja linii zerowej (rowniez "on-line"),
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c. pomiar impedancji elektrod,
d. wykrywanie artefaktow, filtrowanie i usrednianie reakcji wywotanych w czasie rzeczywistym.

3. Zaawansowane oprogramowanie do analizy sygnatéw EEG/ERP, zawierajgce m.in.:
a. mozliwos¢ rekonstrukcji danych zrédtowych, analize sygnatu i obrébke danych,
b. mozliwos¢ eksportu surowych danych.

4. Prezentacja wynikow w postaci:
a. krzywych z zaznaczonymi podstawowymi parametrami, jak m.in. czas wybranych latencji czy
wybranych interlatencji,
b. oznaczeniami etapdw eksperymentu,
c¢. dwuwymiarowych map,
d. tréojwymiarowych map na modelu gtowy,
e. mozliwo$é taczenia funkcjonalnego obrazowania z badarn EEG/ERP z wizualizacjg i wspotbiezng
rejestracjg badan MRI i CT.

5. Dodatkowe zaawansowane analizy: funkcja lokalizacji dipoli, analiza klasteréw przestrzennych,
tréjwymiarowe przedstawienie anatomii mézgu i uzyskanych wynikédw w przestrzeni Talairacha oraz
mapowanie typu LORETA.

6. Skomputeryzowany w petni zintegrowany z systemem EEG/ERP stymulator zdarzen wraz oddzielnym
komputerem:
a. Komputer wyposazony w karte graficzng i oprogramowanie umozliwiajgce wyswietlanie bodzcow na
drugim wyswietlaczu (dual monitor display) z jednoczesng kontrolg/sterowaniem bodzcami,
b. oprogramowanie do projektowania eksperymentdéw, a po zakonczeniu projektowania precyzyjne
sterowanie przebiegiem eksperymentu,
c. Stymulator stuchowy: umozliwiajgcy generowanie tondw, sylab, stéw, fraz, zdan,
d. Jednoczesna i naprzemienna stymulacja bodzcami stuchowymi i wzrokowymi,
e. Mozliwos¢ podtgczenia zewnetrznego stymulatora: elektrycznego, fotostymulatora, lasera,
f. Stymulator ma obstugiwac formaty MIDI, WAV, BMP, JPG, GIF, PNG, AVI, MPG,
g. wyposazony w przycisk pacjenta (zintegrowany z oprogramowaniem akwizycyjny.

7. ekranowany czepek minimum 32 kanatowy do badan EEG z zestawem minimum 32 elektrod Ag/AgCl
gwarantujacy optymalng jakos¢ sygnatdw kompatybilny z gtowicg z aktywna redukcjg zaktécen,
tatwos¢é przymocowania elektrod, wielkosé czepka do wyboru przez zamawiajacego.

8. Kompatybilnos¢ z badaniami fMRI, MEG i TMS.

9. 2 zestawy komputerowe: (1 zestaw komputerowy stacjonarny i 1 laptop 17”, parametry jak nizej)
a. procesor wiekszy od 2,2 GHz,
b. 2 GB RAM,
c. HDD wieksze od 120 GB,
d. Nagrywarka DVD,
e. Windows Vista/ Windows XP/Win 7,
f. 3 porty USB.
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10. Drukarka atramentowa o min. parametrach technicznych:
a. rozdzielczos¢ min. 600 x 600 (wydruk w czerni), 4800 x 1200 (wydruk w kolorze),
b. szybkos$¢ druku min. 7 str/min (w najlepszej rozdzielczosci), min. 30 str/min (w trybie ,draft”),
c. podajnik na min. 250 arkuszy papieru, komunikacja: Ethernet, interfejs USB 2.0.
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