Zatacznik nr 2 do SIWZ RU/DW/99/11

SZCZEGOtOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy z katodg polowg (FE-SEM).

Mikroskop musi by¢ wysokorozdzielczym instrumentem najnowszej generacji sterowanym cyfrowo
i wyposazonym w dziato elektronowe z emisjg polowg umozliwiajgcym badanie réznorodnych
materiatdw (tkanki roslinne i zwierzece, wirusy, bakterie, materiat genetyczny, polimery,
biomateriaty, materiat kopalny) o cechach mieszczacych sie w mikro i nanometrycznym zakresie skali
wielkosci. Mikroskop FE-SEM powinien bezwzglednie spetnia¢ nastepujgce wymagania (wyposazenie,
parametry, funkcje):

— dzialo elektronowe z zimna emisja polowa,

rozdzielczos¢ mikroskopu (dla obrazow w trybie SE (elektronéw wtoérnych)):

e przy napieciu przyspieszajacym 15 kV - nie gorsza niz 1.0 nm,

e przy napieciu przyspieszajacym 1 kV - nie gorsza niz 1.3 nm,

zakres powigkszen:

e W trybie wysokich powigkszen: dostegpne powigkszenie nie mniej niz 800 000 razy,

e W trybie niskich powigkszen: minimalne powigkszenie nie wigcej niz 30 razy,

— zakres napigcia przyspieszajacego: nie mniejszy niz 0.1-30 kV,

— energia elektronéw regulowana ze skokiem nie wigkszym niz 0.1 kV,

— minimalny zakres gwarantowany pradu wiazki elektronowej na probce (probe current),
specyfikowany dla napiecia 30 kV - nie mniejszy od 0.2 pA do 12 nA,

— elektroniczny przesuw obrazu nie mniej niz £+ 12 um przy odlegtosci roboczej 8mm
(WD),

— niezalezna regulacja napigcia przyspieszajacego i pradu wiazki na probce,

— funkcje automatyczne:

e automatyczne ogniskowanie (auto focus),

e automatyczna korekcja astygmatyzmu,

detektory zapewniajace rejestrowanie:

e clektronow wtornych,

e dolny (,, out- lens” ) SE,

e gory (,, in-lens” ) SE,

e clektronow wstecznie rozproszonych (BSE) — potprzewodnikowy detektor

0 co najmniej 5 segmentach;

detektor TE-BRIGHT FIELD,

e mozliwa jednoczesna akwizycja sygnatu z dwoch dowolnych detektoréw (SE i BSE)
oraz akwizycja sygnalu mieszanego (n.p. SE+BSE),

e eucentryczny stolik probki o zmotoryzowanym przesuwie wzgledem 5 osi, sterowany
za posrednictwem systemu komputerowego, zakres ruchu:
X nie mniej niz 50 mm,

Y nie mniej niz 50 mm,
Z nie mniej niz 1,5-30 mm,
obrét 360°,
pochylenie: zakres nie mniejszy niz od -5 do 70°,
— maksymalny rozmiar badanej prébki: co najmniej 100 mm,
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$luza do szybkiego wprowadzania prébek,

modut zapowietrzania $luzy wymiany prébek azotem,

w petni zautomatyzowany system pompowy, zapewniajgcy czystg préznie nie gorszg niz 5x10™
Pa w komorze probki,

komora prébki pompowana pompa turbomolekularng typu MAGLEV,

kamera do podgladu probki,

strefa dziata elektronowego pompowana pompami jonowymi (préznia rzedu 107 Pa),

komora wyposazona w przystawke antykontaminacyjng (LN2),

filtr energetyczny (elektrony SE/BSE ) — co najmniej 100 pozycji ustawien,

grzana, czteropozycyjna apertura obiektywowa,

system komputerowy zapewniajgcy sterowanie mikroskopem, obserwacje obrazéw
mikroskopowych, ich obrébke, zapisywanie (wraz z zestawem parametrow) w formatach TIFF,
BMP i JPEG z rozdzielczoscig nie mniejszg niz 5120x3840 i w skali szarosci nie mniej niz 16 bitéw
oraz ich przechowywanie, w tym: komputer typu PC o parametrach: interfejs graficzny
uzytkownika, kompatybilny z MS Windows XP (co najmniej lub nowszy); monitor
ciektokrystaliczny, kolorowy, nie mniejszy niz 19"; DVD-RW, porty USB; karta sieciowa;
klawiatura, mysz, panel operacyjny; kolorowa drukarka laserowa,

system podtrzymania zasilania (UPS) zapewniajacy poprawne zakonczenie pracy.

(podane wielkosci parametrow muszqg by¢ gwarantowane — testy powyiszych parametrow

bedq podstawq odbioru technicznego)

Il. Przystawka EDS z oprogramowaniem - Rentgenowski spektrometr o dyspersji energetycznej:

Mikroskop musi by¢é wyposazony w spektrometr rentgenowski z dyspersjg energii (EDS),

w petni zintegrowany sprzetowo i programowo z mikroskopem. Spektrometr EDS musi bezwzglednie

spetniaé nastepujgce wymagania (wyposazenie, parametry, funkcje):

w petni zintegrowany sprzetowo i programowo z mikroskopem (jedna mysz i jedna klawiatura
do obstugi SEM i EDS),
musi by¢ wyposazony w detektor typu SDD,
powierzchnia detektora nie mniej niz 10 mm?
rozdzielczos¢ energetyczna nie gorsza niz 129 eV specyfikowana dla linii manganu Ka,
detekcja pierwiastkéw od pierwiastka bor (B),
maksymalna zapamietywana ilo$¢ zliczen na sekunde - nie mniejsza niz 300000,
wyposazony w sterujgcy system komputerowy z oprogramowaniem obstugujacym spektrometr,
wykonujgcym analizy i zapisujgcym dane, co najmniej umozliwiajgcym:
zbieranie widm rentgenowskich (jakosciowych i ilosciowych):

punktowo,

z catego kadru,

wzdtuz dowolnie poprowadzonej linii,

z wybranego obszaru, takze z czesci kadru o ksztatcie zdefiniowanym przez operatora,
badanie:

rozktadu wybranych pierwiastkéw na zadanym obszarze

(co najmniej 25 pierwiastkow jednoczesnie),

petnego widma rentgenowskiego dla kazdego piksela zadanego obszaru

z rozdzielczoscig nie gorsza niz 256x256 pikseli,

rejestrowanie obrazow elektronowych,
automatyczng i reczng analize jakosciowg (z automatyczng identyfikacjg linii),
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modelowanie tta,
analize ilosciowa, bez wzorcowg i z wykorzystaniem wzorcéw,
systemy korekcji ZAF i PROZA,

system nie wymagajacy chtodzenia ciektym azotem,

l1l. Stolik do zamrazania probek:

Stolik typu CRYO do zamrazania prébek do temperatury -150°C.

Bezwzglednie wymagane warunki dodatkowe

Caty system musi by¢ zabezpieczony na wypadek awarii zasilania elektrycznego i wodnego.
Urzadzenie musi by¢ przystosowane i dopuszczone do pracy na terytorium RP tzn. posiadaé
wszystkie wymagane certyfikaty zgodnosci CE.

Dostarczone i zamontowane urzadzenie musi by¢ gotowe do pracy i spetnia¢ wszystkie
wymagane funkcje bez koniecznosci zakupu przez zamawiajgcego jakiegokolwiek dodatkowego
wyposazenia, elementéw, przystawek itp.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w terminie do 1 miesigca od dnia podpisania umowy
dokumentacje techniczno-ruchowag urzadzenia.

Wykonawca dokona w terminie 1 miesigca od zawarcia umowy odbioru technicznego przytaczy i
pomieszczenia w ktérym zostanie zainstalowane urzadzenie (wymaga sie aby Zamawiajgcy
i Wykonawca podpisali protokét zdawczo-odbiorczy potwierdzajgcy odpowiedni stan techniczny
pomieszczenia i przytaczy),

Wykonawca zawrze w opisie oferowanego urzadzenia wymagane do instalacji i eksploatacji
warunki techniczne (wielko$¢ pomieszczenia, media, przytacza oraz oswietlenie).

Zakres przedmiotu zamdwienia

Wykonawca zapewnia dostawe, montaz uruchomienie oraz serwis (lub jego organizacje) catego
systemu (tgcznie z EDS i stolikiem do zamrazania prébek),

Wykonawca, po zawarciu umowy dostarczy petng dokumentacje umozliwiajgca bezpieczna
i efektywna obstuge i wykorzystanie wszystkich dostarczonych urzadzen. Cata dokumentacja musi
by¢ w jezyku polskim lub angielskim. Obstuga wszystkich urzadzen musi by¢ mozliwa przy
wykorzystaniu jezyka polskiego lub angielskiego (dotyczy to w szczegdlnosci opisu elementow
sterujgcych na konsolach, urzadzeniach i interfejséw wszystkich systeméow komputerowych,
napiséw ostrzegawczych itp.).

Wykonawca zapewni, co najmniej dwukrotne po 2 dni, szkolenie dla 3 oséb obstugujacych
urzadzenie. Pierwsze szkolenie winno odby¢ sie po dostarczeniu i uruchomieniu sprzetu,
a nastepne w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego (szkolenie ma obejmowac obstuge
urzagdzenia w zakresie jego mozliwosci pomiarowych oraz szkolenie aplikacyjne). Szkolenie
odbedzie sie w laboratorium Zamawiajgcego.

Gwarancja i serwis
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e Wykonawca udzieli 24 miesiecznej gwarancji na kompletne urzadzenie i oprogramowanie oraz na
wszystkie podzespoty wchodzace w jego sktad.

e Wykonawca gwarantuje czas zycia zrédta elektrondw co najmniej 10 lat od dnia dokonania
odbioru urzadzenia,

e Wykonawca zobowigzuje sie do serwisu gwarancyjnego:
-czas reakcji serwisu tgcznie z diagnozg usterki: do 48 godzin (dni robocze) od momentu

zgtoszenia usterki przez Zamawiajacego (fax, mail),

-maksymalny czas zakorniczenia naprawy gwarancyjnej do 14 dni roboczych, jesli nie jest
konieczne sprowadzenie czesci zamiennych od producenta,

-maksymalny czas zakonczenia naprawy gwarancyjnej do 30 dni roboczych, jesli konieczne jest
sprowadzenie czesci zamiennych od producenta,

Powyisze parametry stanowig wymadg minimum.
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