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Serwer

Obudowa

Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami i
ramieniem do kabli

Plyta glowna

Plyta glowna z mozliwoscia zainstalowania do dwoch procesorow, dwu, cztero oraz
szesciordzeniowych, magistrala ptyty glownej umozliwiajaca przepustowos¢ do 25 GB/s.

Chipset

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych

Procesor

Dwa procesory szesciordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane
do pracy w uktadach dwuprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 2.53GHz, pamig¢ L3 12
MB lub procesor rownowazny wydajno$ciowo wedtug wyniku testow przeprowadzonych przez
Oferenta.

W przypadku zaoferowania procesora rownowaznego Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w celu
sprawdzenia poprawnosci przeprowadzenia testow oferent musi dostarczy¢ zamawiajacemu
oprogramowanie testujace, oba rownowazne poréwnywalne zestawy oraz doktadny opis uzytych
testow wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dfuzszym niz 3 dni od otrzymania
zawiadomienia od zamawiajacego.

RAM

16 GB DDR3 1333 MHz RDIMM, ptyta gléwna musi obstugiwa¢ min. 192GB pamigci RAM, na
plycie glownej powinno znajdowa¢ si¢ minimum 12 slotow przeznaczonych dla pamigci,
mozliwos¢ instalacji kosci pamigci RDIMM lub UDIMM.

Zabezpieczenia pamieci RAM ECC, SBEC, SDDC (lub réwnowazny), Memory Mirror.

Gniazda PCI

Minimum 2 zlacza PCle x8 drugiej generacji, umozliwiajace instalacj¢ kart petnej wysokosci.

Interfejsy sieciowe

Minimum 4 zlacza typu 10/100/1000 wbudowane na plycie glowne. Wszystkie porty musza
obstugiwac odcigzenie stosu TCP/IP — TOE, wspiera¢ protokot IPv6 oraz obstugiwac akceleracje
iSCSI (w tym mozliwo$¢ uruchamiania systemu z iSCSI).

Naped optyczny

Wewngtrzny nap¢gd DVD-ROM

Dyski twarde

Mozliwo$¢ instalacji dyskow SATA, SAS oraz SSD. Zainstalowane 2 dyski 146 GB typu HotPlug
SAS ; 15krpm, skonfigurowane jako RAID 0, mozliwo$¢ instalacji dodatkowych 4 dyskow
wewatrz obudowy
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Kontroler RAID

Dedykowany kontroler RAID.

Pamig¢¢ podreczna

minimum 512MB, z podtrzymaniem bateryjnym, mozliwe konfiguracje RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6,
60.

Porty

5 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i jeden
wewngetrzny, 4 x RJ-45, VGA

Video

Zintegrowana karta graficzna, umozliwiajaca rozdzielczo$¢ min. 1280x1024.

Elementy redundantne

HotPlug Min. Zasilacze, dyski twarde

Zasilacze

Redundantne, Hot-Plug o mocy minimalnie 700W kazdy. Typowa wydajno$¢ nie mniejsza niz
89%.

Typowa wydajno$¢ pracy pojedynczego zasilacza na poziomie min 89% dla obcigzenia 100%
oraz ponad 90% dla obciazenia 50%, przy wskazniku wspotczynnika mocy na poziomie 0,99 przy
100% obcigzenia — certyfikat niezaleznej, upowaznionej jednostki badajacej, potwierdzajacy
wyniki pomiarow, nalezy dotaczy¢ do oferty - oswiadczenie

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptyta gtowna modut TPM, mozliwos¢ zainstalowania wewnetrznej karty pamigci
SD oraz klucza USB.

Diagnostyka

Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajacy wyswietlenie informacji o adresie IP,
stanie procesora, pamieci, dyskow, aktualnym poborze mocy oraz wysokosci temperatury

Karta Zarzadzania

Zintegrowana z ptyta gtéwna lub zainstalowana w dedykowanym slocie karta zarzadzajaca
niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadajaca dedykowane
ztacze RJ-45 i umozliwiajaca:

« zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajacej

« zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. predko$ci obrotowej
wentylatorow, konfiguracji serwera, )

« szyfrowane potaczenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzacj¢ uzytkownika

* mozliwo$¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napgdow

* mozliwo$¢ zdalnego udostgpniania plikow

« wirtualng konsol¢ z dostgpem do myszy, klawiatury

« wsparcie dla IPv6
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« podglad ostatniego ekranu widocznego przed awaria systemu

« wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging,
Telnet, SSH

* mozliwos¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu przez serwer

» mozliwo$¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez konkretny serwer

« integracja z Active Directory

» mozliwo$¢ obstugi przez dwoch administratorow jednoczesnie

« wsparcie dla dynamic DNS

 wysylanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji
sprzgtowe;j

» mozliwo$¢ podigczenia lokalnego poprzez ztacze RS-232

Certyfikaty

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg ISO-9001 oraz ISO-14001 - o$wiadczenie

Deklaracja CE - o$wiadczenie

Serwer musi spelia¢ normy Energy Star 1.0 for Computer Servers - oswiadczenie

Warunki gwarancji

Przynajmniej 5 lat gwarancji z czasem reakcji w nastgpnym dniu roboczym, przyjmowanie
zgloszen 24 godziny na dobg, 7 dni w tygodniu.

Firma serwisujaca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz
posiada¢ autoryzacje producenta serwera — dokumenty potwierdzajace zalaczy¢ do oferty -
o$wiadczenie

Dokumentacja uzytkownika

Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jgzyku polskim lub angielskim.

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzgtowej serwera oraz warunkow gwarancji
po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Razem SERWERY:
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