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INDEX PARAMETRY 

WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

ILOŚĆ CENA NETTO za 1 

szt.

CENA BRUTTO 

za 1 szt.

WARTOŚĆ 

NETTO

WARTOŚĆ

BRUTTO

PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU

28063 ZESTAW MULTIMEDIALNY w skład którego wchodzą następujące elementy: 6

Notebook:

Procesor Intel® Core™ i7-2630QM Procesor (4 rdzenie, 2.00-2.90Ghz, 6M Cache) 

Typ Pamięci DDR3 1333Mhz 

Pamięc Operacyjna RAM 8 GB

Przekątna Ekranu 17.3` 

Rozdzielczość Ekranu FULLHD 1080p (1920x1080)

Typ Ekranu Ekran LED

Dysk twardy - minimum 500GB SATA 7200 RPM

Karta graficzna NVIDIA GeForce GT 555M

Ilość pamięci wewnętrznej karty graficznej 3072MB Pamięci własnej

Napęd Optyczny Napęd DVD+/-RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer 

Karta sieciowa LAN 10/100/1000 

Sieci Bezprzewodowe 802.11 a/b/g/n 

Klawiatura Podświetlana Klawiatura QWERTY US  

Ilość Portów USB - minimum 3

Karta dźwiękowa zintegrowana

Bluetooth 3.0 

Podstawowa bateria 9 ogniw 

Wbudowana Kamera 2.0 Mpik + Mikrofon 

Złącze E-SATA - 1 szt.

Wbudowany Czytnik Kart pamięci 

port HDMI - 1 szt.

DISPLAY PORT - 1  szt. 

System operacyjny - zainstalowany Microsoft Windows 7 Professional PL 64 bit.

Oprogramowanie: Licencja Microsoft Office 2010 PL PRO MOLP + nośnik instalacyjny

Gwarancja minimum 36 miesięcy

projektor multimedialny:

Technologia wyświetlania :0.65" DLP 

(technologia LED & LASER)

Obiektyw: Szerokokątny 

Rozdzielczość natywna: 1280 x 800 (WXGA) 

Jasność: minimum 2500 ANSI lumenów 

Kontrast minimum 1800:1 

Głośnik 1W mono (źródła: HDMI, MiniJack)

Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu  16 : 10

Kompatybilność komputerowa: UXGA/W-XGA/S-XGA/XGA/S-VGA/VGA/Mac

Kompatybilność video: NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM

Współczynnik odległości: 1,15– 2,3 : 1 (odległość projekcji : szerokość obrazu) 
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Zoom: minimum dwukrotny zoom optyczny

Pionowa korekcja trapezu: minimum Ręczna +/- 30 stopni

Automatyczna +30 stopni 

Żywotność źródła światła  20 000 godzin (w trybie ECO)

 Zasilanie: 240V, 50 — 60Hz 

 Wejścia: 1xHDMI (480P~1080P), 1xRGB (VGA), 1xComponent  1xVideo+1xAudio (przez 

adapter), 1x RS232 (mini), 1x USB (Typ A, 2.0)

WLAN (IEEE 802 .11 b/g) - wbudowany moduł łączności bezprzewodowej

USB  2,0  - prezentacja bez komputera

Transmisja przez WiFi

Pilot zdalnego sterowania na podczerwień 

Wymiary maksymalne: 300 mm x 210 mm x 45 mm

Waga maksymalna: 2,4 kg

Poziom szumu wentylatora max: 35dB w trybie Eco1 / 29dB w trybie Eco2

Pobór mocy max: 270W / 190W eco1 / 130W eco2

W zestawie: Pilot bezprzewodowy, baterie, instrukcja obsługi, kabel D-Sub15, kabel 

Composite/Audio, kabel zasilający, torba

Gwarancja minimum 36 miesięcy na projektor, minimum 36 miesięcy lub minimum 6000 

godzin na lampę 

kamera:

Bezprzewodowa kamera internetowa 802.11g

Interfejs RJ45 Obsługiwane protokoły TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DNS, DHCP,

Typ sensora CMOS minimalna  rozdzielczość  1.3M Pixels CMOS

Sensor minimum- 640x480

Kompresja Video PEG-4 oraz motion JPEG

Funkcje Image Video

Mikrofon wbudowany  

Zarządzanie WEB

802.11g Wireless LAN Internet Camera

Współpraca z komputerem PC lun NAS

Gwarancja: minimum 36 miesięcy

6 RAZEM BRUTTO:Razem zestawy multimedialne:
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