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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

System zabezpieczenia zbiorow

dla Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

Uniwersytetu Slgskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego

1. System bramek kontrolno — raportujacych RFID 4 antenowych z uruchomieniem

llos¢ — 2 komplety

Parametry techniczne bramek:

v
v

v
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zintegrowany sterownik RFID,

alarm $wietlny i dZzwiekowy z natychmiastowym podaniem do systemu danych sczytanych

z etykiety RFID o pozycji wywotujgcej

alarm,

wykonanie — bezbarwne szkto organiczne, dostosowane do wymogdéw architektonicznych

i wystroju biblioteki,

wymiary minimalne pojedynczej anteny: szer. 600 mm x wys.1700 mm x grub. 72 mm,
dopuszcza sie maksymalne odchylenia od podanych wymiaréow dla szerokosci 5%,
wysokosci 10% oraz 15% dla grubosci.
maksymalne obstugiwane przejscie czteroantenowe: 500+1000+1000+1000+500mm —
odlegtosci montazu zostang wyznaczone w miejscu instalacji

zasilanie anten systemu napieciem bezpiecznym dla cztowieka, tj. nie wiekszym niz 24V,
praca anten multipleksowana, kazda z anten jest jednoczes$nie urzagdzeniem nadawczym

i odbiorczym,

czas reakcji alarmowej nie wiekszy niz 5ms,
czas sczytania pamieci etykiety o pojemnosci 2 kb nie wiekszy niz 300 ms,
pamieé czytnika rejestruje do 1000 zdarzen,
mozliwos$é pracy z zasilaniem awaryjnym,
zdalny serwis i strojenie przez sie¢ LAN,

mozliwos$¢ sterowania blokada drzwi,
mozliwosé wzbudzenia alarmu,
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V' wyswietlenie informacji o nieprawnie wynoszonym tytule na ekranie obstugiwanym przez
pracownikow .

Bramka zabezpieczajgca, sktadajaca sie z 4 anten RFID ma zosta¢ zainstalowana,
we wskazanym miejscu, przy wyjsciu ze strefy chronionej biblioteki. W obszarze
przeznaczonym do montazu bramek wykonano w podtodze kanaty przeznaczone do
przeprowadzenia instalacji zasilajgcej i sterujacej.

Dziatanie systemu powinno by¢ oparte na tym, ze organizacja przestrzenna biblioteki
wymusza na czytelniku przejscie przez bramke zabezpieczajgcy. Przy przejsciu czytelnika
bramka natychmiast sczytuje informacje ze wszystkich znajdujgcych sie w zasiegu etykiet
RFID i przekazuje do systemu. Poniewaz status ksigzki jest wczes$niej zapisany w etykiecie przy
uzyciu komérki przeznaczonej do ochrony zasobdéw (tzw. EAS bit), tak wiec system powinien
natychmiast zareagowac generujgc sygnaty swietlny i dZzwiekowy wraz z mozliwoscig podania
sygnatu powodujgcego blokade przejsc.

Zintegrowany system powinien poinformowaé¢ pracownikdw poprzez stacje
komputerowe o tytule pozycji wynoszonej z biblioteki bez przeprowadzenia dezaktywacji
etykiety. Dane te powinny zostaé przeczytane z etykiety RFID. System powinien identyfikowac
réwnoczes$nie przynajmniej do 30 obiektow.

Bramki nie mogg mieé¢ tzw. martwych katdw. Poziom detekcji i identyfikacji
ma wynosi¢ min. 95%.

Dodatkowo system ma réwniez rejestrowa¢ samo zdarzenie i mie¢ mozliwosc
wysytania sygnaty alarméw do systemow dozoru telewizyjnego CCTV. Decyzja czy takie
sygnaty bedg wykorzystywane zostanie podjeta podczas uruchamiania bramki.

System ma by¢é zamontowany i uruchomiony w budynku CINiBA w miejscu
przygotowanym na etapie prac budowlanych. Zamawiajgcy po wczesniejszym umowieniu sie
zapewnia dokonanie wizji lokalnej potwierdzonej protokotem.

2. System bramek kontrolno — raportujgcych RFID 7 antenowych z uruchomieniem
llos¢ — 1 komplet
Parametry techniczne bramek:

v’ zintegrowany sterownik RFID,
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v alarm $wietlny i dZwiekowy z natychmiastowym podaniem do systemu danych sczytanych
z etykiety RFID o pozycji wywotujgcej alarm,

v" wykonanie — bezbarwne szkto organiczne, dostosowane do wymogdw architektonicznych
i wystroju biblioteki,

v' wymiary minimalne pojedynczej anteny: szer. 600 mm x wys.1700 mm x grub. 72 mm,

dopuszcza sie maksymalne odchylenia od podanych wymiaréw dla szerokosci 5%,

wysokosci 10% oraz 15% dla grubosci.

maksymalne obstugiwane przejscie siedmioantenowe:

500+1000+1000+1000+1000+1000+1000+500mm — odlegtosci montazu zostang

wyznaczone w miejscu instalacji

zasilanie anten systemu napieciem bezpiecznym dla cztowieka, nie wiekszym niz 24V,

praca anten multipleksowana, kazda z anten jest jednoczes$nie nadawcza i odbiorcza,

czas reakcji alarmowej < 5ms,

czas sczytania pamieci etykiety nie wiekszy niz 300 ms,

pamieé czytnika rejestruje do 1000 zdarzen,

mozliwos$é pracy z zasilaniem awaryjnym,

zdalny serwis i strojenie przez sie¢ LAN,

mozliwos$é sterowania blokadg drzwi,

mozliwosé wzbudzenia alarmu,

wyswietlenie informacji o nieprawnie wynoszonym tytule na ekranie bibliotekarzy lub

ochrony.

<\
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Bramka zabezpieczajgca, sktadajgca sie z 7 anten RFID ma zosta¢ zainstalowana,
we wskazanym miejscu, przy wyjsciu ze strefy chronionej biblioteki. W obszarze
przeznaczonym do montazu bramek wykonano w podfodze kanaty przeznaczone
do przeprowadzenia instalacji zasilajgcej i sterujgce;j.

Dziatanie systemu powinno by¢ oparte na tym, Zze organizacja przestrzenna biblioteki
wymusza na czytelniku przejscie przez bramke zabezpieczajgcy. Przy przejsciu czytelnika
bramka natychmiast sczytuje informacje ze wszystkich znajdujgcych sie w zasiegu etykiet
RFID i przekazuje do systemu. Poniewaz status ksigzki jest wczesniej zapisany w etykiecie przy
uzyciu komérki przeznaczonej do ochrony zasobow (tzw. EAS bit), tak wiec system powinien
natychmiast zareagowac generujgc sygnaty swietlny i dZzwiekowy wraz z mozliwoscig podania
sygnatu powodujgcego blokade przejsc.

Zintegrowany system powinien poinformowac¢ pracownikdw poprzez stacje
komputerowe o tytule pozycji wynoszonej z biblioteki bez przeprowadzenia dezaktywacji
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etykiety. Dane te powinny zostaé przeczytane z etykiety RFID. System powinien identyfikowaé
réwnoczes$nie przynajmniej do 30 obiektow.

Bramki nie moga mie¢ tzw. martwych katow. Poziom detekcji i identyfikacji ma
wynosi¢ min. 95%.

Dodatkowo system ma réwniez rejestrowa¢ samo zdarzenie i mie¢ mozliwosc
wysytania sygnaty alarméw do systemow dozoru telewizyjnego CCTV. Decyzja czy takie
sygnaty bedg wykorzystywane zostanie podjeta podczas uruchamiania bramki.

System ma by¢ zamontowany i uruchomiony w budynku CINiBA w miejscu
przygotowanym na etapie prac budowlanych. Zamawiajgcy po wczes$niejszym umowieniu sie
zapewnia dokonanie wizji lokalnej potwierdzonej protokotem.

3. Oprogramowanie do monitorowania bramek - System rejestracji zdarzen stref bramek
zabezpieczajacych aplikacja do integracji i raportowania — dotyczy pozycji 1i 2

llo$¢ — 1 komplet

Oprogramowanie uzupetniajgce do anteny bramek RFID do monitoringu zdarzen ma
wspotpracowaé z eksploatowanym w US i UE systemem zarzadzania zbiorami Prolib M21
przynajmniej w zakresie identyfikacji wynoszonych i wnoszonych wolumindéw. Pracownik
powinien mie¢ mozliwos¢ sprawdzania na tej samej dla wszystkich bramek stacji
monitorujgcej raportu dotyczacego wnoszonych i wynoszonych woluminéw wraz
z informacjg o tytule, autorze i statusie ksigzki. Oprogramowanie powinno integrowac sie
bezposrednio z bazg danych systemu Prolib M21 pracujacg z wykorzystaniem motora baz
danych Progres poprzez mechanizmy dostarczane w ramach oprogramowania Progress Client
Networking. Ze wzgledow bezpieczenstwa eksploatacji danych, a w szczegdlnosci
bezpieczenstwa danych osobowych gromadzonych w systemie wyklucza sie wykorzystujgce
technologii ODBC.

Dziatania bramek i oprogramowania winna opiera¢ sie na danych zapisanych
w etykietach RFID w nastepujacych podstawowych parametrach technicznych:
Czytanie danych bedzie odbywac sie z etykiet zapisanych przy uzycie kodera etykiet RFID w

systemie bibliotecznym PROLIB M21.

Najwazniejsze parametry czytanych etykiet:
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e rodzaj etykiety: etykieta RFID dedykowana do zastosowan bibliotecznych standard ICode
(co najmniej ICodell);

e etykieta wykonana zgodnie ze standardem ISO 15693 oraz normami europejskimi;

e wymiar etykiety: max. 54 mm x 86 mm

e wymiar anteny: min. 50 mm x 82 mm

e wykonanie anteny — miedz

e etykieta R/W; pozwala zaréwno na odczytywanie jak i zapisywanie danych;

e antykolizyjnos¢, oznaczajgca mozliwos¢ odczytu w polu anteny wiele etykiet jednoczesnie

e czestotliwosc¢ pracy: 13,56 MHz;

e catkowita pamiec: 2048 bity R/W EEPROM,; ilo$¢ znakow do wykorzystania przez biblioteke:
160;

e bit zabezpieczajgcy EAS chroniony hastem;

e zabezpieczenie przed kopiowaniem;

e etykieta ma mie¢ nadany unikalny numer, ktdry identyfikuje ksigzke w bazie danych
biblioteki;

e etykieta powinna by¢ zasilana w procesie komunikowania sie przez czytnik RFID

Oprogramowanie ma zosta¢ zainstalowane na komputerze dostarczonym przez
Zamawiajgcego i zintegrowane z zainstalowanym systemem bramek w budynku CINiBA

4. Systemy nadzoru ruchu czytelnikdow i pracownikéw wraz z systemami informatycznymi
do ich obstugi - inteligentny licznik oséb j z kamerg podczerwieni.

llos¢ — 6 kompletéw przystosowane do integracji opisanej ponizej

Urzadzenia przeznaczone do wykonywania statystyk odwiedzin w rdinych

konfiguracjach, np. dziennie, tygodniowo, miesiecznie, rocznie. Stuzy do liczenia osdb
wchodzacych i wychodzacych.
Sktada sie z centralki/ek i kamer termowizyjnych przystosowanej do montazu na réznego
typu sufitach. System powinien zosta¢ tak skonstruowany by nadzorowaé ruch w szesciu
strefach nadzoru. System statystyczny powinien by¢ tak skonstruowany by méc wyswietlaé
dane oddzielnie z kazdej strefy oraz sumowac¢ osobno dane pochodzgce z czterech i dwéch
stref nadzoru.

Specyfikacja urzadzenia:
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v" Rozmiar pojedynczej centralki max.: 100mm x 150mm x 50mm,

v Centralka lub centralki powinny posiada¢ czytelny wyswietlacz LCD, pokazujacy aktualne
stany licznikdw zarejestrowanych obiektow

v System winien by¢ zasilany z bezpiecznego zasilacza 230V/5V - 230V/24V,

v’ Ciezar kamery nie moze przekracza¢ 500 g

v" Maksymalna dtugos¢ przewoddw taczacych centralke z kamerg nie powinna byé mniejsza
niz 250 m.

v' Oprogramowanie do wspdfpracy z komputerem PC winno umozliwia¢ prowadzenie
i analize statystyk ruchu obiektéw przemieszczajgcych sie w strefach nadzorowanych,

v" Powinna by¢ mozliwo$é wydruku pobieranych danych,

v" Powinna by¢ mozliwo$é przesytania danych drogg elektroniczna.

Urzadzenia majg byé zamontowane i uruchomione w budynku CINiBA w miejscu
zaprojektowanych przejs¢ wykorzystywanych przez czytelnikdw, a centralki majg zostac
zlokalizowane w szafach teletechnicznych. Zamawiajgcy po wczesniejszym umowieniu sie
zapewnia dokonanie wizji lokalnej potwierdzonej protokotem.

5. Urzadzenie mobilnego skontrum do inwentaryzacji i kontroli zbioréw RFID wraz
z oprogramowaniem

llos¢ — 4 komplety

Urzadzenie do kontroli zbioréw w wolnym dostepie dla czytelnikdw ma sie sktadac z:
v recznego czytnika RFID,

v' przenos$nego komputera,

v' oprogramowania do mobilnego skontrum.

Czytnik wraz z komputerem ma umozliwia¢ bezdotykowg, szybka i prostg identyfikacje

zbiorow, tj:

W zakresie oprogramowania:

v' Sprawdzanie i porzagdkowe zasobdw na pétkach — bez uwzgledniania kolejnosci na pétce —
dziatanie oprogramowania ma opierac sie na danych czerpanych on-line z systemu Prolib
M21 lub zapisanych w plikach pochodzacych z modutu importujgcego dane z systemu
Prolib M21

v Sprawdzanie statystyki wypozyczen,
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v' Wspdtpraca z systemem zarzgdzajgcym zbiorami,

Parametry techniczne czytnika

v" Komunikacja pomiedzy czytnikiem i komputerem bezprzewodowa Bluetooth lub WiFi
o konfiguracji punkt-punkt,

Zakres dziatania anteny czytnika do 15cm,

Dzwiekowe i swietlne powiadamianie o stanie urzadzenia,

Akumulatorki AA/AAA,

Waga recznego czytnika max. 400g,

Rozmiary recznego czytnika max: dtug. 250mm x szer. 100mm x wys. 100mm,

Moc max: 0,5W.

ANANENENENEN

Wymagania minimalne dla komputera przenosnego
rozmiary max: dtug. 150mm x szer. 80mm x grunos$é. 20mm,

e Waga max: 200g

e (Odpornos¢ na wstrzgsy min 800 — zgodnie z normg IEC 60068-2-32

e Szczelnos¢ zgodnie z normg IP54 lub lepsza

e Predkos¢ procesora min. 400 MHz lub wyzsza

e System operacyjny Windows Mobile 6.5 Professional lub odpowiednik

e Wyswietlacz min. 2.8 cala

e Pamie¢ RAM 256 MB lub wieksza

o Mozliwos¢ powiekszenia pamieci — karta Micro SD do 32GB

e Zainstalowana klawiatura

e Zainstalowany panel dotykowy

e Zasilanie — Bateria Litowo- jonowa umozliwiajgca 8 godzinng prace w trybie skanowania
e Wymagane ztgcza bezprzewodowe: WLAN, WLAN Secutity (WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2,

WPA2-PSK), Bluetooth V2.1 z EDR, WWAN ( Potgczenie gtosowe oraz dane
GSM/GPRS/EDGE) , GPS

Przenosny komputer z uruchomiong aplikacjg powinien rejestrowacd sczytane pozycje,
zapisywac je i porzadkowaé. Oprogramowanie ma umozliwiaé transfer danych z systemu
bibliotecznego w oparciu i aplikacje wykorzystujgce narzedzia do obstugi bazy danych
dostarczonych przez producenta motoru baz danych Progress. Ze wzgledu na bezpieczenstwo
danych wyklucza sie mozliwos¢ pracy wykorzystujgce technologii ODBC. Aplikacja powinna
zawiera¢ mozliwos¢ generowania statystyki doraznych z operacji czytania danych, baze
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brakéw, baze ksigzek przestawionych na pétkach - bez koniecznosci tworzenia nowej bazy
i pisania dodatkowych programow.

Dziatania czytnika i oprogramowania winna opiera¢ sie na danych zapisanych
w etykietach RFID w nastepujacych podstawowych parametrach technicznych:

Czytanie danych bedzie odbywac sie z etykiet zapisanych przy uzycie kodera etykiet RFID w
systemie bibliotecznym PROLIB M21.

Najwazniejsze parametry czytanych etykiet:

e rodzaj etykiety: etykieta RFID dedykowana do zastosowan bibliotecznych standard ICode
(co najmniej ICodell);

e etykieta wykonana zgodnie ze standardem ISO 15693 oraz normami europejskimi;

e wymiar etykiety: max. 54 mm x 86 mm

e wymiar anteny: min. 50 mm x 82 mm

e wykonanie anteny — miedz

e etykieta R/W; pozwala zaréwno na odczytywanie jak i zapisywanie danych;

e antykolizyjnos¢, oznaczajgca mozliwos¢ odczytu w polu anteny wiele etykiet jednoczesnie

e czestotliwos$¢ pracy: 13,56 MHz;

e catkowita pamiec: 2048 bity R/W EEPROM,; ilo$¢ znakdw do wykorzystania przez biblioteke:
160;

e bit zabezpieczajacy EAS chroniony hastem;

e zabezpieczenie przed kopiowaniem;

e etykieta ma miec nadany unikalny numer, ktéry identyfikuje ksigzke w bazie danych
biblioteki;

e etykieta powinna by¢ zasilana w procesie komunikowania sie przez czytnik RFID

Urzadzenia majg by¢ uruchomione w budynku CINiBA oraz ma zosta¢ dokonana
integracja z pracujgcym systemem bibliotecznym.
6. System Bramek elektromagnetycznych EM MONO wraz ze sterownikami
llos¢ — 1 komplet

Dwuantenowa bramka elektromagnetyczna zabezpieczajaca przejscie 140 cm.
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Bramka elektromagnetyczna 2 antenowa ma zabezpieczaé przejScie o zaprojektowanej

szerokosci 140 cm, sterowana dwiema elektronikami elektromagnetycznymi duo.

a)

b)

d)

e)

f)

g)
h)

Anteny systemu majg by¢ wykonane ze szkta organicznego o grubosci nie wiekszej niz 25 mm
(nie zawezajgcej w istotny sposob sSwiatta przejscia) z wytgczeniem strefy mocowania
do podtogi). Pleksi petne bez elementéw azurowych, zdobien.

Wymiary bramki: szeroko$¢ mniejszym niz 900 mm, wysokos¢ 1600 mm z maksymalnym
odchyleniem nie wiekszym niz 50 mm

Bramka elektromagnetyczna ma stuzy¢ do wykrywania paskéw magnetycznych wielokrotne;j
aktywacji i dezaktywacji oraz trwale aktywnych.

Bramka ma pracowa¢ (wykrywaé stan paskow) w zakresie fal elektromagnetycznych
o czestotliwosci zapewniajgcej maksymalng skuteczno$¢ i minimalny poziom zaktécen
urzadzen znajdujacych sie w poblizu.

Anteny majg by¢ montowane bezposrednio do podtogi. Wszelkie urzadzenia diagnostyczne,
sterujace praca systemu muszg by¢ poza antenami systemu, zamontowane w sposéb
gwarantujagcy ich niedostepnos¢ dla oséb nieuprawnionych. Przewidziane miejsce
do montazu tych urzadzen znajduje sie w odlegtosci nie wiekszej niz 10m.

Anteny majg by¢ wyposazone w sygnalizatory swietlne i dZzwiekowe zainstalowane wewnatrz
anten.

System anten ma posiadaé wysokg odpornosc na zaktécenia sygnatu.

System ma wzbudza¢ sie automatycznie, gdy czytelnik przechodzi przez bramke
z zabezpieczonym zbiorem (aktywny pasek magnetyczny.

System ma by¢é zamontowany i uruchomiony w budynku CINiBA w miejscu

przygotowanym na etapie prac budowlanych. Zamawiajgcy po wczesniejszym umodwieniu sie
zapewnia dokonanie wizji lokalnej potwierdzonej protokotem.

7. System Bramek EM DUAL wraz ze sterownikami

llos¢ — 2 komplety

Dwuantenowa bramka elektromagnetyczna zabezpieczajaca przejscie 100 cm.

Bramka elektromagnetyczna 2 antenowa ma zabezpieczaé przejscie o szerokosci 100 cm,

sterowana jedng elektronika elektromagnetyczng duo.

a)

Anteny systemu majg by¢ wykonane ze szkfa organicznego o grubosci nie wiekszej niz 25 mm
(nie zawezajgcej w istotny sposob sSwiatta przejscia) z wytgczeniem strefy mocowania

Strona92z10



PROGRAM J7 i evnopesswn [ oo
REUIONALNY 4 ROZWON REGIONAINEGO | ¥,

MARDDCWA STRATEGLA SPOINDSC Slgskie.
Pozylywna energia

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska ze $rodkoéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2007-2013. Projekt jest rowniez wspotfinansowany z budzetu Samorzadu
Wojewddztwa Slqskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyZzszego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,

Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach.

b)

d)

e)

f)

g)
h)

CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ | BIBLIOTEKA AKADEMICKA

www.ciniba.us.edu.pl lub www.ciniba.ae.katowice.pl

Zatacznik nr 2 do SIWZ RU/DW/101/11

do podtogi). Pleksi petne bez elementéw azurowych, zdobien.

Wymiary bramki: szeroko$¢ 65 cm z odchylenie 3 cm, wysoko$é 1600 mm z maksymalnym
odchyleniem nie wiekszym niz 50 mm

Bramka elektromagnetyczna ma stuzy¢ do wykrywania paskéw magnetycznych wielokrotne;j
aktywacji i dezaktywacji oraz trwale aktywnych.

Bramka ma pracowac¢ (wykrywaé stan etykiet) w zakresie fal elektromagnetycznych
o czestotliwosci zapewniajgcej maksymalng skutecznos¢ i minimalny poziom zaktécen
urzgdzen znajdujgcych sie w poblizu.

Anteny majg by¢ montowane bezposrednio do podtogi. Wszelkie urzadzenia diagnostyczne,
sterujgce pracg systemu muszg byé poza antenami systemu, zamontowane w sposéb
gwarantujacy ich niedostepnos¢ dla oséb nieuprawnionych. Przewidziane miejsce
do montazu tych urzadzen znajduje sie w odlegtosci nie wiekszej niz 10m.

Anteny majg by¢ wyposazone w sygnalizatory swietlne i dZzwiekowe zainstalowane wewnatrz
anten.

System anten ma posiadaé wysokg odpornosc na zaktécenia sygnatu.

System ma wzbudza¢ sie automatycznie, gdy czytelnik przechodzi przez bramke
z zabezpieczonym zbiorem (aktywny pasek magnetyczny.

System ma by¢é zamontowany i uruchomiony w budynku CINiBA w miejscu

przygotowanym na etapie prac budowlanych. Zamawiajgcy po wczesniejszym umdwieniu sie
zapewnia dokonanie wizji lokalnej potwierdzonej protokotem.
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