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SZCZEGOtOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Urzadzenie do samodzielnych zwrotéw - ,wrzutnia” mechaniczna RFID
z zamykanym otworem wrzutowym do zwrotéw z tasmociggiem, sorterem
i wézkami na zwracane ksigzki.

llos¢ - 1 komplet
A. Urzadzenie podstawowe — 1 szt.

Jeden z elementéw systemu opartego na etykietach RFID stuzgcy do samodzielnych zwrotéw
wolumindw wraz z dodatkami, zwane ,,wrzutnig”, identyfikujgce oznaczone woluminy i przesytajgce
komendy sterujagce ,,przesuwaniem” danej pozycji na z konta czytelnika na konto biblioteki.
Urzadzenie ma by¢ wykonane w wersji zewnetrznej z tasmociggiem i zainstalowane w otworze
Sciennym przygotowanym przez Zamawiajgcego.

Oprogramowanie wrzutni ma nie tylko wskazywac¢ zwroty, lecz monitorowa¢ swojg prace
i sygnalizowac¢ ewentualne nieprawidtowosci.

Urzadzenie winno dopuszcza¢ zwroty wytgcznie z lokalizacji CINIBA - dziatajg alternatywnie wedtug
wyboru dokonanego przez biblioteke dopuszczajgc zwroty tylko uprawnionym osobom (w grupie
uprawnionych moga znalez¢ sie réowniez wszyscy czytelnicy biblioteki). Musi istnie¢ mozliwosc¢
wyboru przez uzytkownika pobrania paragonu kontrolnego - lub nie.

Urzadzenie musi uniemozliwia¢ zwrot materiatu bibliotecznego z przekroczong datg zwrotu. Funkcja
ta musi by¢ administrowana i zalezna od parametréw systemu Prolib M21

Strefowe czytniki RFID majg wykrywaé ewentualne nieprawidtowosci przy zwrotach i nie zezwoli¢ na
omytkowy zwrot ksigzki.

W przypadku probleméw ze zwrotem materiatdw bibliotecznych system powinien wyswietli¢
informacje na ekranie i poinformowac komunikatem dzwiekowym.

Podajnik ksigzek winien by¢ wykonany w wersji tasmowej dwukierunkowy, z ptynng regulacja
predkosci.

Specyfikacja urzadzenia:
e wymiary max: wys. 790 mm x szer. 690 mm x gteb. 1100mm (wraz z taSmociggiem),
e urzadzenie ma by¢ mozliwe do zamontowania w otwdér o wymiarach: wys. 800mm x szer.
700mm,
e ekran dotykowy SAW i monitor LCD 17”7,
e czytnik kart bibliotecznych,
e drukarka pokwitowan min. 80 mm,
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e automatycznie zamykany otwér wejsciowy urzadzenia,
e obudowa urzadzenia: stal oraz blacha nierdzewna,
e urzadzenie wandaloodporne do zamontowania w otworze Sciennym (waga urzgdzenia ok. 80
kg),
e urzadzenie przesuwa tasmociggiem ksigzki do wewnatrz, gdzie:
o wpadajg one do koszy lub wézkéw transportowych z samoczynnie uchylajgcym sie
dnem
o lub na mechanizm transportowy sortera ksigzek.
e urzadzenie ma by¢ funkcjonalnie i programowo zintegrowane z sorterem

Urzadzenie ma korzystac z przytacza do jednofazowej sieci energetycznej (230V 50Hz 10A) i przytacza
sieci teleinformatycznej (RJ 45 z przydzielonym statym nr IP).

Zamawiajacy umozliwia przeprowadzenie wizji lokalnej w bibliotece i dokonanie przedmiaru
kosztorysowego jesli Wykonawca uzna za celowe jej wykonanie. Réwnoczes$nie mozliwe jest
dokonanie uzgodnien technicznych z Zamawiajgcym. Dokonanie wizji lokalnej zostanie potwierdzone
przez Zamawiajgcego stosownym protokotem, a uzgodnienia bedg obowigzujgce w czasie realizacji
dostawy.

Oprogramowanie do zwrotu woluminéw
Aplikacja stuzgca do zwrotu zbioréw bibliotecznych - minimalny schemat dziatania.
e woluminy bedgce wewnatrz wrzutni RFID sg ,przenoszone” z konta czytelnika na konto

biblioteki,
e rownoczesnie nastepuje zmiana stanu ochrony woluminu w etykiecie RFID,
e system moze nie pozwalaé przyja¢ ksigzki przeterminowanej - funkcja zarzadzana

administracyjnie przez parametry systemu Polib
® po przejsciu przez urzadzenie - ksigzka jest gotowa do odstawienia na podtke.

Obstuga przez wrzutnie dodatkéw do ksigzek:

1. Kazdy egzemplarz ksigzki moze posiada¢ pewng liczbe zwigzanych z nim dodatkdw. Dodatkiem
moze by¢ np. ptyta CD, kaseta, mapa, schemat, plakat itd. Tego typu dodatki nie zawsze sg
ewidencjonowane w systemie bibliotecznym w postaci pozycji inwentarzowe;j.

2. Dodatki sg zapisywane w bazie systemu Prolib M21 w strukturze danych zwigzanych z
egzemplarzem do ktdrego przynaleza. Zapis o dodatku zawiera jego numer kolejny i krétki opis
(tytut).

Dodatki, ze wzgledu na koniecznos¢ ochrony, majg naklejong etykiete RFID.
4. Na etykiete RFID ma by¢ zapisane dodatkowe pole z wartoscig O (zero) w przypadku dokumentu
gtéwnego (wtasciwy egzemplarz) oraz kolejnym numerem w przypadku dodatku.

w
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Wrzutnia ma rozpoznac etykiete RFID dokumentu gtéwnego (dodatkowe pole z wartoscig 0),
nastepnie przesta¢ zagdanie podania informacji o egzemplarzu.

OdpowiedZz ma zawiera¢ ilos¢ wymaganych zatgcznikéw. Informacja ta przekazana ma by¢ w
polu CH item properties w komunikacie <18> Item Information Response.

Etykiety dodatkdw majg posiadac ten sam identyfikator egzemplarza co etykieta dokumentu
gtéwnego.

Wrzutnia ma sprawdzi¢ czy w zasiegu czytnika jest odpowiednia ilo$¢ etykiet identyfikujgcych
dodatki do zwracanego egzemplarza.

Jedli ilo$¢ zidentyfikowanych dodatkéw nie bedzie sie zgadzata z zapisami na etykietach i w
systemie Prolib M21, proces zwrotu ma zosta¢ anulowany.

Jedli ilos¢ dodatkow jest prawidtowa, zwrot ma zostac zrealizowany - a w etykiecie dokumentu
gtdwnego oraz w etykietach dodatkéw zostanie ustawiony znacznik ochrony.

B. Sorter ksigzek 5-wyjsciowy wspotpracujacy z wrzutnia zewnetrzng RFID

llos¢ - 1 szt.

Parametry techniczne sortera:

Sorter pieciokomorowy umozliwiajgcy segregacje oddawanych pozycji ksigzkowych

Specyfikacja urzadzenia:

e sortowanie: lewo, prawo oraz na wprost,

e wydajnos¢ przy opcji 5 stanowisk: nie mniej niz 1400 pozycji na godzine,

e waga max: 150 kg (przy opcji 5 stanowisk),

¢ wykonanie: anodyzowane profile aluminiowe, stal nierdzewna oraz przezroczysty plastik,

e rozmiar przyjmowanej pozycji ksigzkowej: max. rozmiar: 410x240x60mm, min. rozmiar:
kaseta audio,

e rozmiar max. urzadzenia sortujgcego wraz z ostonami zabezpieczajgcymi: szer. 1400 mm x
wys. 1300 mm x dt. 1650 mm,

e pobdr pradu: 230 V-50 Hz / 20 W (spoczynek), 230 V-50 Hz / 950-1350 W (maximum),

e poziom hatasu: nie wiekszy niz 52dB,

e zdalny serwis, diagnoza i konfiguracja,

e wszystkie moduty majg by¢ zgodne z wszelkimi obowigzujgcymi normami i standardami UE.

e wszystkie moduty sortera majg by¢ zdalnie diagnozowane oraz serwisowane.
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Funkcjonalnos¢ oprogramowania do obstugi sortera ma umozliwia¢ parametryzowanie wyboru kosza
do ktérego ma by¢ skierowana zwracana ksigzka. Podziat ksigzek na poszczegdlne kosze oparty ma
by¢ na lokalizacji egzemplarza. Informacja o numerze kosza przekazana bedzie do sortera poprzez
wrzutnie w trakcie komunikacji z systemem Prolib M21.

Szczegbtowa realizacja tego warunku powinna odbywac sie wg nastepujgcego schematu:

1. Sortowanie ksigzek ma odbywac sie w oparciu o pole lokalizacja w rekordzie egzemplarza.

2. System Prolib M21 ma przechowywac konfiguracje pojemnikéw sortera z przypisanymi do nich
wartosciami stownika lokalizacji.

3. Przyktadowa konfiguracja sortera po stronie Prolib M21:

[Sort bins]
1=czytl,czyt2,magl
2=czyt3,mag2,mag3
3=czyt4

4=mag4

4. Egzemplarze ksigzek, ktérych pole lokalizacja nie pasuje do zadnej zapisanej konfiguracji, maja
by¢ przekazane do pojemnika o numerze 0 (zero), ktéry jest domysinym pojemnikiem sortera.

5. OdpowiedzZ procesu SIP-2 na polecenie zwrotu ksigzki ma zawierac pole CL sort bin, w ktérym
przekazany bedzie numer pojemnika sortera.

6. Worzutnia ma posiada¢ wtasng konfiguracje, w ktdrej przypisze odpowiedniemu pojemnikowi
numer przekazany w polu CL sort bin.

7. Przyktadowa konfiguracja sortera po stronie Wrzutni moze wygladac¢ nastepujaco:

[Sort bins]
0=Domyslna
1=Pierwsza z lewej
2=Druga z lewej
3=Pierwsza z prawej
4=Druga z prawej

C. Wozek biblioteczny z uchwytem przesuwnym z uchylnym dnem do przyjmowania oddawanych
pozycji ksigzkowych przystosowany do wspoétpracy z dostarczonym sorterem
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llo$¢ - 10 szt.

Specyfikacja wozkdéw bibliotecznych na ksigzki:

wodzek wykonany z aluminium z gtadka i eloksalowang powierzchnig,

stabilne wykonczenie krawedzi wdzka z min. 3 mm grubosci specjalnego profilu aluminium,
uchwyt

ruchome dno utrzymujace ksigzki na optymalnej wysokosci,

regulowana sita sprezyn do 50 kg,

wymiary wewnetrzne min.: szer. 740mm x gt. 500 mm x wys. 480 mm,

wymiary zewnetrzne max.: szer. 870mm x gt. 560 mm x wys. 780 mm,

pojemnos$¢ min.: 180 |,

kotka obrotowe o srednicy 125mm z petnej gumy, z hamulcem na dwdch kétkach.

Komplet urzadzen powinien zostaé dostarczony, zamontowany i uruchomiony na terenie CINiBA.
Podczas uruchomienia Wykonawca zobowiazany jest do trzystanowiskowego przeszkolenia obstugi
w zakresie sposobu pracy i zagrozen w eksploatacji urzadzenia
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2. Stanowisko wypozyczen, prolongat i zwrotow RFID przez bibliotekarza.

llos¢ - 8 szt.

Stanowisko ma sktadac sie z:

czytnika RFID (MRR czytnik Sredniego zasiegu: sterownik podblatowy i antena pod/nablatowa),
czytnika kart bibliotecznych i legitymacji studenckich wg standardu uzytkowanego w
Uniwersytecie Slagskim kompatybilne OMNIKEY 5321

aplikacji ,Wypozyczalnia RFID”, zintegrowanej z systemem bibliotecznym Prolib M21

Przy stanowiskach obstugi czytelnika majg by¢ zainstalowane czytniki RFID, ktére bedg sczytywad i
identyfikowaé wypozyczane, prolongowane i zwracane do biblioteki woluminy. Czytniki beda
zainstalowane pod/nablatowo. Stanowisko powinno by¢ przystosowane do podtaczenia do
standardowego komputera wyposazonego w ztgcza RS-232, Centronics/Bitronics i USB.

Wymagane dziatanie:

Proces wypozyczania ma odbywac sie nastepujaco:

karta czytelnika zostaje sczytana przez czytnik kart,

nastepuje weryfikacja uprawnien czytelnika w systemie bibliotecznym,

kolejne woluminy (bedace w polu widzenia czytnika RFID) zgodnie z uprawnieniami czytelnika sg
przenoszone na jego konto,

rownoczesnie nastepuje zmiana stanu ochrony woluminu w etykiecie RFID,

odczytanie nastepuje przez potozenie na lub pod czytnikiem,

czytnik ma umozliwiaé sprawdzenie do 6 pozycji jednoczesnie.

Proces prolongowania ma odbywac sie nastepujgco:

karta czytelnika zostaje sczytana przez czytnik kart,

nastepuje weryfikacja uprawnien czytelnika w systemie bibliotecznym,

wypozyczone woluminy (bedgce w polu widzenia czytnika RFID) znajdujgce sie na koncie
czytelnika sg zgodnie z parametrami systemu bibliotecznego przedtuzane na kolejny okres,
utrzymana zostaje dezaktywacja etykiety RFID,

odczytanie nastepuje przez potozenie na lub pod czytnikiem.
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Proces zwrotu ma odbywac sie nastepujgco:

e wypozyczone woluminy sg odczytywane przez potozenie na lub pod czytnikiem,

e system sprawdza czy na koncie czytelnika nie zalegajg optaty karne za przetrzymanie materiatéw
bibliotecznych. W takim przypadku system RFID informuje stosownym komunikatem wizualnym
oraz nie pozwala zwréci¢ woluminu,

e system sprawdza czy na zwracang pozycje nie ztozono rezerwacji elektronicznej, w takim
przypadku informuje stosownym komunikatem wizualnym oraz drukuje na zadanie formularz
rezerwacgji,

e rdéwnoczesdnie nastepuje zmiana stanu ochrony woluminu w etykiecie RFID,

e czytnik ma umozliwiaé sprawdzenie do 6 pozycji jednoczesnie

Funkcje:

e pobieranie i przesytanie danych do systemu zarzadzania bibliotekg Prolib M21 — kazde
ze stanowisk podtgcza sie do bazy danych samodzielnie - wyklucza sie mozliwo$¢ stosowania
jednej bramy obstugujacej wiele stanowisk wypozyczajgcych

e weryfikacja danych przez system biblioteczny Prolib M21,

e wypozyczenie, prolongowanie, zwrot woluminu.

System ma oferowac bardzo szybkie wypozyczenia, tj sposdb pracy powinien zapewniaé
bezposrednie podtaczenie do bazy danych bez dodatkowych systeméw informatycznych
kolejkujacych oczekujace zadania pochodzace z urzadzen identycznych lub podobnych.

Czytnik powinien mieé¢ mozliwos¢ zamontowania rowniez pod blatem, bedac zupetnie niewidocznym
dla uzytkownika. Stanowisko ma korzysta¢ ze standardowego komputera bibliotecznego
z uruchomiong aplikacja ,, Wypozyczalnia RFID”.

Aplikacja "Wypozyczalnia RFID” ma zapewni¢ sprawng obstuge czytelnika zaréwno w
przypadku standardowym (opisanym powyzej) jak i w przypadkach niestandardowych a
powszechnych w praktyce bibliotekarskiej.

Bibliotekarz obstugujgcy czytelnika musi w module wypozyczen mieé¢ mozliwos¢:
1. wyszukania czytelnika z wykorzystaniem karty bibliotecznej ELS,
wyszukania czytelnika po nazwisku /imieniu/pesel w przypadku braku karty bibliotecznej,
sprawdzenia czy czytelnik nie posiada kar i obstuzenie zaptaty,
identyfikacji i wypozyczenia woluminu,
identyfikacji oraz podjecia decyzji o wypozyczeniu woluminu pomimo pewnych uchybien
np.:
e przekroczenia limitu
e przekroczenia terminu zwrotu
e posiadania kar
e egzemplarz tylko na miejscu

vk wnN
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e blokady konta czytelnika
6. dokonania prolongaty terminu zwrotu

Dodatkowo ,Wypozyczalnia RFID” ma umozliwiaé¢ odczyt danych o studencie bezposrednio z
karty ELS (Elektroniczna Legitymacja Studenta) i utworzenie konta czytelnika na podstawie tych
danych. Minimalne dane, niezbedne do utworzenia konta czytelnika to:

. Nazwisko i Imie studenta,
o jego numer PESEL,
o UID uktadu stykowego i bezstykowego karty.

Odczyt danych ma by¢ zrealizowany przy uzyciu czytnika kart typu MIFARE udostepnionego
przez Zamawiajgcego. Jest to czytnik OMNIKEY 5321, z interfejsem stykowym i bezstykowym
podtgczonym do komputera poprzez tgcze USB.

Dokonanie wypozyczenia w Module Wypozyczalnia RFID systemu Prolib M21 powinno
skutkowa¢ odpowiednig zmiang statusu ochrony etykiety (EAS)

Specyfikacja czytnika RFID:

Specyfikacja anteny nablatowe;j:
e wymiary max: szer. 350mm x dtug. 250mm x grub.10mm,
e kolor: odcienie szarosci,
e max zasieg odczytu: do 30cm,
e obudowa: plastik ABS,
e moc: ok. 1W.

Specyfikacja sterownika do czytnika MRR (czytnik sredniego zasiegu):
e wymiary max: szer. 100mm x dtug.150mm x grub. 40mm,
e moc: ok. 1W,
e przytacze: RS 232,
e zasilanie: 12-24V DC,
e normy: EN 300 330, EN 60950, EN 300 683.

Specyfikacja czytnika kart czytelniczych:
System powinien zapewnic identyfikacje czytelnika na podstawie karty bibliotecznej lub
legitymacji studenckiej ELS dostarczanej przez uczelnie dziatajgc w oparciu o interfejs

bezprzewodowy w standardzie Mifare w zakresie zgodnym z wymaganiami dla Elektronicznej
Legitymacji Studenta.
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3. Wolnostojace stanowisko samodzielnych wypozyczen, prolongat i zwrotow RFID -
przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych

llo$¢ - 6 szt.

Wymagane dziatanie:

Przyjazna grafika ekranu dotykowego ma pokazywac czytelnikowi jakg czynnos¢ ma wykonad.
Komunikaty i instrukcje majg by¢ dostosowane do potrzeb biblioteki i do potrzeb osdéb
niedowidzacych.

Wysokos¢ stanowiska ma by¢ regulowana elektrycznie przez uzytkownika umozliwiajac wypozyczanie
wolumindw w pozycji stojgcej jak i siedzgce;j.

Urzadzenie powinno umozliwiaé obstuge samych ksigzek, jak réwniez ksigzek wraz z dodatkami
(wymagania tak jak dla Wrzutni RFID)

Funkcje wypozyczen:
e karta czytelnika zostaje sczytana przez czytnik kart,
e nastepuje identyfikacja czytelnika i weryfikacja jego uprawnien w systemie bibliotecznym,
e system RFID wyswietla stan konta czytelnika na monitorze zawierajgcy nastepujace elementy:
o nazwisko, imie i rodzaj czytelnika (kontrolnie)
o tytuty wypozyczonych pozycji
o lokalizacje wypozyczonych materiatéw
o date zwrotu
Wykaz ma by¢ posortowany datg zwrotu od najblizszej do najbardziej odlegte;.

e kolejne woluminy (bedace w polu widzenia czytnika RFID) sg zgodnie z uprawnieniami czytelnika
przenoszone na jego konto,

e rownoczesnie nastepuje zmiana stanu ochrony woluminu w etykiecie RFID,

e odczytanie nastepuje przez lub potozenie woluminu na lub pod czytnikiem,

e czytnik ma sprawdzac co najmniej 5 pozycji jednoczesnie,

e w przypadku préby wypozyczenia materiatdw, ktérych rodzaj czytelnika nie moze wypozyczyé
system powinien informowacé stosownymi komunikatami wizualnymi i dzwiekowymi,

e czytelnik musi mie¢ mozliwos¢ otrzymania potwierdzenia transakcji i wydrukowanie
pokwitowania.

Funkcje prolongat:

e karta czytelnika zostaje sczytana przez czytnik kart,
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e nastepuje identyfikacja czytelnika i weryfikacja jego uprawnien w systemie bibliotecznym,
e system RFID wyswietla stan konta czytelnika na monitorze zawierajgcy nastepujace elementy:
o nazwisko, imie i rodzaj czytelnika (kontrolnie)
o tytuty wypozyczonych pozycji
o lokalizacje wypozyczonych materiatéw
o date zwrotu
Wykaz ma by¢ posortowany datg zwrotu od najblizszej do najbardziej odlegtej.

e kolejnym wypozyczonym woluminom (bedace w polu widzenia czytnika RFID) jest zgodnie
z uprawnieniami czytelnika i parametrami zapisanymi w systemie bibliotecznym, przedfuzana
data zwrotu,

e rownoczesnie utrzymana zostaje dezaktywacja etykiety RFID,

e odczytanie informacji o woluminach nastepuje przez potozenie ich na lub pod czytnikiem,

e czytnik ma umozliwiaé sprawdzenie przynajmniej do 6 pozycji jednoczesnie

e w przypadku préby przedtuzenia daty zwrotu materiatow:

o przez czytelnika z zalegtosciami finansowymi na koncie
o wczesniej zarezerwowanych
o ktorych dany rodzaj czytelnika nie moze przedtuzy¢,
system powinien informowac stosownymi komunikatami wizualnymi i dZzwiekowymi,

e czytelnik musi mie¢ mozliwos¢ otrzymania potwierdzenia transakcji i wydrukowanie
pokwitowania przedtuzenia daty zwrotu.
Urzadzenie ma by¢ potgczone z systemem zarzgdzajgcym zbiorami bibliotecznymi Prolib M21 - kazde
z urzadzen podtacza sie do bazy danych samodzielnie - wyklucza sie mozliwos$¢ stosowania jednej
bramy obstugujgcej wiele stanowisk wypozyczajacych

Urzadzenie ma realizowac réwniez funkcje zwracania pozycji (administrowane przez biblioteke)
W tym przypadku funkcja zwrotu powinna polegac na:

e zwracane woluminy sg przenoszone z konta czytelnika na konto biblioteki,

e rownoczesnie nastepuje zmiana stanu ochrony woluminu w etykiecie RFID,
e system nie pozwala przyjac ksigzki przeterminowanej,

® po przejsciu przez urzadzenie - ksigzka jest gotowa do odstawienia na pétke.

Urzadzenie ma sktadac sie z:

e monitora dotykowego min. LCD 19", technologia fali powierzchniowej SAW odporna
na zarysowanie ,
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e czytnika RFID,

e drukarki termicznej lub igtowej z rolkami papieru do drukowania pokwitowan,
e czytnika kart bibliotecznych, chipowych,

e oprogramowania urzgdzenia: aplikacji do samowypozyczen,

e kamery internetowej umieszczonej nad monitorem,

e wolnostojacej obudowy.

Specyfikacja urzadzenia:

e wymiary: wys. regulowana elektrycznie przez uzytkownika w zakresie 1250/1500 mm,

e szer. max. 500 mm x gteb. max. 600mm,

e obudowa monitora: stal,

e wbudowana pétka A4 z kompozytu + plexi,

e obudowa urzgdzenia: stal oraz blacha nierdzewna,

e szerokos¢ pokwitowan (paragondw) min. 80 mm,

e urzadzenie ma by¢ wandaloodporne, do samodzielnego postawienia w bibliotece lub do
przytwierdzenia na Scianie (waga urzadzenia ok. 90 kg),

e podstawa urzadzenia nie wyzsza niz 8mm umozliwiajgca wygodny podjazd wdzkiem
inwalidzkim,

e kolorystyka urzadzenia ma by¢ dostosowana dla wymogodw architektonicznych wedtug wskazan
zespotu przygotowujacego wystréj wnetrz.

e naobudowie, pétce i w aplikacji obstugi, mozliwe ma by¢ umieszczenie logo biblioteki
przekazywane przez Zamawiajacego

e dostep do wnetrza urzadzenia zabezpieczony zamkiem patentowym z opcjag Master Key
(mozliwos¢ otwierania grupy kioskéw jednym kluczem),

e mozliwe ma by¢ wybranie wersji jezykowej interfejsu : min. j. polski, j. angielski, j. niemiecki.

Urzadzenie ma by¢ podtgczone do standardowego zasilania sieci energetycznej (230V 50Hz 6A)
i do przytacza sieci teleinformatycznej ( RJ 45 - staty nr IP).
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4. Zintegrowane urzadzenie informacyjne WiFi-RFID
llo$¢ - 12 szt.
Funkcjonalnosé:

e Urzadzenie informacyjne (komputer typu all-in-one) ma zostac tak skonstruowane by mogto
zosta¢ umieszczone wsréd poétek bibliotecznych w réznych dziatach biblioteki i umozliwié:

e prezentowanie przez biblioteke, na ekranie urzadzenia, réznorakich komunikatéw i
informacji np. o nowosciach, o wydarzeniach w bibliotece, itp.)

e po zblizeniu do urzadzenia ksigzki z etykietg RFID, prezentacje informacji katalogowej o
ksigzce oraz o ksigzkach tego samego autora lub o ksigzkach podobnych wg haset
przedmiotowych

e po zblizeniu do urzadzenia karty ELS lub karty czytelnika, prezentacje informacji o czytelniku
i 0 stanie jego konta bibliotecznego

e komunikacje z systemem bibliotecznym poprzez WiFi

e komunikacje uzytkownika z systemem w oparciu o ekran dotykowy

e po zblizeniu do urzadzenia karty pracownika odblokowanie mozliwosci rejestrowania
udostepnien ksigzek

e zamawianie i rezerwacje ksigzki uprawnionym czytelnikom

Specyfikacja urzadzenia:

e Rozmiar: min. 15.6” TFT LCD

e Rozdzielczosé: min. 1366 x 768

e Kontrast: min. 500:1

e Kolory: min. 16.2 M

e Ekran dotykowy: Rezystancyjny, 5-przewodowy

e CPU: Intel® Atom processor N270 1.6 GHz CPU lub réwnowazny

e RAM: min. 1GB DDR2

e HDD: min. 160 GB 2.5” SATA

e Kamera: min. 1.3 M pix.

e  Czytnik kart MIFARE ISO 14443A 13.56MHz

e  Czytnik 1ISO15693 13.56MHz, kompatybilnos¢ z tagami NXP |-Code, Tl Tag-it, odczyt/zapis tagow
2Kb,

e Interfejs WiFi: Wireless Lan 802.11-b/g/n

e USB: wewnetrzne ztgcze USB

e Obudowa: ABS + PC
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e Sposdb montazu: VESA 100x100 mm

e Waga: Max. 4 kg

e Temperatura pracy: w minimalnym zakresie -10°C ~ 50°C
e Stopien ochrony: Panel frontowy IP64
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5. Mobilne stanowisko dla bibliotekarza (rejestracji udostepnien)
llo$¢ - 2 szt.
Funkcjonalnos¢:

e Urzadzenie zapewnia bezprzewodowg komunikacje w trybie on-line z systemem bibliotecznym
ProlibM21.

e Umozliwia odczyt etykiety RFID z ksigzki oraz pobranie informacji o ksigzce z systemu
ProlibM21.

e Urzadzenie umozliwia autoryzacje uzytkownika w systemie ProlibM21 w celu weryfikacji
uprawnien do wykonania czynnosci rejestracji udostepnienia.

e Rejestracja udostepnienia ksigzki odbywa sie poprzez wywotanie ustugi rejestracji udostepnien
systemu ProlibM21.

Elementy skfadowe:

e Komputer przenosny typu notebook lub tablet

e czytnik etykiet RFID

e oprogramowanie realizujgce wymagania funkcjonalne w zakresie autoryzacji uzytkownika,
prezentacji danych o woluminach i rejestracji udostepnien egzemplarzy

Specyfikacja urzadzenia
Specyfikacja komputera przenosnego:

e Procesor: Intel Atom Dual Core N550 (1.5GHz 1MB cache) lub réwnowazny
e Pamie¢ RAM: min. 2GB DDR3 SDRAM

e Dysk twardy: min. 320GB SATA 7200 obr./min.

e Typ ekranu: Widescreen multi-dotykowy

e Przekatna ekranu: min. 10.1"

¢ Nominalna rozdzielczo$¢: min. 1366 x 768

e Karta sieciowa: Wi-Fi 802.11b/g/n

e Bluetooth 3.0

e Rodzaje wejsé: min. 1x USB 2.0

e Zainstalowany system operacyjny: min. Windows 7 Home Premium PL
e Zasilacz, bateria, okablowanie
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Specyfikacja czytnika RFID:

e (Czestotliwos¢ pracy: 13.56MHz

e Zakres odczytu: min. 18 cm

e Antena: wbudowana

e Podtaczenie: ztgcze USB

e Zasilanie: 5V DC (przez USB)

e Obstugiwane Tagi: 1ISO15693 (NXP I-Code, Tl Tag-it), odczyt Tagéw 2Kb

Wymagania dotyczace wspétpracy urzadzen RFID wymienionych w punktach od 1-5 z baza
danych systemu PROLIB M21

Wymaga sie aby oprogramowanie wyspecyfikowanych urzadzen RFID komunikowato sie,
wspotpracowato i nawigzywato state potgczenia z bazg danych zasobdéw biblioteki, obstugiwang przez
system biblioteczny PROLIB M21.

Oznacza to, ze nadawane przez system biblioteczny statusy i uprawnienia, zaréwno czytelnikéw,
pracownikéw i wypozyczanych wolumindw s3 przejmowane bezposrednio przez system RFID
z systemu PROLIB M21 bez potrzeby replikacji danych. | odwrotnie - wszelkie zmiany w systemie
RFID sg online widoczne w systemie Prolib. Obstuga wszystkich urzagdzed RFID ma odbywa¢ sie
z poziomu modutéw systemu Prolib M21

Baza danych systemu PROLIB to baza obstugiwana przez motor bazy Progress, do ktérej zgodnie
z politykg bezpieczenstwa mozliwy jest dostep jedynie poprzez klienta Progress tzw. Client
Networking. Mimo, iz motor bazy danych Progress posiada interfejs SQL, to ze wzgledu na charakter
bazy danych i przechowywanie w niej danych osobowych, nie jest on wigczany w instalacje systemu
PROLIB M21, co uniemozliwia wykorzystanie tego interfejsu przez inne oprogramowanie. Blokady
interfejsu SQL dokonuje sie ze wzgledéw na ograniczenie prob nieautoryzowanego dostepu
do danych przechowywanych w bazie, co wynika z koniecznosci realizowania instrukcji do polityk
bezpieczenstwa instytucji.

Oprogramowanie do obstugi urzagdzern RFID powinno by¢ oprogramowaniem stworzonym w jezyku
Progress 4GL i uruchamianym w srodowisku runtime Progress Client Networking.

Wykonawca zobowigzany jest do dostawy licencji niezbednych do pracy dostarczonych modutéw z
eksploatowanymi systemami bibliotecznymi zamawiajgcego (w tym licencji na motor bazy i
oprogramowanie klienta graficznego Progress Client Networking dla oprogramowania stanowiska do
wypozyczen prolongat i zwrotéw RFID przez bibliotekarza oraz odpowiednig ilo$¢ licenc;i
dostepowych do bazy danych Progress).

Strona 15z 60



PROGRAM J7 i evnopesswn [ oo
REUIONALNY 4 ROZWON REGIONAINEGO | ¥,

. MARDDCWA STRATEGLA SPOINDSC Slgskie.
Pozylywna energia

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2007-2013. Projekt jest rowniez wspotfinansowany z budzetu Samorzadu
Wojewddztwa Slqskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyZzszego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,

Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach.
CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ | BIBLIOTEKA AKADEMICKA

www.ciniba.us.edu.pl lub www.ciniba.ae.katowice.pl

Zatacznik nr 2 do SIWZ RU/DW/112/11
6. Wyposazenie serwerowni

llos¢ - 1 komplet

Zainstalowane wyposazenie

e Szafy instalacyjne 2 szt. 80 cm * 100 cm (drzwi szklane)z doprowadzong instalacjg z budynku
z punktéw LPD i piwnicy

e Tablica rozdzielcza elektryczna z 10 polami jednofazowymi zabezpieczona bezpiecznikami
automatycznymi zasilane z UPS budynku oraz pole z przytagczem tréjfazowym do
zamontowania zabezpieczen

e System gaszacy i klimatyzacyjny

Planowane wyposazenie

e Szafy telekomunikacyjne z doprowadzonymi przewodami (drzwi szklane)— 2szt. 80 cm * 100
cm

e Szafy na urzadzenia aktywne sieci 2 szt. - 80 cm * 100 cm + 60 cm * 100 cm — drzwi azurowe
siatkowe

e Szafy na serwery standardowe 5 szt. - 80 cm * 100 cm — drzwi azurowe

e Szafy na serwery firmowe 4 szt. 60-63 cm * 100 cm — drzwi azurowe

e Woyposazenie szaf w systemy zasilajgco przetgczajgce

e Zasilacz awaryjny

e Instalacja elektryczna doprowadzajgca zasilanie od tablicy rozdzielczej do UPS i od UPS do
poszczegdlnych szaf ze sprzetem

Wyposazenie do przeniesienia

e Szafy na serwery firmowe 2 szt. 60-63 cm * 100 cm — drzwi azurowe

Zakupy wyposazenia, osprzetu i akcesorii

e Szafy na urzadzenia aktywne sieci 2 szt. - 80 cm * 100 cm + 60 cm * 100 cm — drzwi azurowe
siatkowe
e Szafy na serwery standardowe 5 szt. - 80 cm * 100 cm — drzwi azurowe
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e Szafy na serwery firmowe 1 szt. 60-63 cm * 100 cm — drzwi azurowe (sztuka druga zostanie
zakupiona w ramach osobnego elementu postepowania
e Woyposazenie szaf w systemy zasilajgco przetaczajace tj.

° Tréjfazowe listwy zasilajgce
. Miedzy Zzrédtowe przetaczniki zasilania
. Patch panele dla przewodéw miedzianych i Swiattowodowych

e Zasilacz awaryjny - zostanie zakupiony w ramach osobnego elementu postepowania
e Materiaty do wykonania potgczen instalacyjnych pomiedzy szafami telekomunikacyjny i
serwerowymi — wykaz szczegétowy w ramach sekcji prace instalacyjne niskopragdowe

Zakres prac do wykonania
Prace montazowe

e Umieszczenie szaf zgodnie z przygotowanym przed instalacjg projektem
e Wykonanie prac instalacyjnych elektrycznych
e Wykonanie prac instalacyjnych niskopragdowych — sieci logiczne

Prace instalacyjne elektryczne

Instalacja elektryczna doprowadzajgca zasilanie od tablicy rozdzielczej do UPS i od UPS do
poszczegdlnych szaf pod podtoga techniczng ze sprzetem polegajaca na

e Wykonanie przytacza tréjfazowego do UPS zabezpieczenie 63 A przewdd 4 mm?
e Woykonanie 2 przytacz tréjfazowych zestaw szaf telekomunikacyjnych:
e Przytacze z UPS serwerowni - zabezpieczenie 25A przewdd 2,5 mm?, gniazdo tréjfazowe
32A
e Przytgcze tablicy rozdzielczej (pola zostang okreslone przed pracami instalacyjnymi
przewdd 2,5 mm?, gniazdo tréjfazowe 32A
e Woykonanie 2 przytacz tréjfazowych szafa serwerowa 1:
e Przytacze z UPS serwerowni - zabezpieczenie 25A przewdd 2,5 mm?, gniazdo tréjfazowe
32A
e Przytgcze tablicy rozdzielczej (pola zostang okreslone przed pracami instalacyjnymi
przewdd 2,5 mm?, gniazdo tréjfazowe 32A
e  Woykonanie 2 przytgcz tréjfazowych szafa serwerowa 2:

Strona 17 z 60



PROGRAM J7 i evnopesswn [ oo
REUIONALNY 4 ROZWON REGIONAINEGO | ¥,

. MARDDCWA STRATEGLA SPOINDSC Slgskie.

FozyTywna energia

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2007-2013. Projekt jest rowniez wspotfinansowany z budzetu Samorzadu
Wojewddztwa Slqskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyZzszego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,

Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach.
CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ | BIBLIOTEKA AKADEMICKA

www.ciniba.us.edu.pl lub www.ciniba.ae.katowice.pl

Zatacznik nr 2 do SIWZ RU/DW/112/11

e  Przylacze z UPS serwerowni - zabezpieczenie 25A przewdd 2,5 mm?, gniazdo tréjfazowe
32A
e Przytacze tablicy rozdzielczej (pola zostang okreslone przed pracami instalacyjnymi
przewdd 2,5 mm?, gniazdo tréjfazowe 32A
e Woykonanie 2 przytgcz tréjfazowych szafa serwerowa 3:
e  Przytacze z UPS serwerowni - zabezpieczenie 25A przewdd 2,5 mm?, gniazdo tréjfazowe
32A
e Przytgcze tablicy rozdzielczej (pola zostang okreslone przed pracami instalacyjnymi
przewdd 2,5 mm?, gniazdo tréjfazowe 32A
e Woykonanie 2 przytgcz tréjfazowych szafa serwerowa 4:
e Przylacze z UPS serwerowni - zabezpieczenie 25A przewdd 2,5 mm?, gniazdo tréjfazowe
32A
e Przytacze tablicy rozdzielczej (pola zostang okreslone przed pracami instalacyjnymi
przewdd 2,5 mm?, gniazdo tréjfazowe 32A
e Wykonanie 2 przytacz tréjfazowych szafa serwerowa 5:
e  Przytacze z UPS serwerowni - zabezpieczenie 25A przewdd 2,5 mm?, gniazdo tréjfazowe
32A
e Przytacze tablicy rozdzielczej (pola zostang okreslone przed pracami instalacyjnymi
przewdd 2,5 mm?, gniazdo tréjfazowe 32A
e Wykonanie 2 przytacz tréjfazowych szafa serwerowa firmowa 1:
e  Przytacze z UPS serwerowni - zabezpieczenie 25A przewdd 2,5 mm?, gniazdo tréjfazowe
32A
e Przytacze tablicy rozdzielczej (pola zostang okreslone przed pracami instalacyjnymi
przewdd 2,5 mm?, gniazdo trjfazowe 32A
e  Woykonanie 2 zestawdw 3 przytacz jednofazowych szafa firmowa 2:
e Przytacze z UPS serwerowni - zabezpieczenie 25A przewdd 2,5 mm?, 3 gniazda
jednofazowe 32A
e Przytacze tablicy rozdzielczej (pola zostang okreslone przed pracami instalacyjnymi)
przewdd 2,5 mm?, 3 gniazda jednofazowe 32A
e  Wykonanie 2 zestawdw 3 przyfacz jednofazowych szafa firmowa 3:
e Przytacze z UPS serwerowni - zabezpieczenie 25A przewdd 2,5 mm?, 3 gniazda
jednofazowe 32A
e Przytacze tablicy rozdzielczej (pola zostang okreslone przed pracami instalacyjnymi)
przewdd 2,5 mm?, 3 gniazda jednofazowe 32A
e  Woykonanie 2 zestawdw 3 przyfacz jednofazowych szafa firmowa 4:
e Przytacze z UPS serwerowni - zabezpieczenie 25A przewdéd 2,5 mm?, 3 gniazda
jednofazowe 32A
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e Przytgcze tablicy rozdzielczej (pola zostang okreslone przed pracami instalacyjnymi)
przewdd 2,5 mm?, 3 gniazda jednofazowe 32A

Prace techniczne polegajgce na zamocowaniu w obydwéch pomieszczeniach systemu drabin
kablowych utozonych w kratownice przymocowanych na wysokosci okoto 260 cm — 280 cm od
wyzszej czesci podtogi technicznej przeznaczonych na ukfadnie instalacji niskopragdowych.

Prace instalacyjne niskopradowe - — sieci logiczne

Potfaczenie szaf kablowych z szafami serwerowymi z wykorzystaniem przygotowanego systemu
drabin kablowych wg nastepujgcego schematu:

e Woykonanie przytacz sieci logicznej CPD — szafa serwerowa nr 1:
e Przytgcza miedziane 24 gniazda UTP kat 6A zakoriczone na panelach po obydwu stronach
e Przytgcza Swiattowodowe OM3 — 8 par patchcord zakonczone na panelach po obydwu
stronach — panel moze obstugiwa¢ kilka szaf po stronie CPD
e Woykonanie przytacz sieci logicznej CPD — szafa serwerowa nr 2:
e Przytgcza miedziane 24 gniazda UTP kat 6A zakoriczone na panelach po obydwu stronach
e Przytgcza Swiattowodowe OM3 — 8 par patchcord zakonczone na panelach po obydwu
stronach — panel moze obstugiwac kilka szaf po stronie CPD
e Woykonanie przytacz sieci logicznej CPD — szafa serwerowa nr 3:
e Przytgcza miedziane 24 gniazda UTP kat 6A zakoriczone na panelach po obydwu stronach
e Przytgcza Swiattowodowe OM3 — 8 par patchcord zakonczone na panelach po obydwu
stronach — panel moze obstugiwac kilka szaf po stronie CPD
e Woykonanie przytacz sieci logicznej CPD — szafa serwerowa nr 4:
e Przytgcza miedziane 24 gniazda UTP kat 6A zakoriczone na panelach po obydwu stronach
e Przytgcza Swiattowodowe OM3 — 8 par patchcord zakonczone na panelach po obydwu
stronach — panel moze obstugiwac kilka szaf po stronie CPD
e Woykonanie przytacz sieci logicznej CPD — szafa serwerowa nr 5:
e Przytgcza miedziane 24 gniazda UTP kat 6A zakonczone na panelach po obydwu stronach
e  Przytgcza Swiattowodowe OM3 — 8 par patchcord zakonczone na panelach po obydwu
stronach — panel moze obstugiwac kilka szaf po stronie CPD
e Woykonanie przyfacz sieci logicznej CPD — szafa serwerowa firmowa nr 1:
e Przytgcza miedziane 24 gniazda UTP kat 6A zakonczone na panelach po obydwu stronach
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e Przytgcza swiattowodowe OM3 — 8 par patchcord zakonczone na panelach po obydwu
stronach — panel moze obstugiwac kilka szaf po stronie CPD
e Woykonanie przytacz sieci logicznej CPD — szafa serwerowa firmowa nr 2:
e Przytgcza miedziane 24 gniazda UTP kat 6A zakorczone na panelach po obydwu stronach
e Przytgcza swiattowodowe OM3 — 8 par patchcord zakonczone na panelach po obydwu
stronach — panel moze obstugiwac kilka szaf po stronie CPD
e Woykonanie przytacz sieci logicznej CPD — szafa serwerowa firmowa nr 3:
e Przytgcza miedziane 48 gniazd UTP kat 6A zakoriczone na panelach po obydwu stronach
e Przytgcza Swiattowodowe OM3 — 8 par patchcord zakonczone na panelach po obydwu
stronach — panel moze obstugiwac kilka szaf po stronie CPD
e Woykonanie przytacz sieci logicznej CPD — szafa serwerowa firmowa nr 4:
e Przytgcza miedziane 48 gniazd UTP kat 6A zakoriczone na panelach po obydwu stronach
e Przytgcza Swiattowodowe OM3 — 8 par patchcord zakonczone na panelach po obydwu
stronach — panel moze obstugiwac kilka szaf po stronie CPD

Prace montazowe
e Umieszczenie szaf zgodnie z przygotowanym przed instalacjg projektem

e Wykonanie prac instalacyjnych elektrycznych
Wykonanie prac instalacyjnych niskoprgdowych — sieci logiczne
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7. Zasilacz awaryjny

llos¢ - 1 szt.

Zatacznik nr 2 do SIWZ RU/DW/112/11

Parametry urzadzenia

UPS 30 kW + rezerwa 30 kW

Charakterystyka (wymagania minimalne)

Konstrukcja UPS-a

Modutowa. Oddzielne moduty mocy i baterii pozwalajgce na

uproszczong, stopniowa rozbudowe systemu w zakresie mocy
wyjsciowej i czasu autonomii oraz na usuniecie potencjalnej awarii
poprzez wymiane uszkodzonego modutu

Baterie

Baterie VRLA w modutach hot swap

Moc wyjsciowa

30 kW + modut redundantny

Moc modutu zasilajgcego

30 kW

Sterowanie modutéw zasilajgcych

Kazdy modut zasilajgcy posiadajgcy niezalezny uktad sterowania
oparty na DSP

llos¢ modutdéw zasilajgcych 5
mozliwych do zainstalowania w

obudowie

Moc wyjsciowa dostepna przy 150 kW

petnym wyposazeniu w moduty
zasilajgce

Czas pracy bateryjnej

15 min dla obcigzenia 30 kW

Typ zastosowanych baterii

Wewnetrzne baterie w postaci modutéw zainstalowanych w
obudowie zasilacza

Zabezpieczenie baterii

Kazdy modut baterii wyposazony w wtasne zabezpieczenie,
monitorowane za pomocg styku bezpotencjatowego

llos¢ modutéw baterii mozliwych

5
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do zainstalowania w obudowie

Topologia

Online, podwdjna konwersja wg standardu VFI-SS-111

Sprawnos¢ AC-AC

>95% przy obcigzeniu 30% i wiecej

Nominalne napiecie wejsciowe

380/400/415 VAC do wyboru

Nominalne napiecie wyjsciowe 380/400/415 VAC
Dopuszczalny zakres napiecia 305V -477V
wejsciowego miedzyfazowego bez

przejscia na prace bateryjna (dla

100% obcigzenia)

Dopuszczalny zakres czestotliwosci | 40 Hz — 70 Hz
wejsciowej bez przejscia na prace

bateryjng

Znieksztatcenia THDi <3%

Poziom hatasu w odlegtosci 1m dla | 62dB

petnego UPS 150kW

Wbudowane uktady obejsciowe
(bypass)

Wbudowany uktad obejsciowy automatyczny oraz reczny.

Zewnetrzny uktad obejsciowy
(bypass)

Zewnetrzny uktad obejsciowy przeznaczony dla mocy 150 kW

llos¢ toréw zasilajgcych mozliwych
do wykorzystania

2, osobne dla prostownika i bypassu

Prowadzenie kabli zasilajgcych
oraz odbiorczych

Mozliwos¢ prowadzenia kabli od spodu oraz od géry urzadzenia

Komunikacja z urzadzeniem

Wbudowany port RS232, wbudowany port stykéw
przekaznikowych, wbudowany port wytgcznika awaryjnego (EPO),
wbudowane 3 gniazda rozszerzen dla instalacji dodatkowych kart
komunikacyjnych

Dostepne dodatkowe karty

Karta wspierajgca komunikacje poprzez protokét IP/SNMP,
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komunikacyjne

zainstalowana w zasilaczu

Monitorowanie stanu pracy

Wyswietlacz LCD zamontowany na przednich drzwiach UPS-a
pozwalajgcy na monitorowanie podstawowych parametréow pracy
urzadzenia, zdalne monitorowanie stanu pracy urzadzenia za
pomocg wbudowanej karty SNMP

Wymiary maksymalne wysokos¢ x
szerokos¢ x gtebokosé

1996 mm x 600 mm x 1100 mm

Maksymalna waga urzadzenia dla
mocy wyjsciowej 30 kW + rezerwa
30 kW wyposazonego w moduty
bateryjne na 15 minut

790 kg

Oprogramowanie

W komplecie dotgczone oprogramowanie pozwalajgce na
konfiguracje UPS-a oraz na automatyczne wytaczenie systemu
serwera zasilanego z UPS-a

Gwarancja

36 miesiecy

Zasilacz ma zosta¢ zamontowany i uruchomiony w pomieszczeniu serwerowni CINiBA
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8. Rozbudowa serwera Blade nr 1

llos¢ - 1 komplet

Posiadana konfiguracja macierzy dyskowej pracujacej w serwerze Blade

e Kontroler macierzy EVA 4400 — PN AG637B
e Poétka dyskowa HP M6412-A z 12 dyskami HP EVA M6412A 300GB 15K FC Drive
e Pdlka dyskowa HP M6412-A z 8 dyskami HP EVA M6412A 1TB FATA Drive

Rozbudowa (tj. dostawa wraz z uruchomieniem) o:

e Potke dyskowa 1 szt.
e Dyski twarde 300 GB 15K FC - 12 szt.
e Dyskitwarde 1 TB FATA 4 szt.

Warunki ogdlne:

1. Dostarczona pdtka dyskowa ma byé kompatybilna z posiadang opisang powyzej
infrastrukturg i zosta¢ do niej podtaczona.

2. Do dostarczonej pétki dyskowej majg zosta¢ zamontowane i uruchomione wszystkie
dostarczone dyski twarde 300 GB

3. Do pétki dyskowej zawierajgcej dotad 8 szt. dyskéw HP EVA M6412A 1TB FATA Driver maja
zosta¢ zamontowane i uruchomione dostarczone 4 szt. dyskéw 1 TB FATA
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Zatacznik nr 2 do SIWZ RU/DW/112/11
9. Serwer Blade nr 2

llos¢ - 1 komplet

Posiadana konfiguracja:

e Obudowa typu HP BLc7000 CTO 3 IN LCD PN 412152-B22 wyposazona w: BLc7000 Enclosure
Power Supply IEC320 — 6 szt. Single Fan — 6szt, zamontowana w szafie RACK ze
stabilizatorem. 32A High Voltage Modular PDU

e Miecze - Serwery HP BL460c G6 CTO Blade PN 507864-B21 (2 * procesor E5520, 12 * 2GB
2Rx8 PC3-10600R, 2 * 146GB 10K SAS 2.5 DP HDD, HP BLc NC532m NIC Adapter, HP BLc
Emulex LPe1105 FC HBA, HP 650 mAh P-Series Battery, HP 256MB P-Series Cache Upgrade) —
11 kompletéw

e Miecze — storage BLc SB40c CTO (wyposazone w HP 146GB 10k 2.5 SAS HP SP HDD — 6 szt.) —
4 komplety

e Miecz SB920c Tape Blade — 1 szt.

e Woyposazenie do transmisji danych - Virtual Connect 4Gb FC 2 szt., Virtual Connect Flex-10
Ethernet Module — 4 szt., przetacznik ProCurve 6600-24G-4XG Switch — 1 szt., HP 8/8 (8)-
ports Enabled SAN Switch + 8 szt. 4Gb Short Wave B-series FC — 2 komplety,

e Macierz dyskowa - EVA4400 Dual Controller Array PN AG637B wyposazona w dwie potki
dyskowe: HP M6412-A z 12 dyskami HP EVA M6412A 300GB 15K FC Drive | HP M6412-A z 8
dyskami HP EVA M6412A 1TB FATA Drive z oprogramowaniem Business Copy EVA4400 |
Business Copy EVA4400 w wersji Unlimited SW LTU

e (Catosc systemu jest uruchomiona i potgczona kablami miedzianymi i Swiattowodowymi

Opisany system zostanie rozbudowany o:
e Potka dyskowa HP M6412-A z 12 dyskami HP EVA M6412A 300GB 15K FC Drive
e 4 dyski HP EVA M6412A 1TB FATA Drive

Zadanie giéwne:

Opisany powyzej system powinien zosta¢ rozbudowany o analogiczny rédwnowazny system Blade
przystosowany do podtaczenia do klastra niezawodnosciowego HA. System taki ma zostac
wyposazony w odpowiednie oprogramowanie do uruchomienia samego nowego serwera
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kasetowego Blade réwnowazne do oprogramowania ktére jest wykorzystywane w posiadanym
systemie. Réwnoczes$nie nalezy zapewnié oprogramowanie, ktore jest niezbedne do replikacji danych
pomiedzy macierzami.

Podstawowa konfiguracja systemu do zakupu
System ten bedzie nazywany Serwerem Blade 2

e Szafa RACK z odpowiednimi obcigznikami i systemami zasilania PDU

e Obudowa blade z 16 miejscami na miecze i wskaznikami LCD, modutem do administrowania (
kompletnie wyposazona w zasilacze 6 szt. i wentylatory 6 szt. ) wraz z odpowiednim
niezbednym okablowaniem

e Miecze serwerowe generacji G7 z dwom procesorami, 12 modutami pamieci RAM 8 GB
kompatybilnymi z posiadanymi serwerami generacji G6, dyskami twardymi 146 Gb 15K 2 szt.,
modutem karty sieciowej 2*10 Gb i modutem karty FC do komunikacji z macierzg dyskowa
oraz rozbudowg pamieci systemu cache wbudowanego kontrolera dyskow — 11 kompletow

e Miecze mini macierzy dyskowych wyposazone 6 szt. dyskéw 146 GB 15K SAS

e Miecz streamera tasmowego

e System transmisji danych: moduty Virtual Conect 4 szt., moduty Swiattowodowe FC do
podtgczenia macierzy z mieczami serwerowymi 2 szt., przetgczniki E6600 z odpowiednimi
modutami 10 GBs (8 FC +4 SFP i okablowaniem — 3 komplety, redundantne (2 szt.)
przetgczniki FC 8 GbS do podtaczenia systemdéw macierzy dyskowej, modut optymalizujgcy
system transmisji danych IPS

e Macierz dyskowg 6300 EVA z 3 pétkami dyskowymi 24 dyskami 300 GB SAS 15 K i 8 dyskami 2
TB SAS 7,2 K z kompletem odpowiedniego okablowania

e Niezbedny osprzet do potgczenia ze sobg wszystkich elementédw sktadowych Serwera Blade2,
serwera Blade2 z serwerem Bladel oraz podtgczenia systeméw Blade 1 i Blade 2 do
pozostatej infrastruktury sieciowej budynku CINiBA.

e Urzadzenia klasy IPS, zapewniajgce kompleksowg ochrone na poziomie atakéw na aplikacje.
W celu zapewnienia redundancji ilos¢ ich powinna wynosi¢ minimum dwa, a wydajnosci min.
5Gbps. Kazde z urzadzen klasy IPS, podfaczone bedzie bezposrednio do przetgcznikow
szkieletowych. Do zarzadzania urzgdzeniami klasy IPS nalezy dostarczyé dedykowany system,
pozwalajacy grupowo zarzgdzaé wszystkimi urzadzeniami klasy IPS.

Serwer na zostac zainstalowany i uruchomiony w pomieszczeniu serwerowni CINiBA.

Strona 26 z 60



PROGRAM j woan unosnsscn | o+

EUROPEISKDI FUNDUSZ .
REGIONALNY ROZWOIU REGIOMALMEGD PR
MARDDCWA STRATEGLA SPOINDSC Slgskie.

FozyTywna energia

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2007-2013. Projekt jest rowniez wspotfinansowany z budzetu Samorzadu
Wojewddztwa Slqskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyZzszego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,

Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach.

Parametry techniczne serwera:

CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ | BIBLIOTEKA AKADEMICKA

www.ciniba.us.edu.pl lub www.ciniba.ae.katowice.pl

Infrastruktura blade

1

Zatacznik nr 2 do SIWZ RU/DW/112/11

Typ infrastruktury

Infrastruktura musi by¢ przystosowana do montazu w szafie typu
rack 19”, umozliwiajgca obsadzenie minimum 16 serwerdw min.
dwuprocesorowych typ 1, bez koniecznosci rozbudowy o kolejne
elementy sprzetowe. Oferowana infrastruktura musi zapewniaé
montaz wszystkich serweréw blade wyspecyfikowanych w SIWZ.
W ramach infrastruktury, nalezy dostarczy¢ ilos¢ obudéw
zapewniajgcych powyzsze mozliwosci rozbudowy, kazda obudowa
wchodzgca w sktad infrastruktury musi posiadac identyczng
konfiguracje.

Obudowa sktadajaca sie na zamawiang infrastrukture musi

by¢ w petni kompatybilne pod wzgledem zarzgdzania jak i
mozliwosci instalacji, tj przektadania i wspotpracy z serwerami HP
Blade BL460G6.

Liczba zamontowanych
serwerow blade

Co najmniej 4 serwery typu 1, 1 serwer typ 2, sze$¢ serwerdw typ
3.

Rodzaj obstugiwanych
serweréw

Infrastruktura musi umozliwia¢ montaz serwerdéw 4-
procesorowych w technologii procesorow x86-x64.

Zaoferowane, w ramach infrastruktury, pojedyncze obudowy blade
muszg umozliwic instalacje wszystkich modeli serweréw blade
danego producenta dostepnych w ofercie handlowej (tj. sprzet nie
uzywany, dostepny w dystrybucji i u partneréw handlowych
danego producenta )

Sposdéb
agregacji/wyprowadzen
sygnatéw LAN

Kazda obudowa zaoferowana w ramach infrastruktury musi
posiada¢ minimum 4 moduty typu 10Gb Ethernet wyprowadzajace
sygnaty z minimum 4 portéw sieciowych 10Gb na serwerach.
Urzadzenia te muszg umozliwiac agregacje potaczen LAN w
infrastrukturze blade i muszg umozliwia¢ wyprowadzenie sygnatow
LAN z infrastruktury z zachowaniem redundanc;ji potgczen. Kazdy
modut powinien posiada¢ minimum 8 portéw 10Gb
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przygotowanych do obsadzenia wktadkami SFP+. Wraz z modutami
nalezy dostarczyé minimum 4 kable miedziane obsadzone z obu
stron odpowiednimi wktadkami SFP+ 10Gb (po 1 kablu z
wktadkami na modut) .

Liczba modutéw zainstalowanych w kazdej zaoferowanej obudowie
musi zapewni¢ wyprowadzenie wszystkich portéw sieciowych z
serwerdw (zintegrowanych z ptytg gtéwna pojedynczego serwera
lub zamontowanych w gniezdzie rozbudowy serwera)

Wszystkie moduty musza by¢ ze sobg potaczone (tzw. system
stack) przez dedykowane potgczenia 10Gb Ethernet (wymagane
dostarczanie odpowiednich kabli potgczeniowych , jezeli jest to
wymagane )

5 | Sposdb
agregacji/wyprowadzen
sygnatéw FC

Kazda obudowa zaoferowana w ramach infrastruktury musi
posiada¢ moduty typu 8Gb Fibre-Channel wyprowadzajgce sygnaty
z minimum 2 portéw FC na serwerach. Urzadzenia te muszg
umozliwia¢ agregacje potgczen SAN w infrastrukturze blade i
muszg umozliwia¢ wyprowadzenie sygnatéw SAN z infrastruktury z
zachowaniem redundancji potgczen. Kazdy modut musi posiadaé
minimum 8 zewnetrznych portéw, wszystkie porty w module
muszg by¢ aktywne . W kazdym module min. 4 porty muszg by¢
obsadzony wktadkami SFP+ 8Gb

6 | Dodatkowa
funkcjonalnos¢ (
wymagana)

Mozliwosc¢ przydzielania adreséw MAC i WWN

predefiniowanych przez producenta rozwigzania blade dla
poszczegdlnych wnek na serwery w obudowie. Przydzielenie
adresow musi powodowac zastgpienie fizycznych adresow kart
Ethernet i Fibre-Channel na serwerze. Musi istnie¢ takze mozliwosc¢
przenoszenia przydzielonych adreséw pomiedzy wnekami w
obudowie. Funkcjonalnosc¢ ta realizowana poprzez moduty LAN i
SAN w infrastrukturze. Dodatkowo dla sieci LAN musi istnie¢
mozliwo$é stworzenia niezaleznych potgczen VLAN tak aby miedzy
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wydzielonymi sieciami nie byto komunikacji. Wymagana jest
mozliwos$é startowanie (boot’owania) systemdw operacyjnych
zainstalowanych na poszczegdlnych serwerach blade bezposrednio
z macierzy w Srodowisku SAN. Wymagane wszystkie niezbedne
licencje na opisang funkcjonalnos¢ dla catej infrastruktury blade.

W przypadku sieci LAN, musi istnie¢ mozliwos¢ okreslenia pasma
przepustowosci pojedynczego portu LAN na serwerze od 100Mb/s
do 10Gb/s. Jako opcje dopuszcza sie aby opisana funkcjonalnosé
byta realizowana poprzez dodatkowe oprogramowanie
producenta serwerdw blade, ale wtedy wymagane jest
dostarczenie odpowiedniego, dodatkowego serwera ( do montazu
w szafie rack 19”)

7 Chtodzenie

W obrebie pojedynczej obudowy blade wymagany petny zestaw
redundantnych wiatrakéw zapewniajgcych chtodzenie dla
serwerow i urzgdzen I/0O zainstalowanych w infrastrukturze blade.
Wentylatory niezalezne od zasilaczy tak, aby wymiana wentylatora
nie oznaczata koniecznosci wyjecia zasilacza, a tym samym
obnizenia odpornosci na awarie podsystemu zasilajgcego.

8 | Zasilanie

W obrebie pojedynczej obudowy blade wymagany petny zestaw
redundantnych zasilaczy typu Hot plug podtgczonych do dwdch
niezaleznych Zrddet zasilania na obudowe; Zdolnos¢ do obstugi
awarii potowy modutdéw zasilaczy lub awarii jednego Zrddta
zasilania przy ciggtym dostarczeniu mocy niezbednej do zasilenia
obudowy w petni obsadzonej serwerami. W kazdym przypadku
procesory serwerdow winny pracowaé z nominalng, maksymalnag
czestotliwoscig. Mozliwos¢ wymiany zasilaczy bez potrzeby
odtaczania kabla doprowadzajgcego zasilanie do obudowy.
Zasilacze wktadane/wyjmowane od przodu obudowy.

Zasilacze niezalezne od wentylatoréw tak, aby wymiana zasilacza
nie oznaczata koniecznosci wyjecia wentylatora, a tym samym
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obnizenia odpornosci na awarie podsystemu chfodzacego

9 | Inne standardy Mozliwos¢ instalacji w infrastrukturze switchy w standardzie
komunikacyjne InfiniBand, ktére nie sg przedmiotem tego zakupu.

10 | Miejsca na moduty I/Ow | Minimum 6 z czego 2 nie obsadzone ,przeznaczone do
obudowie blade (moduty | umieszczenia dodatkowych modutéw komunikacyjnych.
wyprowadzajgce
zainstalowane w
serwerach porty LAN, FCi
inne na zewnatrz)

11 | Moduty zarzadzajgce Redundantne moduty zarzagdzania w kazdej dostarczonej w ramach

infrastruktury obudowy.,

12 | Gwarancja i wsparcie 3 lata z czasem reakcji w nastepnym dniu roboczym

techniczne

Zarzadzanie infrastrukturg serweréw Blade

1 | Podstawowe Zdalne wtaczanie/wytgczanie/restart niezaleznie dla kazdego serwera
operacje
2 Napedy FDD, DVD- Zdalne udostepnianie napedu DVD-ROM, FDD na potrzeby kazdego
ROM, USB serwera z mozliwos$cig bootowania z w/w napeddéw. Mozliwos¢
zdalnego podtgczenia pamieci USB
3 | Sposdb zarzadzania Zdalny z poziomu przegladarki internetowej, bez koniecznosci instalacji
specyficznych komponentdéw programowych producenta sprzetu
4 | Liczba jednoczesnych | W danym momencie musi by¢ niezalezny, réwnolegty dostep do konsol
sesji zarzadzania tekstowych i graficznych wszystkich serweréow w ramach infrastruktury
5 | Zdalna identyfikacja Zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomoca
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sygnalizatora optycznego

6 | Konfiguracja
sprzetowa serwera

Automatyzowana konfiguracja sprzetowa kazdego serwera niezaleznie
oraz wielu serwerdw réwnoczes$nie za pomocg skryptéw

7 | Dodatkowe cechy
oprogramowania do
zarzadzania

¢ zautomatyzowane instalacje systemu operacyjnego z wykorzystaniem
mechanizmu PXE (bootowanie z sieci)

¢ zautomatyzowane, personalizowane, zrownoleglone instalacje
systemow operacyjnych oraz aplikacji z wykorzystaniem tzw. plikow
odpowiedzi dostarczanych przez producenta oprogramowania
uzytkowego

¢ zautomatyzowane, zréwnoleglone kopiowanie srodowisk, potagczone z
natychmiastowg personalizacjg systemu

¢ zdalna dystrybucja oprogramowania,

¢ automatyczne wykrywanie i identyfikacja urzadzen zainstalowanych w
ramach infrastruktury (serwery, obudowy blade, karty zarzadzajace) i
prezentacja infrastruktury w postaci graficznej

* monitorowanie utylizacji nastepujgcych podzespotéw serwera:
procesor, pamieé, dyski twarde, interfejsy sieciowe

e wykrywanie , monitorowanie i zarzgdzanie serwerami na ktérych jest
zainstalowane oprogramowanie wirtualizacyjne, jak réwniez
serwerdw wirtualnych zainstalowanych na tych serwerach ( maszyny
wirtualne)

* mozliwos¢ zarzadzania maszynami wirtualnymi z poziomu konsoli
zarzadzajgcej

* mozliwos¢ zcentralizowanej kontroli konsumpcji zasilania serweréw
oraz kontroli warunkéw termicznych na poziomie catej infrastruktury
blade.
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8 Licencje na
oprogramowanie do
zarzadzania

Jezeli s3 wymagane jakiekolwiek licencje dla zapewnienia powyzszej
funkcjonalnosci to musi by¢ dostarczona odpowiednia liczba licencji dla
zarzadzania wszystkimi dostarczonymi serwerami blade

Serwer typu blade (typ 1)

1 Procesory

Procesor klasy x86-64-bit zapewniajgcy uzyskanie wyniku min 360 pkt
w tescie SPECint_rate2006 dla oferowanego serwera w konfiguracji
dwuprocesorowej. Zamawiajgcy wymaga, aby wynik testu byt
dostepny publicznie na stronie www.spec.org

2 Liczba procesorow w
kazdym serwerze

2

3 Pamie¢ RAM

96 GB RAM DDR2 z korekcjg btedéw ECC, mozliwos¢ rozbudowy do
minimum 384 GB. Minimum 12 gniazd na pamie¢, roztozonych
symetrycznie na procesory

4 Sterownik dyskéw
wewnetrznych

Macierzowy, RAID 0,1, z pamiecig cache, min 512MB typu flash lub z
podtrzymywaniem bateryjnym

5 Dyski twarde

2 dyski SAS 146 GB 10k typu Hot-plug, Wneki na dyski typu Hot Plug w
serwerze muszg umozliwiac instalacje dyskéw SAS , SATA, SSD

6 Interfejsy sieciowe
(LAN)

Min. 4 porty Ethernet 10 Gb/sek

Kazdy z portéw z mozliwoscig podziatu na min. 4 interfejsy, (kazdy
wydzielony interfejs z wlasnym adresem MAC , przepustowosci min.
niz 1Gb). Podziat na interfejsy niezalezny od zainstalowanego na
serwerze systemu operacyjnego lub oprogramowania do wirtualizacji.

Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie serwera wyposazonego w min.
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16 interfejséw Ethernet o pojedynczej przepustowosci 1 Gb lub wiecej
(kazdy z wtasnym adresem MAC), pod warunkiem, ze bedg spetnione
wszystkie inne wymagania specyfikacji, a catkowita przepustowosc
wszystkich tgczy w obrebie pojedynczego serwera bedzie min. 24Gb
7 Interfejsy Zainstalowane dwdch interfejsow Fibrechannel o predkosci 8 Gb/sek.
FibreChannel SAN lub szybszych.
8 Dodatkowe dyski Serwer musi mie¢ podtgczone dedykowane zasoby dyskowe : 6 x
twarde 146GB HDD 10K typu Hot Plug. Dyski podtgczone do kontrolera
macierzowego wyposazonego w pamiec¢ cache min. 1GB typu flash lub
z podtrzymywaniem bateryjnym i obstugujgcym RAID 0,1 ,10, 5,
Dyski zamontowane w obudowie na serwery blade lub jako
zewnetrzne zasoby dyskowe w macierzy FC o nie gorszych
parametrach dedykowane dla serwera . Musi by¢ mozliwosé
podtgczenia dodatkowo przynajmniej 6 dyskdéw twardych
9 Wspierane systemy | MS Windows 2003, MS Windows 2008, Red Hat Enterprise Linux ,SUSE
operacyjne Linux Enterprise Server, VMware.
10 | Rozwigzania Serwer przystosowany do przetozenia do posiadanej obudowy blade
mechaniczne typu HP BLc7000 CTO 3 IN LCD PN 412152-B22
11 | Gwarancjai 3 lata z czasem reakcji w nastepnym dniu roboczym
wsparcie techniczne

Serwer typu blade (typ 2)

Procesory

Procesor klasy x86-64-bit zapewniajgcy uzyskanie wyniku min 360 pkt.
w tescie SPECint_rate2006 dla oferowanego serwera w konfiguracji
dwuprocesorowej. Zamawiajgcy wymaga, aby wynik testu byt
dostepny publicznie na stronie www.spec.org
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Liczba procesorow w
kazdym serwerze

Pamie¢ RAM

96 GB RAM DDR2 z korekcjg btedéw ECC, mozliwosé rozbudowy do
minimum 384 GB. Minimum 12 gniazd na pamie¢, roztozonych
symetrycznie na procesory

Sterownik dyskow
wewnetrznych

Macierzowy, RAID 0,1, z pamiecig cache, min 512MB typu flash lub z
podtrzymywaniem bateryjnym

Dyski twarde

2 dyski SAS 146 GB 10k typu Hot-plug, Wneki na dyski typu Hot Plug w
serwerze muszg umozliwiac instalacje dyskéw SAS , SATA, SSD

Interfejsy sieciowe
(LAN)

Min. 4 porty Ethernet 10 Gb/sek

Kazdy z portéw z mozliwoscig podziatu na min. 4 interfejsy, (kazdy
wydzielony interfejs z wtasnym adresem MAC, przepustowosci min.
niz 1Gb). Podziat na interfejsy niezalezny od zainstalowanego na
serwerze systemu operacyjnego lub oprogramowania do wirtualizacji.

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie serwera wyposazonego w min.
16 interfejséw Ethernet o pojedynczej przepustowosci 1 Gb lub wiecej
(kazdy z wtasnym adresem MAC), pod warunkiem, ze bedg spetnione
wszystkie inne wymagania specyfikacji, a catkowita przepustowosc
wszystkich faczy w obrebie pojedynczego serwera bedzie min. 24Gb

Interfejsy
FibreChannel SAN

Zainstalowane dwadch interfejsow Fibrechannel o predkosci 8 Gb/sek.
lub szybszych.

Dodatkowe
wyposazenie

Do serwera musi by¢ podtaczony naped tasmowy LTO 4, (SAS lub FC)

Modut tasmy umieszczony w obudowie na serwery blade lub jako
komponent zewnetrzny podfgczony przez FC, dedykowany do serwera

Wspierane systemy
operacyjne

MS Windows 2003, MS Windows 2008, Red Hat Enterprise Linux ,SUSE
Linux Enterprise Server, VMware .
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10 | Rozwigzania Serwer przystosowany do przetozenia do posiadanej obudowy blade
mechaniczne typu HP BLc7000 CTO 3 IN LCD PN 412152-B22
11 | Gwarancjai 3 lata z czasem reakcji w nastepnym dniu roboczym

wsparcie techniczne

Serwer typu blade (typ 3)

1 Procesory Procesor klasy x86-64-bit zapewniajacy uzyskanie wyniku min 360 pkt
w tescie SPECint_rate2006 dla oferowanego serwera w konfiguracji
dwuprocesorowej. Zamawiajgcy wymaga, aby wynik testu byt
dostepny publicznie na stronie www.spec.org

2 Liczba procesorow w | 2

kazdym serwerze

3 Pamie¢ RAM 96 GB RAM DDR2 z korekcjg btedéw ECC, mozliwos¢ rozbudowy do
minimum 384 GB. Minimum 12 gniazd na pamie¢, roztozonych
symetrycznie na procesory

4 Sterownik dyskéw Macierzowy, RAID 0,1, z pamiecig cache, min 512MB typu flash lub z

wewnetrznych podtrzymywaniem bateryjnym

5 Dyski twarde 2 dyski SAS 146 GB 10k typu Hot-plug, Wneki na dyski typu Hot Plug w
serwerze muszg umozliwiac instalacje dyskéw SAS , SATA, SSD

6 Interfejsy sieciowe Min. 4 porty Ethernet 10 Gb/sek

(LAN)

Kazdy z portéw z mozliwoscig podziatu na min. 4 interfejsy, (kazdy
wydzielony interfejs z wlasnym adresem MAC , przepustowosci min.
niz 1Gb). Podziat na interfejsy niezalezny od zainstalowanego na
serwerze systemu operacyjnego lub oprogramowania do wirtualizacji.

Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie serwera wyposazonego w min.
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16 interfejséw Ethernet o pojedynczej przepustowosci 1 Gb lub wiecej
(kazdy z wtasnym adresem MAC), pod warunkiem, ze beda spetnione
wszystkie inne wymagania specyfikacji, a catkowita przepustowosc
wszystkich faczy w obrebie pojedynczego serwera bedzie min. 24Gb

7 Interfejsy Zainstalowane dwdch interfejsow Fibrechannel o predkosci 8 Gb/sek.
FibreChannel SAN lub szybszych.

8 Wspierane systemy | MS Windows 2003, MS Windows 2008, Red Hat Enterprise Linux ,SUSE
operacyjne Linux Enterprise Server, VMware .

9 Rozwigzania Serwer przystosowany do przetozenia do posiadanej obudowy blade
mechaniczne typu HP BLc7000 CTO 3 IN LCD PN 412152-B22

10 | Gwarancjai 3 lata z czasem reakcji w nastepnym dniu roboczym

wsparcie techniczne

Szafa serwerowa

Szafa serwerowa

Szafa serwerowa z miejscem na serwery 42U , wyposazona w drzwi
przednie i tylnie . ( drzwi tylnie dzielone — dwustronne ) oraz $ciany
boczne( Sciany boczne dzielone na min. 3 czesci ), elementy
stabilizacyjne zapewniajgce bezpieczenstwo pracy

Szafa przystosowane fabrycznie (zapewniajgca petng stabilnos¢
statyczng) do montowania ciezkich systemoéw blade na dowolnej jej
wysokosci.

Wyposazenie
dodatkowe

2 moduty dystrybucji zasilania 32A, kazdy zapewniajacy 28 gniazd
podtaczeniowych IEC 320 C-13 ( minimum 4 obwody), podtgczenie do
zasilania poprzez ztgcze IEC-309 32A,.

2 moduty dystrybucji zasilania 32A, kazdy zapewniajacy 4 gniazd
podtgczeniowych IEC 320 C-19 ( minimum 4 obwody) , podtgczenie
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do zasilania poprzez ztgcze IEC-309 32A,.

Przetacznik FC 2 szt.

1.

10.

11.

12.

13.

Przetacznik FC musi byé wykonany w technologii FC 8 Gb/s i posiada¢ mozliwos$¢ pracy
portéw FC z predkosciami 8, 4, 2 Gb/s z funkcjg autonegocjacji predkosci.

Przetgcznik FC musi posiada¢ minimum 24 sloty na moduty FC. Wszystkie wymagane funkcje
muszg by¢ dostepne dla min. 8 portéw FC przetacznika.

Rodzaj obstugiwanych portéw: E, F oraz FL.

Przetgcznik FC musi mie¢ wysoko$¢ maksymalnie 1U (jednostka wysokosci szafy montazowej)
i szerokos¢ 19” oraz zapewniac techniczng mozliwosé montazu w szafie 19”.

Przetgcznik FC musi posiada¢ nadmiarowe wentylatory N+1.

Przetgcznik FC musi by¢ wykonany w tzw. architekturze ,non-blocking” uniemozliwiajacej
blokowanie sie ruchu wewnatrz przetgcznika przy petnej predkosci pracy wszystkich portéw.
Zsumowana przepustowos¢ przetgcznika FC musi wynosi¢ minimum 384 Gb/s end-to-end.
Przetgcznik powinien posiadac jako opcje do przysztego rozszerzenia mozliwos¢ konfiguracji
minimum 484 tzw. ,buffer credits” dla portéw przetacznika wybranych do pofaczen na
dalekie odlegtosci.

Przetacznik powinien posiadac jako opcje do przysztego rozszerzenia mozliwos¢ agregacji
potaczen pomiedzy przetagcznikami (trunking) na poziomie poszczegdlnych ramek -
wymagana jest mozliwos¢ utworzenia pofaczenia ,trunk” o przepustowosci minimum 64
Gb/s.

Przetgcznik FC musi udostepnia¢ ustuge Name Server Zoning - tworzenia stref (zon) w oparciu
baze danych nazw.

Przetgcznik FC musi posiada¢ mozliwo$¢ wymiany i aktywacji wersji firmware’u w czasie pracy
urzadzenia, bez wymogu ponownego uruchomienia urzgdzen w sieci SAN.

Przetgcznik musi by¢ w petni zgodny z oferowanymi HBA FC w serwerach, oferowang oraz
istniejgcq macierzg dyskowg oraz oferowang bibliotekg tasmowag FC.

Kazdy przetacznik powinien by¢ wyposazony w 8 szt. wktadek FC SFP 8Gb SW

A. Wymagania techniczne macierzy dyskowej

1.
2.

Macierz dyskowa przeznaczona do montazu w standardowej szafie 19”.

Przez macierz dyskowg Zamawiajacy rozumie zestaw dyskéw twardych kontrolowanych
przez pojedynczg pare kontroleréw macierzowych.

Przestrzen dyskowa zbudowana za pomocg 24 dyskéw w technologii SAS o pojemnosci
300GB i predkosci obrotowej 15k rpm oraz 8 dyskéw 2TB SAS 7,2k rpm.
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Mozliwos¢ rozbudowy macierzy do 250 dyskéw obstugiwanych przez oferowang pare
kontroleréw macierzowych.

Macierz powinna posiadac licencje na eksploatacje maksymalnej wspieranej przestrzeni
dyskowej/typow dyskow o ile takie licencje sg potrzebne.

Mozliwos$¢ uzywania dyskow SAS / SATA w formacie 2,5” i 3,5” w obrebie macierzy.

Macierz powinna obstugiwaé RAIDO, RAID1, RAIDS5, RAIDS6.

Mozliwos¢ utworzenia pojedynczego dysku logicznego o pojemnosci min. 32TB.

Mozliwos¢ definiowania globalnych dyskéw SPARE lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni
dyskowej dla réznych grup RAID.

. Macierz musi umozliwia¢ utworzenie dysku logicznego w taki sposéb aby mégt by¢ roztozony

na wszystkich dyskach fizycznych natywnie bez udziatu dodatkowych narzedzi macierzy.

Dyski twarde typu ,,Hot-Plug” z dwoma interfejsami.

Mozliwo$¢ dynamicznego zwiekszania pojemnosci woluminéw logicznych z poziomu
kontrolera macierzowego bez przerywania dostepu do danych.

Wymiana elementéw systemu w trybie ,Hot-Swap”, a w szczegdlnosci takich jak:
kontroler(y), zasilacz(e), wentylatory.

Minimalna wielko$¢ pamieci CACHE sumarycznie w kontrolerach macierzy - 4 GB.
Mirrorowanie pamieci CACHE kontroleréw macierzowych.

Uruchomienie dodatkowych funkcjonalnosci macierzy nie moze powodowac zmniejszenia
dostepnej pamieci Cache.

Aktywacja dodatkowych funkcjonalnosci w macierzy nie moze powodowaé zmniejszenia
dostepnej pamieci Cache.

Minimalna ilo$¢ zewnetrznych interfejséw FC 8 Gb/s - 4 interfejsy w pojedynczym kontrolerze
macierzowym

Minimalna ilos¢ wewnetrznych interfejséow SAS 6Gb - 2 interfejsy 4x w pojedynczym
kontrolerze macierzowym.

Podtrzymanie bateryjne pamieci CACHE kontrolerow macierzowych przez minimum 72 h lub
rozwigzanie rownowazne

Brak pojedynczego punktu awarii, ktéry powodowatby brak dostepu do danych.

Wsparcie macierzy dla jednoczesnego podfgczenia co najmniej 50 systeméw MS Windows
2003/2008, RedHat Linux, VMware. Wsparcie powinno by¢ dostepne w ramach oferowanego
sprzetu lub oferowanych licencji oprogramowania. Powinno ono obejmowac funkcjonalnos¢
automatycznego przetgczania kanatu |10 w wypadku awarii Sciezki dostepu ww. serwerdw do
macierzy.

Mozliwos¢ uaktualniania firmware'u kontrolera macierzowego bez przerywania pracy
systemu.

Mozliwos¢ dokonywania na zgdanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot) w ramach
macierzy bez potrzeby alokowania predefiniowanej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii.
Mozliwos¢ wykonania min. 64 kopii pojedynczego dysku logicznego.
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Mozliwos¢ dokonywania na zgdanie petnej fizycznej kopii danych (klon) w ramach macierzy
za pomocg wewnetrznych kontroleréw macierzowych. Mozliwosé dostepu z innego serwera
do wykonanej kopii (bezposrednio po jej uruchomieniu). Wykonana kopia danych musi mie¢
mozliwos¢ zabezpieczenia innym poziomem RAID niz dane oryginalne.

Mozliwos¢ dokonywania migracji online (bez przerywania dostepu do danych serwera)
wolumenu na inny typ nosnika (SAS <-> MDL SAS/SATA) lub do innego trybu RAID.
Mozliwos¢ wykonania kopii typu klon a nastepnie po jakims czasie resynchronizacji z dyskiem
Zrédtowym. Mozliwosc tworzenia wolumendw w technologii Thin Provisioning.

Mozliwo$¢ zdalnej replikacji danych w trybie online (bez przerywania pracy systemu
produkcyjnego) pomiedzy zaoferowang macierzg a macierzg aktualnie eksploatowang EVA
4400 bez obcigzania jakichkolwiek serwerdéw podtgczonych do macierzy lub innych urzadzen
z wyjatkiem przetgcznikdw Fibre Channel. Replikacja zaréwno w trybie synchronicznym jak i
asynchronicznym. Aktualnie ta funkcjonalno$¢ nie jest wymagana. Mozliwos¢ rozbudowy o
taka funkcjonalno$¢ w przysztosci.

Macierz przystosowana do napraw w miejscu zainstalowania oraz wymiany elementéw bez
koniecznosci jej wytaczania.

Macierz musi umozliwia¢ zdalne zarzadzanie macierzg oraz automatyczne informowanie o
awarii.

Zarzadzanie macierzg z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego. Wymagane jest state
monitorowanie stanu macierzy (w tym monitorowanie wydajnosci) oraz mozliwosc
konfigurowania jej zasobéw dyskowych.

Producent macierzy musi posiadac¢ lokalng organizacje serwisowg dysponujgcg certyfikatem
ISO 9001.

Wsparcie serwisowe w ciggu 3 lat w dni robocze z czasem reakcji 4h.

B. Parametry urzadzen IPS

1. 5 segmentéw Gigabit Ethernet z modutami w formacie SFP oraz 1 segment z interfejsami 10G
Ethernet z modutami w formacie XFP.

2. Urzadzenie musi byé w stanie obstuzyé min. 10 milionéw ilo$é zestawionych i utrzymywanych
sesji

3. Urzadzenie musi by¢ w stanie obstuzyé min. 230 tysiecy nawigzywanych sesji na sekunde

4. IPS musi mie¢ mozliwo$¢ pracy w trybie asymetrycznym dla przypadkéw asymetrycznego
przeptywu ruchu, analizujac jedynie ruch jednokierunkowy. Blokowanie atakéw w tego rodzaju
topologii nie moze wymagac synchronizacji z innym urzgdzeniem klasy IPS

5. IPS musi wspiera¢ 3 stopniowe analizowanie ruchu. Pierwszy stopien analizy musi by¢
wykonywany przez dedykowany uktad scalony, drugi stopied to przekazanie ruchu do
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szczegdtowej analizy. Trzeci stopien realizuje szczegdétowa analize za pomocg dedykowanych
procesorow.

6. Urzadzenie IPS musi mieé mozliwo$é zainstalowania modutu do urzadzenia z interfejsami XFP
pozwalajgcego na funkcjonowanie potgczen sieciowych w przypadku awarii obu zasilaczy IPS’a

7. Przepustowo$¢ ruchu poddawanego inspekcji min. 1.3 Gb/s przy iloéci réwnoczesnych sesji
min. 6 500 000 i ilosci nowych sesji na sekunde min. 78K

8. Karta Nestream lub réwnowazna: przepustowo$é 4 Gb/ przy ilosci réwnoczesnych sesji 4 500
000

C. Wymagania dotyczace systemu zarzadzania IPS:

1. System zarzadzania musi pozwalaé¢ na monitorowanie stanu pracy wszystkich zainstalowanych
sond IPS.

2. System zarzgdzania musi pozwala¢ na gromadzenie logdéw ze wszystkich obstugiwanych sond
IPS.

3. System zarzadzania musi posiadaé¢ zaawansowany system przeszukiwania logéw pozwalajgcy
na przeprowadzanie analizy.

4. System zarzadzania musi posiadaé¢ mozliwos$¢ tworzenia raportéw i umieszczania ich na stronie
www, przesytania e-mailem w réznych formach (plik pdf, plik html, embedded html),
umieszczania na serwerach pracujgcych pod kontrolg systemu wspétdzielenia plikéw SMB lub
NFS.

5. System zarzgdzania musi posiadaé¢ mozliwos$¢ automatycznej generacji raportow za wybrany
okres (np. godzina, dzien, tydzien itp.).

6. System zarzadzania musi pozwalaé na tworzenie wielu polityk bezpieczefistwa zawierajgcych
rézne zestawy sygnatur i przydzielania ich do segmentéw zdefiniowanych na réznych
urzadzeniach
Polityki muszg posiadac historie zmian, wraz z informacjg, kto polityke zmodyfikowat i kiedy.
Musi by¢é mozliwos¢ przywrdcenia dowolnej wersji zmodyfikowanej wczesniej polityki
9. System musi umozliwiaé przypisanie réznych administratoréw do réznych zdefiniowanych

® N

segmentow sieci.

D. Wymagania dotyczace oprogramowania macierzy
1. Mozliwosé dokonywania na zgdanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot) w ramach
macierzy bez potrzeby alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii.
Dostarczenie licencji dla ww. funkcjonalnosci oprogramowania macierzy nie jest wymagane
na tym etapie.
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Mozliwos¢ dokonywania na zgdanie petnej fizycznej kopii danych (klon) w ramach macierzy
za pomocg wewnetrznych kontroleréw macierzowych. Dostarczenie licencji dla ww.
funkcjonalnosci oprogramowania macierzy nie jest wymagane na tym etapie.

Dla kopii typu klon wymagana jest mozliwos¢ réznicowej resynchronizacji woluminu
zrédtowego z jego kopig (dowolny kierunek resynchronizacji). Dostarczenie licencji dla ww.
funkcjonalnosci oprogramowania macierzy nie jest wymagane na tym etapie.

Mozliwosc¢ zdalnej replikacji danych w trybie online (bez przerywania pracy systemu
produkcyjnego) pomiedzy zaoferowang macierzg a inng macierzg z tej samej rodziny bez
obcigzania jakichkolwiek serwerdw podtgczonych do macierzy — replikacja sprzetowa na
poziomie kontroleréw macierzy dyskowej. Replikacja zaréwno w trybie synchronicznym jak i
asynchronicznym. Dostarczenie licencji dla ww. funkcjonalnosci oprogramowania macierzy
nie jest wymagane na tym etapie.

Wymagana jest co najmniej trzyletnia gwarancja na sprzet oraz wsparcie techniczne na
zaoferowane oprogramowanie. Oczekujemy mozliwosci zgtaszania awarii 24x7. Wymagany
gwarantowany czas reakcji— 4h.

Zakres prac w czasie dostawy i uruchomienia

1.

Dostawa wraz z dokumentacjg standardowg dostarczang przez producenta oraz
dokumentacjg wskazanych w osobnym wykazie czynnosci.

Potfaczenie urzadzen w jeden system (wraz z konfiguracjg elementdw to jego zarzadzania)
Uruchomienie i konfiguracja mieczy serwerowych w tym testowanie przenoszenia pamieci
pomiedzy serwerami z systemu Bladel (obecnie posiadany) i Blade2 (nowo dostarczony)
Konfiguracja systemu Virtual Conect (w tym przydziat pasma i deklaracja VLAN) w sposéb
opisany w dokumentacji przekazanej na etapie uruchomienia serwera

Konfiguracja macierzy i przetacznikdw FC (w tym utworzenie grup dyskowych, utworzenie
powierzchni dyskowych i ich publikacja dla serweréw) w sposéb opisany w dokumentacji
przekazanej na etapie uruchomienia serwera

Konfiguracja przetacznikéw (w tym deklaracja VLAN i podtgczenie do systemu wirtualnego
przetgcznika CINiBA) w sposéb opisany w dokumentacji przekazanej na etapie uruchomienia
serwera.

Uruchomienie systemu IPS.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ RU/DW/112/11
10. Rozbudowa oprogramowania do wirtualizacji serwera Blade nr 1

llos¢ - 1 komplet

Posiadane licencje zakupione w 28.08.2009 roku

Lp Nazwa licencji llos¢ Numer katalogowy

1 |Academic VMware vSphere 4 Enterprise Plus for 1 12 VS4-ENT-PL-A
processor (Max 12 cores per processor)

2 | Academic VMware vCenter Server 4 Standard for 1 VCS-STD-A
vSphere (Includes Orchestrator and Linked Mode)

3 | Academic Platinum Support/Subscription for 1 VCS-STD-5P-SSS-A
vCenter Server Standard for 5 years

4 | Academic Platinum Support/Subscription for 12 VS4-ENT-PL-5P-SSS-A
VMware vSphere Enterprise Plus for 1 processor
for 5 year

Wykaz zakupow

Uzupetnienie licencji w eksploatowanym serwerze Blade

e licencje dla 5 szt. mieczy serwerowych wyposazonych w dwa procesory — co daje 10 licencji
dla pojedynczego procesora. Licencja powinna byc¢ identyczna jak posiadana lub bedaca
naturalnym nastepcg wczesniej zakupione;j licencji.

Oferta powinna obejmowaé¢ 3 letni Platinum Support/Subscription Ilub réwnowazny

sprawowany przez producenta systemow Blade lub producenta oprogramowania do wirtualizacji.

Wykonawca powinien zainstalowa¢ wirtualizatory na wskazanych mieczach serwera Bladel
(sprzet obecnie eksploatowany przez Zamawiajacego). W razie potrzeby Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania aktualizacji wersji wirtualizatoréw w pozostatych mieczach serwera Blade 1
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11. Oprogramowania do wirtualizacji serwera Blade nr 2

llos¢ - 1 komplet

1. Do systemu zostang podtgczone dwa serwery Blade w ktérych w systemie zwirtualizowanym
bedzie pracowato po 10 mieczéw serwerowych.

2. Dla zachowania niezawodnosci i elastycznosci do systemu opartego na Blade 1 zarzgdzanego
przez VCenter zostang podtgczone dodatkowo jeden serwery zewnetrzne, a do systemu
opartego na Blade 2 zarzadzanego przez VCenter zostanie podtgczony rowniez dodatkowo
jeden serwer zewnetrzny.

3. System powinien zosta¢ wyposazony w oprogramowanie wspomagajace proces wirtualizacji
stuzagce do zarzadzania dynamicznym przemieszczaniem maszyn wirtualnych pomiedzy
systemami serwerowymi wtgczonymi do klastra. Wykorzystujgc tak posiadane i dostarczone
licencje do wirtualizacji zasobdw.

Wykaz licencji do dostawy

e Licencje dla 11 szt. mieczy serwerowych wyposazonych w dwa procesory — co daje 22 licencji
dla pojedynczego procesora rownowazne lub lepsze w stosunku do posiadanych ,Academic
VMware vSphere 4 Enterprise Plus for 1 processor”

e Llicencja na system zarzadzania klastrowego VCenter lub réwnowazna zgodna z posiadang
,Academic VMware vCenter Server 4 Standard for vSphere (Includes Orchestrator and Linked
Mode ,, — 1 licencja

e Licencja na replikacje danych pomiedzy macierzami serwerdw Blade do replikacji 25 sztuk
maszyn wirtualnych — 2 licencje

Oferta powinna obejmowaé 3 letni Platinum Support/Subscription lub réwnowazny
sprawowany przez producenta systemow Blade lub producenta oprogramowania do wirtualizacji.

Wykonawca zobowigzanych jest do instalacji oprogramowania wirtualizatorow i serwera
systemu zarzgdzania na serwerze Blade2 oraz instalacji i uruchomienia systemu zarzgdzania
dynamicznego przemieszczania sie maszyn pomiedzy systemami serwerowymi Bladel i Balde2.
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12. Urzadzenia aktywne do transmisji danych

llos¢ - 1 komplet

Opis ogdlny systemu:

System dystrybucji sieci

Zatacznik nr 2 do SIWZ RU/DW/112/11

Oparty o wykonane okablowanie swiattowodowe i strukturalne wg projektu rozmieszczenia

szaf wykonanego przez ustugodawce zewnetrznego sktadajgcego sie z:

e Centralnego Punktu Dystrybucyjnego — szafy zlokalizowane w pomieszczeniach serwerowni.
e Lokalnych Punktéw Dystrybucyjnych — szafy
pomieszczeniach technicznych — 4 szt. (w tym pojedyncze w tym samym pomieszczeniu gdzie

CPD)

zlokalizowane na terenie CINIBA w

e Pomiedzy LPD i CPD wykonano po 6 toréw potgczeniowych z wykorzystaniem kabla OM3

e Wszystkie urzadzenia pracujagce w LPD powinny by¢ zwirtualizowane i dziata¢ jak jeden
przetgcznik, z mozliwoscig utworzenia jednego routera z grupy przetgcznikéw

e Wirtualizacja przefacznikéw w LPD musi by¢ mozliwa z wykorzystaniem standardowych
portéw Ethernet 10Gb/s

Zatozenia do systemu sieci:

e llosci interfejsdéw zewnetrznych do podtgczenia w LPD w catosci z wykorzystaniem urzadzen z
portami 1 Gb/s.
e Szafanr1-—min. 288 — 7 urzadzen 48 portowych

Szafa nr 2 — min. 288 — 7 urzadzen 48 portowych
Szafa nr 3 —min. 121 — 3 urzadzenia 48 portowe

e Szafa nr 4 —min. 144 — 3 urzadzenia 48 portowe
e llos¢ interfejsow dostepnych w kazdym z 2 przetgcznikow szkieletowych:
e 18 portdéw Ethernet 10Gb/s:
8 portéw w formacie SFP+ oraz standardzie 10GBase-SR
2 porty w formacie XFP oraz standardzie 10Gbase-SR
6 portéw w formacie SFP+ oraz zintegrowanymi kablami miedzianymi DAC o dtugosci

5m
1 port w standardzie 10GBase-LR
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Zatacznik nr 2 do SIWZ RU/DW/112/11

e 1 port w formacie SFP+ nie obsadzony wktadka

40 portoéw Ethernet 1Gb/s w standardzie 1000Base-T

8 portow Ethernet 1Gb/s w standardzie 1000Base-SX
Pomiedzy kazdym LPD i CPD komunikacja powinna odbywaé sie z wykorzystaniem
przynajmniej 2 toréw 10 Gb/s
Przydzielenie podtaczania urzadzen zewnetrznych (gtéwnie stacji roboczych) do podsieci
powinno by¢ mozliwe poprzez przydzielanie ich do sieci VLAN. Minimalna ilosci podsieci
VLAN niezbedna do pracy systemu powinna by¢ nie mniejsza niz 150. Przydzielanie do sieci
VLAN dla CPD powinno odbywac sie przynajmniej na podstawie autoryzacji MAC urzadzen.
Do urzadzen sieciowych zlokalizowanych w LPD mogg by¢ réwniez podtgczane urzgdzenia
ktére powinny by¢ przydzielane do VLAN przeznaczonych dla serweréw. Podtgczenia takie
powinny by¢ mozliwe do zadeklarowania na state (przydzielenie na state portu) badz na
podstawie MAC.
Kazdy LPD musi by¢ podtgczony do obydwu przetgcznikéw szkieletowych w CPD
Przetgczniki szkieletowe w CPD jak rowniez przetgczniki w poszczegdlnych LPD muszg
pracowac¢ jako pojedyncze przetaczniki logiczne. Dzieki temu zapewniona zostanie
redundancja potgczen z wykorzystaniem agregacji potaczen oraz protokotu LACP
Wirtualizacja przetgcznikdw musi wykorzystywac standardowe porty Ethernet 10Gb/s
Kazdy stos przetagcznikbw w LPD musi by¢ podtgczony dwoma potgczeniami
Swiattowodowymi Ethernet 10Gb/s z dwdch przetacznikéw w stosie, tak aby zapewnic
niezawodnos¢ w przypadku awarii dowolnego przetacznika zaréwno w LPD jak i przetagcznika
szkieletowego w CPD
Serwery w CPD bedg podtgczone przetgcznikami 24 portowymi przetgcznikami gigabitowymi
z uplinkami 10Gbps za pomoca kabli DAC lub wktadek 10GBase-SR.
Wszystkie przetgczniki sieciowe, wktadki do nich jak i system zarzgdzania muszg pochodzi¢ od
jednego producenta. Nie dopuszcza sie

Konstrukcja CPD

Obszar serwerdow:

Serwery oraz stacje robocze pracujg w grupach podzielonych w sieci - komunikacja pomiedzy
grupami odbywa sie przez dodatkowe systemy firewall

Strefa serwerdw obstugiwana jest przez urzadzenia zlokalizowane w CPD.

Dla serwerdéw nalezy zapewni¢ 6 urzadzen 24 portowych z kazde urzgdzenie musi posiadac
24 porty 1000Base-T oraz 4 porty SFP+
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Zatacznik nr 2 do SIWZ RU/DW/112/11

e Kazdy z 6 przetacznikdw musi byé podtaczony do obu przetacznikdw szkieletowych, rodzaj
podtaczenia dla poszczegdlnych potaczen przedstawiono ponize;j:
e 4 przetaczniki beda podtgczone z przetgcznikami szkieletowymi kablami DAC o dtugosci
5m
e 2 przetaczniki bedg wykorzystywaé po jednym linku w standardzie 10GBase-SR oraz po
jednym linku w standardzie 1000Base-SX
e Serwery bedg znajdowa¢ w minimum 8 grupach. Podtgczenia kazdej z grup beda
wykonywane do dowolnego urzadzenia. Powinna by¢ mozliwoscig dowolnego agregowania
portéw.

Obszar gtéwnych potaczen szkieletowych

e Powinien zosta¢ wykonany w oparciu o redundantne urzadzenia przystosowane do petnienia
takiej roli w szczegdlnosci takie ktére bedg mogty startowo zagregowac ruch z kanatéw po
2*10 Gh/s przychodzace z 4 LPD i przynajmniej 6 przetacznikow strefy serwerowej po 2*10
Gb/s oraz 2 szaf Blade po po 2*10 Gb/s.

e Kazde urzadzenie sieciowe bedzie pracowato tylko i wytgcznie w trybie switch (wyklucza sie
inne sposoby wykorzystania urzgdzen)

e Potaczenie projektowanej sieci do istniejgcej infrastruktury wykorzystane zostang po jednym
porcie w kazdym przetgczniku szkieletowym o predkosci 10 Gb/s w standardzie 10GBase-LR

e Ruch miedzy VLAN'ami bedzie kontrolowany przez dwa firewall'e (nie objete tg czescia)
podtgczone do dwdch przefacznikdw szkieletowych. Kazdy firewall bedzie podtgczony do obu
przetacznikdw szkieletowych z wykorzystaniem potaczernh 10GBase-SR

e Przetaczniki szkieletowe bedg potgczone miedzy sobg potaczeniami 10Gbase-SR z
wykorzystaniem wktadek XFP, do wirtualizacji szkieletu sieci i stworzenia jednego logicznego
przetacznika

e Jesli jest taka koniecznos¢ nalezy przewidzie¢ ze w sieciach bedg pracowaty kontrolery sieci
bezprzewodowych

e Komunikacja pomiedzy LPD i CPD odbywa sie z wykorzystaniem swiattowodéw
wielomodowych

Oprogramowanie do obstugi systemu:
e Administrowanie catoscig systemu powinna by¢ z jednego centralnego punktu (wszystkie
urzadzenia sieciowe winny zostac zagregowane do jednego wirtualnego przetacznika).
Powinna by¢ mozliwos¢ w ramach dostarczonej licencji podtgczenie dodatkowo przynajmniej

30 urzadzen.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ RU/DW/112/11

e Do zarzadzania systemem powinien zostaé uzyty jednolity prosty graficzny interfejs, ktérego
obstuge mozna bedzie zleci¢ dowolnemu znajdujgcemu sie na dyzurze cztonkowi duzego
liczgce prawie 10 oséb zespotu informatycznego obstugujgcego budynek. Powinna by¢
mozliwo$¢ oddzielenia w uprawnienia administratoréw funkcji zwigzanych z zarzadzanie
rdzeniem systemu (np. deklaracji komunikacji pomiedzy urzgdzeniami) a prostym
uzupetnianiem tablic

e System musi by¢ zbudowany w architekturze klient - serwer

e Dostep do sytemu zarzgdzania musi by¢ realizowany przez przegladarke internetowg

e System musi by¢ zbudowany modutowo, tak aby mozliwe byto doinstalowanie modutu
dajgcego dodatkowa funkcjonalnosc

e System zarzadzania musi spetnia¢ podstawowe funkcje:

Automatyczne wykrywanie topologii sieci

Monitorowanie stanu urzadzen po protokole SNMP

Konfiguracja urzadzen po protokole SNMP

Konfiguracja list dostepu (ACL) na zarzadzanych urzgdzeniach

Konfiguracja VLANOw na zarzadzanych urzadzeniach

Zarzadzenie konfiguracjg urzadzen, tworzenie backupow oraz grupowe
implementowanie konfiguracji przechowywanych w systemie zarzgdzania
Zarzadzenie zdarzeniami, przypisywanie alarméw do réznego rodzaju zdarzen
Mozliwos¢ wysytania alarméw np. mailem lub SMS'em

Generowanie raportdw w oparciu o szablony z mozliwoscig dostosowywania ich do
potrzeb klienta

Obrazowanie sieci w postaci mapki wraz z wyréznianiem kolorami wystepujacych
alarméw

Lokalizowanie uzytkownikéw po adresie IP lub MAC

Mozliwos¢ zdefiniowania polityki zmieniajgcej ustawienia sieci w przypadku wykrycia
ataku sieciowego

Mozliwos¢ utworzenia mapki sieciowej obrazujgcej potgczenia sieciowe zwigzane z
zarejestrowanym atakiem sieciowym

e Muszg by¢ dostepne moduty umozliwiajgce rozbudowe i integracje systemu o nastepujgce
funkcjonalnosci:

Zarzadzanie dostepem uzytkownikéw z wykorzystaniem 802.1x

Zarzadzanie klientami na stacjach roboczych w ramach implementacji technologii
Network Access Control

Zarzadzenie infrastrukturg Wi-Fi z wykorzystaniem kontroleréw bezprzewodowych
Zarzadzenia mechanizmami QoS w tym monitorowanie parametrow SLA

Obstuga informacji przesytanych z wykorzystaniem sFlow oraz Netstream z urzadzen
sieciowych oraz obrazowanie wynikdéw
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e Zarzadzenie systemem telefonii IP
e Zarzadzenie sieciami MPLS oraz sieciami VPN w oparciu o MPLS oraz VPLS

e Niezbedne jest aby system zarzadzania byt w stanie podtgczy¢ sie i importowac dane z Active
Directory

e System powinien wspieraé dostep dla gosci w przypadku wykorzystywania 802.1x

e System musi mie¢ mozliwos$¢ automatycznego tworzenia i rozsytania raportow

e Wymagana jest mozliwos¢ tworzenia kont administratorskich z réznymi poziomami
uprawnien, z mozliwoscig przypisywania administratoréw do grup urzadzen

e System musi wspiera¢ co najmniej 1400 urzagdzen w ramach standardowo dostarczanego
sytemu. Réznych producentdéw urzgdzen sieciowych.

e Dla wszystkich obstugiwanych standardowo urzadzen musi by¢ dostepnie nie tylko
monitorowanie ale réwniez zarzadzanie, czyli mozliwo$¢ modyfikacji konfiguracji urzadzen.

e  Musi réwniez mie¢ mozliwos¢ implementacji rozproszonej, wykorzystujac rézne serwery do
instalacji swoich komponentéw.

Wymagania dla Centralnego Punktu Dystrybucyjnego:
Centralny Punk dystrybucji sktadat sie bedzie z:

e Zestaw przetgcznikéw modularnych agregujgcych ruch z przetacznikéw serwerowych oraz
LPD pracujace w konfiguracji redundantnej tworzace wirtualny przetgcznik szkieletowy.
Potfaczenie przetgcznikdw musi by¢é mozliwe poprzez zagregowane porty Ethernet 10Gbps
zaréwno na kartach zarzadzajacych jak i na kartach liniowych. -Po potgczeniu dwéch
fizycznych przetacznikdw utworzony wirtualny przetacznik, musi by¢ traktowany jako jeden
logiczny przetgcznik oraz router

e Zestawu przetgcznikdw do podtgczenia serweréw

e Przetgczniki szkieletowe muszg posiadac¢ porty 10Gbp do agregowania ruchu z LPD,
przetgcznikdw serwerowych oraz przetgcznikdéw z 2 szaf Blade (po 2 przetgczniki na szafe)

1. Wymagania na dwa przetaczniki modularne:

Kazdy z przetgcznikéw modularnych powinien posiadac :

. minimum 6 slotéw na karty liniowe
. minimum 2 sloty na karty przetgczajace pakiety
. dostepne dla dostarczanego urzgdzenia moduty powinny umozliwiaé¢ jego rozbudowe o karty

8 portowe 10Gbps w formacie SFP+ oraz karty 48 portéw 1Gbps w standardzie 1000BaseT
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. Dla kazdego przetacznika modularnego zgodnie muszg by¢ dostarczone karty wraz z
wkfadkami umozliwiajgce podtgczenie 16 portdw 10Gbps 16 potgczen swiattowodowych LC w
standardzie 10GBase-SR

. Musza réwniez by¢ przewidziane dodatkowe 2 porty z wktadkami 10GBase-SR

. Kazdy przetacznik modularny musi posiadaé rowniez 40 portéw 1000BaseT oraz 32 porty
1Gbps w formacie SFP

. Przetgcznik musi zapewnia¢ wysoka niezawodnos¢ poprzez wykorzystanie redundantnych
zasilaczy oraz matryc przetgczajgcych

. W celu efektywnego wykorzystania wydajnosci urzadzenia, w trakcie normalnej pracy

urzadzenia wyposazonego w dwie matryce obydwie muszg by¢ aktywne oraz zapewniaé
roztozenie obcigzenia.

. Mozliwos$¢ tworzenia potaczen link aggregation, w tym potgczen link ,,aggregation accross
module” zgodnie ze standardem IEEE 802.3ad (min. 128 grup po 8 portéw)

. W celu wyeliminowania powstawania petli przy redundantnych potgczeniach przetaczniki
muszg obstugiwaé nastepujgce protokoty RSTP (802.1w) i MSTP (802.15s)

. Przetgczniki szkieletowe muszg wpieraé przetwarzanie ruchu multicast w oparciu o

nastepujgce protokoty IGMP v1, v2 i v3, PIM-DM, PIM-SM, oraz MSDP (Multicast Source
Discovery Protocol)

. W zwigzku z koniecznoscig w kolejnych latach wspierania nowej adresacji IPv6 przetgczniki
szkieletowe muszg obstugiwac IPv6 dual stack, IPv6 tunneling, IPv6 ACL

. Przetacznik musi umozliwiaé instalacje dodatkowych kart w postaci kontrolera
bezprzewodowego, firewall'a, karty IPS oraz karty Nestream.

. Kazdy z przetgcznikéw modularnych powinien umozliwia¢ obsadzenie minimum 48 portéw
10GE lub 288 portéw GE oraz posiada¢ backplane o wydajnosci minimum 1,6Tb/s

. Przepustowosc kart przetgczajgcych dziatajgcych w trybie dzielenia obcigzenia musi by¢ nie

mniejsza niz 768 Gb/s

2. Wymagania na 6 przetacznikow 24 portowych agregujacych ruch w szafach serwerowych:
Kazdy z przetgcznikéw musi posiadacd :
e 24 porty w standardzie 10/1000/1000BaseT
e 4 porty uplinkowe 10Gbps w formacie SFP+
e Kazdy przetgcznik musi posiada¢ obsadzone 2 porty 10Gbps z transiverem w standardzie
10GBase-SR
e Przetgcznik musi posiadaé¢ mozliwosci rozszerzenia ilosci dostepnych portéw poprzez dodatkowg
karte w wersjach:
. 4 porty 10Gbps w formacie SFP+
. 16 portéw 1Gbps w formacie SFP
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Ze wzgledu na maksymalne ograniczenie drzewa STP, kazdy z przetgcznikéw musi posiadaé
mozliwos$é wykrycia petli lokalnie w ramach jednego przetacznika na portach dostepowych bez
wykorzystania protokotu STP, RSTP lub MSTP
Przetgczniki muszg mie¢ mozliwo$¢ automatycznego przypisania priorytetu ruchu na podstawie
list dostepu opartych o adresy IP, VLAN'y jak rowniez zakres MAC adreséw
Ze wzgledu na wymaganie w przysztosci stosowania adresacji IPv6 wszystkie proponowane
urzadzenia sieciowe muszg posiadaé¢ wsparcie dla obstugi takiej adresacji, w tym réwniez
obstugiwa¢ wymienione protokoty dynamicznego routingu w oparciu o adresacje IPv6 RIPng,
OSFPv3, BGP+, IS-ISv6
Elastycznos¢ w konfiguracji sieci VLAN - kazdy port powinien posiadaé¢ mozliwo$é przypisania do
wielu sieci VLAN taggowanych, jak i do wielu sieci VLAN nie-taggowanych
Mozliwos¢ przypisania pakietéw do Voice VLAN'u z wykorzystaniem mapowania zakresow MAC
Mozliwos¢ wyboru sposobu obstugi kolejek wg ponizszych algorytmow:

e  Strict Priority

e Weighted Round Robin

e  Weighted Fair Queuing

e WRR+SP

Przetaczniki wymienione w tym punkcie muszg posiada¢ mozliwos¢ przechowywania
przynajmniej dwéch wersji oprogramowania oraz 4 wersji konfiguracji na przetgczniku w raz
mozliwoscig przesytania pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej

Wymagana wydajnos¢ przetgcznikow to minimum 155 Mp/s oraz 208 Gb/s

Wymagania dla Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego:
Wymagania na 20 przetgcznikéw 48 portowych agregujacych ruch w lokalnych punktach

dystrybucyjnych:
Kazdy z przetacznikéw musi posiadac :

48 porty w standardzie 10/1000/1000BaseT
4 porty 1Gbps w formacie SFP dziatajgce zamiennie z 4 portami w standardzie 1000BaseT
Dla kazdego z 4 lokalnych punktéw dystrybucyjnych muszg by¢ przewidziane po dwa potaczenia
10GBase-SR z wykorzystaniem wktadek w formacie XFP wtozonych do dwdch rdéinych
przetgcznikéw dostepowych w ramach jednego punktu dystrybucyjnego
Kazdy z przetgcznikdw musi posiadaé mozliwos¢ rozszerzenia interfejsow o dwie karty rozszerzen
w ponizszych w wariantach:

e 2 porty 10Gbps w formacie CX4

e 2 porty 10Gbps w formacie SFP+
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e Przetgczniki muszg posiadaé mozliwos¢ potgczenia w stos min. 4 urzadzen, poprzez dowolne ze
standardowych portéw 10Gbps. Utworzony stos musi by¢ funkcjonalnie jednym logicznym
przetgcznikiem oraz routerem

e tg3czenie urzadzen musi by¢ mozliwe za pomocga standardowych potgczen z wktadkami 10Gbps, w
tym réwniez potgczen swiattowodowych.

e Ze wzgledu na maksymalne ograniczenie drzewa STP, kazdy z przetgcznikdw musi posiadac
mozliwos¢ wykrycia petli lokalnie w ramach jednego przetacznika na portach dostepowych bez
wykorzystania protokotu STP, RSTP lub MSTP

e Wykorzystujgc utworzony stos musi by¢ mozliwo$¢ konfiguracji zagregowanego potaczenia
przynajmniej 2 pofaczen miedzy dwoma przefagcznikami  dostepowymi, a dwoma
zwirtualizowanymi przetgcznikami szkieletowymi.

e Przetgczniki muszg mie¢ mozliwos¢ automatycznego przypisania priorytetu ruchu na podstawie
list dostepu opartych o adresy IP, VLAN'y jak rowniez zakres MAC adreséw

e Ze wzgledu na wymaganie w przysztosci stosowania adresacji IPv6 wszystkie proponowane
urzadzenia sieciowe muszg posiadac wsparcie dla obstugi IPv6

e Na wszystkie przetgczniki dostepowe musi by¢ udzielona dozywotnia gwarancja producenta

e Mozliwos¢ wyboru sposobu obstugi kolejek wg ponizszych algorytmow:

e  Strict Priority
e Weighted Round Robin
e WRR+SP

e Przetgczniki brzegowe oprécz agregacji ruchu uzytkownikow, muszg réwniez umozliwiac
skorzystanie z nizej wymienionych mechanizmoéw bezpieczeristwa dostepu do sieci:

Hierarchical user management and password protection

IP Source Guard

MAC address black hole

MAC address learning limit

Binding of MAC addresses to ports

Supports SSH 2.0

IEEE 802.1x compliant access user authentication

Supports MAC address based authentication

Supports local and RADIUS authentication modes

Supports port isolation

e Tablica adresow MAC o wielkosci min. 16k pozycji

e Obstuga ramek Jumbo

e Wsparcie dla IGMP Snooping per VLAN

e  Obstuga sieci IEEE 802.1Q VLAN - min. 4094 sieci VLAN

e Mozliwos$é przypisania pakietéw do Voice VLAN'u z wykorzystaniem mapowania zakreséw MAC
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e Mozliwo$é wigczenia protokotu sFlow z wykorzystaniem adresu IPv6
e Obstuga ICMP Router Discovery Protocol
e Wsparcie dla standardéw oraz 802.3ah;
e Wsparcie dla QinQ
e Mozliwosé¢ konfiguracji parametrow balansowania ruchu dla dedykowanych potaczen
wirtualizacyjnych Ethernet 10 Gb/s, przetgcznikdéw pracujgcych w stosie
e  Wsparcie dla mechanizmdw opartych o IPv6:
e |PV6 Dhcp Snooping;
e |PV6 ND Detection;
e |PV6 ND Snooping;
e Wymagana wydajnosc¢ przetgcznikow to minimum 142,9Mp/s oraz 192Gb/s

Zakres prac w czasie dostawy i uruchomienia

1. Dostawa wraz z dokumentacjg standardowg dostarczang przez producenta oraz dokumentacjg
wskazanych w osobnym wykazie czynnosci w tym tworzenie systemu wirtualnego przetacznika,
deklarowanie  VLAN, zarzadzanie portami przydzielonymi do statych VLAN, tworzenie i
zarzadzanie tablicag przydziatu do VLAN.

Montaz we wskazanych szafach i podtgczenie do infrastruktury budynku (w CPD i LPD)
Konfiguracja logiczna urzadzen tworzaca z nich jeden wirtualny przetacznik

Przydzielenie wskazanych przynajmniej 20 portéw w strefie serwerowej do statych VLAN
Tworzenie tablicy przydziatu do stref VLAN na podstawie MAC przynajmniej dla 40 ,portéw”.
Kontrola przydziatu do VLAN obejmuje dziatanie systemu po podfaczeniu do wszystkich urzadzen
aktywnych w CPD i LPD.

oukwnN
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13. Serwery systemow bezpieczenstwa danych — backup’u

llos¢ — 2 szt.

Element konfiguracji

Wymagania minimalne

Obudowa Wolnostojgca typu TOWR z mozliwoscig konwersji do obudowy typu RACK
( po instalacji w szafie 19” wysoko$¢ serwera maksymalnie 4U )
Procesor Minimum czterordzeniowy, Intel Xeon Processor X5550 lub réwnowazny,

osiggajacy w testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niz 237 (dla
oferowanego serwera w konfiguracji testowej zdwoma procesorami i nie
mniejszg iloscig rdzeni od wymaganej ) . W przypadku zaoferowania
procesora rownowaznego, wynik testu musi by¢ publikowany na stronie
WWW.Spec.org

Liczba procesoréow

Minimum 2

Pamiec operacyjna

Minimum 36 GB z korekcjg btedéw ECC oraz z mozliwoscig ochrony
Advanced ECC lub Chipkill, mozliwos¢ instalacji w serwerze minimum
384GB . Minimum 18 gniazd na pamie¢, roztozonych symetrycznie na
procesory

Sloty rozszerzen

Minimum 10 slotéw PCl-Express Generacji 2 z czego min. 2 gniazda o
przepustowosci x16 . Mozliwos¢ instalacji w serwerze 2 gniazd standardu
PCI-X

Dysk twardy

6 x dysk 600 GB typu Hot Swap, SAS, 10 000 obr./min. mozliwo$¢
rozbudowy do 24 dyskéw wewnatrz serwera, poprzez wymiane i/lub
dodanie dodatkowych elementdow sprzetowych.

W przypadku braku mozliwosci rozbudowy do 24 dyskédw wewnatrz
serwera Zamawiajgcy dopuszcza zaproponowanie serwera z dodatkowg
potkg dyskowg po warunkiem spetnienia wszystkich innych wymagan.

Kontroler

Kontroler macierzowy SAS wyposazony w pamiec cache 1GB typu flash lub
z baterig podtrzymujacg zawartos¢ pamieci w razie awarii zasilania,.
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Kontroler zapewniajacy obstuge 8 napeddéw dyskowych SAS oraz
obstugujacy poziomy RAID 0/1/1+0/5

Karty sieciowe

4 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcjg Wake-On-LAN, RJ45,

Karta lan z 2 portami 10 Gb Ethernet ( 1 port z wktadka optyczng 10 Gb SR
SFP+)

Dodatkowo Zamawiajgcy wymaga dostarczenia modutu rozbudowy
standardowo zainstalowanej w serwerze karty LAN do 2 portéw 10 Gb
Ethernet ijednej wktadki optycznej 10Gb SR SFP+ lub dodatkowej karty 2
portowej 10Gb Ethernet z min. jedng wkfadkg optyczng 10Gb SR SFP+.

Karta do zewnetrznych
zasobow dyskowych

Min. 1 karta FC ( Fibre Channel ) dwu portowa, kazdy port o
przepustowosci min. 8Gb, ( obsadzona odpowiednimi wktadkami SFP )

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna

Porty 1 x szeregowy

5 x USB 2.0 (w tym jeden wewnetrzny).

VGA

min. 1 gniazdo na karty SD ( gniazdo wewnetrzne)
Zasilacz Minimum 2 szt., typ Hot-plug, redundantne, kazdy max 750W
Chtodzenie Zestaw wentylatoréw redundantnych typu hot-plug

Naped optyczny

DVD-ROM

Zarzadzanie i obstuga

techniczna

Serwer musi by¢ wyposazony w karte zdalnego zarzgdzania (konsoli)
pozwalajgcej na: wigczenie, wytgczenie i restart serwera, podglad logéow
sprzetowych serwera i karty, przejecie petnej konsoli tekstowej serwera
niezaleznie od jego stanu (takze podczas startu, restartu OS).
Funkcjonalnos¢ przejecia zdalnej konsoli graficznej i podtgczania
wirtualnych napedéw DVD/ISO i FDD, wspodtdzielenia konsoli pomiedzy
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kilku uzytkownikow . Obstuga Secured Shell, SSL, AES, RC4, dostep z
poziomu przegladarki WWW jakiiz CLI, obstuga skryptéw XML/PERL.
Karta z dedykowanym portem RJ45 . Rozwigzanie sprzetowe, niezalezne
od systemdw operacyjnych, zintegrowane z ptytg gtéwna lub jako karta
zainstalowana w gniezdzie PCI.

Zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomoca
sygnalizatora optycznego. Panel serwisowy, prezentujacy poprawnosc
pracy poszczegdlnych elementéw serwera

Support 36 miesiecy gwarancji z naprawa u klienta, czas reakcji serwisu w
nastepnym dniu roboczym od chwili zgtoszenia
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14.Storage systemu bezpieczenistwa danych — Biblioteka ta§mowa
llos¢ - 1 komplet
1. Biblioteka tasmowa musi byé wyposazona w dwa napedy LTO Ultrium-5 FC o wydajnosci,

co najmniej 140MB/s oraz pojemnosci pojedynczej tasmy, co najmniej 1500 GB - parametry
podane bez kompresji danych.

2. Oferowana biblioteka musi by¢ wyposazona w co najmniej 48 slotow na taSmy magnetyczne
oraz mozliwos¢ dodania do istniejgcej obudowy jeszcze dwdch napeddw.
3. Oferowany naped tasmowy musi byé wyposazony w mechanizm dostosowujgcy

automatycznie oraz ptynnie predkos¢ przesuwu tasmy magnetycznej do wartosci strumienia
danych przekazywanego do napedu w zakresie co najmniej 50-140MB/s.

4, Wysokos¢ oferowanej biblioteki tasmowej nie moze przekraczac 4U.

5. Oferowana biblioteka tasmowa musi posiada¢ mozliwos¢ zdalnego zarzadzania
za posrednictwem przegladarki internetowej.

6. Oferowana biblioteka tasmowa musi by¢ wyposazona w czytnik kodéw kreskowych.

7. Wraz z biblioteka nalezy dostarczyé 48 szt. tasm LTO-5 RW wraz z etykietami oraz 1 szt.
tasmy czyszczaycej.

8. Oferowana biblioteka musi by¢ przystosowana do montazu w szafie 19”.

9. Oferowana biblioteka musi posiada¢ mozliwos¢ konfiguracji co najmniej jednego tzw. , mail

slot” umozliwiajgcego wymiane pojedynczej tasmy bez koniecznosci wyjmowania z biblioteki
catego magazynka z tasmami.

10. Mozliwos¢ podziatu biblioteki na min. 4 partycje sprzetowe.

11. Dla oferowanej biblioteki parametr MTBF musi wynosi¢ co najmniej 100 000 godzin.

12. Dla oferowanej biblioteki parametr MSBF musi wynosi¢ co najmniej 2 000 000 petnych cykli
,zataduj/wytaduj”.

13. Oferowana biblioteka musi by¢ skalowalna do 140 slotéw wewnatrz tej samej obudowy lub

poprzez kaskadowanie obudow.

14. Oferowane napedy LTO-5 drive muszg umozliwia¢ wsparcie dla tasm typu WORM i sprzetowg
szyfrowanie (,,enkrypcje”) AES 256-bit.

15. Oferowana biblioteka musi posiada¢ port USB przeznaczony do wspdtpracy ze sprzetowym
kluczem USB w celu przechowywania kluczy szyfrujgcych.

16. Woraz z bibliotekg nalezy dostarczy¢ 2 kable FC LC-LC o dtugos$ci min. 5m

17. Wsparcie serwisowe w ciggu 3 lat w dni robocze z czasem reakcji nastepny dzien roboczy.

Strona 56 z 60



PROGRAM / _unlnlg EUROPEJSKA S
REGIONALNY 4 ROZWON REGICHALNEGD | s 4%

= MARDDCWA STRATEGLA SPOINDSC Slgskie.

Pozylywna energia
Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2007-2013. Projekt jest rowniez wspotfinansowany z budzetu Samorzadu
Wojewddztwa Slaskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,

Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach.
CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ | BIBLIOTEKA AKADEMICKA

www.ciniba.us.edu.pl lub www.ciniba.ae.katowice.pl

Zatacznik nr 2 do SIWZ RU/DW/112/11
15. Oprogramowanie serwerow systemow bezpieczenstwa danych — backupu
llos¢ - 1 komplet
Wymagania ogélne:
1. Oprogramowanie powinno by¢ przeznaczone dla matych, srednich i duzych firm, ktére maja

rozbudowane srodowisko informatyczne, powinien oferowac elastyczng architekture (serwer
zarzadzajgcy/media-serwer/klient) celem sprostania rozwojowi srodowiska informatycznego

2. System musi cechowac bardzo efektywne wykorzystanie napeddéw tasmowych, tzn. system
musi by¢ zoptymalizowany do uzycia jak najmniejszej ilo$ci napedéw tasmowych

3. System musi zapisywa¢ dane na tasmach tak zoptymalizowane, aby nie bylo potrzeby
wykonywania zadnych dodatkowych dziatan (nawet automatycznych) celem ich optymalizacji

4, Powinien umozliwiac¢ tatwa rozbudowe w miare rozrastania sie infrastruktury informatycznej

5. Brak preferowanego dostawcy hardware dla ktdrego dostepna jest bogatsza funkcjonalnosc

(macierze, biblioteki tasmowe...), musi istnie¢ mozliwos¢ zmiany producenta sprzetu bez
utraty funkcjonalnosci backupu

6. Powinien by¢ tatwy w instalacji, konfigurowaniu i zarzadzaniu poprzez interface graficzny
(GUI). Powinien umozliwia¢ petne dostosowanie do srodowiska klienta.

7. Powinien posiada¢ zaawansowane funkcje monitoringu, generator raportow.

8. Powinien umozliwia¢ backup po sieci LAN i SAN serweréw z Windows 2000/2003/2008, HP-
UX, Solaris IBM AlX, Linux, Novell, itp.

9. Do przechowywania danych wykorzystywane powinny by¢ bezobstugowe biblioteki tasmowe
badz lokalne dyski.

10. Mozliwos¢ stosowania go w srodowisku Storage Area Network, co zapewni duzg szybkos¢

wykonywanych backupéw oraz wspoétdzielenie napedéw tasmowych pomiedzy serwery
backupowe w sieci SAN.

11. Powinien posiada¢ mozliwos$¢ réwnoczesnego zapisu/ odczytu na wielu napedach tasmowych
w tym samym czasie.

12. Powinien potrafi¢ backup’owac online bazy danych, np. Oracle, Exchange, MS SQL, DB2.

13. Backup i odtwarzanie serwera Exchange powinno umozliwia¢ odtworzenie na poziomie
pojedynczej wiadomosci w skrzynkach uzytkownikéw. Opcja powinna umozliwiaé
odzyskiwanie z backupu bazy danych bez dodatkowego backupu skrzynek pocztowych

w trybie MAPI.

14. Powinien posiada¢ rowniez wbudowany mechanizm do backupowania otwartych plikow

15. Powinien potrafi¢ wykorzystywa¢ do backupu mechanizm kopii migawkowych systemu
Microsoft Windows 2003 (VSS)

16. Posiada¢ funkcje disaster—recovery dla systemu Windows umozliwiajgce proste i szybkie

automatyczne odtworzenie serwera po awarii zapewniajgce integralnosc i spéjnos¢ danych,
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opcja ta powinna byc integralng czescig systemu backupowego.

Automatyczny backup bazujgcy na kalendarzu. Mozliwos¢ backupu typu: full, incremental,
differential.

Musi umozliwiaé wykonywania skryptéw przed i po backupie (np. uruchamianych przed
backupem bazy oraz po wykonaniu backupu off-line bazy, kasowanie redo logéw)

Mozliwos¢ szyfrowania danych przesytanych przez sie¢ LAN. Opcja powinna by¢ Scisle
zintegrowana z produktem do backupu.

Mozliwos¢ kompresji na kliencie backupowym przed wystaniem danych przez siec.
Wymagana jest mozliwos$¢ pracy w klastrze serwerdw z Microsoft Windows rdéwniez
Windows 2008.

Posiadaé¢ mozliwos¢ wykonywania backupdw na urzgdzenia dyskowe, ktére nastepnie beda
automatycznie powielane na nosniki tasmowe (D2D2T). System backupowy powinien, tak
dtugo jak dane obecne sg na dyskach, wykorzystywaé je w procesach restore, znacznie
skracajac czas odtworzenia danych

Oprogramowanie powinno oferowaé funkcjonalno$¢ pozwalajgcg zminimalizowac ilos¢
koniecznych do wykonywania powtarzalnych petnych kopii danych systeméw plikdw.
Serwery backupowe powinny mdc zapisywac dane na te same napedy tasmowe poprzez sieé
SAN, zastosowanie urzgdzen z NDMP musi umozliwiaé backup na te same napedy tasmowe
Opcjonalnie system powinien umozliwia¢ (oferowac jako opcje dla systemu backupowego)
backup na poziomie plikéw dla stacji klienckich i komputeréw przenosnych, oprogramowanie
powinno cechowac sie mozliwoscig pracy online i offline, gdzie przy pracy offline
po wykonaniu kopii danych, s3 one backupowane w momencie podtgczenia do sieci.
Oprogramowanie powinno posiada¢ funkcjonalno$¢ umozliwiajgcg backup przyrostowy
plikéw pst.

System powinien mie¢ mozliwo$¢ monitowania i alterowania poprzez email i SNMP

Powinien posiada¢ mozliwos¢ backupu online danych z systemu SharePoint Portal Server,
wraz z odtwarzanie pojedynczych dokumentéw z jednoprzebiegowego backupu.

Musi mie¢ mozliwosé zintegrowania sie z technologia VCB (Vmware Consolidate Backup)
celem wydajnego backupu danych z mozliwoscia odtwarzania pojedynczych plikéw
(zawartych w VMDK dla systemédw Windows), backup musi by¢ wykonywany
jednoprzebiegowo (caty plik VMDK backupowany raz)

Musi wspiera¢ najnowsze wersje $Srodowisk Vmware vSphere 4.0 i wspiera¢ backup
za pomocy mechanizmu vstorage APl dajac te same mozliwosci jak z wykorzystaniem
mechanizmu VCB opisane w punkcie 28.

Musi wspiera¢ dla technologii wirtualizacyjnych firmy Microsoft (Hyper-V), z mozliwosciag
odtwarzania pojedyniczych plikéw z maszyn wirtualnych Windows z jednoprzebiegowego
backupu. Wsparcie musi uwzgledniaé najnowsze wersje oprogramowania Windows 2008 R2
System musi (jako opcja) oferowac ciggta ochrone (continuous protection).

System powinien posiadaé¢ (jako opcja) mozliwos¢ wykonania backupu Active Directory
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a nastepnie odzyskania pojedynczych obiektéw AD bez restartu i resynchronizacji systemu.
Backup ten powinien by¢ wykonywany jednoprzebiegowo.

System musi mie¢ mozliwos¢ centralnego zarzadzania serwerami (Media Serwerami) systemu
backupowego.

Mozliwos¢ backupu poprzez sie¢ SAN zasobdéw z serwerdw Linux, tak by tylko metadane byty
wysytane przez sie¢ LAN

Petne wsparcie dla backupu online MS SQL 2008.

Mozliwos¢ wspdtpracy z MOM (Microsoft Operations Manager 2005)

Musi posiadaé¢ (jako opcja) modut bazodanowy do backupu systemu archiwizacyjnego
Symantec Enterprise Vault

Musi posiada¢ mozliwos¢ integracji z systemem archiwizacyjnym Enterprise Vault (EV) tak by
byto mozliwe automatyczne przenoszenie archiwéw EV na tasmy

System musi wspiera¢ najnowsze wersje aplikacji i serwerdw takich jak: Windows 2008 R2,
Exchange 2010, Domino 8.5, Windows 7

System musi posiadac jako opcje (komponent, wigczany dziatajacy jako integralna czes¢
aplikacji backupowej) deduplikacje danych. Funkcjonalnos$¢ tego modutu musi opiera¢ sie na
blokowej deduplikacji danych wykonywanej online a wiec w trakcie wykonywania zadania
backupowego. Proces deduplikacji danych musi odbywac sie na kliencie (serwerze z danymi
czy aplikacjg) lub na media serwerze. Konfiguracja i zarzadzanie catym procesem,
przetgczanie miejsca deduplikacji musi odbywac sie za pomoca jednej konsoli zarzadzajacej
systemem backupowym — jedna konsola dla konfigurowania i zarzgdzania catoscig proceséw
backupowych i odtwarzania danych.

Wiaczenie funkcjonalnosci deduplikacji danych nie moze powodowaé koniecznosci
doinstalowania dodatkowego oprogramowania po stronie klienta backupu czy media serwera
(serwera systemu backupowego)

Systemu musi posiadac¢ otwarte APl umozliwiajgce podtgczanie urzadzen deduplikacyjnych
innych firm

Musi umozliwia¢ odtwarzanie pojedynczych elementéow (maili, elementéw AD) z aplikacji
Exchange i Active Directory zainstalowanych w $rodowiskach wirtualnych (Vmware, Hyper-V)
poprzez backup catej maszyny wirtualnej

Musi posiadaé jako opcje modut do archiwizacji danych z Exchange i systemu plikéw tak by
moc przenosié czes¢ danych z tych systemdédw na oddzielng przestrzern dyskowa celem
»odchudzenia” systemow produkcyjnych. Dane zarchiwizowane muszg byé dostepne dla
poszczegdblnych uzytkownikéw poprzez sie¢ WWW.

Musi wspiera¢ najnowsze wersje produktéw takich jak: Microsoft SharePoint 2010,
Microsoft Exchange 2010, Microsoft SQL Server 2008 R2, Mac OSX 10.6

Czynnos$¢ archiwowania danych bedzie prowadzona przy uzyciu klastra serwerow

backupowych podtaczonych do biblioteki tasmowej wyposazonej w dwa napedy LTO
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Dla tak przygotowanego systemu prosze o dostawe w wersji edukacyjnej jego jadra przystosowanego
do wspdtpracy z bibliotekg tasmowa oraz klientéw wg specyfikacji:

1. Serwer backupu 2 szt.
2. Agentdla Windows Server 5 szt.
3. Agentdla Unix 2 szt.
4. Agent dla VMware 22 szt.
5. Agent dla Server Exchange 1 szt.
6. Agent sterowania backupami przyrostowymi 2 szt.
7. Konsola Administracyjna 1 szt.
8. Licencja powiekszajgca ilos¢ LTO 1 szt.
9. Opcja obstugi przesytu danych przez FC 2 szt.

System ma by¢ objety 3 letnig opieka techniczna.
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