Opis przedmiotu zaméwienia - Zalacznik nr 2A do SIWZ nr RU/DW/102/11
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1 ZESTAW KOMPUTEROWY (komputer + monitor) 150
1. Komp stacj ny o nastepujacych komp tach, oprogramowaniu i spelnionych
wymaganiach:
Plyta gléwna

Wyposazona we wbudowane ztacza: PCI Express x16, PCI Express x16(mechanicznie x4), PCI,
PCI Express x1, USB 2.0 (wewngtrzne), 4 ztacza DIMM, obstuga do 16GB pamigci RAM, 4
zlacza SATA (w tym min. 1-o ztacze SATA 3.0), wbudowany kontroler RAID 0/1. Wbudowana
w plyte glowna technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzgtowym
dzialajaca niezaleznie od stanu czy obecnos$ci systemu operacyjnego oraz stanu wlaczenia
komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obstugujaca zdalna komunikacjg sieciowa
w oparciu o protokot IPv4 oraz IPv6, a takze zapewniajaca:

a) monitorowanie konfiguracji komponentow komputera - CPU, Pamig¢¢, HDD wersja BIOS
plyty gtownej;

b) zdalna konfiguracje¢ ustawien BIOS,

¢) zdalne przejegcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu fadowania systemu
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarzadzajacego;

d) zdalne przejecie pelnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video,
Mouse) bez udziatu systemu operacyjnego ani dodatkowych programéw, rowniez w przypadku
braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego;

e) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i
zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusow, itp.) z
wbudowanej pamigci nieulotne;j;

f) technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzgtowym powinna by¢
zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

g) nawiazywanie przez sprzqtowy mechanizm zarzadzania, zdalnego szyfrowanego protokotem
SSL/TLS potaczenia z predefiniowanym serwerem zarzadzajacym, w definiowanych odstgpach
czasu, w przypadku wystapienia predefiniowanego zdarzenia lub biedu systemowego (tzw.
platform event) oraz na zadanie uzytkownika z poziomu BIOS.

h) wbudowany sprzgtowo log operacji zdalnego zarzadzania, mozliwy do kasowania tylko przez
upowaznionego uzytkownika systemu sprzgtowego zarzadzania zdalnego

1) sprzgtowy firewall zarzadzany i konfigurowany wylacznie z serwera zarzadzania oraz
niedostgpny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji

Chipset

Rekomendowany przez producenta komputera

Procesor

Procesor klasy x86, czterordzeniowy, zapewniajacy wydajnos¢ catego oferowanego systemu
komputerowego min. 238 pkt. w tescie SYSMark*2007 Preview Rating. Test SYSMark*2007
Preview Rating wykonany w konfiguracji calego komputera identycznej z wymagana oraz przy
rozdzielczo$ci ekranu 1280x1024 pixeli i 32-bitowej glebi koloru.

Pami¢é¢ RAM

4GB DDR3 1333MHz, minimum dwa wolne gniazda pamigci

Dysk twardy
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minimum 500GB SATAII 7200RPM

Karta graficzna

Karta graficzna — niezintegrowana, wyposazona przynajmniej w zlacza DVI i D-Sub, posiadajac
pamig¢ wlasna nie mniejsza niz 512MB, obstugujaca funkcje DirectX 10.1, OpenGL 3, CUDA,
PureVideo.

Karta dzwigkowa

Karta dzwigkowa zintegrowana z ptyta gléwna, zgodna z High Definition. Zamontowany
fabrycznie glo$nik.

Karta sieciowa

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z plyta, umozliwiajaca zdalny dostgp
do wbudowanej sprzgtowej technologii zarzadzania i diagnostyki komputera z poziomu konsoli
zarzadzania.

Klawiatura

Klawiatura USB z przyciskami multimedialnymi i regulacja gto$nosci.

Mysz

Mysz laserowa USB z 5 przyciskami oraz rolka, minimum 1000dpi.

Napedy

Nagrywarka DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania plyt. Naped przystosowany
do pracy w pozycji poziomej i pionowej.

Obudowa

Typu Tower. Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera pozwala na
demontaz kart rozszerzen i napedow optycznych bez koniecznosci uzycia narzedzi. Obudowa w
jednostce centralnej otwierana bez konieczno$ci uzycia narzedzi oraz posiadajaca czujnik
otwarcia obudowy wspolpracujacy z oprogramowaniem zarzadzajaco -diagnostycznym
producenta komputera. Obudowa umozliwiajaca zastosowanie fizycznego zabezpieczenia w
postaci linki metalowej (ztacze blokady kensington) oraz ktodki (oczko w obudowie do
zalozenia kiodki). Obudowa wyposazona w zasilacz 0 mocy max. przynajmniej 265W z
aktywnym PFC i sprawnos$cig min. 90%.

W obudowg komputera wbudowany wizualny system diagnostyczny, stuzacy do sygnalizowania
i diagnozowania problemow z komputerem i jego komponentami; a w szczegolnosci
sygnalizujacy:

a) Przebieg procedury POST

b) Sum kontrolnych BIOSu

¢) Awarii procesora lub pamigci podrgcznej procesora

d) Uszkodzenia lub braku pamigci RAM,

¢) Uszkodzenia ztaczy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, plyty glownej

Interfejsy na zewnatrz obudowy

minimum 4 x USB 2.0 z przodu

minimum 6 x USB 2.0 z tylu

1 x COM z tyhu

1 x RJ-45 z tylu

2 x PS/2 z tyhu (jeden dla myszy i jeden dla klawiatury)

1 x VGA z tylu
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1 x DisplayPort (1.1a) z tylu

System operacyjny

Gwarancja producenta zgodnosci dla systemu operacyjnego Windows 7 Professional w wersji
32-bitowej i 64- bitowej oraz dla systemu operacyjnego Windows XP Professional w wersji 32
bitowej i 64- bitowej . Dotaczony no$nik CD/DVD zawierajacy sterowniki wszystkich
podzespotow komputera dla systemoéw operacyjnych Windows 7 Professional w wersji 32
bitowej i 64- bitowej oraz Windows XP Professional w wersji 32 bitowej i 64- bitowej.
Zalaczone nosniki CD/DVD zawierajace instalacyjne wersje Windows 7 Professional w wersji
32 bitowej oraz Windows XP Professional z Service Pack 3 w wersji 32 bitowej. Potwierdzenie
licencji Microsoft dla obu systemow operacyjnych. Preinstalowany system operacyjny Windows
7 Professional w wersji 32 bitowej. Systemy operacyjne niewymagajace aktywacji za pomoca
telefonu lub Internetu w firmie Microsoft

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptyta gléwna dedykowany ukiad sprzgtowy stuzacy do tworzenia i zarzadzania
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania zgodny z TPM 1.2. Zabezpieczenie
posiada mozliwo$¢ szyfrowania poufnych dokumentow przechowywanych na dysku twardym
przy uzyciu klucza sprzgtowego.

BIOS

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tacznie w procesorze, chipsecie ptyty
glownej oraz w BIOS systemu (mozliwo$¢ wiaczenia/wylaczenia sprzgtowego wsparcia
wirtualizacji dla poszczegdlnych komponentow systemu).

Mozliwo$¢ odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtaczonych do niego, urzadzen zewngtrznych , informacji na temat:
zainstalowanego procesora, pamigci operacyjnej RAM wraz z informacja o obsadzeniu slotow
pamigci, obsadzeniu slotow PCL

Mozliwo$¢ ustawienia hasta dysku twardego, administratora i systemowego.

Mozliwo$¢ - bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podiaczonych do niego urzadzen zewngtrznych - ustawienia hasta na poziomie systemu,
administratora oraz dysku twardego. Mozliwo$¢ wylaczania i wlaczania urzadzen, w tym
rowniez funkcji BOOT-owania.

2. Monitor komputerowy 23” o nastepujacych wymaganych parametrach:

Matryca 23", plamka max. 0,27mm, rozdzielczo$¢ 1920x1080, czas reakcji matrycy: max 5 ms,
czgstotliwos¢ od$wiezania poziomego: od 30 do 80 kHz, czgstotliwo$¢ od$wiezania pionowego:
od 60 do 75Hz, kontrast dynamiczny: min. 2000000:1, jasnos¢ min. 250 cd/m2, katy widzenia
pion/poziom (CR 10:1): minimum 160/160 stopni, ztacze D-Sub, zlacze DVI, mozliwosé
regulacji pochylenia ekranu w zakresie -4 do 20 stopni, PIVOT, wbudowane w obudoweg
monitora minimum 2 porty USB, monitor umozliwia zastosowanie fizycznego zabezpieczenia w
postaci linki metalowej (ztacze blokady kensington). Monitor musi posiada¢ certyfikat TCO'05
oraz Energy Star 5.0. - WYMAGANE OSWIADCZENIA O POSIADANIU
CERTYFIKATOW

Wymagania dotyczace gwarancji i wsparcia technicznego dla zestawu komputerowego:

Gwarancja

minimum 36 miesigcy na miejscu u klienta
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Czas reakeji serwisu - do konca nastgpnego dnia roboczego

Wymagane jest o§wiadczenie, ze firma serwisujaca posiada system zarzadzania jakoscia (np.
1SO 9001:2000) w zakresie $wiadczenia ustug serwisowych oraz posiada autoryzacj¢
producenta komputera

Wsparcie techniczne

Mozliwo$c¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzgtowej komputera oraz warunkow
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostep do najnowszych sterownikow i uaktualnien na stronie producenta zestawu
komputerowego realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
numeru seryjnego lub modelu komputera - do oferty nalezy dotaczy¢ link strony.

Razem ZESTAWY KOMPUTEROWE (komputer + monitor):

150

RAZEM BRUTTO:
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