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1 SERWERY 2

Przedmiotem zaméwienia s 2 serwery sieciowo-aplikacyjne kazdy o parametrach nie
gorszych niz wyspecyfikowane ponizej:

Obudowa

Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 197, serwer dostarczony wraz z
szynami i prowadnica kabli.

Plyta gléwna

Plyta glowna z mozliwo$cia zainstalowania do dwoch procesordéw, czterordzeniowych,
sze$ciordzeniowych.

Chipset

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych

Procesor

Dwa procesory klasy x86, czterordzeniowe, dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane
do pracy w ukladach dwuprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej 2.4GHz, pamig¢ cache
L3 12MB TDP maksymalnie 80W kazdy lub procesor rownowazne wydajnosciowo,
umozliwiajace osiagnigcie przez oferowany model serwera wyniku SPEC CINT 2006 Rate
Baseline 210 pkt oraz SPEC CFP 2006 Rate Baseline 164 pkt (wyniki musza by¢ opublikowane
na stronie www.spec.org nie pozniej niz w dniu sktadania ofert).

Pami¢é RAM

minimum 16GB DDR3 RDIMM 1333MHz, plyta gtéwna powinna obstugiwaé do 288GB, na
plycie gtownej powinno znajdowa¢ si¢ minimum 18 slotéw przeznaczonych dla pamigci, w tyn
minimum 10 wolnych. Zabezpieczenia pamigci RAM: SBEC, Memory Mirror.

Gniazda PCI

Minimum 3 ztacza PCI-E drugiej generacji w tym 1 x PCI-E x16 i 2 x PCI- Ex4; Mozliwos¢
instalacji wymiennie modutu udostgpniajacego 4 zlacza PCI-E drugiej generacji w tym 2 x PCI-
E x8i2x PCI-E x4

Interfejsy sieciowe

Minimum 4 porty typu 10/100/1000 wbudowane na plycie gléwnej z mozliwoscia obstugi stosu
TCP/IP — TOE, wsparciem dla protokotu IPv6 oraz mozliwo$cia obstugi iSCSIL.

Napedy optyczne

Wewngetrzny naped DVD+/-RW

Dysk twardy

Mozliwo$¢ instalacji dyskow SATA, SAS, SSD. Zainstalowane min. 6 dyskow 300GB typu Hot-
Plug SAS 15krpm skonfigurowane w RAID5.

Kontroler RAID
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Dedykowany kontroler RAID. Pamig¢ podrgezna minimum 512MB, z podtrzymaniem
bateryjnym, mozliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60.

Porty

minimum 5 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i
jeden wewngtrzny, 4 x RJ-45, VGA, 1 port szeregowy

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna, umozliwiajaca uzyskanie rozdzielczosci min. 1280x1024.

Elementy redundantne Hot-Plug

Przynajmniej zasilacze i wentylatory

Zasilacze

Redundantne, Hot-Plug 0 mocy max. przynajmniej 870W kazdy. Typowa wydajnos¢ nie
mniejsza niz 90%.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z plyta glowna modut TPM, mozliwos¢ zainstalowania wewnetrznej karty pamigci

SD oraz klucza USB.

Diagnostyka

Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajacy wyswietlenie informacji o stanie
procesora, pamieci, dyskow, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.

Karta zarzadzania

Karta zarzadzajaca niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego
posiadajaca dedykowane ztacze RJ-45 i umozliwiajaca:

a) zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajacej,

b) zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. predkosci obrotowej
wentylatorow, konfiguracji serwera, )

c) szyfrowane polaczenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzacjg uzytkownika,

d) mozliwo$¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedow,

¢) wirtualng konsolg z dostgpem do myszy, klawiatury,

) wsparcie dla IPv6,

g) wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging,
Telnet, SSH,

h) mozliwos¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu przez serwer,

i) mozliwos¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez konkretny serwer,

j) integracja z Active Directory,

k) mozliwos¢ obstugi przez dwoch administratorow jednoczesnie,

1) wsparcie dla dynamic DNS,

m) wysylanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji
sprzgtowej

n) mozliwo$¢ podtaczenia lokalnego poprzez ztacze RS-232

Certyfikaty - OSWIADCZENIA O POSIADANIU CERTYFIKATOW:

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z norma ISO-9001 oraz ISO-14001.

Deklaracja CE.
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Gwarancja

Przynajmniej 60 miesigcy gwarancji. Czas reakcji serwisu maksymalnie do konca nastgpnego
dnia roboczego od zgloszenia. Mozliwo$¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzgtowe;j
komputera oraz warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta
lub jego przedstawiciela.

Wymagane jest o§wiadczenie, ze firma serwisujaca posiada system zarzadzania jakoscia (np.
1SO 9001:2000) w zakresie $wiadczenia ustug serwisowych oraz posiada autoryzacje
producenta komputera

Razem SERWERY:

RAZEM BRUTTO:
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