Opis przedmiotu zamoéwienia

Zalacznik nr 2 do SIWZ nr RU/DW/114/11

INDEX PARAMETRY ILOSC PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZETU
WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PRODUCENT, MARKA, TYP
28783 Serwer do wirtualizacji, konsolidacji ustug i baz danych wraz z macierza dyskows.

SERWER:

Obudowa: Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 197, dostarczona wraz z szynami i prowadnica kabli

Plyta glowna: Plyta glowna z mozliwoscia zainstalowania do czterech procesoréw, cztero, szescio oraz o$miordzeniowych.

Chipset: Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach czteroprocesorowych

Procesor: Dwa procesory o$miordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w uktadach wieloprocesorowych,
taktowane zegarem co najmniej 2.26GHz, pamig¢ cache L3 24 MB lub procesor rownowazny wydajno$ciowo wedtug wyniku testow przeprowadzonych
przez Oferenta.

W przypadku zaoferowania procesora rownowaznego Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w celu sprawdzenia poprawno$ci przeprowadzenia testow oferent
musi dostarczy¢ zamawiajacemu oprogramowanie testujace, oba rownowazne porownywalne zestawy oraz dokladny opis uzytych testow wraz z
wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dfuzszym niz 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiajacego

pamigé RAM: 32 GB DDR3 1066 MHz, mozliwo$¢ rozszerzenia do 512 GB, plyta powinna umozliwia¢ instalacje minimum 32 ko$ci pamigei typu
DDR3.

Zabezpieczenia pamigci RAM: ECC, SBEC, MBED, SDDC (lub réwnowazny), Memory Mirror, Memory Sparing

Gniazda PCI: Minimum 6 zlacz PCI-E drugiej generacji w tym minimum 5 x PCI-E x8

Interfejsy sieciowe: Minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 wbudowane na plycie gléwnej z mozliwoscia obstugi stosu TCP/IP — TOE, wsparciem dla
protokotu IPv6 oraz mozliwoscia obstugi iSCSI (w tym uruchamiania z iSCSI)

Naped optyczny: Wewngtrzny napgd DVD+/-RW,

Dyski twarde: Mozliwo$¢ instalacji dyskow SATA, SAS oraz SSD. Zainstalowane 2 dyski 146GB typu HotPlug SAS 6Gb/s 2,5%, skonfigurowane jako
RAID 1, mozliwos¢ instalacji dodatkowych 4 dyskow wewnatrz obudowy serwera

Kontroler RAID: Dedykowany sprzgtowy kontroler RAID, obstugujacy dyski SAS 2.0, mozliwe konfiguracje 0, 1, 10

Porty: minimum 7 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 4 na tylnym panelu obudowy i jeden wewnetrzny, 4 x RJ-45, VGA, 1 port
szeregowy

Moduly dodatkowe: Zainstalowany wewngtrzny modut pamigci SD o pojemnosci min. 1GB umozliwiajacy m.in zainstalowanie systemu
diagnostycznego

Video: Zintegrowana karta graficzna, umozliwiajaca rozdzielczo$¢ min. 1280x1024.

Elementy redundantne HotPlug: Min. Zasilacze, wentylatory, dyski twarde

Zasilacze: Wysokowydajne, redundantne, zasilacze Hot-Plug o mocy minimum 1100W kazdy i typowej wydajnosci powyzej 91%.

Karta HBA FC: Zainstalowane minimum dwie dwuportowe karty typu HBA FC4, Zamawiajacy wymaga dostarczenia minimum 2 kabli typu LC-LC o
diugo$ci min. 5Sm

Bezpieczenstwo: Zintegrowany z plyta gltéwna modut TPM, mozliwo$¢ zainstalowania 2 wewngtrznych kart pamigci SD zapewniajacych redundancjg
oraz klucza USB

Zarzadzanie: Zintegrowany z plyta glowna modut zawierajacy sterowniki do systemoéw operacyjnych i oprogramowanie zgodne ze standardem UEFI
umozliwiajace: uaktualnienie przechowywanych sterownikow i firmware’u urzadzen, konfiguracjg kontrolera RAID, instalacjg systemu operacyjnego bez
koniecznosci korzystania z dodatkowej plyty ze sterownikami

Diagnostyka: Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajacy wy$wietlenie informacji o stanie procesora, pamigci, dyskow, BIOS u,
zasilaniu oraz temperaturze

Karta Zarzadzania: Zintegrowana z plyta gléwna lub zainstalowana w dedykowanym slocie karta zarzadzajaca niezalezna od zainstalowanego na
serwerze systemu operacyjnego posiadajaca dedykowane zlacze RJ-45 i umozliwiajaca: zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajacej,
zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. predkosci obrotowej wentylatorow, konfiguracji serwera), szyfrowane polaczenie
(SSLv3) oraz autentykacje i autoryzacjg uzytkownika, mozliwo$¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napgdow, mozliwo$¢ zdalnego udostgpniania
plikow, wirtualng konsolg z dostgpem do myszy i klawiatury, wsparcie dla IPv6,podglad ostatniego ekranu widocznego przed awaria systemu, wsparcie
dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH, mozliwo$¢ zdalnego monitorowania w czasie
rzeczywistym poboru pradu przez serwer, mozliwo$¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez konkretny serwer, integracja z LDAP/Active
Directory, mozliwo$¢ obstugi przez dwoch administratoréw jednoczesnie, wsparcie dla dynamic DNS, wysylanie do administratora maila z
powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzgtowej, mozliwos¢ podtaczenia lokalnego poprzez ztacze RS-232

Wymagania dodatkowe: Zamawiajacy wymaga fizycznej instalacji serwera w szafie rack 197, oraz wykonania testow uruchomieniowych

‘Warunki gwarancji: Przynajmniej 5 lat gwarancji z czasem reakcji na rozpoczgcie naprawy maks. 4 godziny od zgloszenia, dla systemow o znaczeniu
newralgicznym, przyjmowanie zgloszen 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu. W przypadku awarii dysku twardego uszkodzony noénik pozostaje u
Zamawiajacego. Dokumentacja uzytkownika: Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim. Mozliwos¢ telefonicznego
sprawdzenia konfiguracji sprzgtowej serwera oraz warunkOw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.
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MACIERZ DYSKOWA:

Obudowa: Modut podstawowy - maksymalnie 3U do instalacji w standardowej szafie RACK 197,

Kontrolery: Dwa kontrolery RAID pracujace w ukladzie dual-active udostgpniajace minimum dwa zlacza FC 4Gbps na kazdym do podtaczenia switchy
lub serwer6w. Wymagane poziomy RAID 1,3,5,1/0; Mozliwo$¢ definiowania globalnych dyskow (lub przestrzeni) Hot-Spare.

Cache: Z opcja przydziatu przez administratora pamigci dla zapisu i odczytu; minimum 2GB sumarycznie, pamig¢ cache zapisu mirrorowana migdzy
kontrolerami, z opcja zapisu na dysk w razie awarii zasil

Dyski: Hot-Plug, SATA 24 szt. x 2TB 7,2krpm, mozliwo$¢ rozbudowy przez dokladanie kolejnych dyskow/potek dyskowych, bez przerywania pracy
macierzy, mozliwo$¢ obstugi tacznie minimum 60 dyskow. Obstuga ekonomicznych dyskéw SATA II oraz wydajnych SAS lub FC4 w ramach jednej
macierzy dyskowej, wymagane dostarczenie licencji na maksymalna obslugiwana pojemno$¢ macierzy.

Oprogramowanie: Zarzadzajace macierza w tym powiadamianie mailem o awarii, umozliwiajace maskowanie i mapowanie dyskow — rezydujace na
macierzy. Upgrade bez zatrzymywania pracy macierzy. Mozliwo$¢ rozbudowania oprogramowania o funkcjonalno$¢ kopii migawkowych (co najmniej
256 kopii) oraz klonow (kopie danych point-in-time) , zdalnej synchronicznej replikacji danych poprzez wykorzystanie wbudowanych w macierz funkeji
mirroringu synchronicznego. Mirroring danych musi by¢ realizowany na poziomie mikrokodu macierzy. Mozliwos¢ zdefiniowania min. 512 jednostek
logicznych (LUN) Mozliwos¢ obstugi 64 podtaczonych hostow. Do oferty powinny by¢ dotaczone licencje umozliwiajace realizacj failover na
podiaczanych serwerach dla wszystkich wspieranych systeméw operacyjnych. Macierz powinna posiada¢ licencj¢ na obstuge minimum 7 hostow.

Wsparcie dla systeméw operacyjnych: MS Windows 2003, Linux, VMWare, AIX HP-UX, Solaris

Bezpieczenstwo: Brak pojedynczego punktu awarii. Ciagla praca obu kontrolerow nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze,
wentylatory, kontrolery RAID redundantne, mozliwo$¢ wymiany na goraco bez zatrzymywania pracy macierzy.

Warunki serwisu i gwarancji dla macierzy: Przynajmniej pig¢ lat gwarancji od momentu podpisania umowy z czasem reakcji w ciagu 4 godzin od
zdiagnozowania problemu, przyjmowanie zgloszen 24 godziny na dobg, 7 dni w tygodniu. W cenie macierzy zawarta powinna by¢ instalacja i
konfiguracja oprogramowania realizujacego dynamiczny load balancing oraz macierzy przez certyfikowanego inzyniera producenta macierzy. Zaktadane
jest podiaczenie macierzy bezposrednio interfejsem FC

Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny by¢ mozliwe na miejscu. Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, wiaczajac w to koszt czedci i
transportu. W ramach serwisu wymagane jest zagwarantowanie prawa do aktualizacji oprogramowania przez caly okres gwarancji sprzgtowej. W czasie
obowiazywania gwarancji dostawca zobowiazany jest do udostgpnienia Zamawiajacemu nowych wersji BIOS, firmware i sterownikow (na plytach CD
lub stronach internetowych).

Dokumentacja uzytkownika: Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim

Inne wymagania: Macierz musi wspolpracowa¢ z eksploatowanymi przez uzytkownika hostami Sun Fire V890 z systemem Solaris 10, wyposazonymi
w adaptery FC, oraz z serwerem Dell PowerEdge R810 z systemem Linux, wyposazonym w adaptery FC.

Razem SERWERY:
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