Zatacznik nr 3 do umowy RU/DW/22/11

Zakres ustug:

Fizyczna instalacja serwera:

1.
2.

3.

Montaz kart rozszerzen , dodatkowych portéw w dostarczanym serwerze.
Instalacja urzadzenia w szafie przemystowej typu ZPAS 42U 19”. Zamawiajacy
wskaze doktadne miejsce montazu w szafie przemystowe;.

Montaz okablowania elektrycznego. Dla serwera M5000 Zamawiajacy zapewnia w
szafie przemystowej 4 dedykowane kable elektryczne zakonczone odpowiednimi
wtykami.

Montaz okablowania miedzianego Ethernet. Dla kazdego gniazda Ethernet w
dostarczanych urzadzeniach Zamawiajacy udost¢pni Wykonawcy kable krosowe
kategorii 6 w odpowiedniej dtugosci i kolorze oraz okresli sposob potaczenia z
przelacznikami znajdujacymi si¢ w szafie przemystowej ( w szafie przemystowe;j
znajduje sig stos trzech 24 portowych przelacznikéw 3COM 5500G-ElI 3CR17254-
91).

Montaz okablowania $wiattowodowego pomigdzy przetacznikami FC i serwerem
SUN M5000. Zamawiajacy zapewni kable potaczeniowe MM LC-LC oraz wskaze
podczas montazu ktory port na przelaczniku FC nalezy potaczy¢ z odpowiednim
kontrolerem HBA zainstalowanym w serwerze.

Konfiguracja serwera M5000:

1.

3.

Serwer Sun SPARC Enterprise M5000 zostanie podzielony na dwie domeny w
konfiguracji uni-XSB, w ktorej komponenty systemowe (procesory, pamigci, moduty
/O, adaptery) sa w sposOb wylaczny przypisane do jednej z domen.

Domena 1
e 2 CPU board z 2 procesorami
e 32 GB pamigci RAM

e 1 modut I/O, z 4 slotami PCI-E i 1 slotem PCI-X, z 2 portami Gigabit
Ethernet

e 2 adaptery 4-portowe PCI-E Gigabit Ethernet UTP
e 2 adaptery 1-portowe PCI-E 8Gb FC
e 2 dyski wewnetrzne 146GB SAS
e DVD-ROM
Domena 2
e 2 CPU board z 2 procesorami
e 32 GB pamigci RAM
e 1 modut I/O, z 4 slotami PCI-E i 1 slotem PCI-X, z 2 portami Gigabit Ethernet
e 2 adaptery 4-portowe PCI-E Gigabit Ethernet UTP
e 2 adaptery 1-portowe PCI-E 8Gb FC
e 2 dyski wewngtrzne 146GB SAS
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

System operacyjny Solaris 10 nalezy zainstalowa¢ na dyskach wewngtrznych serwera
w kazdej z domen. Dyski wewnetrzne domen musza pracowac¢ w strukturze RAID-1
realizowanej przy pomocy managera wolumenow logicznych Solaris Volume
Manager wbudowanego w system operacyjny Solaris 10. Dyski wewngtrzne beda
dyskami uruchomieniowymi systemu operacyjnego Solaris 10 (boot disks).
Instalacja powinna odbywac si¢ poprzez serwer instalacji zdalnej (serwer JumpStart).
Zamawiajacy udostepni serwer SUN T2000 z odpowiednig przestrzenia dyskowa na
ktorym Wykonawca zobowiazany jest skonfigurowac ustuge JumpStart.
Konfiguracja przestrzeni dyskowe;j: filesystem ,,/”” 20GB typu UFS, filesystem
»Sswap” pozostata przestrzen dyskowa.

Instalacja sterownikow kart rozszerzen.

Instalacja poprawek systemu operacyjnego zgodnie z nota SAP 832871 ,,.SAP relevant
patches for Solaris 10 on SPARC”.

Konfiguracja jadra systemu operacyjnego zgodnie z nota SAP 724713

Przekazanie Zamawiajacemu numerow WWN w celu utworzenia stref w sieci SAN.
Konfiguracja oprogramowania Storage Multipathing dla dostgpu do macierzy
dyskowej.

Zasoby dyskowe udostepniane z poziomu posiadanych przez Zamawiajacego
macierzy dyskowych beda skonfigurowane na poziomie managera wolumenow
logicznych Solaris Volume Manager. Na wolumenach dyskowych udostgpnionych
przez macierz utworzone zostana filesystemy typu ufs. Dla kazdego systemu
operacyjnego nalezy uruchomic jeden filesystem. Parametry wolumenu wskaze
Zamawiajacy.

Konfiguracja biblioteki tasmowej SUN SL48 z dwoma napgdami LTO FC na kazdym
z systemOw operacyjnych.

Konfiguracja interfejsow sieciowych: konfiguracja IP Network Multipathing dla
interfejsow sieciowych, konfiguracja klienta NTP, konfiguracja routingu: wszystkie
systemy musza zosta¢ skonfigurowane jako ,,multihomed host”, na ktoérych nie bgda
uruchomione protokoty routingu. Niezbedne parametry wskaze Zamawiajacy.
Instalacja i konfiguracja oprogramowania Power Chute Network Shutdown w kazdej
domenie serwera M5000 do komunikacji z zasilaczem awaryjnym APC Symetria LX
wyposazonym w karteg AP9619 .

Przeprowadzenie testow potwierdzajacych poprawnos¢ funkcjonowania sprzetu |
konfiguracji.


http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=AP9619

