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Zatacznik nr 2 do SIWZ RU/DW/113/11

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czes$¢ ,A”:
INDEX: 1A/27264-1

NAZWA URZADZENIA:
SPEKTROMETR DICHROIZMU KOtOWEGO

Urzgdzenie to bedzie pracowaé samodzielnie.

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE:
Standardowy zakres dtugosci fali co najmniej 165- 900 nm; jeden detektor - fotopowielacz.

Zrédto $wiatta: 150 W lampa ksenonowa chtodzona powietrzem.
Monochromator podwéjny pryzmatyczny

Precyzja ustawienia dtugosci fali lepsza niz
0,1 nm pomiedzy 170- 250 nm ; oraz
0,2 nm pomiedzy 250-500nm

Doktadnos¢ ustawienia dtugosci fali
+/- 0,1 nm przy 190 nm;
+/- 0,8 nm przy 750 nm

Szerokosé spektralna wigzki co najmniej 0,01 — 14 nm

Szybkos¢ skanowania w zakresie 1- 10 000 nm/min

Sposoby skanowania: ciggly, krokowy (tzw. step-scan), krokowe z automatycznym ustawieniem czasowym

Sposdb prowadzenia pomiaréw: skanowanie w funkcji dtugosci fali CD, skanowanie w funkcji czasu oraz z odpowiednia
przystawka, skanowanie w funkcji temperatury
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Fundusze Europejskie — dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Przestona — sterowana komputerem i oraz manualnie
Rozdzielczos¢ widma dichroizmu kotowego przy catej skali 10mdeg: 0,0005mdeg
Szum RMS: dla szerokosci spektralnej 1nm i czasie odpowiedzi 16 sek
- przy dtugosci fali 185 nm - 0,03 mdeg
- przy dtugosci fali 200 nm - 0,02 mdeg

Zakres pomiarowy: do wyboru pomiedzy wartosciami 10 mdeg a 2 deg

Centralna jednostka sterujgca spektrometrem oraz oprzyrzgdowaniem
Oprogramowanie sterujgce spektrometrem oraz oprzyrzagdowaniem.

Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o nastepujgce elementy:
- Uchwyty termostatowane elementem Peltiera, transmisyjne i fluorescencyjne; jedno- i wielopozycyjne
- Mozliwo$¢ podtaczenia HPLC

Mozliwo$¢é podtaczenia i wspdlnego sterowania systeméw ,stopped flow” i miareczkowania za pomocg oprogramowania

Przystawki ORD z zakresem >+ 30°, LD, MCD i monochromator do pomiaréw fluorescencyjnych
Oprogramowanie zgodne z wymaganiami przemystu farmaceutycznego

TERMIN PLATNOSCI FAKTURY:
DO 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo sporzadzonej faktury.

MIEJSCE DOSTAWY:

Slaskie Miedzyuczelniane Centrum Edukacji i Badar Interdyscyplinarnych
pomieszczenie H/1/04 — Pracownia optyki medycznej In vivo, In vitro

ul. 75 Putku Piechoty 1

41-500 Chorzéw

OSOBA UPOWAZNIONA DO ODBIORU URZADZENIA ZE STRONY US:
Prof. Zw. Dr Hab. Zofia Drzazga

Telefon: 32 3591746, 32 3591607

email zofia.drzazga@us.edu.pl
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Czesc ,B”:

INDEX: 1B/27833-1
NAZWA URZADZENIA:

LASER CW PRACY CIAGLEJ

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE:

Zestaw laserowy do pomiaréw widm emisyjnych w zakresie widzialnym i podczerwieni:
element nr 1

laser CW pracy ciggtej

- dtugosé fali: 532 nm

- moc: co najmniej 18 W

- praca w pojedynczym modzie podtuznym (pojedyncza czestotliwos¢, SF)

- stabilno$¢ mocy: lepsza niz 0.03% rms

- sterowanie: PC, biblioteki LabView, w petni zgodny funkcjonalnie z oprogramowaniem do sterowania z pozostatymi

elementami systemu.
Laser CW pracy ciggtej powinien wspétpracowac z pozostatymi elementami (INDEX: 1B/27833_1-8)

Laser moze by¢ zainstalowany w obudowie lasera femtosekundowego

INDEX: 1B/27833-2
NAZWA URZADZENIA:

LASER IMPULSOWY ND: YAG

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE:

Zestaw laserowy do pomiaréw widm emisyjnych w zakresie widzialnym i podczerwieni:
element nr 2

laser impulsowy Nd:YAG z optycznym oscylatorem parametrycznym
Wymagania/parametry:

- zakres strojenia: nie mniej niz 210 nm - 355 nm oraz 410 nm - 2200 nm

- energia maksymalna: co najmniej 4 mJ

- energia maksymalna w zakresie UV: co najmniej 0.5 mJ
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- szerokos¢ linii - miedzy 4 a 7 cm-1

- dtugos¢ impulsu: 5 ns

- czestotliwos¢ impulsow: 20Hz

- sprzezenie Swiattowodowe

- sterowanie: PC, biblioteki LabView, w petni zgodny funkcjonalnie z oprogramowaniem do sterowania z pozostatymi
elementami systemu.

Laser impulsowy Nd:YAG z optycznym oscylatorem parametrycznym powinien wspdtpracowaé z pozostatymi elementami
(INDEX: 1B/27833_1-8)

INDEX: 1B/27833-3;
NAZWA URZADZENIA:

LASER IMPULSOWY TYTANOWO-SZAFIROWY

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE:
Zestaw laserowy do pomiaréw widm emisyjnych w zakresie widzialnym i podczerwieni:
element nr 3
laser impulsowy femtosekundowy tytanowo-szafirowy
- zakres strojenia: co najmniej 680 nm - 1080 nm (250 nm - 500 nm z SHG i THG)
- moc maksymalna: co najmniej 3.3 W
- energia maksymalna w impulsie: co najmniej 20 nJ
- szeroko$¢ linii: okoto 10 nm
- dtugos¢ impulsu: nie wiecej niz 150 fs
- czestotliwos¢ impulséw: 76 lub 80 MHz
Niezbedne wyposazenie:
- selektor impulséw typu Pulse Picker
- generator drugiej (SHG) i trzeciej (THG) harmonicznej
- uktad detekcyjny do zliczania pojedynczych fotonéw (TCSPC) przystosowany do pracy z fotopowielaczem R928 o parametrach
nie gorszych niz:
- czas odpowiedzi detektora: ponizej 1.2 ns (UV/VIS); 300 ps (NIR)
—  rozdzielczo$¢ czasowa: lepsza niz 1 ps
—  najkrétszy mierzalny czas zaniku emisji: < 50 ps
- zakres spektralny pomiaru: co najmniej 185 nm - 1700 nm
- sterowanie: PC, biblioteki LabView, w petni zgodny funkcjonalnie z oprogramowaniem do sterowania z pozostatymi
elementami systemu.
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Tytanowo-szafirowy impulsowy laser femtosekundowy powinien wspotpracowac z pozostatymi elementami (INDEX:

1B/27833_1-8)

INDEX: 1B/27833-4;
NAZWA URZADZENIA:

MONOCHROMATOR SIATKOWY

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE:

Zestaw laserowy do pomiaréw widm emisyjnych w zakresie widzialnym i podczerwieni:

element nr 4
monochromator siatkowy

Uktad dwdch sprzezonych monochromatoréw ( A i B) o nastepujacych parametrach:

-f:400 mm
- jasnos¢: f/4
- zakres spektralny: od 180 nm do 24 mikronéw

- pasmo spektralne: regulowane w zakresie od 0 do 25 nm
- odwrdcona dyspersja liniowa: 2nm/mm [1200 r/mm]

- rozdzielczo$é: 0.125 nm
- wydajnosé: 36%@300 nm

- poziom $wiatta rozproszonego: 4x10-8 w odlegtosci dwdch szerokosci linii od

linii rteci 365 nm
- doktadnos$¢: +/- 0.25 nm
- powtarzalnos¢: +/- 0.125 nm
- rozmiar siatki: 50 x 50 m
- dwie sztuki w zestawie

Monochromator A powinien by¢ wyposazony w:
- jedng zintegrowana lampe Xe z chopperem optycznym i wzmacniaczem ,lock-in”
- zintegrowana komore do pomiaru emisji z uchwytem na prébki ciekte i state, dwa polaryzatory, optyke ogniskujaco-zbierajaca.
Komora powinna by¢ przygotowana do instalacji dewara lub kriostatu 77/10 K. Co najmniej dwa porty na $wiatto wzbudzajace

oraz jeden na $wiatto emisji.

—  uktad do pomiaru natezenia wigzki na wyjsciu monochromatora A (tzw. photon-counter)dla korekcji widm

wzbudzenia.
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Monochromator B powinien by¢ wyposazony w:

- zintegrowany detektor na zakres 900 nm - 2200 nm przystosowany do pomiaréw widm i zanikédw luminescencji z doktadnosciag
nie gorszg niz 1 mikrosek

- zintegrowany fotopowielacz na zakres 950 nm - 1700 nm chtodzony TEC

- zintegrowany detektor na zakres 185 nm - 950 nm do pomiaru widm i zanikdw emisji

Uktad monochromatoréw A i B z ich wyposazeniem powinien umozliwia¢ pomiar widm emisji z zachowaniem nastepujgcych
parametréw nie gorszych niz:

- zakres wzbudzenia: 200 nm - 1000 nm

- czutosc¢ detekgji: lepsza niz 10 000:1 (stosunek sygnatu do szumu dla pasma Ramana wody przy wzbudzeniu 350 nm, pasmie 5

nm)

- maksymalny oferowany zakres toru detekcji: od 180 nm do 2200 nm

- sterowanie: PC, biblioteki LabView, w petni zgodny funkcjonalnie z oprogramowaniem do sterowania z pozostatymi
elementami systemu.

Monochromator siatkowy powinien wspétpracowaé z pozostatymi elementami (INDEX: 1B/27833_1-8)

INDEX: 1B/27833-5
NAZWA URZADZENIA:

DIODY POtPRZEWODNIKOWE

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE:

Zestaw laserowy do pomiaréw widm emisyjnych w zakresie widzialnym i podczerwieni:

element nr 5

diody potprzewodnikowe

Laser potprzewodnikowy sktadajacy sie z:

- uchwyt diody laserowej 5.6/9 mm z chtodzeniem TEC

- regulowany sprzeg swiattowodowy

- Swiattowdd z kolimatorem

- dioda 980 nm o mocy co najmniej 1 W

- sterowanie: PC, biblioteki LabView, w petni zgodny funkcjonalnie z oprogramowaniem do sterowania z pozostatymi
elementami systemu.

Diody potprzewodnikowe powinny wspétpracowaé z pozostatymi elementami (INDEX: 1B/27833_1-8)
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INDEX: 1B/27833-6
NAZWA URZADZENIA:

OSCYLOSKOP CYFROWY

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE:

Zestaw laserowy do pomiaréw widm emisyjnych w zakresie widzialnym i podczerwieni:

element nr 6

oscyloskop cyfrowy

Uktad musi umozliwia¢ cyfrowg akwizycje danych i zawiera¢ pakiet oprogramowania do kontroli elementdw systemu, zbierania
danych pomiarowych i ich obrébki. Te funkcje musza by¢ dostepne z jednego pakietu obrébki.

—  kontrola zrédet wzbudzenia ( lasery, lampa/monochromator A, polaryzator)
—  kontrola toru detekcji ( monochromator B, polaryzator)
—  zarzadzanie trybami pomiaru (widma wzbudzenia, widma emisji, pomiary kinetyczne ps, ns, mikrosekundowe
i dtuzsze, pomiary zalezne od czasu rzeczywistego)
— analiza danych: modele kinetyczne, operacje na krzywych pomiarowych
—  sterowanie: PC, biblioteki LabView, w petni zgodny funkcjonalnie z oprogramowaniem do sterowania z pozostatymi
elementami systemu.
Oscyloskop musi spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne:
Wejscia analogowe:
16 wejs¢ analogowych w uktadzie asymetrycznym, 8 wejs¢ w uktadzie symetrycznym
Konfiguracja wybierana programowo
Rozdzielczos¢: 16 bitéw
Czestotliwos¢ probkowania: 1 MS/s
Bufor prébek: 1 MS
Zakresy napie¢ wejsciowych (wybierane programowo): +10V, 5V, +2V, +1V, +0.5V, 0.2V, 0.1V
Wyzwalanie wewnetrzne lub zewnetrzne (cyfrowe i analogowe)
Wyjscia analogowe:
4 wyjscia analogowe
16-bitowa rozdzielczo$¢
Zakres napiec¢ wyjsciowych: £10V
Szybkos¢ uaktualniania wyjs¢ (z osiggnieciem okreslonej doktadnosci): 500 kS/s
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Wejscia / wyjscia cyfrowe:

Liczba we/wy: 24 o organizacji 3x 8

8 bitowe porty ustawiane na wejscie lub wyjscie

Poziomy napiec¢ wejsciowych i wyjsciowych: zgodne z HCT
2 porty mogg pracowac jako 16-bitowy generator paternow (czestot. maks. 12 MHz)
Cztery 32 bitowe liczniki:

Czestotliwos¢: maks 20 MHz

Zakres napie¢ wejsciowych: od -5V do +10V

2 wyjscia zegarowe generujace przebieg prostokatny:

16 bitéw

Czestotliwosé: programowana w zakresie 16 Hz - 1 MHz
Poziom sygnatéw: zgodny z HCT

Oscyloskop cyfrowy powinien wspotpracowac z pozostatymi elementami (INDEX: 1B/27833_1-8)

INDEX: 1B/27833-7
NAZWA URZADZENIA:

BOXCAR INTEGRATOR

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE:

Zestaw laserowy do pomiaréw widm emisyjnych w zakresie widzialnym i podczerwieni:
element nr 7

Boxcar integrator

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
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Cyfrowy uktad probkujacy do pomiaru zaniku fluorescencji pracujacy w na zasadzie boxcara optycznego (optycznego detektora

prébkujacego).

Wymagana sg nastepujgce parametry:

zakres spektralny 185-950 nm

czestosé repetycji wzbudzenia od pojedynczych impulséw do 100 Hz

rozdzielczos$¢ czasowa: lepsza niz 50 psek

minimalne mierzalne czasy zaniku fluorescencji: < 100 psek

tryby podstawy czasu dla rejestracji zanikdw: liniowa, logarytmiczna, arytmetyczna i przypadkowa
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petna zgodnos$¢ wyzwalania z laserem impulsowym
Boxcar integrator powinien wspétpracowac z pozostatymi elementami (INDEX: 1B/27833_1-8)
INDEX: 1B/27833-8

NAZWA URZADZENIA:
STOt OPTYCZNY Z ZESTAWEM SOCZEWEK

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE:

Zestaw laserowy do pomiaréow widm emisyjnych w zakresie widzialnym i podczerwieni:
element nr 8

stot optyczny z zestawem soczewek

Wymiary: co najmniej 2 x 1800 x 1500 mm, komplet soczewek.

Przyrzady (INDEX: 1B/27833_1-8) powinny by¢ umiejscowione na stole optycznym.

Pozycje (INDEX: 1B/27833_1-8) muszg wspotpracowac ze sobg.
Miejsce dostawy:
Slaskie Miedzyuczelniane Centrum Edukacji i Badar Interdyscyplinarnych,

Chorzéw, ul 75 Putku Piechoty, Pracowania badan materiatéw, F/1/04.

Osoba upowazniona do odbioru urzadzenia ze Strony US:
Woijciech Pisarski, tel. wew. 17-75, e-mail: wojciech.pisarski@us.edu.pl.
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Fundusze Europejskie — dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Czesc ,,C":

INDEX: 1C/28763-1
NAZWA URZADZENIA:

ZESTAW PRZYRZADOW POMIAROWYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE:
Zestaw przyrzgddw sktadajacy sie z:

1. Elektroniczny przyrzad (zestaw walizkowy) do automatycznego pomiaru i rejestracji zmian poziomu zwierciadta
wody,temperatury wody w piezometrach, o zakresie gtebokosci do 9 m. 1 sztuka.

W sktad zestawu walizkowego wchodza:

a. diver

b. rejestrator cisnienia atmosferycznego

c. wodoodporny kabel do transferu danych

d. walizka

e. oprogramowanie

2. Elektroniczny przyrzad do automatycznego pomiaru i rejestracji zwierciadta wody, temperatury wody w piezometrach,
o zakresie gtebokosci 0-30 m. 4 sztuki

3. Kabel do zawieszania divera w piezometrze (linka ze stali nierdzewnej) o dtugosci 100 m. 1 sztuka

TERMIN PLATNOSCI FAKTURY:
DO 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo sporzadzonej faktury

Miejsce dostawy:
Uniwersytet Slaski, Wydziat Nauk o Ziemi, Zaktad Hydrogeologii i Geologii Inzynierskiej,41-200 Sosnowiec, ul. Bedzifiska 60

Osoba upowazniona do odbioru urzadzenia ze Strony US:

Nazwisko i imie, Telefon, e-mail

dr hab. Andrzej Witkowski, tel. 32-3689-283, e-mail: andrzej.witkowski@us.edu.pl
lub

mgr Ewa Kaczkowska, tel. 32-3689-473, e-mail: ewa.kaczkowska@us.edu.pl
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