RU/DW/143/11

Czes$¢ A — artykuly elektroinstalacyjne

Opis przedmiotu zamowienia

Zalgcznik nr 24

Lp. Zamawiany artykut Ilos¢ Nazwa oferowanego artykutu ( model Parametry oferowanych artykutow
szt./m./op. | typ, nr katalogowy, jezeli wystepuje
1. | Wylacznik réznicowo-pradowy P-312 C16A 2
2. | Lacznik prosty kanatu 90x60 mm 2
3. | Gniazdko 230V p/t z klapka pojedyncze, hermetyczne 2
P44
4. | Gniazdo 400V/16A 5P (3P+N+Z) IP 44 1
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Puszka odgateznia dtawikowa IP 54 190 x 190 x 80 mm 1
Opaski zaciskowe dt. 200mm szer. 3 do 4 mm 100 szt.
Opaski zaciskowe dt. 300mm szer. 3 do 4 mm 100 szt.
Skrzynka rozdzielcza natynkowa 1x24 pola z zaciskami 1
N+PE

Stycznik SM340-S cichy, Stycznik - o niskim poziomie 2

hatasu - z MANIPULATOREM le= 40A, Sterowanie
cewka 230V~ , 4-biegunowe - 400V~. Montaz na szyne
TH35, 3-modutowy, Rodzaj stykéw 4NOp. Legrand
lub rownowazny
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10.

Lampka kontrolna zasilania faz KZF

Stuzy do wizualnej sygnalizacji obecnosci napigcia na
poszczegolnych fazach. Napigcie zasilajace: 3x400V~
+N

Wizualna kontrola zasilania faz: 3 diody LED .
Przytacze: 4 zaciski srubowe 4mm?

Montaz: szyna TH35 , szer.: 1-modut 17,5mm. Stopien
ochrony: 1P20

11.

Wytacznik nadmiarowo-pradowy S301 C-0,5A

12.

Wyltacznik nadmiarowo-pradowy S 301 B-6A

10

13.

Styk pomocniczy PS 385 Z + R2A 250V nr. ref.004085,
ma wspotpracowaé ze stycznikiem SM 340 - S cichy 40
A, 400V cewka 230V lub réwnowazny

14.

Lacznik prosty kanatu 90x60

15.

Gniazdo z uziemieniem podwojne std 45x45 biale
E/GN-4 lub rownowazne

20
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16. | Uchwyt 4 modutowy do szybkiego montazu na listwach 30
90x60

17. | Gniazdo 230V p/t pojedyncze z klapka hermetyczne IP 4
44

18. | Gniazdo 400V/16A 5P (3P+N+Z) IP 44 1

19. | Puszka odgaleznia dtawikowa n/t 1P 54 190 x 190 x 80 2
mm

20. | Skrzynka rozdzielcza natynkowa 1x18 p6l z zaciskami 4

N+PE
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21,

Stycznik SM340-S cichy, Stycznik - o niskim poziomie
hatasu - Z MANIPULATOREM le= 40A, sterowanie
cewka 230V~

4-biegunowe - 400V~ Montaz na szyne

TH35, 3-modutowy, Rodzaj stykéw 4NO Np.. Legrand
lub rownowazny

22,

Lampka kontrolna zasilania faz KZF

Stuzy do wizualnej sygnalizacji obecnosci napigcia na
poszczeg6lnych fazach.

Napigcie zasilajace: 3x400V~ +N

Wizualna kontrola zasilania faz: 3 diody LED
Przytacze: 4 zaciski sSrubowe 4mm?

Montaz: szyna TH35 , szer.: 1-modut 17,5mm. Stopien
ochrony: 1P20

23.

Wytacznik nadmiarowo-pradowy S301 C-0,5A

12

24,

Wyltacznik nadmiarowo-pradowy S 301 B-6A

25.

Styk pomocniczy PS 385 Z + R2A 250V nr. ref.004085,
ma wspotpracowac ze stycznikiem SM 340 - S cichy 40
A, 400V cewka 230V lub rownowazny

26.

Stycznik TSM2 25A cewka 230V 3P+2N+2NC Max
dopuszczalne obcigzenie AC3: 7,5 kW . Znamionowy
prad umowny Ith tory gléwne: 25 A . Znamionowy prad
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umowny Ith tory pomocnicze: 6 A . Napigcie
sterowania: 230V AC . Ilo$¢ toréw gtéwnych: 3NO .
Whbudowane styki pomocnicze: 2NO+2NC .
Znamionowe napigcie izolacji tory gldwne: 690V .

Znamionowe napigcie izolacji tory pomocnicze: 500V .

Temperatura pracy: od -5°C do +40°C . Zaciski:
srubowe.

27. | Lampka sygnalizacyjna jednofazowa 230V 4
28. | Stycznik ES420 230V,4Z/25A. Napigcie znamionowe: 2
400V AC, prad znamionowy: 25A, zasilanie cewki:
230V 50Hz. Przeznaczony do montazu na szyn¢ TS-35
29. | Wkiadka topikowa D02gl 25A/400V E18 10
30. | Roztacznik izolacyjny jednobiegunowy FR 301 32A 3
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31. | Automat zmierzchowy AWZ , I=16A, obudowa 4
hermetyczna, zintegrowana puszka przylacza IP65.
32. | Zaptonnik do lamp sodowych. 10
UZLSI-4/A 35 do 70 W, rodzaj podtaczenia szeregowo
- rownolegly. Impuls zaptonowy [kV] 1,8 - 2,3. Max
pojemno$¢ [ pF ] 1000. Masa [g] 52.
33. | Wylacznik nadmiarowo-pradowy S 303 B-16 2
34. | Wylacznik nadmiarowo-pradowy S 303 B-20 2
35. | Wylacznik nadmiarowo-pradowy S 303 B-25 2
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