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»,Diagnoza problemoéw spotecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobéw ludzkich w Katowicach”

Zalqcznik nr 2
Opis przedmiotu zamodwienia

Notebook 10,1” — 200 szt.

Podzespot Minimalne parametry techniczne Parametry oferowanego sprzgtu
podzespolu

10,17, LED, 1366 x 768, powierzchnia
Ekran matowa, zamawiajacy nie dopuszcza
naklejania na matrycg folii matujacej ekran.

procesor klasy x86, dwurdzeniowy,
dedykowany do pracy w komputerach
przenosnych, zaprojektowany do pracy w
uktadach jednoprocesorowych, taktowany

Pr_ogesor, zegarem co najmniej 1,5 GHz, 512 kB cache,

minimum . . .,
lub procesor rownowazny wydajno$ciowo
wedlug wyniku testow przeprowadzonych
przez Wykonawce. Wykonawca zlozy
stosowne o$§wiadczenie.

Pamigc,

minimum 2 GB 1333 MHz DDR3

Chipset dostosowany do zaoferowanego procesora.

Dysk min. 160 GB, serial ATA, 7200 RPM

Naped optyczny brak

Karta graficzna zintegrowana,

Karta dzwiekowa | Zintegrowana, zgodna z HD audio

Gto éniki, wbudowane
mikrofon
Kartasieciowa | 4 /1 g Ethernet RI45

przewodowa

Karta sieciowa

b karta WLAN 802.11a/g/n, zintegrowana,
ezprzewodowa

Karta Bluetooth wbudowany modut Bluetooth

Kz.m.]era’ 2 Mpix wbudowana w obudowe ekranu
minimum

1xVGA lub inne o funkcjonalnosci minimum
Porty, ztacza, VGA, 3x USB 2.0, RJ-45, ztacze
minimum stuchawkowe i mikrofonowe, czytnik kart

multimedialnych 3-in-1

pamie¢ Flash, mozliwo$¢ wylaczenia
wszystkich urzadzen zintegrowanych i portow
BIOS oraz ich skonfigurowania, mozliwos¢
przypisania w BIOS numeru nadawanego
przez administratora
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»,Diagnoza problemoéw spotecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobéw ludzkich w Katowicach”

Notebook 10,1” — 200 szt.

Podzespot Minimalne parametry techniczne Parametry oferowanego sprzgtu
podzespolu
Klawiatura i Klawiatura, Touchpad z wydzielong strefa
touchpad przewijania, 240dPi
Minimum 6 komorowa, minimum 5 godzin
Bateria, pracy pelnoekranowej, 80% oryginalne;j
minimum pojemnosci przez 1000 cykli petnego
tadowania i roztadowania.
Zasilacz Wiasciwy dla komputera
Microsoft Windows 7 Professional (32-bit) PL
zainstalowany system operacyjny hie
System wymagajacy aktywacji za pomoca telefonu
operacyjny lub Internetu w firmie Microsoft. No$nik
Microsoft Windows 7 Professional (32-bit)
PL.
Obudowa, Tyl wyswietlacza ze stopu aluminium
minimum vy P '

Waga, nie wigcej
niz

1,4 kg

3-letnia gwarancja, w tym na baterie,

Gwarancja producenta §wiadczona na miejscu u klienta.
Sterowniki Dotaczony nosnik ze sterownikami do

, Microsoft Windows 7 Professional (32-bit)
urzadzen

PL.

Zabezpieczenia

Ztacze typu Kensington Lock

Certyfikaty i
oswiadczenia

Oswiadczenie producenta sprz¢tu o gwarancji
zgodnosci z Microsoft Windows 7
Professional (32-bit). Certyfikat
1S09001:2000 dla producenta sprzgtu.
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzegtu.
Deklaracja zgodnosci CE.

Inne

Mozliwo$¢ zdalnego (telefonicznie lub na
stronie producenta) sprawdzenia konfiguracji
sprzgtowej komputera oraz warunkow
gwarancji po podaniu numeru seryjnego.
Naped zewngtrzny, podtaczany po USB,
nagrywarka 8xDVD, niewymagajacy
niezaleznego zasilania.
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»,Diagnoza problemoéw spotecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobéw ludzkich w Katowicach”

Notebook 13,3” — 200 szt.

Podzespot

Minimalne parametry techniczne podzespotu

Parametry oferowanego sprzgtu

Ekran

13,37, LED, 1366 x 768 powierzchnia matowa,
zamawiajacy nie dopuszcza naklejania na matrycg
folii matujacej ekran.

Procesor,
minimum

procesor klasy x86, dwurdzeniowy, dedykowany
do pracy w komputerach przeno$nych,
zaprojektowany do pracy w uktadach
jednoprocesorowych, taktowany zegarem co
najmniej 2,4 GHz, 3 MB cache lub procesor
réwnowazny wydajno$ciowo wedtug wyniku
testow przeprowadzonych przez Wykonawcg.
Wykonawca ztozy stosowne o§wiadczenie.

Pamig¢, minimum

4 GB 1333 MHz DDR3, z mozliwoscia rozbudowy
do 8 GB.

Chipset

Dostosowany do zaoferowanego procesora.

Dysk

Min. 320 GB Serial ATA, 7200 RPM

Naped optyczny wbudowany

nagrywarka 8xDVD

Karta graficzna

Zintegrowana, ze sprz¢towym wsparciem dla
DirectX.

Karta dzwigkowa

Zintegrowana, zgodna z HD audio

Gtos$niki lub gtosnik,
mikrofon

Whbudowane

Karta sieciowa przewodowa

10/100/1000 Ethernet RJ45

Karta sieciowa
bezprzewodowa

karta WLAN 802.11a/g/n, zintegrowana,.

Karta Bluetooth

Wbudowany modut Bluetooth

Kamera, minimum

2 Mpix wbudowana w obudowg ekranu

Porty, ztacza, minimum

1xHDMI, 3 x USB 2.0, czytnik linii papilarnych,
RJ-45, ztacze stuchawkowe i mikrofonowe,
czytnik kart multimedialnych 5-in-1, czytnik linii
papilarnych, ztacze ExpressCard.

BIOS

Pamig¢ Flash, mozliwos$¢ wytaczenia wszystkich
urzadzen zintegrowanych i portow oraz ich
skonfigurowania, mozliwo$¢ przypisania w BIOS
numeru nadawanego przez administratora.
Mozliwos¢ wlaczenia/wylaczenia funkcjonalnosci
Wake On LAN

Klawiatura i touchpad

Klawiatura, Touchpad z wydzielona strefa
przewijania, 240dPi

Bateria, minimum

Minimum 6 komorowa, minimum 5 godzin pracy
petnoekranowej, 80% oryginalnej pojemnosci
przez 1000 cykli petnego tadowania i
roztadowania.
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»,Diagnoza problemoéw spotecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobéw ludzkich w Katowicach”

Notebook 13,3” — 200 szt.

Podzespot Minimalne parametry techniczne podzespotu Parametry oferowanego sprzgtu
Zasilacz Wihasciwy dla komputera
Microsoft Windows 7 Professional (32-bit) PL
zainstalowany system operacyjny nie wymagajacy
System operacyjny aktywacji za pomoca telefonu lub Internetu w

firmie Microsoft. Nosnik Microsoft Windows 7
Professional (64-bit) PL oraz Windows 7
Professional (32-bit) PL.

Obudowa, minimum

Wykonana ze stopu aluminium.

Waga, nie wigcej niz

2,2 kg

Gwarancja

3-letnia gwarancja, w tym na baterig, producenta
$wiadczona na miejscu u klienta.

Sterowniki urzadzen

Dotaczony nosnik ze sterownikami do Microsoft
Windows 7 Professional (32-bit) PL oraz do
Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) PL.

Zabezpieczenia

Ztacze typu Kensington Lock. Czujnik spadania
zintegrowany z ptyta gldwna dziatajacy nawet przy
wylaczonym notebooku oraz konstrukcja
absorbujaca wstrzasy.

Certyfikaty i o§wiadczenia

Oswiadczenie producenta sprz¢tu o gwarancji
zgodnosci z Microsoft Windows 7 Professional
(32-bit) i Microsoft Windows 7 Professional (64-
bit). Certyfikat 1ISO9001:2000 dla producenta
sprzetu. Certyfikat ISO 14001 dla producenta
sprzetu. Deklaracja zgodnosci CE.

Inne

Mozliwo$¢ zdalnego (telefonicznie lub na stronie
producenta) sprawdzenia konfiguracji sprzgtowe;j
komputera oraz warunkow gwarancji po podaniu
numeru seryjnego. Oprogramowanie zarzadzajaco
- diagnostyczne producenta komputera i
pozwalajace na zdalna i lokalna inwentaryzacje
komputeréw.
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»,Diagnoza problemoéw spotecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobéw ludzkich w Katowicach”

Notebook 15,6” — 200 szt.

Podzespot

Minimalne parametry techniczne podzespotu

Parametry oferowanego sprzgtu

Ekran

15,67, LED, 1366 x 768, powierzchnia matowa,
zamawiajacy nie dopuszcza naklejania na matrycg
folii matujacej ekran.

Procesor,
minimum

procesor klasy x86, dwurdzeniowy, dedykowany do
pracy w komputerach przenosnych, zaprojektowany
do pracy w uktadach jednoprocesorowych,
taktowany zegarem co najmniej 2,4 GHz, 3SMB
cache lub procesor rownowazny wydajnosciowo
wedlug wyniku testow przeprowadzonych przez
Wykonawcg. Wykonawca ztozy stosowne
oswiadczenie.

Pamig¢, minimum

4 GB 1333 MHz DDR3, z mozliwoécia rozbudowy
do 8 GB.

Chipset

Dostosowany do zaoferowanego procesora.

Dysk

Min. 320 GB Serial ATA, 7200 RPM

Naped optyczny wbudowany

nagrywarka 8xDVD

Karta graficzna

Zintegrowana, ze sprz¢towym wsparciem dla
DirectX, z mozliwos$cia dynamicznego przydzielenia
do 512 MB.

Karta dzwigkowa

Zintegrowana, zgodna z HD audio

Glosniki, mikrofon

Whbudowane

Karta sieciowa przewodowa

10/100/1000 Ethernet RJ45

Karta sieciowa
bezprzewodowa

Karta WLAN 802.11b/g/n, zintegrowana.

Karta Bluetooth

wbudowany modut Bluetooth

Kamera, minimum

2 Mpix wbudowana w obudowg ekranu

Porty, ztacza, minimum

1xHDMI lub DisplayPort, 3 x USB 2.0, RJ-45,
ztacze stuchawkowe i, mikrofonowe,, czytnik kart
multimedialnych 5-in-1, ztacze ExpressCard.

BIOS

Pamie¢ Flash, mozliwos$¢ wytaczenia wszystkich
urzadzen zintegrowanych i portow oraz ich
skonfigurowania, mozliwos$¢ przypisania w BIOS
numeru nadawanego przez administratora.
Mozliwos¢ wlaczenia/wylaczenia funkcjonalnosci
Wake On LAN.

Klawiatura i touchpad

Klawiatura, Touchpad z wydzielona strefa
przewijania, 240dPi

Bateria, minimum

Minimum 6 komorowa, minimum 5 godzin pracy
petnoekranowej, 80% oryginalnej pojemnosci przez
1000 cykli petnego tadowania i roztadowania.

Zasilacz

Wriasciwy dla komputera
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»,Diagnoza problemoéw spotecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobéw ludzkich w Katowicach”

Notebook 15,6” — 200 szt.

Podzespot Minimalne parametry techniczne podzespotu Parametry oferowanego sprzgtu
Microsoft Windows 7 Professional (32-bit) PL
zainstalowany system operacyjny nie wymagajacy
. aktywacji za pomoca telefonu lub Internetu w firmie
System operacyjny

Microsoft. Nosnik Microsoft Windows 7
Professional (64-bit) PL oraz Windows 7
Professional (32-bit) PL.

Obudowa, minimum

Wykonana ze stopu aluminium.

Waga, nie wigcej niz

2,6 kg

Gwarancja

3-letnia gwarancja, w tym na bateri¢, producenta
$wiadczona na miejscu u klienta.

Sterowniki urzadzen

Dotaczony no$nik ze sterownikami do Microsoft
Windows 7 Professional (32-bit) PL oraz do
Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) PL.

Zabezpieczenia

Ztacze typu Kensington Lock. Czujnik spadania
zintegrowany z ptyta gldwna dziatajacy nawet przy
wylaczonym notebooku oraz konstrukcja
absorbujaca wstrzasy.

Certyfikaty i o§wiadczenia

Oswiadczenie producenta sprz¢tu o gwarancji
zgodnosci z Microsoft Windows 7 Professional (32-
bit) i Microsoft Windows 7 Professional (64-bit).
Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprz¢tu.
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzgtu.
Deklaracja zgodnosci CE.

Inne

Mozliwo$¢ zdalnego (telefonicznie lub na stronie
producenta) sprawdzenia konfiguracji sprzgtowe;j
komputera oraz warunkow gwarancji po podaniu
numeru seryjnego. Oprogramowanie zarzadzajaco -
diagnostyczne producenta komputera i pozwalajace
na zdalna i lokalna inwentaryzacje komputerow.
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»,Diagnoza problemoéw spotecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobéw ludzkich w Katowicach”

Notebook 17” — 280 szt.

Podzespot

Minimalne parametry techniczne podzespotu

Parametry oferowanego sprzgtu

Ekran

minimum 177, LED, 1600 x 900, powierzchnia
matowa, zamawiajacy nie dopuszcza naklejania na
matrycg folii matujacej ekran.

Procesor,
minimum

procesor klasy x86, dwurdzeniowy, dedykowany
do pracy w komputerach przeno$nych,
zaprojektowany do pracy w uktadach
jednoprocesorowych, taktowany zegarem co
najmniej 2,4 GHz, 3 MB cache lub procesor
réwnowazny wydajno$ciowo wedtug wyniku
testow przeprowadzonych przez Oferenta. Oferent
ztozy stosowne o§wiadczenie.

Pamig¢, minimum

4 GB 1333 MHz DDR3, z mozliwoscia rozbudowy
do 8 GB.

Chipset

Dostosowany do zaoferowanego procesora.

Dysk

Min. 320 GB Serial ATA, 7200 RPM

Naped optyczny wbudowany

nagrywarka 8xDVD

Karta graficzna

Zintegrowana, ze sprz¢towym wsparciem dla
DirectX, z mozliwos$cia dynamicznego
przydzielenia do 512 MB.

Karta dzwigkowa

Zintegrowana, zgodna z HD audio

Glosniki, mikrofon

Whbudowane

Karta sieciowa przewodowa

10/100/1000 Ethernet RJ45

Karta sieciowa
bezprzewodowa

Karta WLAN 802.11b/g/n, zintegrowana

Karta Bluetooth

Modut Bluetooth

Kamera, minimum

2 Mpix wbudowana w obudowg ekranu

Porty, ztacza, minimum

1xHDMI lub DisplayPort, 4 x USB 2.0, RJ-45,
ztacze stuchawkowe i, mikrofonowe, czytnik kart
multimedialnych 5-in-1, ztacze ExpressCard,
ztacze FireWire

BIOS

Pamig¢ Flash, mozliwos$¢ wytaczenia wszystkich
urzadzen zintegrowanych i portow oraz ich
skonfigurowania, mozliwos$¢ przypisania w BIOS
numeru nadawanego przez administratora.
Mozliwos¢ wlaczenia/wylaczenia funkcjonalnosci
Wake On LAN.

Klawiatura i touchpad

Klawiatura, Touchpad z wydzielona strefa
przewijania, 240dPi

Bateria, minimum

Minimum 6 komorowa, minimum 4 godziny pracy
petnoekranowej, 80% oryginalnej pojemnosci
przez 1000 cykli petnego tadowania i
roztadowania.

Zasilacz

Wiasciwy dla komputera
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»,Diagnoza problemoéw spotecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobéw ludzkich w Katowicach”

Notebook 17” — 280 szt.

Podzespot Minimalne parametry techniczne podzespotu Parametry oferowanego sprzgtu
Microsoft Windows 7 Professional (32-bit) PL
zainstalowany system operacyjny nie wymagajacy
. aktywacji za pomoca telefonu lub Internetu w
System operacyjny

firmie Microsoft. Noé$nik Microsoft Windows 7
Professional (64-bit) PL oraz Windows 7
Professional (32-bit) PL.

Obudowa, minimum

Wykonana ze stopu aluminium.

Waga, nie wigcej niz

3,1 kg

Gwarancja

3-letnia gwarancja, w tym na bateri¢, producenta
$wiadczona na miejscu u klienta.

Sterowniki urzadzen

Dotaczony no$nik ze sterownikami do Microsoft
Windows 7 Professional (32-bit) PL oraz do
Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) PL.

Zabezpieczenia

Ztacze typu Kensington Lock. Czujnik spadania
zintegrowany z ptyta gldwna dziatajacy nawet przy
wylaczonym notebooku oraz konstrukcja
absorbujaca wstrzasy.

Certyfikaty i o§wiadczenia

Oswiadczenie producenta sprz¢tu o gwarancji
zgodnos$ci z Microsoft Windows 7 Professional
(32-bit) i Microsoft Windows 7 Professional (64-
bit). Certyfikat 1ISO9001:2000 dla producenta
sprzetu. Certyfikat ISO 14001 dla producenta
sprzetu. Deklaracja zgodnosci CE.

Inne

Mozliwo$¢ zdalnego (telefonicznie lub na stronie
producenta) sprawdzenia konfiguracji sprzgtowe;j
komputera oraz warunkow gwarancji po podaniu
numeru seryjnego. Oprogramowanie zarzadzajaco
- diagnostyczne producenta komputera i
pozwalajace na zdalng i lokalna inwentaryzacje
komputerow.
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»,Diagnoza problemoéw spotecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobéw ludzkich w Katowicach”

Notebook 13,3” ze stacja dokujaca oparta na dedykowanym zlaczu, nie wykorzystujacej zlacza USB — 60 szt.

Podzespot

Minimalne parametry techniczne podzespotu

Parametry oferowanego sprzgtu

Ekran

13,37, LED, 1366 x 768, powierzchnia matowa,
zamawiajacy nie dopuszcza naklejania na matryce
folii matujacej ekran.

Procesor,
minimum

procesor klasy x86, dwurdzeniowy, dedykowany do
pracy w komputerach przeno$nych, zaprojektowany
do pracy w uktadach jednoprocesorowych,
taktowany zegarem co najmniej 2,4 GHz, 3 MB
cache lub procesor rownowazny wydajnosciowo
wedlug wyniku testow przeprowadzonych przez
Wykonawce. Wykonawca ztozy stosowne
oswiadczenie.

Pamig¢, minimum

4 GB 1333 MHz DDR3, z mozliwoscia rozbudowy
do 8 GB.

Chipset

Dostosowany do zaoferowanego procesora.

Dysk

Min. 320 GB Serial ATA, 7200 RPM

Naped optyczny wbudowany

nagrywarka 8xDVD

Karta graficzna

Zintegrowana, ze sprz¢towym wsparciem dla
DirectX, z mozliwos$cia dynamicznego przydzielenia
do 512 MB.

Karta dzwigkowa

Zintegrowana, zgodna z HD audio

Gtosniki, mikrofon

Whbudowane

Karta sieciowa przewodowa

10/100/1000 Ethernet RJ45

Karta sieciowa
bezprzewodowa

Karta WLAN 802.11b/g/n, zintegrowana.

Karta Bluetooth

Modut Bluetooth

Kamera, minimum

2 Mpix wbudowana w obudowe ekranu

Porty, ztacza, minimum

1xHDMI, 3 x USB 2.0, RJ-45, ztacze stuchawkowe i
mikrofonowe, czytnik kart multimedialnych 5-in-1,
czytnik linii papilarnych, ztacze ExpressCard.
Mozliwos¢ dotaczenia replikatora portow nie
zajmujacego portu USB.

BIOS

Pamig¢ Flash, mozliwo$¢ wytaczenia wszystkich
urzadzen zintegrowanych i portéw oraz ich
skonfigurowania, mozliwos$¢ przypisania w BIOS
numeru nadawanego przez administratora.
Mozliwos¢ wlaczenia/wylaczenia funkcjonalnosci
Wake On LAN.

Klawiatura i touchpad

Klawiatura, Touchpad z wydzielona strefa
przewijania, 240dPi

Stacja dokujaca dotaczona
do ztacza stacji dokujace;j

Z¥acza: 1xDisplayPort, 1xDVI, 1xD-Sub, 1xaudio
(wejscie), 1xaudio (wyjscie), 4xUSB 2.0, 2xPS/2,
1xLAN 10/100/1000, 1xParallel, 1xRS-232, -
(serial), 1xztacze na linke zabezpieczajaca;
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»,Diagnoza problemoéw spotecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobéw ludzkich w Katowicach”

Notebook 13,3” ze stacja dokujaca oparta na dedykowanym zlaczu, nie wykorzystujacej zlacza USB — 60 szt.

Podzespot

Minimalne parametry techniczne podzespotu

Parametry oferowanego sprzgtu

Bateria, minimum

Minimum 6 komorowa, minimum 5 godzin pracy
petoekranowej, 80% oryginalnej pojemnosci przez
1000 cykli pelnego tadowania i roztadowania.

Zasilacz Wiasciwy dla komputera.
Microsoft Windows 7 Professional (32-bit) PL
zainstalowany system operacyjny nie wymagajacy
. aktywacji za pomoca telefonu lub Internetu w firmie
System operacyjny

Microsoft. Nosnik Microsoft Windows 7
Professional (64-bit) PL oraz Windows 7
Professional (32-bit) PL.

Obudowa, minimum

Wykonana ze stopu aluminium.

Waga, nie wigcej niz

2,1 kg (bez stacji dokujacej)

Gwarancja

3-letnia gwarancja, w tym na baterig, producenta
$wiadczona na miejscu u klienta.

Sterowniki urzadzen

Dotaczony nosnik ze sterownikami do Microsoft
Windows 7 Professional (32-bit) PL oraz do
Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) PL.

Zabezpieczenia

Ztacze typu Kensington Lock. Zintegrowany z ptyta
gtowna dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do
tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania. Czujnik spadania
zintegrowany z ptyta gldwna dziatajacy nawet przy
wylaczonym notebooku oraz konstrukcja
absorbujaca wstrzasy.

Certyfikaty i o§wiadczenia

Oswiadczenie producenta sprzgtu o gwarancji
zgodnosci z Microsoft Windows 7 Professional (32-
bit) i Microsoft Windows 7 Professional (64-bit).
Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzetu.
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzgtu.
Deklaracja zgodnosci CE.

Inne

Mozliwos¢ zdalnego (telefonicznie lub na stronie
producenta) sprawdzenia konfiguracji sprzetowe;j
komputera oraz warunkdéw gwarancji po podaniu
numeru seryjnego. Oprogramowanie zarzadzajaco -
diagnostyczne producenta komputera i pozwalajace
na zdalna i lokalna inwentaryzacje komputerow.
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»,Diagnoza problemoéw spotecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobéw ludzkich w Katowicach”

Notebook 15,6 ze stacja dokujaca oparta na dedykowanym zlaczu, nie wykorzystujacej zlacza USB — 60 szt.

Podzespot

Minimalne parametry techniczne podzespotu

Parametry oferowanego sprzgtu

Ekran

15,67, LED, 1366 x 768, powierzchnia matowa,
zamawiajacy nie dopuszcza naklejania na
matryce folii matujacej ekran.

Procesor,
minimum

procesor klasy x86, dwurdzeniowy, dedykowany
do pracy w komputerach przeno$nych,
zaprojektowany do pracy w uktadach
jednoprocesorowych, taktowany zegarem co
najmniej 2,4 GHz, 3 MB cache lub procesor
réwnowazny wydajno$ciowo wedtug wyniku
testow przeprowadzonych przez Wykonawcg.
Wykonawca ztozy stosowne o$wiadczenie.

Pamig¢, minimum

4 GB 1333 MHz DDR3, z mozliwos$cia

rozbudowy do 8 GB.
Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora.
Dysk Min. 320 GB Serial ATA, 7200 RPM

Naped optyczny wbudowany

nagrywarka 8xDVD

Karta graficzna

Zintegrowana, ze sprz¢towym wsparciem dla
DirectX, z mozliwos$cia dynamicznego
przydzielenia do 512 MB.

Karta dzwiekowa

Zintegrowana, zgodna z HD audio

Glosniki, mikrofon

Whbudowane

Karta sieciowa przewodowa

10/100/1000 Ethernet RJ45

Karta sieciowa
bezprzewodowa

Karta WLAN 802.11b/g/n, zintegrowana

Karta Bluetooth

Modut Bluetooth

Kamera, minimum

2 Mpix wbudowana w obudowg ekranu

Porty, ztacza, minimum

1xHDMI lub DisplayPort, 3 x USB 2.0, RJ-45,
ztacze stuchawkowe i, mikrofonowe, czytnik kart
multimedialnych 5-in-1, ztacze ExpressCard.
Mozliwo$¢ dotaczenia replikatora portdw nie
zajmujacego portu USB.

BIOS

Pamig¢ Flash, mozliwos$¢ wytaczenia wszystkich
urzadzen zintegrowanych i portdw oraz ich
skonfigurowania, mozliwo$¢ przypisania w
BIOS numeru nadawanego przez administratora.
Mozliwo$¢ wlaczenia/wylaczenia
funkcjonalno$ci Wake On LAN.

Klawiatura i touchpad

Klawiatura, Touchpad z wydzielona strefa
przewijania, 240CPi
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»,Diagnoza problemoéw spotecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobéw ludzkich w Katowicach”

Notebook 15,6 ze stacja dokujaca oparta na dedykowanym zlaczu, nie wykorzystujacej zlacza USB — 60 szt.

Podzespot

Minimalne parametry techniczne podzespotu

Parametry oferowanego sprzgtu

Stacja dokujaca dotaczona
do zlacza stacji dokujacej

ZYacza: 1xDisplayPort, 1xXDVI, 1xD-Sub,
Ixaudio (wejscie), 1xaudio (wyjscie), 4xUSB
2.0, 2xPS/2, 1XLAN 10/100/1000, 1xParallel,
1xRS-232, (serial): 1 szt.; 1xztacze na linke
zabezpieczajaca;

Bateria, minimum

Minimum 6 komorowa, minimum 5 godzin
pracy petnoekranowej, 80% oryginalnej
pojemnosci przez 1000 cykli petnego tadowania i
roztadowania.

Zasilacz Wrhasciwy dla komputera.
Microsoft Windows 7 Professional (32-bit) PL
zainstalowany system operacyjny nie

System operacyjny wymagajacy aktywacji za pomoca telefonu lub

Internetu w firmie Microsoft. No$nik Microsoft
Windows 7 Professional (64-bit) PL oraz
Windows 7 Professional (32-bit) PL.

Obudowa, minimum

Wykonana ze stopu aluminium.

Waga, nie wigcej niz

2,7 kg (bez stacji dokujacej)

Gwarancja

3-letnia gwarancja, w tym na baterig, producenta
$wiadczona na miejscu u klienta.

Sterowniki urzadzen

Dotaczony no$nik ze sterownikami do Microsoft
Windows 7 Professional (32-bit) PL oraz do
Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) PL.

Zabezpieczenia

Ztacze typu Kensington Lock. Czujnik spadania
zintegrowany z plyta glowna dziatajacy nawet
przy wylaczonym notebooku oraz konstrukcja
absorbujaca wstrzasy.

Certyfikaty i oswiadczenia

Oswiadczenie producenta sprzgtu o gwarancji
zgodnosci z Microsoft Windows 7 Professional
(32-bit) i Microsoft Windows 7 Professional (64-
bit). Certyfikat 1SO9001:2000 dla producenta
sprzetu. Certyfikat ISO 14001 dla producenta
sprzetu. Deklaracja zgodnosci CE.

Inne

Mozliwos¢ zdalnego (telefonicznie lub na stronie
producenta) sprawdzenia konfiguracji sprzgtowej
komputera oraz warunkow gwarancji po podaniu
numeru seryjnego. Oprogramowanie
zarzadzajaco - diagnostyczne producenta
komputera i pozwalajace na zdalna i lokalna
inwentaryzacj¢ komputerow.
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