Zatacznik nr 2A do SIWZ RU/DW/144/11

SZCZEGOLOWY OPIS TECHNICZNY WYPOSAZENIA ZAPLECZA RECEPCYJNEGO

1. Zaplecze recepcyjne — szafy i biurko.

Szafy

Konstrukcja szaf.

Korpus szaf wykonany z ptyty MDF o grubosci 25 mm, dwustronnie laminowanej (np. kolor Egger W1000
ST9). Korpus szaf tgczony za pomocg ztgcz mimosrodowych umozliwiajgcych wysuniecie uszkodzonego
elementu bez koniecznosci wymiany catej szafy. Do tgczenia korpusow szaf nie dopuszcza sie uzycia kleju.
Potki wykonane z ptyty MDF o grubosci 25 mm, dwustronnie laminowanej (np. kolor Egger M1232 ST9).
Sciana tylna, wykonana z plyty widrowej o grubosci 18 mm dwustronnie melaminowanej w klasie
higienicznosci E1, nachodzgca na korpus i umozliwiajgca zestawienie szaf w formie Scianki dziatowej.
Kolor zgodny z kolorystyka korpusu. Jedna szafa skrajna o wymiarze 70x250 cm zamiast pdtek powinna
by¢ wyposazona w drgzek ubraniowy zamocowany pomiedzy Sciankami korpusu na wysokosci 170 cm,
powyzej nalezy zastosowac dwie potki. W zestawie szaf nalezy przewidzie¢ miejsce na zamontowanie
mocowan na 700 kluczy — szczegdty do uzgodnienia z uzytkownikiem po podpisaniu umowy.

Wszystkie ptaszczyzny oklejone dookota obrzezem PCV grubosci 2 mm. Korpusy muszg posiada¢ mozliwos¢ regulacji
rozstawu potek.

Biurko

Fronty wykonane w ptyty MDF o grubosci 19 mm, obustronnie laminowanej, w kolorze odpowiadajgcemu
kolorystyce Egger M730ST15. Drzwi wyposazone w minimum 4 zawiasy w standardzie Blum, Hetich. We
frontach zamontowany zamek baskwilowy wyposazony w dwa klucze. Uchwyty w drzwiach frezowane w
grubosci ptyty.

Cokot stalowy, zlicowany z drzwiami szaf, lakierowany na kolor biaty (pétmat).

wymiary: 180cm x 100cm x 110 cm
Podstawa wykonana z ramy stalowej, spawanej po obwodzie biurka, zintegrowanej z nogami stalowymi, wykonanymi
z rury o srednicy 50 mm. Rura i rama malowana proszkowo na kolor RAL 9007. Blat wykonany z ptyty MDF o grubosci
36 mm, laminowany wierzch blatu — kolor Egger M1232 ST9, pozostate strony — kolor Egger W1000 ST9.

Blat roboczy wykonany z ptyty MDF grubosci 36 mm, w catosci lamiowany ( np. kolor Egger W1000 ST9).
Podpore blatu stanowig nogi stalowe typu T malowane proszkowo w kolorze RAL 9007. Nadstawki na
state zespolone z blatem i korpusem biurka, wykonane z ptyty MDF grubosci 36 mm, laminowanej
obustronnie np. w kolorze Egger U730 ST15. Sposdb zespolenia elementéw nadstawki — klejenie.
Wszystkie widoczne elementy tgczeniowe blatéw i nadstawek zacinane pod katem 45 stopni.

Cokét biurka wykonany z blachy stalowej, lakierowanej na biato (pétmat), wys. 200 mm.

Korpus biurka wykonany z ptyty MDF grubosci 25 mm laminowanej dwustronnie, np. w kolorze Egger
W1000 ST9.

Biurko wyposazone jest w kontenery na state zespolone z blatem, stanowigce element nosny konstrukcji.
Kontenery posiadajg trzy szuflady zapewniajace petny wysuw, zaopatrzone w zamek centralny, np. Siso,
zapobiegajacy wysuwowi wiecej niz jednej szuflady naraz, z dwoma kluczami tamanymi. Prowadnice w
kontenerze z firmy Blum lub Hetich. Front szuflad wykonany z ptyty MDF o grubosci 19 mm obustronnie
laminowanej, np. w kolorze Egger W1000 ST9. Obrzeza szuflad — ptyta PCV o grubosci 2 mm w kolorze
zgodnym w przyktadowym W1000 ST9. Kontener klejony, montowany w fabryce. Uchwyty
prostopadtoscienne, aluminiowe.

Biurko wyposazona jest w element rozwierny umozliwiajacy przejscie, wykonany z ptyty MDF o grubosci
25 mm, laminowanej obustronnie, np. w kolorze Egger W1000 ST9. Czescig sktadowa elementu
rozwiernego jest element uchylny o grubosci 36 mm, wykonany z ptyty MDF, obustronnie laminowany
(tacznie z obrzezami) np. w kolorze Egger W1000 ST9.

Ustawienie i wymiary szaf i biurka zgodne z projektem technicznym, stanowigcym zatacznik nr 2B do SIWZ.
(Po zawarciu umowy wybrany Wykonawca winien dodatkowo zweryfikowaé wymiary na budowie).
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