RU/DW/09/10
Zatqcznik nr 2

Opis przedmiotu zamowienia

Dostawa i montaz drukarki 3D z 28-mikrometrowa warstwa drukowana przy
uzyciu zywic akrylowych wraz z komputerem-stacja graficzng i wyposazeniem"

Komponenty:

1. Drukarka 3D — 1 szt.,

2. Komputer — stacja graficzna — 1 szt.
3. Monitory LCD 3 szt.

4. Karta graficzna — 1 szt.

Ad. 1 - Drukarka 3D

Wymagania dla drukarki 3D obejmuja:

Drukarka 3D drukujaca przy uzyciu zywic akrylowych opartych na technologii 3D PolyJet, przy zastosowaniu
precyzyjnego druku o grubos$ci warstwy 28-mikrometrow.

Sktad systemu:
Sprzet oferowany przez Wykonawce
Skiad systemu Wymagane (posiada/nie posiada zqdanych cech —
niepotrzebne skreslic)
Drukarka 3D 1 szt. TAK/NIE
Oprogramowanie dedykowane tak TAK/NIE
System zarzadzania materiatem tak TAK/NIE
Urzadzenie do usuwania materialu 17t TAK/NIE
pomocniczego

Zestaw narzedziowy tak TAK/NIE

° 2 x kaseta z materiatem
budujacym 1kg,
Zestaw startowy materiatow ° 7 x kaseta z materiatem TAK/NIE

wspierajacym lkg

Instalacja Tak, u Zamawiajacego TAK/NIE
Szkolenie Tak, 8h dla 4 0sob TAK/NIE
Gwarancja Minimum 12 miesigcy TAK/NIE
Instrukcja w quzylfu polskim i tak TAK/NIE
angielskim
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Minimalne parametry rownowaznosci drukarki:

Parametry systemu

Wymagane

Parametry oferowanego
Sprzetu

Model (typ)
oferowanego
sprzetu

Komora wydruku brutto w mm

min 300x200x150

Min
Komora wydruku netto w mm 294%192 7x148.6
Szybkos$¢ wydruku .
(mm/h/pasek 65mm) Min 8
Rozdzielczo$¢ X, Y, Z w dpi 600x600x900

Grubos¢ warstwy w
mikrometrach

Nie wigcej niz 28

Dokladno$¢ w mm

Nie wigcej niz 0,1

Liczba glowic drukujacych 2
Liczba kaset z materialem 4
Mozliwo$¢ uzycia kaset o
. o Tak
pojemnosci lkg
Mozliwo$¢ dostosowania do
g Tak
nowych materiatow
Materiat wspierajacy Tak
wyphukiwany woda
Formaty wej$ciowe STL, SLC
Sposob komunikacji z LAN — TCP/IP
komputerem
System operacyjny, z ktérym Windows XP,
wspotpracuje drukarka 3D Windows7
240VAC 50/60Hz,
Zasilanie 1,5KW prad
jednofazowy
Wymiary
Zewngtrzne wymiary drukarki maksymalne
3D wmm 830x630x600
Waga maszyny Max 100 kg
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Ad. 2. Komputer — stacja graficzna — 1 szt.

Parametry techniczne komputera — stacji graficznej

Stacja graficzna bedzie wspotpracowac nie tylko z drukarka 3D ale takze ze skanerem wolumetrycznym, ktorego
oprogramowanie wymaga wysokiej klasy sprz¢tu. Stacja graficzna wyspecyfikowana przez Zamawiajacego musi
mie¢ parametry podobne do juz zakupionej ze skanerem stacji, stad ich kompatybilno$¢ wymaga specyficznych,
wysokich wymagan okreslonych w niniejszej Specyfikacji.

Lp.

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne
komputera — stacji graficznej

Parametry techniczne oferowanego
sprzetu (w tym rowniez model i typ
oferowanego sprzetu)

Plyta glowna

Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki
centralnej komputera; mozliwo$¢ zainstalowania
dwoch procesorow; ptyta posiadajaca:

Jedno gniazdo PCl-e x16 Gen 2 okablowane jako
x4

Dwa gniazda PCl-e x16 Gen 2 okablowane jako x8
(jedno z nich ma potowg standardowej dtugosci)
Dwa gniazda PCl-e x16 Gen 2 dla kart graficznych
Jedno gniazdo PCI-X 64-bitowe/100 MHz
z obstuga napigcia 3,3 V lub kart uniwersalnych
Jedno gniazdo 32-bitowe PCI 33 MHz 5 V.
Zintegrowany kontroler SATA, z obstuga funkcji
RAID 0 lub 1; wymagane jest aby naped dyskietek
podtaczony byt do kontrolera IDE, zintegrowanego
na ptycie i dedykowanego tylko do FDD; 6 ztaczy
DIMM. na pamig¢é operacyjna.

Zintegrowany uktad szyfrujacy Trusted Platform
Module w wersji 1.2

Chipset

Dedykowany do obstugi dwoch procesoréw min.
Intel X5500 np. Intel 5520 lub rbwnowazny

Procesor

Minimum 2 procesory sze$ciordzeniowe 64-bitowe,
obstugujace funkcj¢ Intel DBS (przetaczanie na
zadanie) i technologi¢ Intel® VT (Intel®
Virtualisation  Technology), dedykowane do
komputeréw typu stacja robocza z serii Intel®
Xeon® 5650 majacy do 6,4 GT/s (technologia
Intel QuickPath Interconnect), do 12 MB
wspotdzielonej pamigci podrgcznej lub procesory
rownowazne wydajnosciowo wedlug wyniku
testow przeprowadzonych przez Oferenta.

W  przypadku uzycia przez oferenta testow
wydajnosci Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w celu
sprawdzenia poprawnosci przeprowadzenia testow
oferent musi dostarczy¢ zZamawiajacemu
oprogramowanie testujace, oba rownowazne
poréownywalne zestawy oraz dokladny opis uzytych
testow wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w
terminie nie dluzszym niz 3 dni od otrzymania
zawiadomienia od zamawiajgcego.

Pamieé
RAM

96 GB DDR3 1333 MHz (12x8GB), obstuga do
96GB pamigci RAM dla 1 szt CPU i do 192GB dla
2 szt CPU; z funkcja ECC

Dyski
twarde

2x 1,5TB GB SATA 1l 7200rpm 16MB Cache

Karta
graficzna

Karta grafiki o minimalnych parametrach nie
gorszych niz karta graficzna GF GTX 580 1536 MB
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GDDRS5 (384bit) z Technolgia CUDA

Karta
dzwigkowa

Karta dzwickowa zintegrowana z plyta glowna
zgodna z HD Audio (min. ADI 1984A) , zlacze
stuchawkowe i mikrofonowe z przodu obudowy

Karta
sieciowa

Whudowana: 10/100/1000 Ethernet RJ 45 ze
wsparciem dla Remote Wake Up on LAN, ASF 2.0

Porty

Whbudowane: 2xPS/2; 1 x LPT; 1 x RS232; min. 8 x
USB w tym min. 2 z przodu obudowy, 1 x eSATA
z tytu, 2 x IEEE 1394a (jeden z przodu i jeden z
tylu) wymagana ilo$¢ 1 rozmieszczenie (na
zewnatrz obudowy komputera) portéw USB i
eSATA nie moze by¢ osiagnigta w wyniku
stosowania konwerterow, przejsciowek itp.;

10.

Klawiatura

Klawiatura USB w uktadzie polski programisty —
trwale oznaczona logo producenta jednostki
centralnej

11.

Mysz

Mysz laserowa USB z pigcioma klawiszami oraz
rolka (scroll) min. 1000dpi — trwale oznaczona logo
producenta jednostki centralnej

12.

Naped
optyczny

16x DVD+/-RW z oprogramowaniem do
nagrywania i odtwarzania

13.

Obudowa

—  Obudowa konwertowana typu
desktop/miditower

—  Wneki na napedy: min. 1x 3.5” zewngtrzna,
min. 3x 5.25” zewngtrzne, 4x 3.5” wewngtrzne

—  Modut konstrukeji obudowy w jednostce
centralnej komputera powinien pozwala¢ na
demontaz kart rozszerzen i napgdow bez
koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza si¢
uzycia wkretow)

— Obudowa w jednostce centralnej musi by¢
otwierana bez koniecznosci uzycia narzedzi
(wyklucza sig uzycia wkretdw) oraz powinna
posiada¢ czujnik otwarcia obudowy
wspolpracujacy z oprogramowaniem
zarzadzajacym komputerem

—  Whudowany czujnik otwarcia obudowy

— Komputer musi by¢ wyposazony w wizualny
system diagnostyczny, shuzacy do
Sygnalizowania i diagnozowania problemow z
komputerem i jego komponentami; a w
szczegblnosci musi sygnalizowac:

*  Przebieg procedury POST

= Sum kontrolnych BIOSu

*  Awarii procesora lub pamigci podrgcznej
procesora

= Uszkodzenia lub braku pamigci RAM,
uszkodzenia ztaczy PCI, kontrolera Video,
dysku twardego, ptyty gtownej, kontrolera
usB

—  Zasilacz min. 1100W o wydajnosci 85%+ z
korekcja wspotczynnika mocy (Power Factor
Correcting, PFC)

— Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie
zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (ztacze blokady Kensingtona) oraz
ktédki (oczko w obudowie do =zalozenia
ktodki)

14.

Funkcje

e Funkcja wskazania szybkiego
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BIOS

uruchomienia jednostki bez przechodzenia
przez procedurg POST, pozwalajaca na
zachowanie kolejnosci bootowania
zdefiniowanej przez uzytkownika (przy
koniecznosci uruchomienia przez LAN)
Funkcja wskazania urzadzenia
uruchamiajacego (boot device) podczas
koniecznosci jednokrotnego uruchomienia
jednostki z urzadzenia innego niz
zdefiniowane w BIOS

Mozliwo$¢ ustawienia portow USB w
trybie ,,no BOOT”, czyli podczas startu
komputer nie wykrywa urzadzen typu
USB, natomiast po uruchomieniu systemu
operacyjnego porty USB sa aktywne

Musi posiada¢ mozliwos$¢ ustawienia
zalezno$ci pomigdzy hastem
administratora a haslem systemowy tak,
aby nie byto mozliwe wprowadzenie
zmian w BIOS wylacznie po podaniu hasta
systemowego. Funkcja ta ma wymuszaé
podanie hasta administratora przy probie
zmiany ustawien BIOS w sytuacji, gdy
zostato podane hasto systemowe

Funkcja blokowania tylko zewngtrznych
portow USB i kontrolera portéw PS/2
Funkcja wskazania trybu uruchomienia
jednostki typu cichy, optymalny, szybki
Definiowanie w BIOS hasta administratora
i uzytkownika, hasta dla dysku twardego
Kontrola czujnika otwarcia obudowy i
funkcja zapisania incydentu otwarcia
obudowy w B10OS

Mozliwos¢ zablokowania zapisu na
dyskietki

15.

System
operacyjny

Brak, wymagane dostarczenie wszystkich
sterownikéw pod Windows 7 Pro 64 bit PL

16.

Dodatkowe
oprogramow
anie

Oprogramowanie dostarczone przez producenta
komputera pozwalajace na zdalna inwentaryzacje
komputeréw w sieci, lokalna i zdalna
inwentaryzacj¢ komponentow komputera,
umozliwiajace co najmniej:

- Informowanie administratora o
otwarciu obudowy

- Zdalne zablokowanie stacji dyskow,
portdw szeregowych, rownolegtych,
USB,

- Zdalne vaktualnianie BIOS zaréwno
na pojedynczym komputerze a takze
na grupie komputerow w tym samym
czasie,

- Zdalna konfiguracj¢ BIOS w czasie
rzeczywistym, w tym co najmniej
ustawienie hasta, wpisanie unikalnego
numeru nadanego przez uzytkownika,
sekwencji startowej,
wlaczenia/wylaczenia portow USB,
wlaczenia/wylaczenia karty
dzwigkowej,
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- Zdalne wylaczanie oraz restart
komputera w sieci,

- Otrzymywanie informacji WMI —
Windows Management Interface,

- Monitorowanie stanu komponentow:
CPU, Pamie¢ RAM, HDD, wersje
BIOS

- Monitorowanie i alertowanie
parametréw termicznych, wolnego
miejsca na dyskach twardych.

- Monitorowanie stanu komponentow:
CPU, Pami¢¢ RAM, HDD, wersje
BIOS przy wytaczonym komputerze
lub nieobecnym/uszkodzonym
systemie operacyjnym,

- Zdalne przejecie konsoli tekstowe;j
stacji roboczej przy wytaczonym
komputerze lub
nieobecnym/uszkodzonym systemie
operacyjnym,

Musi umozliwia¢ ustawienie sposobu informowania
0 zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera)
automatyczne uruchomienie zaplanowanej
wczesniej akcji, wystanie raportu zawierajacego
migdzy innymi numer seryjny komputera i opis
bledu na wskazany adres poczty elektronicznej

17.

Certyfikaty
i standardy

— Certyfikat 1SO 9001:2000 dla producenta
sprzgtu lub rownowazny,

—  Certyfikat 1SO 14001 dla producenta sprzetu
lub réwnowazny,

—  Certyfikat ISO 9001:2000 na s$wiadczenie
ustug serwisowych lub rownowazny,

— Oferowane modele komputeréw musza
posiada¢ certyfikat Microsoft, potwierdzajacy
poprawna wspoOlpracg oferowanych modeli
komputeréw z systemem operacyjnym Vista

— Komputer musi spelnia¢ wymogi normy min.
Energy Star 5.0
Wymagany wpis dotyczacy oferowanego
komputera w internetowym  katalogu
http://www.eu-energystar.org — dopuszcza si¢
wydruk ze strony internetowej

—  Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD
Wymagany wpis dotyczacy oferowanego
komputera ~ w  internetowym  katalogu
http://www.epeat.net - dopuszcza sie¢ wydruk
ze strony internetowej

18.

Gwarancja
na caly
zestaw

5-letnia gwarancja producenta $wiadczona na
miejscu u klienta

Firma serwisujaca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na
$wiadczenie uslug serwisowych oraz posiadaé
autoryzacje producenta komputera.

Uszkodzony dysk twardy pozostaje
u Zamawiajacego.
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http://www.eu-energystar.org/
http://www.epeat.net/

19. | Inne Mozliwo$¢ telefonicznego sprawdzenia
konfiguracji sprzgtowej komputera oraz warunkéw
gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezposrednio u producenta lub jego

przedstawiciela.

Dotaczony nos$nik ze sterownikami.

Glosnos¢  jednostki centralnej — mierzona
zgodnie z norma ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z norma ISO 9296 w pozycji
obserwatora w trybie pracy dysku twardego
(WORK) moze wynosi¢ maksymalnie 30 dB

Wymagane jest, aby Producent jednostki
centralnej wspolpracowal z niezaleznymi
wytworcami  oprogramowania dla  stacji
roboczych oraz byt wymieniony jako partner
technologiczny na  stronach  wytworcy;
wymagane potwierdzenie dla  Autodesk
(AutoCAD, Autodesk 3ds Max), 3DS Dassault
Systemes (CATIA, SolidWorks) oraz Bentley

(MicroStation)

Ad. 3. Monitory LCD wg ponizszego zestawienia:

a) Monitor LCD 24’ — 2 szt.

Parametry wymagane przez Zamawiajqcego

Parametry oferowanego
sprzetu

Model oferowanego sprzetu

Kolor Obudowy: Czarny

Rozdzielczo$¢ Ekranu : WUXGA+
minimalna rozdzielczo$¢ pozioma i pionowa
1920x 1200

Przekatna Ekranu : 24"

Typ Panela: TFT IPS

Technologia pod$wietlania: CCFL

Matryca btyszczaca (Glare): NIE

Czas reakcji matrycy: max 6 ms

Kontrast Typowy: 1000

Kontrast Dynamiczny : 80000

Katy widzenia w poziomie: min 178 stopni

Katy widzenia w pionie: min 178 stopni
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Jasno$¢ Matrycy (cd/m2): 400

Whbudowane glosniki : NIE

Tuner TV : Brak

Ekran Dotykowy: NIE

Waga : max 7 kg

Ilo$¢ Portow USB: 4 porty

Czytnik Kart Pamigci: Wbudowany Czytnik
Kart pamigci

Ztacze D-SUB (Monitorowe): 1 ztacze D-
SUB

Ztacze hdmi: 1 hdmi

Ztacze DISPLAYPORT: 1 x
DISPLAYPORT

Ztacze DVI: 1 x DVI

Svideo i Komponent (3 x RCA) : 1 x
Komponent (3 x RCA) + 1 x SVIDEO

Mozliwo$¢ regulacji w pionie: TAK

Obrotowy Podstawa monitora (Swivel)

Panel Obrotowy (PIVOT):

Gwarancja na 0 Pikseli: 36 miesigcy na zero
aktywnych pixeli (Premium Panel Exchange)

Uwagi/Informacje dodatkowe: Komplet
fabrycznie zapakowany, okablowanie,
instrukcje, no$niki ze sterownikami

b) Monitor 21,5’ wielodotykowy — 1 szt.

Wyswietlacz

Parametry wymagane przez Zamawiajqcego

Parametry oferowanego sprzetu

Model oferowanego sprzetu

Wielko$¢ panelu: 54.61cm (21,5 ")

Typ panelu: IPS (aktywna matryca TFT
LCD)
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Rozdzielczo$¢ maksymalna: 1920 x 1080
przy 60 Hz

Wspotczynnik kontrastu: 1000: 1 (typowy),
50,000:1 (dynamiczny)

Jasnos$¢: 250 ¢d / m2 (Typowy)

Czas reakcji: 8ms (gray-to-gray) z overdrive
14ms (gray-to-gray) bez overdrive

Katy: 178 ° w pionie / 178 °© w poziomie

Przestrzen barw: 82%1 (CIE1976) / 72%
(CIE1931)
Glebia koloru: 16,7 min kolorow

Wielkos¢ piksela: 0.248 mm Ekran
dotykowy

technologia dotykowa: Optical Touch

Metoda dotykowa: Palec (s), rysik lub
wskaznik

Stylus Diameter: Minimum 7mm

mozliwosci dotykowe: funkcja myszy
(kliknij, przeciagnij, kliknij dwukrotnie ikong
prawym przyciskiem myszy)

Funkcja Touch (obstuguje Windows®7
gestow)

Czas reakcji Touch (typowy): 15ms

Czas reakcji Touch (typowy): 15ms

Doktadno$é: +/-2.5mm ponad 95%
powierzchni w zasiggu operatora (Microsoft
Windows®7 compliant)

Lacznosé

Parametry wymagane przez Zamawiajqcego

Parametry oferowanego sprzetu
(posiada/nie posiada zqdanych cech —
niepotrzebne skreslic)

DVI-D (HDCP)

TAK/NIE

VGA
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TAK/NIE

HDMI TAK/NIE
3 x USB 2.0 port downstream TAK/NIE
3 x USB 2.0 port downstream TAK/NIE
1 x USB 2.0 port upstream TAK/NIE
Podstawka Tilt TAK/NIE

Rozmiar i waga

Parametry wymagane przez Zamawiajqcego

Parametry oferowanego sprzetu

Wymiary (szer. x glgb. x wys.):

Max 530mmx 60x 382mm

20.79"x 2.3" x 14,96 "

Waga

Max 8 kg

Parametry wymagane przez Zamawiajqcego

Parametry oferowanego sprzetu

Wymagane napigcie: Od 100 do 240 VAC/50
lub 60 Hz + 3 Hz/1.6A (max.)

Pobor mocy (typowy): 28W
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USB aktywnych 55W (max.)

Zakres temperatury podczas pracy: 0 © do 40
°C(32°do 104 °F)

Zgodnos¢ i standardy

Parametry wymagane przez Zamawiajqcego

Parametry oferowanego sprzetu
(posiada/nie posiada zqdanych cech —
niepotrzebne skresli¢)

ENERGY STAR5.0 TAK/NIE
EPEAT Silver TAK/NIE
Bezpieczenstwo produktu, EMC i TAK/NIE

Srodowiska

Zawarto$¢ opakowania:

Parametry wymagane przez Zamawiajqcego

Parametry oferowanego sprzetu
(posiada/nie posiada zqdanych cech —
niepotrzebne skresli¢)

Monitor z podstawa

TAK/NIE
Kabel zasilajacy
TAK/NIE
TAK/NIE
Kabel zasilajacy
Kabel audio
Kabel VGA
TAK/NIE
Kabel DVI (opcja)
TAK/NIE
TAK/NIE
Kabel USB upstream
Dokumentacja (informacje dotyczace TAK/NIE

bezpieczenstwa, Skrocona instrukcja obstugi
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i ptyta CD)
Sciereczka

Ad. 4. Karta Graficzna — 1 szt.

Parametry wymagane przez
Zamawiajqcego

Parametry oferowanego sprzetu

Model(typ) oferowanego sprzetu

Procesor graficzny: NVIDIA GeForce
GTX 580

Czgstotliwos¢ procesora: 772 MHz

Interfejs wymiany: Pamigé/Procesor
384-bit

Pamig¢: 1536 MB GDDR5

Bus PCI Express 2.0

Czestotliwos¢ pamigei: 2004 MHz

DirectX 3D Hardware DirectX 11

OpenGL OpenGL 4.0

Wyjécia: Dual-Link DVI, HDMI
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