WARUNKI OCHRONY I ZABEZPIECZENIA
PRZECIWPOZAROWEGO

MODERNIZACJA SALI NA POTRZEBY BADAN NAD EDUKACJA KULTURALNA
I UPOWSZECHNIENIEM KULTURY.

UNIWERSYTET SLASKI WYDZIAE ETNOLOGII I NAUK O EDUKACII

CIESZYN ul.BIELSKA 62.

Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych.

Gtoéwna bryla budynku, w ktorym miesci si¢ modernizowana sala zlokalizowana jest
od granic dziatki tak, Ze nie narusza wymaganych przepisami odleglosci.

\Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w pomieszczeniach.
Obiekt klasyfikuje si¢ do grupy budynkow:
- ZL1I

Przewidywana liczba os6b mogacych przebywac¢ jednoczesnie w sali to 35 oséb na widowni,
5 0s6b na scenie i przy obstudze sprzgtu komputerowego:

Klasa odpornosci pozarowej budynku — odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementow budynku.

Istniejace obiekty wykonane sa w technologii tradycyjnej. Projektowana modernizacja
wykonana begdzie takze w technologii tradycyjne;.

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Budynek wykonany w klasie ,,B” odpornos$ci pozarowej z elementow konstrukcyjnych nie
rozprzestrzeniajacych ognia.



Gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Przyjmuje sig, ze w obiekcie gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?,
Podzial na strefy pozarowe.

Przyjmuje sig ze caty obiekt stanowi jedna stref¢ pozarowa, w ktdrym powierzchnia istniejaca
i projektowana razem nie przekracza 5000m?.

Warunki ewakuacji.

Drzwi wyjsciowe na zewnatrz budynku otwieraja si¢ na zewnatrz, szeroko$¢ przejscia
mierzona w $wietle o$cieznicy wynosi:

- dla wyjscia gtéwnego 100,0 cm ( szer. skrzydta zasadniczego 2x1,0 m)

- dla pozostatych wyj$¢ min. 0,9 m

Drogi i wyjs$cia ewakuacyjne zostana oznakowane zgodnie z wymaganiami normy PN-92/N-
01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz.

Do wykonczenia wnetrz nie wolno uzywacé materiatow tatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sa toksyczne lub intensywnie dymiace.

Uwaga:

Zastosowane materialy powinny mie¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne ITB a
materialy stosowane do wykonczenia pomieszczen dodatkowo dopuszczenie
Panstwowego Zakladu Higieny.

Dobor instalacji uzytkowych.
Instalacja ogrzewcza.

Zaklada si¢ system grzewczy z istniejacej kottowni na paliwo state. Wszystkie
pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w grzejniki panelowe, ktorych ilos¢ dobra¢ na
podstawie obliczen.

Instalacja grzewcza wg odrebnego projektu.

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.
Instalacje elektroenergetyczne zostanga zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami
technicznymi Polskich Norm.

PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.



Instalacje elektroenergetyczne powinny spetnia¢ wymagania polskich Norm PN/E-05009
bedace odpowiednikiem mi¢dzynarodowej normy IEC-364.

Obowiazuje wyposazenie w:
- gléwny przeciwpozarowy wylacznik pradu umieszczony jest przy wejsciu do
obiektu,
- os$wietlenie awaryjne
- os$wietlenie ewakuacyjne do 50 osob- wg projektu olektryki
- os$wietlenie kierunkowe- wg projektu elektryki
- os$wietlenie przeszkodowe na schodach — wg projektu elektryki

Instalacja wentylacyjna.

Przewody instalacji wentylacyjnej; grawitacyjne wykonane z materialdbw niepalnych,
zamocowanie przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatow niepalnych.
Instalacja wentylacyjna wg odrebnego projektu.

Instalacja odgromowa.

Obiekt chroniony bedzie instalacja odgromowa wykonana zgodnie z warunkami
technicznymi normy PN-IEC 61024-1:2000.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy wg normatywu:

Jedna jednostka sprzetu o masie $rodka gasniczego 2 kg na kazde 300 m* powierzchni.

Po zagospodarowaniu budynku gasnice nalezy ustawi¢ wg zasad okreslonych w § 29
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw /
/DZ.U.Nr.121.p0z.460 z 1138 /.

State miejsca gasnic nalezy oznakowac zgodnie z postanowieniami normy PN-92/N-
01256/01/.

Wyposazenie w oSwietlenie awaryjne.

Zaprojektowano wyposazenie obiektu w o$wietlenie ewakuacyjne. Pomieszczenia bez
naturalnego do$wietlenia wyposazone beda w o§wietlenie ewakuacyjne.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Dla obiektu o parametrach :
* Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL III

Wymagane zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm’/s



Obecnie na terenie dziatki znajduje si¢ hydrant zewngtrzny o $rednicy DN 80. z gwarancja
wydajnosci 10 dm’/s

Dojazdy pozarowe.

Zgodnie z postanowieniem par. 11 ust.]1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw,
innych obiektow budowlanych i terenow / /DZ.U.Nr.121.poz. 1138 /;

Na terenie dziatki znajduja si¢ droga pozarowa, biegnie ona wzdtuz dhuzszej $ciany budynku
gtownego.

W odlegtosci 35 m od $ciany budynku przebiega droga lokalna, ul.Bielska. Wjazd na teren
dziatki bezposrednio z drogi poprzez bramg¢ wjazdowa.



