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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1. Inwestycja: MODERNIZACJA SALI NA POTRZEBY PRACOWNI
BADAN NAD EDUKACJA KULTURALNA I UPOWSZECHNIANIEM
KULURY.

1.2. Lokalizacja: Cieszyn, ul. Bielska 62
dziatka Nr: 1/1, obreb 39

1.3. Inwestor: Uniwersytet Slqski, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

2. Sytuacja:

Sala bgdaca przedmiotem opracowania znajduje si¢ na terenie Uniwersytetu
Slaskiego w Cieszynie, na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji. Sala posiada
wejscie z zewnatrz, od strony parkingu, oraz z korytarza wewnetrznego uczelni
na poziomie niskiego parteru.

Projekt obeymuje modernizacj¢ nieuzytkowanego pomieszczenia na cele

pracowni badan nad edukacja kulturalna 1 upowszechnianiem kultury.

3. Uzbrojenie:

3.1. Zaopatrzenie w wod¢ - z wodociagu miejskiego
3.2. Odprowadzenie $ciekow - do kanalizacji miejskiej
3.3. Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng - z istniejacej linii NN
3.4. Zaopatrzenie w ciepto - ogrzewanie centralne

3.5. Dojscie 1 dojazd - z placu wewngtrznego



4. Spis pomieszczen.

Powierzchnia uzytkowa sali, zaplecza 1 garderoby wynosi 94,5mkw.

5. Funkcja

W trakcie zaje¢ prowadzonych w pracowni uczestniczy do 40 osob.

6. Zakres planowanych prac

W ramach robdt modernizacyjnych planuje si¢ wykonanie nastgpujacych prac:

l.

Roboty rozbiorkowe:

- rozbidrka istniejacego kanatu z cegly 1 zelbetu wraz z belkami
stalowymi

- skucie pogrubienia §ciany wewnetrznej podiuzne;

- rozbidrka istniejacych schodow’

- skucie istniejacych tynkow

- skucie istniejacej posadzki cementowe;]

- rozebranie stropu zelbetowego nad istniejacym zsypem opatu
Wykonanie izolacji pionowej $ciany zewngtrznej] — odkopanie S$ciany
tawy fundamentowej, wykonanie orapowania odslonigtej S$ciany,
gruntowanie powierzchni preparatem Eurolan 3K lub roéwnowaznym,
wykonanie izolacji wysokoelastycznej technonologii Superflex-10 lub
rOwnowaznej, geowtoknina, styrodur grubosci 5 cm zabezpieczony z

zewnatrz warstwa kleju na siatce, folia kubetkowa

. Wykonanie izolacji poziomej w S$cianach wokot sali badan metoda

injekcji ciSnieniowe;.
Wykonanie izolacji pionowej §cian wewnetrznych do poziomu -1,33, w
postaci otynkowania, zagruntowania, =zatozenia 2 warstw papy

termozgrzewalnej, warstwy geowltokniny, styropianu gr 5.cm.



5. Wykonanie nowego stropu zelbetowego wylewanego na mokro nad
projektowana garderoba wraz w warstwa wyrdwnawcza, izolacja
przeciwwilgociowa.

6. Wybranie warstwy ziemi do zaprojektowanego poziomu podbudowy.

7. Wykonanie taw fundamentowych pod scene 1 widownig.

8. Wykonanie posadzki z wylewki cementowej wraz podbudowa 20 cm
pospotki + 10 cm piasku + 10 chudy beton), izolacja przeciwwilgociowa
(2xpapa termozgrzewalna i folia budowlana) 1 cieplna (styropian FS20 —
10 cm). Wylewka cementowa zbrojona siatka o $r. 4 mm i oczkach 10 cm.

9. Wykonanie $cian nosnych sceny 1 widowni z cegly peine;.

10.Wykonanie sceny oraz widowni jako ptyty zelbetowej monolitycznej z
betonu B 25.

11. Wymurowanie $ciany z bloczkow Porotherm za scena ($ciana maskujaca
rur¢ kanalizacji sanitarne;j).

12.Wymiana stolarki okiennej z obnizeniem nadproza i parapetu o okoto
10 cm w celu uporzadkowania elewacji zewngtrznej. Okna wymieniane —
plastikowe pigciokomorowe, uchylno-rozwieralne, o wspdiczynniku
przenikania ciepta k= 1,1 w kolorze okleiny drewniane;.

13. Montaz rolet wewngtrznych okiennych tupu kinowego Vertex-Luiza z
materialu podgumowanego w prowadnicach $ciennych, w kasetach z
napedem elektrycznym 1 sterowaniem.

14. Wymiana drzwi zewngtrznych na drzwi drewniane, antywlamaniowe,
debowe pelne z ociepleniem i dwoma zamkami o wzmocnionych
zawiasach.

15.Wymiana drzwi wewngtrznych na drzwi drewniane pelne z drewna
migkkiego z o$cieznica drewniana w kolorze jasnego drewna. Wymiana

wszystkich drzwi z poszerzeniem otworu o srednio ok. 15 cm.



16. Wykonczenie $cian powyzej widowni i sceny oraz sufitu nad widownia
warstwa plyt gipsowo-kartonowych grubosci 12,5 mm na ruszcie
stalowym.

17.Wykonanie sufitu podwieszanego zgodnie z projektem (nad wejsciem 1
sceng sufit typu Barrisol o fakturze metalicznej perforowanej, w kolorze
RYEF06021, dzwigkochtonnej A 10 o perforacji 40000/m2 o $rednicy 0,1
mm (microperf) z warstwa welny mineralnej grubosci 20 cm — lub
rOwnowazny.

18. Montaz ptyt wygtuszajacych HERAKLITH-MICRO gr. 35 mm do ptyt
gipsowo-kartonowych na $cianach 1 suficie nad widownia.

19. Malowanie sali farbami mineralnymi w kolorze piaskowym.

20. Wykonanie podidg na warstwie wyrownawcze;j:

- scena 1 widownia — wykladzina heterogeniczna, wygluszajaca,
antyposlizgowa — TARKETT specjalistyczna akustyczna — X 243/244,
przeznaczona réwniez do montazu na schodach — TARKETT, Tapiflex
Stairs

- wejscie — plytki polerowane kalibrowane w IV klasie $cieralnosci na

fudze 2 mm w kolorze kremowym.

21. Wykonanie barierki metalowej kutej (wedtug rysunku).

22. Roboty zewngtrzne:
- wykonanie nowych schodow zewnetrznych betonowych, wykonczonych
ptytami z piaskowca gr. 5 cm w kolorze kremowym wraz z barierkami
stalowymi kutymi.
- wykonanie odwodnienia liniowego schodow w postaci korytek ACO
DRAIN® Multiline V 100 — 300 lub réwnowaznych z podtaczeniem
dhugosci 12 m do istniejacej kanalizacji deszczowe;.
- rozebranie istniejacej trylinki na powierzchni 22,80 mkw

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej typu 22.80 mkw w kolorze



czerwonym i popielatym wokot wejscia do sali.
- wykonanie daszku nad schodami zewngtrznymi z miedzi na konstruke;ji

stalowej kute;.

23. Wykonanie instalacji C.O. (wg odrgbnego opracowania).
24 Wykonanie instalacji elektrycznej (wg odrebnego opracowania).

25.Wykonanie klimatyzacji 1 wentylacji (wg odregbnego opracowania).

7. Wykonczenie.

W pomieszczeniu obok projektowanej sali nalezy wymienic okno, ze wzgledu
na wmontowana w szybg centrale nawiewna. Istniejace pomieszczenie

dzieli si¢ na dwa pomieszczenia $ciang z ptyt GK.

Wykladzing podlogowa typu Tarkett nalezy potozyc na powierzchni poziome;j

jak 1 na powierzchni pionowej, taczacej kolejne stopnie.

Sciany wykonczyc i pomalowac wg rysunkow.

8. Charakterystyka wplywu obiektu na srodowisko.

Brak wptywu na §rodowisko.

9. Materialy

Wszystkie wymiary podane w zestawieniach materialow nalezy sprawdzié¢

na budowie w trakcie wykonywania robot budowlanych.

Wszystkie materialy montowane w ramach przebudowy musza posiadac
dokumenty niezb¢dne do dopuszczenia i obrotu w budownictwie, zgodnie z
ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz przepisami

szczegolowymi.



OCENA TECHNICZNA

INWESTYCJA : )
MODERNIZACJA SALI NA POTRZEBY PRACOWNI BADAN NAD
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PROJEKTOWAL. :
- mgr inz. Marcin Bury —upr. 73/91/BB, 143/92/BB
— mgr inz. arch. Malgorzata Mazurek — upr. 62/98 BB



1. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- wizja w terenie

2. Lokalizacja

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w Cieszynie, ul. Bielska 62.

3. Opis budynku.

Budynek murowany, Dach czterospadowy.

Budynek sktada si¢ z niskiego parteru, parteru, pigtra 1 poddasza
nieuzytkowego.

Sciany niskiego parteru kamienno- ceglane. Po dokonaniu ogledzin $cian, nie
stwierdzono wystepowania rys 1 pgknig¢. Grubo$¢ $cian wynosi 70 cm.

Na terenie sali, przy wejsciu, znajduje si¢ podest o konstrukcji betonowe;.

4. Ocena mozliwosci rozbudowy.

Po przeprowadzeniu ogledzin istniejacego budynku, stwierdza sig, ze jego
konstrukcja oraz stan techniczny pozwalaja na realizacj¢ projektowanej
inwestycji.

Planowane prace nie narusza stateczno$ci budynku i moga by¢ bezpiecznie

wykonane.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania: MODERNIZACJA SALI NA POTRZEBY PRACOWNI

BADAN NAD EDUKACJA KULTURALNA |
UPOWSZECHNIANIEM KULURY

Inwestor:

Uniwersytet Slgski, ul. Bankowa 12,
40-007 Katowice

Projektant: ARCH. MALGORZATA MAZUREK
Inz. MARCIN BURY
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SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA

Zakres 1 kolejnos$¢ robot

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Instruktaz pracownikow.

Techniczno — organizacyjne $rodki zapobiegawcze
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CZESC OPISOWA
« Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres robot przy realizacji zaprojektowanego przedsigwzigcia obejmuje nastgpujace

zadania:
. Roboty przygotowawcze 1 rozbiorkowe
. Roboty murowe
. Roboty zbrojeniowe
. Roboty betonowe
. Roboty tynkowe
. Roboty malarskie
. Roboty ciesielskie

*  Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W obrgbie prowadzenia robdt znajduja si¢ nastgpujace obiekty budowlane:
o Kable energetyczne
o Kable telekomunikacyjne
o Sie¢ wodociagowa
o Sie¢ kanalizacyjna

o Istniejace budynki

*  Elementy mogaqce stwarzac zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Prowadzenie robdt w obszarze przebiegajacych kabli ziemnych.

e  Przewidywane zagroZenia wystepujqce podczas realizacji robot

Przewidywane zagrozenie to:
« Porazenie pradem podczas prowadzenia robot w poblizu przewodow

energetycznych
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o Instrukta? pracownikow

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych
szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi.
Ponadto bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowa inwestycja
nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:
«  okre$leniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w pkt 1
«  szczegbtowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji robot
zgodnie z pkt 3 i 4.
Przedstawieniu metod postgpowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia zycia lub

zdrowia

e Techniczno- organizacyjne srodki zapobiegawcze.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwzia¢ nastepujace srodki:

o Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem 0sob postronnych.

o Zadbac¢ o dobra komunikacj¢ na terenie budowy, dotyczaca: dojécia pracownikow,
dostawy materiatéw budowlanych oraz uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualne;j
ewakuacji osob zagrozonych lub poszkodowanych.

o Nie montowac¢ ani rozbiera¢ rusztowan o zmroku bez sztucznego oswietlenia

o Przed rozpoczgciem betonowania nalezy sprawdzi¢ doktadnie deskowania, w
ktérych ma by¢ uktadany beton. Przy odbiorze deskowan nalezy zwrécic¢
szczegolna uwage na ich wytrzymatos$¢ 1 stateczno$¢, aby mogly bezpiecznie
przenies¢ cigzar lub parcie masy betonowe;.

o Przy pracy na dachach stromych, oblodzonych czy wilgotnych, a takze przy pracy
na krawedzi dachu robotnicy musza by¢ bezwzglednie przywiazani

o Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osob
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci

o Kierownik Budowy lub inna osoba powinna sporzadzi¢ dla inwestycji PLAN

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)
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WARUNKI OCHRONY 1 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
MODERNIZACJA SALI NA POTRZEBY BADAN NAD EDUKACJA KULTURALNA
I UPOWSZECHNIENIEM KULTURY.

UNIWERSYTET SLASKI WYDZIAL ETNOLOGII I NAUK O EDUKACII
CIESZYN ul.BIELSKA 62.

Odleglos¢ od obiektow sgsiadujacych.

Gltowna bryta budynku, w ktorym miesci si¢ modernizowana sala zlokalizowana jest
od granic dziatki tak, Ze nie narusza wymaganych przepisami odlegtosci.

\Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w pomieszczeniach.
Obiekt klasyfikuje si¢ do grupy budynkow:
- ZL1I

Przewidywana liczba 0s6b mogacych przebywac jednocze$nie w sali to 35 os6éb na widowni,
5 0s6b na scenie 1 przy obstudze sprzetu komputerowego:

Klasa odpornosci pozarowej budynku — odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budynku.

Istniejace obiekty wykonane sa w technologii tradycyjnej. Projektowana modernizacja
wykonana bedzie takze w technologii tradycyjne;j.

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Budynek wykonany w klasie ,,B” odpornosci pozarowej z elementoéw konstrukcyjnych nie
rozprzestrzeniajacych ognia.
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Gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Przyjmuje sig, ze w obiekcie gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?,
Podzial na strefy pozarowe.

Przyjmuje sig ze caty obiekt stanowi jedna stref¢ pozarowa, w ktdrym powierzchnia istniejaca
i projektowana razem nie przekracza 5000m?.

Warunki ewakuacji.

Drzwi wyjsciowe na zewnatrz budynku otwieraja si¢ na zewnatrz, szeroko$¢ przejscia
mierzona w $wietle o$cieznicy wynosi:

- dla wyjscia gtéwnego 100,0 cm ( szer. skrzydta zasadniczego 2x1,0 m)

- dla pozostatych wyj$¢ min. 0,9 m

Drogi i wyjscia ewakuacyjne zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami normy PN-92/N-
01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz.

Do wykonczenia wnetrz nie wolno uzywaé materiatow tatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sa toksyczne lub intensywnie dymiace.

Uwaga:

Zastosowane materialy powinny mie¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne ITB a
materialy stosowane do wykonczenia pomieszczen dodatkowo dopuszczenie
Panstwowego Zakladu Higieny.

Dobor instalacji uzytkowych.
Instalacja ogrzewcza.
Zaklada si¢ system grzewczy z istniejacej kotlowni na paliwo state. Wszystkie
pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w grzejniki panelowe, ktorych ilos¢ dobra¢ na

podstawie obliczen.
Instalacja grzewcza wg odrebnego projektu.

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.
Instalacje elektroenergetyczne zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami
technicznymi Polskich Norm.

PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

16



Instalacje elektroenergetyczne powinny spetnia¢ wymagania polskich Norm PN/E-05009
bedace odpowiednikiem mi¢dzynarodowej normy IEC-364.

Obowiazuje wyposazenie w:
- glowny przeciwpozarowy wylacznik pradu umieszczony jest przy wejsciu do
obiektu,
- os$wietlenie awaryjne
- os$wietlenie ewakuacyjne do 50 oséb- wg projektu olektryki
- os$wietlenie kierunkowe- wg projektu elektryki
- os$wietlenie przeszkodowe na schodach — wg projektu elektryki

Instalacja wentylacyjna.

Przewody instalacji wentylacyjnej; grawitacyjne wykonane z materiatdéw niepalnych,
zamocowanie przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatéw niepalnych.
Instalacja wentylacyjna wg odrgbnego projektu.

Instalacja odgromowa.

Obiekt chroniony bedzie instalacja odgromowa wykonang zgodnie z warunkami
technicznymi normy PN-IEC 61024-1:2000.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy wg normatywu:
Jedna jednostka sprzetu o masie $rodka gasniczego 2 kg na kazde 300 m* powierzchni.

Po zagospodarowaniu budynku gasnice nalezy ustawi¢ wg zasad okreslonych w § 29
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow /
/DZ.U.Nr.121.p0z.460 z 1138 /.

State miejsca gasnic nalezy oznakowac zgodnie z postanowieniami normy PN-92/N-
01256/01/.

Wyposazenie w oSwietlenie awaryjne.

Zaprojektowano wyposazenie obiektu w os$wietlenie ewakuacyjne. Pomieszczenia bez
naturalnego doswietlenia wyposazone beda w o§wietlenie ewakuacyjne.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Dla obiektu o parametrach :
* Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111

Wymagane zapotrzebowanie wody do zewngtrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?/s
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Obecnie na terenie dziatki znajduje si¢ hydrant zewngtrzny o $rednicy DN 80. z gwarancja
wydajnosci 10 dm’/s

Dojazdy pozarowe.

Zgodnie z postanowieniem par. 11 ust.] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i1
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow / /DZ.U.Nr.121.poz. 1138 /;

Na terenie dziatki znajduja si¢ droga pozarowa, biegnie ona wzdluz dtuzszej §ciany budynku
gtownego.

W odlegtosci 35 m od $ciany budynku przebiega droga lokalna, ul.Bielska.

Wjazd na teren dzialki bezposrednio z drogi poprzez bramg wjazdowa.
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