0.18e|Sala_wielofunkcyjna —komunikacja h
46,79|gres /kamief
NOTOWON DO < ‘ . ,
. ; NN N NN N NN L LEGENDA OPRAW WIETLENIA LNE
0.18d|Sala wielofunkcyinag —cz. do relaksu LSSy S S L 0.19komunikacja IRKITE G o 0S OGO GO
86,88|gres/kamiefs I A A 30,52|gres /kamiefs JUYNES [
9 dN®STwenN N N// 1 Oprawa zwieszana podtuzna, LED, z systemem BLG, 6400im,4000K, DALI, IP20, L80: 70 000 h (58.0 W)
S8 dddSd v @ 2 Oprawa zwieszana okragta, LED, z systemem BLG, 6000im, 4000K, DALI, IP20, L80: 70 000 h (54.0 W)
SIS S 3 Oprawa do nabudowania, 2x35W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czotowe z ABS, IP50 (78.0 W)
i / D < 4 Oprawa do nabudowania, 2x49W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czotowe z ABS, IP50 (106.0 W)
\ 5 Oprawa $cienna, 1x35W, z kloszami CDP, L<1000cd/m? dla katéw >65°, IP20 (38.0 W)
» D{> ﬁ > 6 Oprawa do nabudowania typu downlight, cylindryczna, LED, 1900Im, 4000K, 50 000h (22.0 W)
Wysoko$¢ montazu opraw Wysoko$¢ montazu opraw T3/8 Il e
nasciennych 2,10 m nasciennych 2.10 m l\+'ﬁE I | 7 Oprawa wpuszczana do ciggéw swietlnych, 1x49W, z mlecznym kloszem PMMA, IP20 (54.0 W)
\ E— 6 [ 8 Oprawa wpuszczana do ciggéw swietlnych, 2x35W, z mlecznym kloszem PMMA, IP20 (78.0 W)
= e eSS vs \ — =0 g & = ’_/. 1 | 9 Oprawa do nabudowania do ciggéw swietlnych, 1x35W, z mleczng ostong PMMA,I1P20 (38.0 W)
?j—l T 3 0 . \ 10 Oprawa do nabudowania do ciggéw $wietlnych, 1x28W, z btyszczgcym rastrem, 1P20 (30.0 W
T2/16 | | | | | | T2/16 T3/10 |
| | T2/19 | T2/20 'P?S)B '2/6 [l \ 11 Oprawa do nabudowania do ciggéw $wietlnych, 1x54W, z btyszczacym rastrem, IP20 (61.0 W)
[ | |ﬁ | . 3‘@» [ uoﬂ | - i T.3"10 | Ka ‘ 12 Oprawa do nabudowania do ciggéw swietlnych, 1x49W, z btyszczacym rastrem, IP20 (54.0 W)
:T2/1:4 : : : : 5 © ?24%”% /OSOb<|LW|b . | 13 Oprawa zwieszana do ciggéw $wietinych, 1x35W, z blyszczgcym rastrem, IP20 (38.0 W)
oMo ’ CVT3/6 SIZ
| | | LOELU | T\S—; P o 6 ;ﬁo %/6 '\-‘rcé)/g 14 Oprawa zwieszana do ciggéw swietlnych, 2x35W, z btyszczacym rastrem, IP20 (78.0 W)
_______ - o E - Hosy T20 AR W a2 1724 | l 15 Oprawa zwieszana do ciggow $wietinych, 2x49W, z blyszczacym rastrem, IP20(106.0 W)
_____________________  _ _T3-400/ _ | 7 T °<T3/1 ’—[; p— \ 16 Oprawa wpuszczana, z parabolicznym rastrem lustrzanym o wysokim potysku, M73, LED, 3000Im,
0.18¢|Sala_wielofunkcyjna —cz. centralna T2/7 T2/8 . T2/9 : N@T3/ 0 T3/3 241 kinkle I T35 | ‘ 4000K, IP20, L70: 50 000 h (27.0 W)
93,88|gres/kamieri T 1 y | T2/10 Ta/4 I N : FI - ) )
’ < > | RN D o -TE-TE- T3/5130 T3/6 & o | 17 Oprawa wpuszczana, z parabolicznym rastrem lustrzanym o wysokim potysku, M73, LED, 4000Im,
£ [ ] s | B | 5 °ef/4 _@;I —— 4000K, IP20, L70: 50 000 h (36.0 W)
| Ll [ (D [ 1 2 l r—— 18% WC meskie 18 Oprawa $cienna, 1x14W, z mlecznym kloszem z PMMA, IP44 (16.0 W)
o +
i BIE - ] I - Tsia T & | £7|9res 19 Oprawa wpuszczana typu downlight, LED, 1400Im, 4000K,IP44, L80: 50 000 h (21.0 W)
ol I X I : : E 13 N@:rr 9 1 T3/5 | 20 Oprawa wpuszczana typu downlight, LED, 1900Im, 4000K,IP44, L80: 50 000 h (26.0 W)
5 05 5 5 = | I
{ 21 (é > | T2/18© =314 oa | 0.2TWC damskie 21 Oprawa do nabudowania, 2x35W, z parabolicznym rastrem lustrzanym, IP20 (78.0 W)
| 1 I8 /&/TSM W2,78 gres 22 Kwadratowa oprawa do nabudowania, z mlecznym matowym kloszem, 3 x 24W, 1P20, z ozdobnym akcesorium (81.0 W)
| ZZ | 23 Oprawa do nabudowania, 1x49W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czotowe z ABS, IP50 (54.0 W)
| ’ :@1' T§/4 \ 24 Oprawa do nabudowania, 2x28W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czotowe z ABS, IP50 (64.0 W)
1 ! | . ala wielofunkcyjna—pozi@s awa do nabudowania, 2x , Z mlecznym kloszem , elementy czotowe z , .
: :@’%N@wg i 0.23|Sdl lofunk @64 d bud ia, 2x54W I kl PMMA, el I ABS, IP50 (118.0 W
| | | | ! —
! ' 26 Oprawa do nabudowania, do pomieszczen wilgotnych, z przezroczystym kloszem z , X , .
T2/20 faas | 54,80]gres /kamie Oprawa do nabudowania, do pomieszczen wilgotnych K PMMA, 1x35W, IP66 (38.0 W
1 ODE I - | 27 Oprawa do nabudowania, do pomieszczen wilgotnych, z przezroczystym kloszem z PMMA, 2x35W, IP66 (78.0 W)
T T3/9 28 Oprawa do nabudowania typu downlight, cylindryczna, LED, 1900Im, 4000K, 50 000h, IP54 (22.0 W
| d bud i downlight, cylind I h
K3
T2/11 N T3/7 ‘ 29 Oprawa do nabudowania typu downlight, cylindryczna, LED, 1100lm, 4000K, 50 000h (13.0 W)
| = | 0.22|klatka schodowa 2
\ | 9,66
,66|gres
\ E— \
AN AN N
@ ‘ A | LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJINYCH
0.25[Stacja TRAFO ¢
Té/lz | ] E . 79 &7 poz.ci‘setmejqce s 36 Oprawa kierunkowa typu LED, jednostronna, nascienna, system autotestu,
TNz%g 32 ' [ | [/t \ [ ' czas pracy 1h, tryb pracy: sieciowo awaryjna
i @ \ l—N@—%—I‘,SH \ | 31 [T3/ b ‘ 0%1 30*  Oprawa kierunkowa typu LED, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana, system autotestu,
@ @ T3/10 | (= czas pracy 1h, tryb pracy: sieciowo awaryjna
& . 00
Wysoko$¢é montazu opraw i L ] I £ I ] @ @ T3/7°£_.ﬁ”_"f___ | ~i®= 12* Oprawa doswietlajgca typu LED, nasufitowa, min. strumien $wiatta 450 Im, moc min. 5W, IP 65,
nasciennych 2,10 m TS L T2/4 < w soczewka korytarzowa, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna
= ] H v i | I - T T 7* Oprawa doswietlajgca, nascienna, zewnetrzna z termostatem, min. strumien $wiatta 450 Im, moc min. 5W, IP 65,
e soczewka do przestrzeni otwartych, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna
Wysoko$¢ montazu opraw 4m - @ @ o !t 0 __ _ _ _ - _ _ - ~@~ 10* Oprawa do$wietlajgca typu LED, do sufitu podwieszanego, min. strumien $wiatta 300 Im, moc min. 3W, min. IP 65,
- 3— I W soczewka korytarzowa, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna
—_— T~ — l @ 42 Oprawa doswietlajgca, do sufitu podwieszanego typu LED, min. strumien $wiatta 290 Im, moc min. 3W
~ w IP 65,s0czewka do przestrzeni otwartych, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna
S~
~ [ <N$> 18*  Oprawa doswietlajgca typu LED, nasufitowa, min. strumien $wiatta 260 Im, moc min. 3W, min. IP 65,
N ~ - AAAAL soczewka do przestrzeni otwartych, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna
0.18b|Sala wie\ofu/mkc jna —cz. do prac ~ N® 109* Oprawa dos$wietlajgca typu LED, nasufitowa, min. strumien $wiatta 260 Im, moc min. 3W, min. IP 65,
75,47|gres /kamien ~ ° soczewka korytarzowa, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna
N
N Oprawa do nabudowania, z dwoma elementami swietlnymi w ksztatcie
° N pierscienia, LED, 3000Im, 3000K, L80: 70 000h
anoxworoo | /Ul N Y YYyY Yy - - - - — - - — — — - — N D Oprawa swietleniowa typu kinkiet Scienna , zrédfo swietlowkowe T5
3‘ 3‘ § § E/“ § § 3‘ —— AN kolor serbnosza'ry_ IP20 , konstrukcja prostokgtna , montaz na $cianie
o o ~ AN l klasa ochronnosci | .
23923995 RN \ .
AN AN A ~ AN [ DOPUSZCZA SIE DO STOSOWANIA OPRAWY OSWIETLENIOWE
SRR NN \ 5=¢ OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO , AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO ,
N N / INNYCH NIZ PODANO NA PLANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
AN \ I 5 .
0.18dSala wielofunkeying —komunikacia N OSWIETLENIA POD WARUNKIEM , ZE BEDA POSIADALY IDETYCZNE
54,77|gres /kamief N \ PARAMETRY TECHNICZNE | ZOSTANA UZDOGNIENIU Z INWESTOREM
: : N \ | AUTOREM PROJEKTU. SZCZEGOLOWE PARAMETRY TECHNICZNE
| %2_/20_ \ \( PROJEKTOWANYCH OPRAW OSWIETLENIOWYCH PODANO
] \ \ l W ZESTAWIENIU MATERIALOW.
: | \ \
. . _ N —. Iy o b 2
0.17Biuro projektow 12119 [ T2-400/230V CYIOOA \ UWAGL- NR POM|NAZWA POMIESZCZENIA POW.(m?) POSADZKA
23,66 gfeS/kOm\eﬁ U g TK2'400/230V ” \ [ N PARTER
T2/1 \ \ 1. Oprawy doswietlajgce urzqdzenia ppoz montowa¢ na CZESE A
Wysoko$¢ montazu opraw i I . | T2 fjﬂ \ wysokosci 2,5m na wysiegniku lub zwieszajqc. —
nasciennych 2,10 m T2 \ . . . . . 0.01 |Klatka schodowa 1 18,38 gres/kamien
’ 4 2. Oprawy kierunkowe instalowa¢ centralnie nad osiq drogi — . -
T2/15 - . i \ A 0.02 |Komunikacja (przed winda) 4,08 gres/kamien
= ! \ ewakuacyjne;j.
/ =l i \ 0.03 |Winda towarowo-osobowa 2,10 wykt.pcv
]ﬂl/ ) -|-2/10 g T;j ! \ \ 0.04 |Komunikacja -korytarz 26,13 gres/kamien
Wysokos¢ montazu opraw i > 0.09|poké] socjalny|| 0.08|WC meskie 0.07|WC damskie| | 0.06{WC dla inwalidéw \ - SAMOCZYNNE WYLACZANIE 0.05 |Sala warsztatowa 3934 gres/kamied
nasciennych 2,10 m ToHS i 3 16,07|gres 16,74|gres 10,37|gres 4,91gres \ \ O 23/0 4kV TN_S - AUTOMATIC DISCO'NNECTION 0.06 |Komunikacja -przedsionek 4,36 gres/kamief
Wysokos¢ montazu opraw \ l ! ! - Eob'?ggfg&én\xysg\’(‘vgﬁ\gCZE 0.07 [WC dla niepetnosprawnych 4,91 gres
nasciennych 2,70 m To20  T2H5 3 I cEE———— \ \ “EQ 0.08 |WC damskie 10,37 gres
) -~ N 00— { | | I ) '
b . =t | | | 0.09 |WC maskie 16,74 gres
— . \ 0.02komunikacia 0.10 |Pokdj socjalny z aneksem kuchenny 16,07 gres
‘ ! ' 4,08|gres /kamien 0.11 |Komunikacja -korytarz 62,06 gres/kamief
| 0.12a |Sala konferencyjna 1 69,47 res/kamien
Wysoko$¢ montazu opraw [ TL/13 T1/6 | " l YJ. : 3 =
; wnﬁrdﬁ'cgenn)éch 210 | ® | | | 0.01Klatka schodowa K1 0.12b [Sala konferencyjna 2 4957 gres/kamief
J4mtormic|d’spoteczna . ‘ 18,38|gres /kamien i 6 ief
15,24]gres /kamief I ; . , b\unao ochron | | | g9 0.13 |[Szatnia gtdwna 10,72 gres/kamien
/ T1/1 grgp T1/14 0.14 [Biuro ochrony 9,69 gres
@ \ | | 0.03|winda tow.—osob. 0.15 |Informacja spoteczna 15,24 gres/kamief
Wysoko$¢ montazu opraw 4m ® / | | | 2,10pcv 0.16 |Hol wejéciowy 34,10 gres/kamief
T1/13
I L @ | 0.17 |Sien wejSciowa 22,33 gres/kamien
— sz@nia T1/6 \ | o
— —— ! CZESC B
72|grg$ /kamien @ == @D iT1/7 (¢] NI XTA8 T1/11 | ul | | 0.05]komunikacja - - —
i LET A S Ty eV A ‘ I 4, 36lgres /kamier 0.18 |Biuro projektéw 23,65 gres/kamief
Wysoko$é montazu opraw 8@| G G )] [Cols7 T1/#9 T4 TU15® oT1/10|| | | 0.19a [Sala wielofunkcyjna -komunikacja 54,77 gres/kamief
nasciennych 2,10 m T1/10 T1/10 TU7 TUT TUT TU7 d N T1 i e M | | 0.19b |Sala wielofunkcyjna -cz. do pracy 5,47 gres/kamien
9 ~ | lesl A W] I | 0.19c |Sala wielofunkcyjna -cz. centralna 93,88 gres/kamieh
T1/16 %’ - T(f/g N® T1/10 7 TL16 H | 0.19d |Sala wielofunkcyjna -cz. do relaksu| 86,88 gres/kamief
WYS?kOSC rl’rlu;n;e(a)Zu opraw T1/15 miw T1/9 T1/15 T1/15 TK1-400/230V | | 0.19e [Sala wielofunkcyjna -komunikacja 46,79 gres/kamief
nasciennych 2,70 m H ~
4 - ] - ] 'NQ’E ) " _ - ] " ] - ] - ] " <NQ> ] — T1/15V® T1/15®@ H | | l 0.20 |Komunikacja 30,52 gres/kamien
0.15hol We]éci.ow ITSOKOC VONTAZL GFAN 45 m 0.10komunikacja —korytarz : : : . | | 0.21 |Winda osobowa 154 wykt.pcv
\Rlﬂ\riégl res/kamief 62,06|gres/kamien | [ 0.22 |WC meskie 12,78 gres
nasciennych 3,25 m od poz. -1,25 : 1'20%10 : T1/4 : =5 : | 0.23 |Klatka schodowa 2 9,66 gres
T1/16 1/4 T1/16 | | 0.24 [Sala wielofunkcyjna-poziom 00 54,80 gres/kamief
I:I I:I I:I | | 0.25 |wC damskie 10,20 gres
ﬁﬁﬁﬁ ﬁﬁﬁﬁ | | 0.26 [Stacja TRAFO 22,87 pos.istniejaca
= == — — N == = == S1 [Studnia dodwietlajaca 6,75 pos.betonowa
!‘ !'I !I !i'l g"! g_"_.!,l‘_!' C 45— T T — | | 0.04ls7atni SUMA POWIERZCHNI UZY TKOWE J: 946,22
23%% Zireeﬁs/vﬁinéﬁe%wq T1/3 !!L. !‘L" ysd .} ..“i oprayj " !LI !MI T1/4  Wysoko$é mantazu opraw 4,5m | 65;47 Z?gsmkggmieﬁ temat:
’ © BB B (B !,‘ B ﬂgﬂ% ﬁﬁﬂﬂgﬂﬂgﬂﬁgﬂ | l Przebudowa i remont budynku
V2R R () P ey 2 N | przy ul. Bankowej nr 5
i“i ilﬁ i ii iii | [ [ | [ PROJEKT w Katowicach.
=R R (o R [k : : : : .
T3 (L e ey ey g'f“-é‘-' T1/4 Wysokos¢ mohtazu opraw 4,5m ! tUKASZ SZLEPER PROJEKT
Wysokosc¢ montazu opraw @@ B B T m it mmmIl -l NIP 9491673628 kom. 603 950 950 telbiurowy 607 725 026
nasciennych 2 m od poz. -1,25 =" =" ] @ REGON 020378237 e—mail: biuro@Isprojekt.pl
! ! ul.Mydlarskiego 19, 54-079 Wroctaw www.Isprojekt.pl
——— T T T B e— = — = B — T i niwersytet Slgski w Katowicac
D inwestor t Slaski w Kat h
. Ef 1 ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
lokalizacja  Uniwersytet Slqski, ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice
nr dziatek: 198,200/2, AM41, obreb 0002, Dz.Bogucice-Zawodzie
tytut rys.
0.11q|Sala_konf jna 1 0.11b[Sala_konf jna 2 .
G.P.W -1 -OGO\N\IY 55 4§gf£ A 1657 gfei omtes PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OSWIETLENIA - PARTER
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