}j LEGENDA OPRAW OSWIETLENIA OGOLNEGO
1 Oprawa zwieszana podtuzna, LED, z systemem BLG, 6400im,4000K, DALI, 1P20, L80: 70 000 h (58.0 W)
1 2 Oprawa zwieszana okragta, LED, z systemem BLG, 6000Im, 4000K, DALI, IP20, L80: 70 000 h (54.0 W)
A 3 Oprawa do nabudowania, 2x35W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czotowe z ABS, IP50 (78.0 W)
X [ 4 Oprawa do nabudowania, 2x49W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czotowe z ABS, IP50 (106.0 W)
5 Oprawa $cienna, 1x35W, z kloszami CDP, L<1000cd/m? dla katéw >65°, IP20 (38.0 W)
3y
6 Oprawa do nabudowania typu downlight, cylindryczna, LED, 1900Im, 4000K, 50 000h (22.0 W)
N < 7 Oprawa wpuszczana do ciggow $wietinych, 1x49W, z mlecznym kloszem PMMA, 1P20 (54.0 W)
4 8 Oprawa wpuszczana do ciggow $wietinych, 2x35W, z mlecznym kloszem PMMA, 1P20 (78.0 W)
A~ 9 Oprawa do nabudowania do ciggéw Swietinych, 1x35W, z mleczng ostong PMMA,IP20 (38.0 W)
I:ll> N ] D 10 Oprawa do nabudowania do ciggéw swietlnych, 1x28W, z blyszczgcym rastrem, IP20 (30.0 W)
11 Oprawa do nabudowania do ciggéw $wietlnych, 1x54W, z btyszczgcym rastrem, IP20 (61.0 W)
12 Oprawa do nabudowania do ciggéw swietlnych, 1x49W, z blyszczgcym rastrem, IP20 (54.0 W)
13 Oprawa zwieszana do ciggéw swietlnych, 1x35W, z blyszczgcym rastrem, IP20 (38.0 W)
14 Oprawa zwieszana do ciggow $wietlnych, 2x35W, z btyszczacym rastrem, IP20 (78.0 W)
15 Oprawa zwieszana do ciggéw Swietlnych, 2x49W, z btyszczgcym rastrem, 1IP20(106.0 W)
16 Oprawa wpuszczana, z parabolicznym rastrem lustrzanym o wysokim potysku, M73, LED, 3000Im,
4000K, IP20, L70: 50 000 h (27.0 W)
17 Oprawa wpuszczana, z parabolicznym rastrem lustrzanym o wysokim potysku, M73, LED, 4000Im,
4000K, IP20, L70: 50 000 h (36.0 W)
18 Oprawa Scienna, 1x14W, z mlecznym kloszem z PMMA, IP44 (16.0 W)
19 Oprawa wpuszczana typu downlight, LED, 1400lm, 4000K,IP44, L80: 50 000 h (21.0 W)
20 Oprawa wpuszczana typu downlight, LED, 1900Ilm, 4000K,IP44, L80: 50 000 h (26.0 W)
21 Oprawa do nabudowania, 2x35W, z parabolicznym rastrem lustrzanym, P20 (78.0 W)
@_ 22 Kwadratowa oprawa do nabudowania, z mlecznym matowym kloszem, 3 x 24W, 1P20, z ozdobnym akcesorium (81.0 W)
23 Oprawa do nabudowania, 1x49W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czotowe z ABS, IP50 (54.0 W)
24 Oprawa do nabudowania, 2x28W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czotowe z ABS, IP50 (64.0 W)
25 Oprawa do nabudowania, 2x54W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czolowe z ABS, IP50 (118.0 W)
26 Oprawa do nabudowania, do pomieszczen wilgotnych, z przezroczystym kloszem z PMMA, 1x35W, IP66 (38.0 W)
27 Oprawa do nabudowania, do pomieszczen wilgotnych, z przezroczystym kloszem z PMMA, 2x35W, 1P66 (78.0 W)
28 Oprawa do nabudowania typu downlight, cylindryczna, LED, 1900Im, 4000K, 50 000h, IP54 (22.0 W)
5.08WC dla inwalidow| | 3.07|WC meskie 29 Oprawa do nabudowania typu downlight, cylindryczna, LED, 1100Im, 4000K, 50 000h (13.0 W)
4,60|gres 6,95|gres
" o LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJINYCH
—
@ H — o= 36* Oprawa kierunkowa typu LED, jednostronna, nascienna, system autotestu,
e T1/15 \ \ czas pracy 1h, tryb pracy: sieciowo awaryjna
1/4 31T ‘ Tl/llN@ . —afha 3.01Klatka schodowa K1 0%1 30* Oprawa kierunkowa typu LED, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana, system autotestu,
leﬂ!MD Cﬂ>|ﬂ| 16 | [ B 16,52|gres /kamiers czas pracy 1h, tryb pracy: sieciowo awaryjna
| - ®- 12* Oprawa doswietlajgca typu LED, nasufitowa, min. strumien $wiatta 450 Im, moc min. 5W, IP 65, NR POM]NAZWA POMIESZCZENIA POW.(m?) POSADZKA
o o ‘ L soczewka korytarzowa, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna Il PIETRO
14 3T1/4 3T1/5 3T1/5 B/5 8 3T1/5 | | =< 7*  Oprawa doswietlajgca, nascienna, zewnetrzna z termostatem, min. strumien $wiatta 450 Im, moc min. 5W, IP 65, CZEéf A
16 16 s % 16 soczewka do przestrzeni otwartych, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna
[BT1/11 \ 3.03|winda towarowo—osobowa . o . . . o . . 3.01 |Klatka schodowa 1 16,52 gres/kamief
o \ J 2,10[pcv D~ 10 Oprawa doswietlajgca typu LED, do sufitu podwieszanego, min. strumien $wiatta 300 Im, moc min. 3W, min. IP 65, —— -
Z I oo ‘ : soczewka korytarzowa, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna 3.02 |Komunikacja (przed winda) 354 gres
3T1/4 3T1/4 15 - Wii/ﬁ WCOVQ%E%OW 28?&%550‘@ WCOvrsztO;_?_vlv/OS g 31';2523 vgvgﬁ WCOJQS,%E%OWO | S— ,-3__1_8_|- éTl/lO 3.'.1//9 04‘. o T1U15 N — @ 42¢ Oprawa doswietlajgca, do sufitu podwieszanego typu LED, min. strumien $wiatta 290 Im, moc min. 3W 3.03 |[Winda fowarowo-osobowa 2,10 wykt.pcy
1 P . n yK1.p . yK1.p I 3T\/7 aTh/8 ¢ ! ® \ H N® H \ S.02lkomunikacija o IP 65,soczewka do przestrzeni otwartych, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna 3.04 |Komunikacja ogolna 78,08 gres
16 16 | @ NS (A W v N 4 . : .
| O 13T1/8 | - ® - / li/IDF = | 1 H \ 3,04gres L@~ 18 Oprawa doswietlajaca typu LED, nasufitowa, min. strumien $wiatta 260 Im, moc min. 3W, min. IP 65, 3.05 |Komunikacja (przedsionek) 557 gres
N 3T1/4 3TN I 3T1/8 3'1@! pa ) L Tin1 soczewka do przestrzeni otwartych, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna 306 |wC damskie L 11 gres
1/8 7 i .
— ~ Lr;:::::::: | 3T1/7 Rol=td | N® 109* Oprawa dos$wietlajgca typu LED, nasufitowa, min. strumier $wiatta 260 Im, moc min. 3W, min. IP 65, 3.07 |WC meskie 6,55 gres
L S3T1/9 [GH ] 3T1-400/230V ST 3T1/9 - h soczewka korytarzowa, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna 308 |WE dlo niepetnosprowivch 4 60 gres
3TK1-400/230V rh 3.09 |Pokdj biurowy dla 2 os. 22,37 wykt.dywanowa
o 3T1/9 3T1/10 3T1/9 3T1/9 3T1/9 3T1/10 3T1/9 gg% komunikacja :T$/%§WC damskie 3T1/9 3T1/10 o 3T1/9 i - DOPUSZCZA SlE DO STOSOWANIA OPRAWY OSWIETLENIOWE 3.10 |Pokoj biurowy dla 2 os. 20,07 wykt.dywanowa
I pa
o -®; o o o -®; O [ oo/ores G Hores o 87 oo | oY e — OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO , AWARYJNEGO | EWAKUACYJINEGO , 311 |Poksj biurowy dia 2 os. 15,35] wyktdywanowa
i [ um] . omunikacja —korytarz . 5
0 e 3T1/11 i 78,08]qres ‘ INNYCH NIZ PODANO NA PLANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 3.12 |Pokdj biurowy dla 3 os. 21| wykt.dywanowa
[ L N A, OSWIETLENIA POD WARUNKIEM , ZE BEDA POSIADALY IDETYCZNE 3.13 |Pokdj biurowy dla 3 os. 2167 wykt.dywanowa
E | — | 3119 STl PARAMETRY TECHNICZNE | ZOSTANA UZDOGNIENIU Z INWESTOREM 314 |Pokd] biurowy dla 2 os. 1633] wylt.dywanowa
i i ii— — . T
;u TR /}:gmn— 3T 3T1/%ﬁ‘ =TT | AUTOREM PROJEKTU. SZCZEGOLOWE PARAMETRY TECHNICZNE 3.15_|Pokéj biurowy dla 2 os. 21.34] wyktdywanowa
3”3(/1 3r1/1 3T1/1 3T1/2 3T1/2 : 3T1/2 3T1/2 3T1/3 PROJEKTOWANYCH OPRAW OSWIETLENIOWYCH PODANO 3.16 |Pokoj biurowy dla 2 os. 21,84 wykt.dywanowa
W ZESTAWIENIU MATERIALOW. 3.17 |Pokoj biurowy dla 2 os. 16,65 wykt.dywanowa
3.18 |Pokdj socjalny z aneksem kuchenny 16,38 gres
UWAGI: 319 |Pokoj biurowy dla 2 os. 2155 wykt.dywanowa
3T1/1 3T1/1 3T1/1 3T1/2 3T1/2 3T1/2 3T1/2 3T1/3 3T1/3 L. . . _ - - - —
1 169 1 6| e 1 16 16 . . 3T1/6 1. Oprawy doswietlajgce urzqdzenia ppoz montowac na S2 |[Studnia doswietlajaca 2,01 gres/kamien
o @ wysokosci 2,5m na wysiegniku lub zwieszajqc. SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ: 337,74
3T1l 2. Oprawy kierunkowe instalowa¢ centralnie nad osiq drogi temiql:
ewakuacyjnej. ) o
Rerstwattwai ipreebotbvoudyolynku
3T]@ - SAMOCZYNNE WYLACZANIE przy ul. Bankowej nr 3
£ 0 23/0 4kV TN S - AUTOMATIC DISCONNECTION RGO " KGtOWiCGCh
@J ’ ' 9 _ POLACZENIA WYROWNAWCZE '
- EQUIPOTENTIAL BONDING
WE tUKASZ SZLEPER PROJEKT
NIP 9491673628 kom. 603 950 959 tel.biurowy 607 725 026
h— REGON 020378237 e—mail: biuro@Isprojekt.pl
ul.Mydlarskiego 19, 54-079 Wroctaw www.Isprojekt.pl
inwestor  Uniwersytet Slgski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
lokalizacja Uniwersytet Slqski, ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice
3.15|Sala warsztatowa 3.14|Sala warsztatowa 3.15|Sala warsztatowa 5.16/Sala warsztatowa 3.17|Sala warsztatowa 3.18|Pokd| socjaln 3.19|Sala warsztatowa nr dzialek: 198,200/2, AM41, obreb 0002, Dz.Bogucice—Zawodzie
21,67\wykt.pcv 16,33wykt.pcv 21,34|wykt.pcv 21,84|wykt.pcv 16,65|wykt.pcv 16,58|gres 21,55|wykt.pcv ytul 1ys
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