
PLAN INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ

- POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

- AUTOMATIC DISCONNECTION

- EQUIPOTENTIAL BONDING

- SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE

0,23/0,4kV TN-S

IEP-13

ISTNIEJĄCY UZIOM OTOKOWY

ISTNIEJĄCY UZIOM OTOKOWY

ISTNIEJĄCY UZIOM OTOKOWY ISTNIEJĄCY UZIOM OTOKOWY

ISTNIEJĄCY UZIOM OTOKOWY

ZKP-7

ZKP-8

ZKP-9

ZKP-6

ZKP-5

ZKP-4

ZKP-3
ZKP-2

ZKP-1

UWAGI:

ZKP-1 , - 9  Złącze kontrolno pomiarowe instalacji porunochronnej

PROJ. ZWODY POZIOME NISKIE WYK. DRUTEM Fe-Zn o śred. 8mm 

WWc1

wentylator dachowy

Vw=1120m3/h

Wb1

wentylator dachowy

Vw=680m3/h

wyrzutnia centrali NwWw

500x500

czerpnio-wyrzutnia centrali NsWs

WWc2

wentylator dachowy

Vw=455m3/h

Wb3

wentylator dachowy

Vw=150m3/h

N=250W/400V

m=31,1kg+30kg podstawa dachowa

N=80W/230V

m=18,5kg+18kg podstawa dachowa

N=250W/400V

m=31,1kg+30kg podstawa dachowa

N=100W/230V

m=7,3kg+7kg podstawa dachowa

agregat NpWp 

L=0,9m B=0,32m H=1,327m

m=95/106kg

N=3,25kW/400V

agregat NsWs 

L=0,96m B=0,765m H=1,615m

m=198/213kg

N=6,15kW/400V

jedn. zewn. K-2.28 

jedn. zewn. K-2.32 

jedn. zewn. K-2.19b 

jedn. zewn. K-2.19a 

jedn. zewn. K-2.33 

czerpnio-wyrzutnia centrali NpWp

L=0,765m B=0,285m H=0.550m

m=39kg

N=1,18kW/230V

L=0,765m B=0,285m H=0.550m

m=39kg

N=1,18kW/230V

L=0,765m B=0,285m H=0.550m

m=39kg

N=1,18kW/230V

L=0,94m B=0,32m H=1,43m

m=102kg

N=3,54kW/400V

L=0,94m B=0,32m H=1,43m

m=102kg

N=3,54kW/400V

prowadzenie kanału ponad dachem

prowadzenie kanału ponad dachem

wywietrzak dachowy

agregat NwWw 

Zasilanie z rozdz. RKL-400/230V

,obw. RKL/4, wyk. przewodem YKYżo 3x2,5mm2

, zabezpiecz. wył. instalcyjnym 10A

Zasilanie z rozdz. RW2-400/230V

,obw. RW2/2, wyk. przewodem YKYżo 5x2,5mm2

, zabezpiecz. wył. instalcyjnym 16A

Zasilanie z rozdz. RW3-400/230V

,obw. RW3/1, wyk. przewodem YKYżo 5x2,5mm2

, zabezpiecz. wył. instalcyjnym 16A

Zasilanie z rozdz. RKL-400/230V

,obw. RKL/5, wyk. przewodem YKYżo 3x2,5mm2

, zabezpiecz. wył. instalcyjnym 10A

Zasilanie z rozdz. RKL-400/230V

,obw. RKL/3, wyk. przewodem YKYżo 3x2,5mm2

, zabezpiecz. wył. instalcyjnym 10A

Zasilanie z rozdz. RW3-400/230V

,obw. RW3/6, wyk. przewodem YKYżo 3x1,5mm2

, zabezpiecz. wył. instalcyjnym 6A

Zasilanie z rozdz. RW3-400/230V

,obw. RW3/7, wyk. przewodem YKYżo 3x1,5mm2

, zabezpiecz. wył. instalcyjnym 6A

Zasilanie z rozdz. RKL-400/230V

,obw. RKL/2, wyk. przewodem YKYżo 5x2,5mm2

, zabezpiecz. wył. instalcyjnym 16A

Zasilanie z rozdz. RKL-400/230V

,obw. RKL/1, wyk. przewodem YKYżo 5x2,5mm2

, zabezpiecz. wył. instalcyjnym 16A

Zasilanie z rozdz. RW3-400/230V

,obw. RW3/5, wyk. przewodem YKYżo 5x2,5mm2

, zabezpiecz. wył. instalcyjnym 10A

Zasilanie z rozdz. RW3-400/230V

,obw. RW3/4, wyk. przewodem YKYżo 5x2,5mm2

, zabezpiecz. wył. instalcyjnym 10A

Zasilanie z rozdz. RW3-400/230V

,obw. RW3/3, wyk. przewodem YKYżo 5x2,5mm2

, zabezpiecz. wył. instalcyjnym 10A

ZWÓD PIONOWY

H=2m - ( typowe

wykonanie )

ZWÓD PIONOWY

H=1,5m - ( typowe

wykonanie )

ZWÓD PIONOWY

H=1,5m - ( typowe

wykonanie )

ZWÓD PIONOWY

H=1,5m - ( typowe

wykonanie )

ZWÓD PIONOWY

H=1,5m - ( typowe

wykonanie )

ZWÓD PIONOWY

H=1,5m - ( typowe

wykonanie )

ZWÓD PIONOWY

H=1,5m - ( typowe

wykonanie )

ZWÓD PIONOWY

H=1,5m - ( typowe

wykonanie )

ZWÓD PIONOWY

H=1,5m - ( typowe

wykonanie )


