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PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  SIŁY

- PIWNICA

- POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

- AUTOMATIC DISCONNECTION

- EQUIPOTENTIAL BONDING

- SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE

0,23/0,4kV TN-S

GNIAZDA  WTYCZKOWE  P.T. , 16A , 230V ,3520W,

PODWÓJNE   (2P+Z) , KOLOR BIAŁY, IP 43  ZASILANE

Z  TAB. ELEKTR. PIWNICY.
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Zasilanie maszynowni dzwigu

przewodem YKYżo 5x6mm2 z rozdz. RG

Zasilanie maszynowni dzwigu

przewodem YKYżo 5x6mm2 z rozdz. RG

0T2/28

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

MOCY 21,6kVA/ 17,2 kW

WYK. KONTENEROWE

Proj. linia kablowa YKYżo 5x35mm2

uł. w ziemi w rurze ochronnej  DVK 110mm

na całej długości

DRABINKA KABLOWA

D-600 ( na kable w.l.z.)

DRABINKA KABLOWA

D-600 ( na kable w.l.z.)

DRABINKA KABLOWA

D-600 ( na kable w.l.z.)

DRABINKA KABLOWA

D-600 ( na kable w.l.z.)

DRABINKA KABLOWA

D-200 ( na kable sieci LAN)

DRABINKA KABLOWA

D-200 ( na kable sieci LAN)
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ROZDZIELNICA GŁÓWNA

RG-400/230V

SZAFA  Z  BATERIĄ

ZEWNĘTRZNĄ -PIĘTROWA

o czasie podtrzymania  30minut

SZAFA  Z  MODUŁEM  UPS-a

140kVA

BATERIA KONDENSATORÓW  60kVar

 - 7 stopniowy regulator

KONDENSATORY WZMOCNIONE 480V

+ DŁAWIKI ODSTROJENIOWE 7%

( OCHRONA PRZED 5 i 7 HARMONICZNĄ )

ZASILANIE NAPIĘCIEM 400/230V Z  GWARANTOWANYM  Z

PROJEKTOWANEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO S=21,6kVA

USYTUOWANEGO NA PODWÓRKU SZCZEGÓŁOWA LOKALIZACJA

WG PLANU PZT.

YKYżo 5x35mm2

YKYżo 5x120mm2

ZASILANIE NAPIĘCIEM 400/230V Z  ISTNIEJĄCEJ LINII KABLOWEJ ,

KTÓRA OBECNIE ZASILA  ISTN. ROZDZ. N.N. Z ISTNIEJĄCEJ STACJI

TRANSFORMATOROWEJ .

ROZDZIELNICA  OBW. POŻAROWYCH

RPP-400/230V

RWC-400/230V

RWC/2

RWC/2
RWC/2
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RWC/2

RWC/2

PLAN INSTALACJI WĘZŁA WG

ODDZIELNEGO  OPRACOWANIA

IEP-7


