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LEGENDA   OPRAW  OŚWIETLENIA   OGÓLNEGO

1 Oprawa zwieszana podłużna, LED, z systemem BLG, 6400lm,4000K, DALI, IP20, L80: 70 000 h (58.0 W)

2 Oprawa zwieszana okrągła, LED, z systemem BLG, 6000lm, 4000K, DALI, IP20, L80: 70 000 h  (54.0 W)

3 Oprawa do nabudowania, 2x35W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czołowe z ABS, IP50  (78.0 W)

4 Oprawa do nabudowania, 2x49W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czołowe z ABS, IP50  (106.0 W)

5 Oprawa ścienna, 1x35W,  z kloszami CDP, L<1000cd/m²  dla kątów >65°, IP20 (38.0 W)

6 Oprawa do nabudowania typu downlight, cylindryczna, LED, 1900lm, 4000K, 50 000h (22.0 W)

7 Oprawa wpuszczana do ciągów świetlnych, 1x49W, z mlecznym kloszem PMMA, IP20 (54.0 W)

8 Oprawa wpuszczana do ciągów świetlnych, 2x35W, z mlecznym kloszem PMMA, IP20 (78.0 W)

9 Oprawa do nabudowania do ciągów świetlnych, 1x35W, z mleczną osłoną PMMA,IP20 (38.0 W)

10 Oprawa do nabudowania do ciągów świetlnych, 1x28W, z błyszczącym rastrem, IP20 (30.0 W)

11 Oprawa do nabudowania do ciągów świetlnych, 1x54W, z błyszczącym rastrem, IP20  (61.0 W)

12 Oprawa do nabudowania do ciągów świetlnych, 1x49W, z błyszczącym rastrem, IP20 (54.0 W)

13 Oprawa zwieszana do ciągów świetlnych, 1x35W, z błyszczącym rastrem, IP20 (38.0 W)

14 Oprawa zwieszana do ciągów świetlnych, 2x35W, z błyszczącym rastrem, IP20 (78.0 W)

15 Oprawa zwieszana do ciągów świetlnych, 2x49W, z błyszczącym rastrem, IP20(106.0 W)

16 Oprawa wpuszczana, z parabolicznym rastrem lustrzanym o wysokim połysku, M73, LED, 3000lm, 

4000K, IP20, L70: 50 000 h (36.0 W)

18 Oprawa ścienna, 1x14W, z mlecznym kloszem z PMMA, IP44 (16.0 W)

19 Oprawa wpuszczana typu downlight, LED, 1400lm, 4000K,IP44, L80: 50 000 h (21.0 W)

20 Oprawa wpuszczana typu downlight, LED,  1900lm, 4000K,IP44, L80: 50 000 h  (26.0 W)

21 Oprawa do nabudowania, 2x35W, z parabolicznym rastrem lustrzanym,  IP20  (78.0 W)

22 Kwadratowa oprawa do nabudowania, z mlecznym matowym kloszem, 3 x 24W, IP20, z ozdobnym akcesorium (81.0 W)

23 Oprawa do nabudowania, 1x49W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czołowe z ABS, IP50  (54.0 W)

24 Oprawa do nabudowania, 2x28W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czołowe z ABS, IP50 (64.0 W)

25 Oprawa do nabudowania, 2x54W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czołowe z ABS, IP50  (118.0 W)

26 Oprawa do nabudowania, do pomieszczeń wilgotnych, z przezroczystym kloszem z PMMA, 1x35W, IP66 (38.0 W)

27 Oprawa do nabudowania, do pomieszczeń wilgotnych, z przezroczystym kloszem z PMMA, 2x35W, IP66 (78.0 W)

28 Oprawa do nabudowania typu downlight, cylindryczna, LED, 1900lm, 4000K, 50 000h, IP54 (22.0 W)

29 Oprawa do nabudowania typu downlight, cylindryczna, LED, 1100lm, 4000K, 50 000h (13.0 W)

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH

42*     Oprawa doświetlająca, do sufitu podwieszanego typu LED, min. strumień światła 290 lm, moc min. 3W

10*     Oprawa doświetlająca typu LED, do sufitu podwieszanego, min. strumień światła 300 lm, moc min. 3W, min. IP 65, 

36*     Oprawa kierunkowa typu LED, jednostronna, naścienna, system autotestu, 

30*     Oprawa kierunkowa typu LED, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana, system autotestu,  

12*     Oprawa doświetlająca typu LED, nasufitowa, min. strumień światła 450 lm, moc min. 5W, IP 65, 

7*     Oprawa doświetlająca, naścienna, zewnętrzna z termostatem,  min. strumień światła 450 lm, moc min. 5W, IP 65,  

18*     Oprawa doświetlająca typu LED, nasufitowa, min. strumień światła 260 lm, moc min. 3W, min. IP 65, 

109*     Oprawa doświetlająca typu LED, nasufitowa, min. strumień światła 260 lm, moc min. 3W, min. IP 65, 
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          czas pracy 1h, tryb pracy: sieciowo awaryjna 

    czas pracy 1h, tryb pracy: sieciowo awaryjna 

soczewka korytarzowa, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna

soczewka do przestrzeni otwartych, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna 

soczewka korytarzowa, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna

IP 65,soczewka do przestrzeni otwartych, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna

soczewka do przestrzeni otwartych, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna

soczewka korytarzowa, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna

4000K, IP20, L70: 50 000 h (27.0 W)

17 Oprawa wpuszczana, z parabolicznym rastrem lustrzanym o wysokim połysku, M73, LED, 4000lm, 

DOPUSZCZA  SIĘ  DO  STOSOWANIA  OPRAWY OŚWIETLENIOWE

OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO , AWARYJNEGO  I EWAKUACYJNEGO ,

INNYCH NIŻ  PODANO  NA PLANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

OŚWIETLENIA POD WARUNKIEM , ŻE BĘDĄ POSIADAŁY IDETYCZNE

PARAMETRY TECHNICZNE  I ZOSTANĄ UZDOGNIENIU Z  INWESTOREM

I AUTOREM PROJEKTU. SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY TECHNICZNE

PROJEKTOWANYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH PODANO

W  ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW.

2T1/3

2T1/3

Ekskluzywna oprawa wisząca z udziałem światła bezpośredniego i pośredniego.

Oprawa z wyposażeniem aktywnym do sterowania barwą światła za pomocą osobnego sterownika.

Do montażu podwieszanego jako oprawa pojedyncza. Z Binary LightGuide System (BLGS).

Układ optyczny z dwóch położonych na sobie drobnopryzmatycznych paneli Light Guide Panels

z PMMA służących do rozpraszania światła. Z bezpośrednio-pośrednim rozsyłem światła. Światło

pośrednie o bardzo szerokim rozsyle. System diod z bocznym podłączeniem światła do Binary Light Guide

System. Strumień świetlny oprawy 5800 lm, pobór mocy 56W, Barwa światła zmienne, biała ciepła - białe światło

dzienne, Temperatura barwowa zmienne, 2700 K - 6500 K, współczynnik oddawania barw Ra > 80.

Trwałość L80 (tq 25 °C) = 70.000 h, trwałość L85 (tq 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy oświetleniowej

z wytłaczanego profilu aluminiowego, Elementy czołowe z aluminium formowanego ciśnieniowo.

Korpus oprawy oświetleniowej lakierowany proszkowo na biało. Wymiary (dł. x szer.) 1175 mm x 338

mm, wysokość oprawy 16 mm. Klasa ochronności I, szczelność IP20, odporność na uderzenia IK02/0,2

wytrzymałość drutu żarnikowego 650 °C. Do zasilania oprawy nie jest potrzebny oddzielny przewód

doprowadzający. Zasilanie odbywa się za pomocą zwieszaków linkowych. Zwieszak linkowy w zestawie.

Z dwoma statecznikami elektronicznymi, ściemniana cyfrowo (DALI) .

2T1/4

2T1/4

Oprawa ozdobna  wisząca lampa do wnętrz Wykończenie: poliwęglan biały

Wymiary: wysokość: 300-1500mm szerokość: 499mm

długość boku: 486mm , 4 x max 13W E27

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIA- II PIĘTRO

IEP-4

4x kabel HDMI , długości l=25m

4x kabel SDI , długości l=25m

4x kabel XRL , długości l= 25m

4x kabel HDMI , długości l=25m

4x kabel SDI , długości l=25m

4x kabel XRL , długości l= 25m

4x kabel HDMI , długości l=10m

4x kabel SDI , długości l=10m

4x kabel XRL , długości l= 10m

PROJEKT OSWIETLENIA STUDIA TELEWIZYJNEGO

 - SCHEMAT  STRUKTURALNY

SZAFA RACKOWA

DO STER. OŚW. STUDIA

USYTUOWANA W POM. 2.28
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UWAGI :

1. Szczegółowy opis  poszczególnych reflektorów  oświetlenia studyjnego oraz szafy rackowej

    podano w opisie technicznym i zestawieniu.

2. Do każdej oprawy óswietlenia studyjnego ( reflektora , naświetlacza montowanego na

    sztankiecie ) doprawdzić:

    - 1x kabel zasilający YDY3x1,5mm2 wyprowadzony z tablicy

    elektrycznej piętrowej , w której zabudować wył. instalacyjny nadprądowy 10A dla każdego

    obwodu odzielnie  (pozostaić zapasy kabla  ok. 5m przy sankiecie ).

   - 2x kabel DMX( standartowy kabel DMX 110Ohm ) wypowadzony z szafy rackowej

    ( pozostaić zapasy ok. 5m przy sankiecie i w szafie racowej ).

3. W/w obwodów należy wykonać w ilości 12.

3 x [ (2x kabel DMX( standartowy kabel DMX 110 Ohm) ]

3 x [ (2x kabel DMX( standartowy kabel DMX 110 Ohm) ]

3 x [ (2x kabel DMX( standartowy kabel DMX 110 Ohm) ]

3 x [ (2x kabel DMX( standartowy kabel DMX 110 Ohm) ]

Zasilanie nap. 230V wyk. YKY 3x1,5mm2

z tab. 2T2  , obw. nr 2T2/50

obw. zabezp. wył. instal. 10A char. B
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1

1

1

3

3

3

Zasilanie nap. 230V wyk. YKY 3x1,5mm2

z tab. 2T2  , obw. nr 2T2/51

obw. zabezp. wył. instal. 10A char. B

Zasilanie nap. 230V wyk. YKY 3x1,5mm2

z tab. 2T2  , obw. nr 2T2/52

obw. zabezp. wył. instal. 10A char. B

Zasilanie nap. 230V wyk. YKY 3x1,5mm2

z tab. 2T2  , obw. nr 2T2/53

obw. zabezp. wył. instal. 10A char. B

Zasilanie nap. 230V wyk. YKY 3x1,5mm2

z tab. 2T2  , obw. nr 2T2/54

obw. zabezp. wył. instal. 10A char. B

Zasilanie nap. 230V wyk. YKY 3x1,5mm2

z tab. 2T2  , obw. nr 2T2/55

obw. zabezp. wył. instal. 10A char. B

Zasilanie nap. 230V wyk. YKY 3x1,5mm2

z tab. 2T2  , obw. nr 2T2/56

obw. zabezp. wył. instal. 10A char. B

Zasilanie nap. 230V wyk. YKY 3x1,5mm2

z tab. 2T2  , obw. nr 2T2/57

obw. zabezp. wył. instal. 10A char. B

Zasilanie nap. 230V wyk. YKY 3x1,5mm2

z tab. 2T2  , obw. nr 2T2/58

obw. zabezp. wył. instal. 10A char. B

Zasilanie nap. 230V wyk. YKY 3x1,5mm2

z tab. 2T2  , obw. nr 2T2/59

obw. zabezp. wył. instal. 10A char. B

Zasilanie nap. 230V wyk. YKY 3x1,5mm2

z tab. 2T2  , obw. nr 2T2/60

obw. zabezp. wył. instal. 10A char. B

Zasilanie nap. 230V wyk. YKY 3x1,5mm2

z tab. 2T2  , obw. nr 2T2/61

obw. zabezp. wył. instal. 10A char. B
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- POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

- AUTOMATIC DISCONNECTION

- EQUIPOTENTIAL BONDING

- SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE

0,23/0,4kV TN-S

Zasilanie nap. 230V wyk. YKY 3x1,5mm2

z tab. 2T2  , obw. nr 2T2/62

obw. zabezp. wył. instal. 10A char. B

SZAFA RACKOWA

DO STER. OŚW.

STUDIA

4x kabel HDMI , długości l=10m

4x kabel SDI , długości l=10m

4x kabel XRL , długości l= 10m

Prowadzone w kanale technicznym


