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ROZDZIELNICA GŁÓWNA

RG-400/230V
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LEGENDA   OPRAW  OŚWIETLENIA   OGÓLNEGO

1 Oprawa zwieszana podłużna, LED, z systemem BLG, 6400lm,4000K, DALI, IP20, L80: 70 000 h (58.0 W)

2 Oprawa zwieszana okrągła, LED, z systemem BLG, 6000lm, 4000K, DALI, IP20, L80: 70 000 h  (54.0 W)

3 Oprawa do nabudowania, 2x35W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czołowe z ABS, IP50  (78.0 W)

4 Oprawa do nabudowania, 2x49W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czołowe z ABS, IP50  (106.0 W)

5 Oprawa ścienna, 1x35W,  z kloszami CDP, L<1000cd/m²  dla kątów >65°, IP20 (38.0 W)

6 Oprawa do nabudowania typu downlight, cylindryczna, LED, 1900lm, 4000K, 50 000h (22.0 W)

7 Oprawa wpuszczana do ciągów świetlnych, 1x49W, z mlecznym kloszem PMMA, IP20 (54.0 W)

8 Oprawa wpuszczana do ciągów świetlnych, 2x35W, z mlecznym kloszem PMMA, IP20 (78.0 W)

9 Oprawa do nabudowania do ciągów świetlnych, 1x35W, z mleczną osłoną PMMA,IP20 (38.0 W)

10 Oprawa do nabudowania do ciągów świetlnych, 1x28W, z błyszczącym rastrem, IP20 (30.0 W)

11 Oprawa do nabudowania do ciągów świetlnych, 1x54W, z błyszczącym rastrem, IP20  (61.0 W)

12 Oprawa do nabudowania do ciągów świetlnych, 1x49W, z błyszczącym rastrem, IP20 (54.0 W)

13 Oprawa zwieszana do ciągów świetlnych, 1x35W, z błyszczącym rastrem, IP20 (38.0 W)

14 Oprawa zwieszana do ciągów świetlnych, 2x35W, z błyszczącym rastrem, IP20 (78.0 W)

15 Oprawa zwieszana do ciągów świetlnych, 2x49W, z błyszczącym rastrem, IP20(106.0 W)

16 Oprawa wpuszczana, z parabolicznym rastrem lustrzanym o wysokim połysku, M73, LED, 3000lm, 

4000K, IP20, L70: 50 000 h (36.0 W)

18 Oprawa ścienna, 1x14W, z mlecznym kloszem z PMMA, IP44 (16.0 W)

19 Oprawa wpuszczana typu downlight, LED, 1400lm, 4000K,IP44, L80: 50 000 h (21.0 W)

20 Oprawa wpuszczana typu downlight, LED,  1900lm, 4000K,IP44, L80: 50 000 h  (26.0 W)

21 Oprawa do nabudowania, 2x35W, z parabolicznym rastrem lustrzanym,  IP20  (78.0 W)

22 Kwadratowa oprawa do nabudowania, z mlecznym matowym kloszem, 3 x 24W, IP20, z ozdobnym akcesorium (81.0 W)

23 Oprawa do nabudowania, 1x49W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czołowe z ABS, IP50  (54.0 W)

24 Oprawa do nabudowania, 2x28W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czołowe z ABS, IP50 (64.0 W)

25 Oprawa do nabudowania, 2x54W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czołowe z ABS, IP50  (118.0 W)

26 Oprawa do nabudowania, do pomieszczeń wilgotnych, z przezroczystym kloszem z PMMA, 1x35W, IP66 (38.0 W)

27 Oprawa do nabudowania, do pomieszczeń wilgotnych, z przezroczystym kloszem z PMMA, 2x35W, IP66 (78.0 W)

28 Oprawa do nabudowania typu downlight, cylindryczna, LED, 1900lm, 4000K, 50 000h, IP54 (22.0 W)

29 Oprawa do nabudowania typu downlight, cylindryczna, LED, 1100lm, 4000K, 50 000h (13.0 W)

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH

42*     Oprawa doświetlająca, do sufitu podwieszanego typu LED, min. strumień światła 290 lm, moc min. 3W

10*     Oprawa doświetlająca typu LED, do sufitu podwieszanego, min. strumień światła 300 lm, moc min. 3W, min. IP 65, 

36*     Oprawa kierunkowa typu LED, jednostronna, naścienna, system autotestu, 

30*     Oprawa kierunkowa typu LED, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana, system autotestu,  

12*     Oprawa doświetlająca typu LED, nasufitowa, min. strumień światła 450 lm, moc min. 5W, IP 65, 

7*     Oprawa doświetlająca, naścienna, zewnętrzna z termostatem,  min. strumień światła 450 lm, moc min. 5W, IP 65,  

18*     Oprawa doświetlająca typu LED, nasufitowa, min. strumień światła 260 lm, moc min. 3W, min. IP 65, 

109*     Oprawa doświetlająca typu LED, nasufitowa, min. strumień światła 260 lm, moc min. 3W, min. IP 65, 
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          czas pracy 1h, tryb pracy: sieciowo awaryjna 

    czas pracy 1h, tryb pracy: sieciowo awaryjna 

soczewka korytarzowa, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna

soczewka do przestrzeni otwartych, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna 

soczewka korytarzowa, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna

IP 65,soczewka do przestrzeni otwartych, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna

soczewka do przestrzeni otwartych, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna

soczewka korytarzowa, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna

4000K, IP20, L70: 50 000 h (27.0 W)

17 Oprawa wpuszczana, z parabolicznym rastrem lustrzanym o wysokim połysku, M73, LED, 4000lm, 

- POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

- AUTOMATIC DISCONNECTION

- EQUIPOTENTIAL BONDING

- SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE

0,23/0,4kV TN-S

DOPUSZCZA  SIĘ  DO  STOSOWANIA  OPRAWY OŚWIETLENIOWE

OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO , AWARYJNEGO  I EWAKUACYJNEGO ,

INNYCH NIŻ  PODANO  NA PLANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

OŚWIETLENIA POD WARUNKIEM , ŻE BĘDĄ POSIADAŁY IDETYCZNE

PARAMETRY TECHNICZNE  I ZOSTANĄ UZDOGNIENIU Z  INWESTOREM

I AUTOREM PROJEKTU. SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY TECHNICZNE

PROJEKTOWANYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH PODANO

W  ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW.

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETELENIA- PIWNICA

IEP-1

SZAFA  Z  BATERIĄ

ZEWNĘTRZNĄ -PIĘTROWA

o czasie podtrzymania  30minut

SZAFA  Z  MODUŁEM  UPS-a

140kVA

ZASILANIE NAPIĘCIEM 400/230V Z  GWARANTOWANYM  Z

PROJEKTOWANEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO S=21,6kVA

USYTUOWANEGO NA PODWÓRKU SZCZEGÓŁOWA LOKALIZACJA

WG PLANU PZT.

ZASILANIE NAPIĘCIEM 400/230V Z  ISTNIEJĄCEJ LINII KABLOWEJ ,

KTÓRA OBECNIE ZASILA  ISTN. ROZDZ. N.N. Z ISTNIEJĄCEJ STACJI

TRANSFORMATOROWEJ  UL. BANKOWA 9

YKYżo 5x35mm2

YKYżo 5x120mm2

BATERIA KONDENSATORÓW  60kVar

 - 7 stopniowy regulator

KONDENSATORY WZMOCNIONE 480V

+ DŁAWIKI ODSTROJENIOWE 7%

( OCHRONA PRZED 5i 7 HARMONICZNĄ )

ROZDZIELNICA  OBW. POŻAROWYCH

RPP-400/230V

RWC/1

RWC-400/230V

RWC/1

RWC/1

RWC/1

RWC/1

RWC/2

RWC/2

WYŁ. GŁ. PRĄDU

WĘZŁA CIEPLNEGO

PLAN INSTALACJI WĘZŁA WG

ODDZIELNEGO  OPRACOWANIA


