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UWAGI:

* Rozmieszczenie i ilo§¢ urzqdzefi na dachu potwierdzi¢ na budowie
* Instalacje odgromowq nalezy wykonaé pretem FeZn®8mm.
* Do instalacji odgromowej nalezy podtqczyé
metalowe konstrukcje elewacji, kanaty wentylacyjne,
metalowe obudowy urzqdzefi, drabinki, wywietrzaki,
i inne wystajgce ponad dach metalowe elementy.
* Wszystkie pofqczenia w instalacji odgromowej nalezy
wykonaé jako metaliczne ($rubowe lub spawane).
* Przewody odprowadzajgce nalezy potqczy¢ trwale
ze zwodami poziomymi we wskazanych miejscach.
* Zwody poziome inst. odgromowej mocowaé do pokrycia
dachowego na uchwytach systemowych

Niedozwolone jest wiercenie otwordw w pokryciu dachowym.
* Pofqczenia spawane zabezpieczyt przed korozjg

lakierem asfaltowym.
* Instalacje odgromowq nalezy wykona¢ zgodnie

z PN-EN 62305-1 , PN-EN 62305—4.
* Przewody odprowadzajgce montowaé

tak, aby nie dotykaty $cian, gzymsodw itd

spos6b mocowanie uzgodnic i potwierdzi¢ u Inwestora

ZKP-1, -9 Zigcze kontrolno pomiarowe instalacji porunochronnej

- SAMOCZYNNE WYLACZANIE

- AUTOMATIC DISCONNECTION
0 ' 23/0 l4kV TN-S - POLACZENIA WYROWNAWCZE

- EQUIPOTENTIAL BONDING

temat:

Przebudowa i remont
przy ul. Bankowej nr
w Katowicach.

budynku
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lokalizacja  Uniwersytet Slgski, ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice
nr dziatek: 198,199,200/2, AM41, obrgb 0002, Dz.Bogucice-Zawodzie

tytut rys.
PLAN INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ
branza PROJEKTANT : . podpis:
mgr inz. Zbigniew Wawrzyniak
ELEKTRYCZNA UAN.VI—f/3/38/88
iqey: PROJEKTANT odpis:
sprowdzejqcy: mgr inz. Zbigniew Barszczyk pock
UAN.VI-f/3/59/90
OPRACOWANIE : podpis:
inz. Elzbieta Wawrzyniak
data nrorys.
skala rys. Ty
1:100 05.2016 IEP-13




