2.20

Wspdlne zaplecze gospodarcze

20,66

2.19a

Pom. techniczne 1 do nagran

12,30

Maszynownia wentylacji

<}

wykf.pcv

2|Pom.magazynowe
7

UWAGI:

2.13|Pom.magazynowe

Pom.warsztatowo—szkoleniowe

Pom.warsztatowo—szkoleniowe

22,05(wykf.pcv

1. Oprawy doswietlajqce urzqdzenia ppoz montowaé¢ na
wysokosci 2,5m na wysiegniku lub zwieszajqc.

2. Oprawy kierunkowe instalowaé¢ centralnie nad osiq drogi

ewakuacyjnej.

0,23/0,4kV TN-S

- SAMOCZYNNE WYLACZANIE

- AUTOMATIC DISCONNECTION
- POLACZENIA WYROWNAWCZE
- EQUIPOTENTIAL BONDING

REGON 020378237
ul.R6zy Wiatrow 13/3 53-023 Wroctaw www.Isprojekt.pl

< \ LEGENDA OPRAW OSWIETLENIA OGOLNEGO
: : : : : : : : N [ ] 1 Oprawa zwieszana podtuzna, LED, z systemem BLG, 6400im,4000K, DALI, IP20, L80: 70 000 h (58.0 W)
2.19b|Pom. techniczne 2 do nagran 2.21|Wspdlny newsroom .22lkomunikacja 2.25[Winda osobowa 2.33|Studio radiowe 1 2.52|Pokd| rezyserki 1 @ 2 Oprawa zwieszana okragta, LED, z systemem BLG, 6000Im, 4000K, DALI, IP20, L80: 70 000 h (54.0 W)
16,10|wykt.dywan. 34,87|wykf.dywanowa ,10|wykt.pcv 1,54 13,39|wykt.dywanowa 11,19|wykt.dywanowa
3 3 Oprawa do nabudowania, 2x35W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czotowe z ABS, IP50 (78.0 W)
M 4 4 Oprawa do nabudowania, 2x49W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czotowe z ABS, IP50 (106.0 W)
4x kabel HDMI,, dtugosci I=10m < 5 Oprawa $cienna, 1x35W, z kloszami CDP, L<1000cd/m? dla katéw >65°, IP20 (38.0 W)
4x kabel SDI , dtugosci [$10m . . .
4x kabel XRL , dtugosci I= 10m I:]l> VAN 6 Oprawa do nabudowania typu downlight, cylindryczna, LED, 1900Im, 4000K, 50 000h (22.0 W)
il D 7 Oprawa wpuszczana do ciggéw $wietlnych, 1x49W, z mlecznym kloszem PMMA, IP20 (54.0 W)
8 Oprawa wpuszczana do ciggéw $wietlnych, 2x35W, z mlecznym kloszem PMMA, IP20 (78.0 W)
% — 9 Oprawa do nabudowania do ciggéw $wietlnych, 1x35W, z mleczng ostong PMMA,IP20 (38.0 W)
x 2T2/5 X f oToia . 2T2l4 23 \ 2T2/3 10 Oprawa do nabudowania do ciggéw $wietlnych, 1x28W, z btyszczgcym rastrem, IP20 (30.0 W)
—— 10 10 B 7|J o, I:EI 4x kabel HDMI , dlci [=25m 11 Oprawa do nabudowania do ciggéw swietlnych, 1x54W, z btyszczgcym rastrem, IP20 (61.0 W)
b - 2’; E E: : ig:_"dc;?ug;:;ilrfggm 12 Oprawa do nabudowania do ciggéw swietlnych, 1x49W, z btyszczgcym rastrem, IP20 (54.0 W)
N@® — 13 Oprawa zwieszana do ciggéw $wietinych, 1x35W, z blyszczacym rastrem, IP20 (38.0 W)
)
pT2/14 4 4 T2/3 14 Oprawa zwieszana do ciggéw $wietinych, 2x35W, z blyszczacym rastrem, IP20 (78.0 W)
— )T2/4 ¥ 15 Oprawa zwieszana do ciggéw $wietinych, 2x49W, z blyszczacym rastrem, IP20(106.0 W)
212-400/230V - 16 Oprawa wpuszczana, z parabolicznym rastrem lustrzanym o wysokim potysku, M73, LED, 3000Im,
2TK2-400/230V,_—p ge12/3 _|g O 2.31Klatka schodowa K5
n2T2/16 ,31127;2710& 2T2/11 3 ‘44 . 4000K, IP20, L70: 50 000 h (27.0 W)
N 2T2/8 2T2/13 2T2/13 2 o I 2T2n £ B 17 Oprawa wpuszczana, z parabolicznym rastrem lustrzanym o wysokim potysku, M73, LED, 4000Im,
STos o oo \ 2T2/16 4000K, IP20, L70: 50 000 h (36.0 W)
212113 2T2/13 —i 1 2.30/WC damski i meski 18 Oprawa $cienna, 1x14W, z mlecznym kloszem z PMMA, IP44 (16.0 W)
- 7 Ol
2 272112 0o 272/ 6,58)gres 19 Oprawa wpuszczana typu downlight, LED, 1400lm, 4000K,IP44, L80: 50 000 h (21.0 W)
2T2/9 2T2/9 2T2/13 212/11 4 ' .
2T2/8X 2T9/8 X — 2T212 IS 1 20 Oprawa wpuszczana typu downlight, LED, 1900Im, 4000K,IP44, L80: 50 000 h (26.0 W)
X ‘ N o 7 21 Oprawa do nabudowania, 2x35W, z parabolicznym rastrem lustrzanym, IP20 (78.0 W)
%4 272/14 . 22 Kwadratowa oprawa do nabudowania, z mlecznym matowym kloszem, 3 x 24W, 1P20, z ozdobnym akcesorium (81.0 W)
voo 100 o1 272l 23 Oprawa do nabudowania, 1x49W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czotowe z ABS, IP50 (54.0 W)
10 2r2i1 F / 2.29[WC nps 24 Oprawa do nabudowania, 2x28W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czotowe z ABS, IP50 (64.0 W)
D 16 .
- %) ¢ L!J f@? 2T2/11 4,98[qres 25 Oprawa do nabudowania, 2x54W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czotowe z ABS, IP50 (118.0 W)
| ] % 2T2/13 @7 & 26 Oprawa do nabudowania, do pomieszczen wilgotnych, z przezroczystym kloszem z PMMA, 1x35W, IP66 (38.0 W)
T2/6 L ‘ H %T, 2T72/16 2 27 Oprawa do nabudowania, do pomieszczen wilgotnych, z przezroczystym kloszem z PMMA, 2x35W, IP66 (78.0 W)
21;2/16 x !—{ 4&:!# Fﬁ? J %M - 2T2/lé" 28 Oprawa do nabudowania typu downlight, cylindryczna, LED, 1900Im, 4000K, 50 000h, IP54 (22.0 W)
» = oooo & / \\ [ ?27'1 2T2/2 29 Oprawa do nabudowania typu downlight, cylindryczna, LED, 1100lm, 4000K, 50 000h (13.0 W)
© 2.28|Pokdj rezyserki
27278 = 1 s 4xk HDMT, diugo§0| [=25m{14 45 wyk{.dywanowa
2.23|Pokd] biurow f i 27212 >To; 4Kk SDI , dtugosci 1=25m
X D 28,11wykT.dywanowa © 4x k XRL , diugosci I= 25m LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH
i 00 N . . .
2.18|Poddasze magazynowe i ZT?PM o==] 36" Oprawa kierunkowa typu LED,.Jednostron'na, nascienna, system autotestu,
92,68|wykf.pcv 2.24|Pom. porzqdkowe * [|:l|2 . s | 2.27|Studio telewizyine " czas pracy 1h, tryb pracy: sieciowo awaryjna
D 2,97|qres 2T21 H 1 r2/2, 212/2 37,28|wykf.dywanowa OZ=1 30*  Oprawa kierunkowa typu LED, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana, system autotestu,
H'), czas pracy 1h, tryb pracy: sieciowo awaryjna
X D 2.26[Klatka schodowa 2 [ - - ~i®=- 12* Oprawa doswietlajgca typu LED, nasufitowa, min. strumien swiatta 450 Im, moc min. 5W, IP 65,
10,27 | ‘ =ty soczewka korytarzowa, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna
,2/\gres Yl Y pracy yb pracy ry)
2T2/8 & ’ ‘ . 5 +TX 7 Oprawa doswietlajgca, nascienna, zewnetrzna z termostatem, min. strumien $wiatta 450 Im, moc min. 5W, IP 65,
N 4x kabel HDMI , diugosci 1=10m SZAF SKOWA soczewka do przestrzeni otwartych, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna
é PROJEKT OSWIETLENIA STUDIA TELEWIZYJNEGO 4x kabel SDI , dtugosci I=10m DO ST oSW ~@®- 10" Oprawa doswietlajaca typu LED, do sufitu podwieszanego, min. strumien $wiatta 300 Im, moc min. 3W, min. IP 65,
4x kabel XRL , dtugosci I= 10m ’ soczewka korytarzowa, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna
z - STUD
X D SCHEMAT STRUKTURALNY Prowadzone w kanale technicznym " o ) . . N .
@ 42 Oprawa doswietlajgca, do sufitu podwieszanego typu LED, min. strumien $wiatta 290 Im, moc min. 3W
W IP 65,soczewka do przestrzeni otwartych, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna
1 L\‘@» 18*  Oprawa doswietlajgca typu LED, nasufitowa, min. strumien $wiatta 260 Im, moc min. 3W, min. IP 65,
[ SZAFA RACKOWA soczewka do przestrzeni otwartych, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna
DO STER. OSW. STUDIA
X D USYTUOWANAW POM. 2.28 o o o N® 109* Oprawa do$wietlajaca typu LED, nasufitowa, min. strumien $wiatta 260 Im, moc min. 3W, min. IP 65,
= B Sx.5mm2 g L.5mm2 B Sx.5mm2 | soczewka korytarzowa, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna
o obw. zabezp. wyt. instal. 10A char. B obw. zabezp. wyt. instal. 10A char. B obw. zabezp. wyt. instal. 10A char. B
2T2/8 EE E 3 x [ (2x kabel DMX( standartowy kabel DMX 110 Ohm) ] By & oty : By &
29— I= | 3x[(2x kabel DMX(standartowy kabel DX 110 Ohm)] Ekskluzywna oprawa wiszaca z udziatem Swiatta bezposredniego i posredniego.
= 3 x [ (2x kabel DMX( standartowy kabel DMX 110 Ohm) ] Oprawa z wyposazeniem aktywnym do sterowania barwg swiatta za pomocg osobnego sterownika.
4E i 3 x [ (2x kabel DMX( standartowy kabel DMX 110 Ohm) | 1 Do montazu podwieszanego jako oprawa pojedyncza. Z Binary LightGuide System (BLGS).
=l X D Doeg g Uktad optyczny z dwoch potozonych na sobie drobnopryzmatycznych paneli Light Guide Panels
z PMMA stuzacych do rozpraszania $wiatta. Z bezpo$rednio-posrednim rozsytem $wiatta. Swiatto
2T9/8 Jasian 280V ik YKY 3L S Jasian 3O k. YKY 3L 52 Jasian 250V ik YKY 3L S posrednie o bardzo szerokim rozsyle. System diod z bocznym podtgczeniem $wiatta do Binary Light Guide
2T2/7 ——— z?:;).agl'ﬁzn?%bvi o 212753 Sxnemm z?:\:).agl?zn?%bvi o 212754 Sxomm z?:;).azl'ﬁzn?%bvi or 22165 S.5mm System. Strumien $wietlny oprawy 5800 Im, pobdr mocy 56W, Barwa $wiatta zmienne, biata ciepta - biate $wiatto
Z(?sga;i_?znap.b230V\év¥l2<}6\(zKY 3x1,5mm2 obw. zabezp. wyt. instal. 10A char. B obw. zabezp. wyt. instal. 10A char. B obw. zabezp. wyt. instal. 10A char. B dzienne, Temperatura barwowa zmienne, 2700 K- 6500 K, Wspé}czynnik Oddawania barw Ra > 80 NR pOMINAZWA POMIESZCZENIA POW _(m") POSADZKA
Z tab. , Obw. nr
¥ obw. zabezp. wyt. instal. 10A char. B Trwato$¢ L80 (tq 25 °C) = 70.000 h, trwatos¢ L85 (tq 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy oswietleniowej Il PIETRO
X z wyttaczanego profilu aluminiowego, Elementy czotowe z aluminium formowanego cisnieniowo. o
Korpus oprawy oswietleniowej lakierowany proszkowo na biato. Wymiary (dt. x szer.) 1175 mm x 338 CZESC A
2T2/70 i mm, wysoko$¢ oprawy 16 mm. Klasa ochronnosci |, szczelnos¢ IP20, odporno$é na uderzenia 1K02/0,2 2.01 |Klatka schodowa 1 16,58 gres/kamief
NsWs wytrzymato$c¢ drutu zarnikowego 650 °C. Do zasilania oprawy nie jest potrzebny oddzielny przewdd e -
I / 3 UWAGI : doprowadzajgcy. Zasilanie odbywa sie za pomocg zwieszakow linkowych. Zwieszak linkowy w zestawie. 2.02_|Komunikacja (przed winda) 5% gres
t 2T2/8 1. SzczegGlowy opis poszczegdlnych reflektorow oswietlenia studyjnego oraz szafy rackowej Z dwoma statecznikami elektronicznymi, Sciemniana Cyfl’OWO (DAL|) . 2.03 [Winda towarowo-osobowa 2,10 WYK{.PCV
= podano w opisie technicznym i zestawieniu. P « .
2%' /15 2T2/15 X X 2. Do kazdej oprawy dswietlenia studyjnego ( reflektora , naswietlacza montowanego na Zasilanie nap. 230V wyk. YKY 3x1,5mm2 Zasilanie nap. 230V wyk. YKY 3x1,5mm2 Zasilanie nap. 230V wyk. YKY 3x1,5mm2 2.04 |Komunikacja ogolna 91,37 gres
sﬁta’llk'scl'e)d.l‘”?'aw"z'é' ) Zztab. 2T2 , obw. nr 2T2/56 ztab. 2T2 , obw. nr 2T2/57 ztab. 2T2 , obw. nr 2T2/58 . -
- Ix kabel zasilajacy YDY3X1 ,§mm2 wyproyvadzqny ztably:y obw. zabezp. wyt. instal. 10A char. B obw. zabezp. wyt. instal. 10A char. B obw. zabezp. wyt. instal. 10A char. B 205 KUIT] LInIkEEJa (PI" zed smnek) 5,34 gl"ES
S e o e o e Oprawa ozdobna wiszaca lampa do wnetrz Wykofczenie: polfweglan bia .
2T2/7 -(Zx kabz_l;)MX( stalfiarstowy kabpel II:(})lMX 1_100I:|mr) \?vyg’owgti)zonyz.szafy rackowej W@miary: Wysokoéc: 3(?0-150021”’1 Szer()ekoéé: Ay‘ggmm -p €9 Yy 2.06 [WC damskie 3,51 gres
2.16Jtgcznik na poddaszu gy 3. Wi abwodiow nalezy wykonat w lodci 12. " dtugos¢ boku: 486mm , 4 x max 13W E27 207 |WC meskie 6,74 gres
7,65|wykt.pev 2.08 |WC dla niepetnosprawnych 4,92 gres
1 2.09 |Pokoj biurowy dla &4 os. 22,02 wykt.dywanowa
212/8 ZESTAWIENIE OSWIETLENIA STUDYINEGO STUDIA TELEWIZYINEGO 210 |Sala konferencyjno-szkoleniowa 37,35 wykt.dywanowa
2T2/8 I* Zasilanie nap. 230V wyk. YKY 3x1,5mm2 Zasilanie nap. 230V wyk. YKY 3x1,5mm2 Zasilanie nap. 230V wyk. YKY 3x1,5mm2 Lp MODEL 1LOSC 21 |Pokdj sogjalny z aneksem kuc’henny 8.96 gEES
V igsvbzizizpo\?v‘;’OTr:sthIZ/ng char. B él::/bzza-ll;zezpoav;l Tr:szt:f/?gA char. B igsvbzizizpo\?v‘;’OTr:sthIZ/%A char. B 1 Reflekior oznaczony na rys. nr 1 2 212 PUIT] ieszczenie m agazynowe U S 21167 W yk{PCV
We dia i 9 2 o7lwe " Parametry urzadzenia: ’ 213 |Pomieszczenie magazynowe US 22,05 wykt.pcv
a Inwalidow . meskKie Zrodio $wiatta: 60W White LED s
6,74|gres Temperatura barwowa zrédta: 5600K 214 _|Pokoj biurowy dla 6 os. 2154 siyktdyweonia
(éthk’P‘_JWY'Ze_J 930" - 2.5 |[Pokoj biurowy dla 10 os. 57,06 wykt.dywanowa
S‘f swiecenia: -5
I e e e I T Zywotnost zrodta $wiatla: 50 000h S2 |Studnia doswietlajaca 2,01 gres/kamieh
‘\ ‘ 77777 Sterowanie: manualne, DMX 5pin CZEgt B
PN Vs | T1/15 2 s:?:rrﬁzrwosr:;::en%:'a rys. nr2 4 2.16 |tacznik na poddaszu 1,65 wykt.pev
aITale' Al ¥ N 2.01Klatka schodowa Ki1 Zrédio éwiatta: 120W White LED 2.17 |Maszynownia wentylacyjna 1183 wykt.pcy
2113 g;t)gu]ﬂug ‘U u* ’jﬁl/g‘ﬂzl"ﬂ_ng 2113 T1/11 16,58 gres kamien Temperatura barwowa Zrédta: 5600K -
| % ), by by QSW 7 ; H— CRI: powyzej 90 Poddasze magazynowe - Archiwum
— | 14 %thv:zgzr'z.':’é;g éfv?aua: SHiBh 2.18 |kultury studenckiej 92,68 wykt.pcv
7 N Sterowanie: manualne, DMX Spin 2.19a |Pom. techniczne do nagran nr 1 12,30 wykt.pcv
@\ 2T1/3 2T1/4 ¥ . ] : 9 " yrt.p
NS — & 2.03|winda towarowo—osobowa 3 Naswietlacz LED oznaczony na rys. nr 3 4 2.19b [Pom. techniczne do nagran nr 2 16,10 wykt.pcv
AN Parametry urzadzenia: p
ko ﬂf Aﬂ Hf Aﬂ H0 J, jp ﬁ jp ﬁ CARTANS J 2,10]pev Frodio é\,:i);“a:gg Blue LED (po 24 w kazdej z 2 stref) 2.20 |Wspolne zaplecze gospodarcze 20,66 wykt.pcy
2T1/3 A== 2“1.1/3 7 2T1/g N 2T1/3 00 Temperatura barwowa Zrodita: 5600K (mozliwosé regulacii +/-200K) 2.21 |wspéln 34 87 kt.d
: — Zywotnosé zrécka $wiatta: 50 000h ‘ polny newsroom Sf| Wykf.dywanowa
| v Q@ W i@ HTl/ll T1/11 2.02[komunikacja Sterowanie: ANSI E1.11 USITT DMX 512-A 222 |Komunikacja ogblna 47,10 wykt.pcy
i 4 N
! 2T1/9 o . = “ N@ o 3,94|gres 2| Rozgaleznik DMX oznaczony na rys. nr4 1 2.23 |Pokdj biurowy dla & os. 28,11 wykt.dywanowa
} | T115 Parametry urzadzenia: . .
T1/4 o;. 1 Ziacza: XLR 3pin/5pin 2.2L |Pomieszczenie porzadkowe 2,9% gres
r1/a 1 (I Montaz w racku o 2.25 [Winda osobowa 154 wykt.pcv
‘; ' o Elektroniczne odseparowanie wyjs¢ 226 |Klatk od 3 e
. arKa schodowa i gres
gl 2T1/11 o P 2T1/11 - . Seronit DR G2 e B r S ! 2.27 |Studio telewizyjne 37,28| wykt.dywanowa
11Pom.socjalne 2.10[Sala konferencyijna Pokdj biurow 2T1/8 . Paramefry urzadzenia: : Y d yray
gres o o= 37,35wykf.dywanowa wykt.dywanowa i \P/(Vaer\Sa?;(aDDMM)é('Zipm 2.28 |Pokdj rezyserki studio tv 14,45 wykt.dywanowa
[ [
Q Q - Q . 9 opeo X Suwaki: 29 2.29 |WC damskie 4,98 gres
2T1/8 2TH10 2T1/8 2T1/8 2TTH10 2T1/8 2TEM0 2T1/8 i i q — Przyciski: 16 -
. 2118 27111 LD 9%%4; kfgummc la_—korytarz Przyciski programowalne: 12 przyciskéw po 4 strony 230 |WC meskie 6.89 gres
- /19 Przyciski funkcyjne: 20 23
| Ekran whudowany: LED 1 sztuka .31 |Klatka schodowa 3 544 gres
B S S o Zasilanie: DC 12-20V min 500mA 2.32 [Pokdj rezyserki studio radiowe 1193 wykt.dywanowa
,,,,,,, I 2T1/5 J]Wﬂfﬁmﬂ { L ‘ Zigcza: MIDI, DMX
‘ )“\2 l ST Wymiary: max 483 x 267 x 89mm /19" 6U 2.33 |Studio radiowe 14,98 wykt.dywanowa
2T1/5 ?T1/5 ‘R‘ 2T1/5 T1/5 ‘R‘ ‘ ‘R‘ S1 [Studnia dodwietlai 6 75 bet
= | A 17 SN s o = T1/2 = 6 Szafa Rack 19” 27U_ 600x1000 s oznaczona na rys. nr 6 1 udnta doswietiajaca s pOs- DELONONG
((:] ‘ﬂ> ﬁ@ WH g:;?am;gg;"‘z%ze"'m SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ: | 733,57
2T1/1 2T11 2T1/F 2T1 27112 Drzwi przednie przeszklone z zamkiem
Drzwi tylne stalowe z zamkiem
i 2T1/5 2T1/5 2T1/5 e
Zdejmowane panele boczne
v v 2 Patki 705mm . .
e \| PrROJERT w Katowicach.
4 regulowane przepusty kablowe
stoj bk
claca 2 szybiq czama tUKASZ SZLEPER PROJEKT
2T1/5 2T1/5 2T1/5 2T NIP 9491673628 kom. 603 950 959 tel. 71 7804829

e—mail: biuro@Isprojekt.pl

inwestor

Uniwersytet Slgski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

lokalizacja Uniwersytet Slqski, ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice

nr dziatek: 198,199,200/2, AM41, obreb 0002, Dz.Bogucice—Zawodzie

DOPUSZCZA SIE DO STOSOWANIA OPRAWY OSWIETLENIOWE
OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO , AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO,
INNYCH NIZ PODANO NA PLANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

OSWIETLENIA POD WARUNKIEM , ZE BEDA POSIADALY IDETYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE | ZOSTANA UZDOGNIENIU Z INWESTOREM

| AUTOREM PROJEKTU. SZCZEGOLOWE PARAMETRY TECHNICZNE
PROJEKTOWANYCH OPRAW OSWIETLENIOWYCH PODANO
W ZESTAWIENIU MATERIALOW.
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