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- POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

- AUTOMATIC DISCONNECTION

- EQUIPOTENTIAL BONDING

- SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE

0,23/0,4kV TN-S
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2 x  GNIAZDO RJ 45  KAT. 6A

2 x  GNIAZDO  WYTCZKOWE  OGÓLNE (x2)

2 x GNIAZDO  WTYCZKOWE  DETYKOWANE ( 2K) -ZASILANE  Z  SIECI

KOMPUTEROWEJ ( TAB. KOMPUTER.)
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GNIAZDA  WTYCZKOWE  P.T. , 16A , 230V ,3520W,  PODWÓJNE

2  x (2P+Z) , KOLOR BIAŁY, IP 20  ZASILANE  Z  TAB. ELEKTR.

GNIAZDA  WTYCZKOWE  P.T. , 16A , 230V ,3520W,  POJEDYNCZE

1  x (2P+Z) , KOLOR BIAŁY, IP 43  ZASILANE  Z  TAB. ELEKTR.
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Zasilanie podnośnika dla NSP

YKYżo5x2,5mm2 z rozdz. RG

Zasilanie podnośnika dla NSP

YKYżo5x2,5mm2 z rozdz. RG

Zasilanie kurtyny powietrznej

YKYżo5x4mm2 z rozdz. RG

Zasilanie podnośnika dla NSP

YKYżo5x2,5mm2 z rozdz. RG

Zasilanie podnośnika dla NSP

YKYżo5x2,5mm2 z rozdz. RG
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Zasilanie napędu bramy

YKYżo 3x2,5mm2 z rozdz. RG

Zasilanie maszynowni dzwigu

przewodem YKYżo 5x6mm2 z rozdz. RG

Zasilanie maszynowni dzwigu

przewodem YKYżo 5x6mm2 z rozdz. RG

G.P.W.-1  -OGÓLNY

G.P.W.-2  -UPS
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GNIAZDA WYTCZKOWE PODWÓJNE  16A , 230V , IP 20

ZBUDOWANE W PUSZCE PODŁOGOWEJ

Zasilanie kurtyny powietrznej

YKYżo5x4mm2 z rozdz. RG
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PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  SIŁY

- PARTERU

IEP-8
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CENTRALA SSP ( mont. na ścianie )

CENTRALA SSWiN

montowana na ścianie


