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< ‘ LEGENDA OPRAW OSWIETLENIA OGOLNEGO
ffWABWGPommeqqz. nowe —1.30|Klatka schgdowq wewn. ”Wﬁbpommeqqz nowe —1.28 Pomm@qez nowe
21,09gres techniczny /,82igres techniczny 26,34|gres techniczny 20,10lgres techniczny N - 1 Oprawa zwieszana podiuzna, LED, z systemem BLG, 6400im,4000K, DALI, [P20, L80: 70 000 h (58.0 W)
2 Oprawa zwieszana okragta, LED, z systemem BLG, 6000Im, 4000K, DALI, IP20, L80: 70 000 h (54.0 W)
> 3 Oprawa do nabudowania, 2x35W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czotowe z ABS, IP50 (78.0 W)
POM ‘ ESZCZEN ‘ A M AG AZYN OWE D < 4 Oprawa do nabudowania, 2x49W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czotowe z ABS, IP50 (106.0 W)
TTTITTITI TN — — )‘/ N 5 Oprawa $cienna, 1x35W, z kloszami CDP, L<1000cd/m? dla katéw >65°, IP20 (38.0 W)
L ] % L\,{> A N 6 Oprawa do nabudowania typu downlight, cylindryczna, LED, 1900Im, 4000K, 50 000h (22.0 W)
I_| J_ | | J_ | ~ o $/ I [ l 7 Oprawa wpuszczana do ciggéw swietlnych, 1x49W, z mlecznym kloszem PMMA, IP20 (54.0 W)
'4 o J‘/ "=' TS ‘ 8 Oprawa wpuszczana do ciggéw swietlnych, 2x35W, z mlecznym kloszem PMMA, IP20 (78.0 W
g I
§ ‘ 9 Oprawa do nabudowania do ciggéw $wietlnych, 1x35W, z mleczng ostong PMMA,IP20 (38.0 W)
g L —T.Z9[Komunikacja 0T2/9 Bxe l/ [E— | 10 Oprawa do nabudowania do ciggéw $wietinych, 1x28W, z btyszczacym rastrem, IP20 (30.0 W)
E / 40,34|gres techniczny 01%1 N® oT2/7 072/ / [l ;;%g Pomttechhm.czme 11 Oprawa do nabudowania do ciggéw $wietlnych, 1x54W, z btyszczacym rastrem, IP20 (61.0 W)
E N l E/ 0TR/9 i =g ] L | ,[o[gres techniczny 12 Oprawa do nabudowania do ciggéw swietlnych, 1x49W, z btyszczgcym rastrem, IP20 (54.0 W)
§ - M. © < %o N OT2/5$ ETZ/Sm N® 8T2/5m S 0T2/6 40 0T2/1 N®0T2/7 A ( T ‘ 3k o 13 Oprawa zwieszana do ciggdw $wietinych, 1x35W, z blyszczgcym rastrem, IP20 (38.0 W)
E i 0T2/4 0T2/8 0T2/4 0T2/4 |1 oT2/5 0T2/8 OTZIEE% / OToIT i 59' 17 gfen; u?e‘cfw%‘iizmy 14 Oprawa zwieszana do ciggéw swietlnych, 2x35W, z btyszczacym rastrem, IP20 (78.0 W)
= 6 6 )
g 0T2/6 ? ‘ 15 Oprawa zwieszana do ciggow swietlnych, 2x49W, z blyszczacym rastrem, 1P20(106.0 W)
E 0T2/4 0T2/4 I_ J ,— |_ J / 0 ZIGAO - ‘ 16 Oprawa wpuszczana, z parabolicznym rastrem lustrzanym o wysokim potysku, M73, LED, 3000Im,
] v = 4000K, P20, L70: 50 000 h (27.0 W)
0T2/3 0T2/5 i 0T2/2 ‘ . |
N® . i —1.25lwinda osobowa 17 Oprawa wpuszczana, z parabolicznym rastrem lustrzanym o wysokim potysku, M73, LED, 4000Im,
> 0T2/8 i ! - 0T2/1 \ 1,54]pcv 4000K, IP20, L70: 50 000 h (36.0 W)
° Ll ° N® =! ° i | 18 Oprawa scienna, 1x14W, z mlecznym kloszem z PMMA, 1P44 (16.0 W)
otz [ 0722 |
t1.31clPom.magazynowe 0T2/3 == A 19 Oprawa wpuszczana typu downlight, LED, 1400Im, 4000K,IP44, L80: 50 000 h (21.0 W)
23,87|gres techniczny o ¢ © 0T2/6 2 o f 20 Oprawa wpuszczana typu downlight, LED, 1900Im, 4000K,IP44, L80: 50 000 h (26.0 W)
0T2/4 0T2/7 0T2/5 <% %@%2/7 0T2/8 -!_OTZ n ‘ 21 Oprawa do nabudowania, 2x35W, z parabolicznym rastrem lustrzanym, IP20 (78.0 W)
| 0TS ‘%;IOTZIS - / ! 0’\_‘% /7 . \ 22 Kwadratowa oprawa do nabudowania, z mlecznym matowym kloszem, 3 x 24W, IP20, z ozdobnym akcesorium (81.0 W)
T1.31d Pom.mqqqz nowe ——o R R = J ‘ 23 Oprawa do nabudowania, 1x49W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czotowe z ABS, IP50 (54.0 W)
96,60|gres techniczny /3 o r —1.27|Pom.magazynowe
N®oT2/7 m NO@_?_Z/ 0T2/6 | 54,35|gres techniczny 24 Oprawa do nabudowania, 2x28W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czotowe z ABS, IP50 (64.0 W)
oT2/a 0T2/3 L‘ ° 25 Oprawa do nabudowania, 2x54W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czotowe z ABS, IP50 (118.0 W)
37255 oT2/2 0T2/6 O | 26 Oprawa do nabudowania, do pomieszczen wilgotnych, z przezroczystym kloszem z PMMA, 1x35W, IP66 (38.0 W)
| — 00 L
0T2/1 | 27 Oprawa do nabudowania, do pomieszczen wilgotnych, z przezroczystym kloszem z PMMA, 2x35W, IP66 (78.0 W)
i L - 0T2/6 2 OTZIGﬁ | 28 Oprawa do nabudowania typu downlight, cylindryczna, LED, 1900Im, 4000K, 50 000h, IP54 (22.0 W)
W 1% W) W %
| ‘ 29 Oprawa do nabudowania typu downlight, cylindryczna, LED, 1100Ilm, 4000K, 50 000h (13.0 W)
0T20ls @ onr7 |
——— ° _
orzn ¢ o w
= g | 1 ‘ 049 Y LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJINYCH
N ol
S J n@ OPT23 oTai \ o241 36* Oprawa kierunkowa typu LED, jednostronna, nascienna, system autotestu,
= 0T2/8 czas pracy 1h, tryb pracy: sieciowo awaryjna
1 316lp %ﬁ I-I == 0%1 30* Oprawa kierunkowa typu LED, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana, system autotestu,
1l.51e|Pom.magazynowe o czas pracy 1h, tryb pracy: sieciowo awaryjna
12,49|gres techniczny S
™~ ¢ N@ 0T2/8 o ~i®- 12* Oprawa doswietlajgca typu LED, nasufitowa, min. strumien $wiatta 450 Im, moc min. 5W, IP 65,
g 0T2/3 o oT2/3 soczewka korytarzowa, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna
o |
o — = T 7*  Oprawa doswietlajgca, nascienna, zewnetrzna z termostatem, min. strumien $wiatta 450 Im, moc min. 5W, IP 65,
0T2/3 ; ’ )
+1.31f|[Pom.magazynowe soczewka do przestrzeni otwartych, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna
17,42|gres techniczny = -@- 10* Oprawa doswietlajgca typu LED, do sufitu podwieszanego, min. strumien $wiatta 300 Im, moc min. 3W, min. IP 65,
o soczewka korytarzowa, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna
@ 42* Oprawa doswietlajgca, do sufitu podwieszanego typu LED, min. strumien $wiatta 290 Im, moc min. 3W
w IP 65,soczewka do przestrzeni otwartych, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna
+1.22b|Pom. magazynowe e N . . . o . .
20,25|gres techniczny - 7 -$- 18 Oprawa doswietlajgca typu LED, nasufitowa, min. strumien swiatta 260 Im, moc min. 3W, min. IP 65,
A soczewka do przestrzeni otwartych, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna
T N® 109* Oprawa doswietlajgca typu LED, nasufitowa, min. strumien $wiatta 260 Im, moc min. 3W, min. IP 65,
+1.22q|Pom. magazynowe 0T1/14 0T1/9 oTU14 soczewka korytarzowa, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna
11,M|gres techniczny 0T1/9
T
| 0T1/9 0T1/9
J 1
- DOPUSZCZA SIE DO STOSOWANIA OPRAWY OSWIETLENIOWE T T ST T oo
AV OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO , AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO , PIWNICA
INNYCH NIZ PODANO NA PLANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CZESE A
DT1/11 OSWIETLENIA POD WARUNKIEM , ZE BEDA POSIADALY IDETYCZNE g T E— 30 -
N® PARAMETRY TECHNICZNE | ZOSTANA UZDOGNIENIU Z INWESTOREM ) } : .
°| 0T1/1 0T1/9 . -1.02 |Pomieszczenie porzadkowe 792| gres techniczny
=_a< | AUTOREM PROJEKTU. SZCZEGOLOWE PARAMETRY TECHNICZNE y
s A . -1.03 [Winda towarowo-osobowa 2,10 wykt.pcv
N® PROJEKTOWANYCH OPRAW OSWIETLENIOWYCH PODANO - :
0T1/14 ! -1.0%4 |Komunikacja 4,03| gres techniczny
W ZESTAWIENIU MATERIALOW. . : . :
-105 |Pomieszczenie techniczne 19,44| gres techniczny
0T1/9 0T1/9 1.06a [K ikacj 8,95 techni
—1.21Pom.magazynowe 0T1/11] UWAGI: il e | S S
24,51|gres techniczny 0T1/11 & 1. Oprawy doswietlajgce urzadzenia ppoz montowa¢ na -1.06b [Komunikacja 10,16| gres techniczny
wysokosci 2,5m na wysiegniku lub zwieszajqc. -1.06c |Komunikacja 12,31| gres techniczny
1 20p ‘| oTu14 = / 2. Oprawy kierunkowe instalowa¢ centralnie nad osiq drogi -107 |Rozdzielnia elektryczna US 9.86] gres techniczny
. om.magazynowe AN - I — : ewakuacyjnej. 10 - - Z -
22,08|gres techniczny ;/ —1.16/Pom.wymiennikowni  [—1.17|Pom.magazynowe 108 |Pomieszczenie magazynowe US 18.16| gres techniczny
/ 38,72|gres techniczny 27,34|gres techniczny —1.05/Pom.techniczne -1.09 |Pomieszczenie magazynowe US 14,31| gres techniczny
19,44|gres techniczny - SAMOGZYNNE WYtACZANIE -110 [Hydrofornia US 20,65| gres techniczny
B O 23/0 4kV TN S - AUTOMATIC DISCONNECTION -1.11 |Pomieszczenie magazynowe us 19,44| gres techniczny
T i i 3 ) ) 9 _ POLACZENIA WYROWNAWCZE -1, - i ¢ i
—1.19Komunikac a oT113 : oT1/8 14 BATERIA KONDENSATOROW 60KVar : EQU’?POTENT|A|_ BONDING 112 [Pomieszczenie magazynowe US 19.97] gres techniczny
28,06lgres techniczny e =_3< 5 - 7 stopniowy regulator -1.13 [Pomieszczenie magazynowe US 20,01| gres techniczny
0T1/14 0T1/8 0T1/8 S KONDENSATORY WZMOCNIONE 480V ~114 [Maszynownia wentylacji U$ 20,94 gres techniczny
+ DLAWIKI ODSTROJENIOWE 7% 15 K aci 28 72 techni
Hlotis ( OCHRONA PRZED 5i 7 HARMONICZNA ) ZASILANIE NAPIECIEM 400/230V Z ISTNIEJACEJ LINII KABLOWEJ , — 0 omuniene — 10| gres Tecneeny
- — - - - - @&\r"”ﬂl N : ] | \ KTORA OBECNIE ZASILA ISTN. ROZDZ. N.N. Z ISTNIEJACEJ STACJI ) Blol 38,72 gres techniczny
= omieszczenie magazynowe : gres techniczny
L r°” = p ' TRANSFORMATOROWEJ UL. BANKOWA 9 118 |Pami ! L il o et
R oT1s LE -1.18 [Komunikacja 47,15| gres techniczny
A : - —1.02|Pom.porzqgdkowe CZESE B
/,92|gres techniczny -1.19 [Komunikacja 28,06 gres techniczny
s N® s RWC/1 :‘N_)]E — o T -120 |Pomieszczenie magazynowe us 22,08| gres techniczny
otz fft | 1| ) |||l &= ! |  ’ne"M%mn  FA4 N W@ ———ram || TZZZZZZA L _ _ _ ] p— - : & '
T ﬂ | | —1.01Klatka schodowa K1 -1.21 |Pomieszczenie magazynowe US 24,51 gres techniczny
0T1/8 0T1/8 o ' 5 6,30(gres /kamien -122a |Pomieszczenie techniczne 11,11| gres techniczny
____________________ RWC/2 RWC/2 SRG-W 0T1/1‘C )
g - B s 5<-|:|>:Uu s - |, \ ROZDZIELNICA OBW. POZAROWYCH -122b |Pomieszczenie techniczne 20,25| gres techniczny
§ WYL. Gt. PRADU =N oty 0T1/12 ) , ™ | [} [RPP-400/230V —1.03|Winda tow.—osob. -1.23 [Komunikacja 29,17|  pos.istniejaca
WEZtA CIEPLNEGO 0T1/6 0T1/6 0T1/6 Sl ——=— N Ry FOZDIELNICA GEOWNA 2,10]pev ~124 |Klatka schodowa 2 282]  pos.istniejaca
g == RWC/1 —1.06¢/fbmunikacja o - . = -125 |Winda osobowa 154 wykt.pcv
E ¥ o — ! Y oT1/7 SRC mﬁ \QT\Ulo 0T1/18 @ -1.26 |Pomieszczenie techniczne 12,73| gres techniczny
RWC- \ M 0T1/6 AN e ] \ —1.04/Komunikacja ' R
£ 0T1/8 'E\ 1Y 0 —OT1/10 4~05 foch J -127% |Magazyn dziatu spraw obronnych 54,35 pos.istniejaca
—1.18|Komunikacja g 0T1/8 )L\_ =S SR [ I ,oo|gres Techniczny -128 |Magazyn dziatu spraw obronnych 20,10 os.istniejaca
47,15(gres techniczny = e e (o Wl [Gr] L[ SIS L\: — —— ] : g y : p y i pus itk
= I I N IO ® | |>< | ; @ ]  — — -129 |Komunikacja 40,34 pos.istniejaca
§ 0T1/15 0T1/13 0T1/13 OT 454 Qv 9 ] —1.06a|Komunikacja -130 [Klatka schodowa wewn. 6,77 pos.istniejaca
o] | o - 0T1/13 L ! ¢ : | : : : = —
E o 0T1/15 4 9 N® N® 0T1/13 UUEOO / n@ 0T1/13 N® 0T1/13 N@® 0T1/15 0T1/13 YKY20 5x120mm2 8,95|gres techniczny -1.§1a Pomieszczenie archiwum U? 21,09 pos.istniejaca
) ) = ——— ( C—— 1 00p§SQ - . . -1.31b |Pomi eni hiwum US 26,34 s.istniej
—~1.15|Komunikac ja 0T1/8 © oT1/8 K / S o 0T1710 0T1/10(<f———§-/ T . oT110 I ——yryy YKYZ0 5x35mm2 —1.06b|Komunikac ja ST ATl pos.s TRIaTe
28,72|gres techniczny 5 0T1/13 :o>o_=if- 0T1/10 °£0.T1/10 d(;'-l'lllow = ] 10,16|gres techniczny -1.31c |Pomieszczenie archiwum US 2387 pos.istniejaca
S 0T1/10 ~1.31d [Pomieszczenie archiwum U$ 96,60 pos.istniejaca
0T1/8 . B E SZAFA Z BATERI :
K Mg T I T | —— | | o T 10 il i T 1 ZEWNETRZNA -P|éTROWA —1.07|Rozdzielnia elektryczna -131e [Pomieszczenie archiwum US 12,49 pos.istniejaca
g : 0T1/4 0T1/4 R 0T1/4 0T1/3 oty (| |, N\ . : - 9'86 techni m -
g | | ‘ ‘ T2 0 czasie podtrzymania 30minut ,00[gres techniczny -1.31f [Pomieszczenie archiwum US 17,42 pos.istniejaca
§ T 17 """ T7 /" = % - udnia doswietlajaca ’ os. betonowa
- | S 2 MODULEM UPS- ZASILANIE NAPIECIEM 400/230V Z GWARANTOWANYM Z S1_|Studnia doSwietla 6.1 pos. bet
= 140kVA ”
s 2 SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ: 834,81
\ | ——— = | — )'"(”’”' )"'( % PROJEKTOWANEGO AGREGATU PRADOTWORCZEGO S=21,6kVA T n
| | T oT112 USYTUOWANEGO NA PODWORKU SZCZEGOLOWA LOKALIZACJA emat: ‘
MDE-A | | WG PLANU PZT. Przebudowa i remont budynku
] — 0T1112 przy ul. Bankowej nr 5
otr12 | 0T1/12 ‘ pyE (W PROJEKT w Katowicach.
\ \ 0T1/12
— | T e p— tLUKASZ SZLEPER PROJEKT
=T —— 14,31gres techniczny NIP 9491673628 kom. 603 950 959 tel.biurowy 607 725 026
= | | 0T1/2 REGON 020378237 e—-mail: biuro@Isprojekt.pl
§§ ul.Mydlarskiego 19, 54-079 Wroctaw www.Isprojekt.pl
| inwestor Uniwersytet Slaski w Katowicach

lokalizacja Uniwersytet Slqski, ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice
nr dziatek: 198,200/2, AM41, obreb 0002, Dz.Bogucice-Zawodzie
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