>j LEGENDA OPRAW OSWIETLENIA OGOLNEGO

Oprawa zwieszana podiuzna, LED, z systemem BLG, 6400im,4000K, DALI, IP20, L80: 70 000 h (58.0 W)
Oprawa zwieszana okragta, LED, z systemem BLG, 6000Im, 4000K, DALI, IP20, L80: 70 000 h (54.0 W)
Oprawa do nabudowania, 2x35W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czotowe z ABS, IP50 (78.0 W)

Oprawa do nabudowania, 2x49W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czotowe z ABS, IP50 (106.0 W)
Oprawa scienna, 1x35W, z kloszami CDP, L<1000cd/m? dla katéw >65°, IP20 (38.0 W)

Oprawa do nabudowania typu downlight, cylindryczna, LED, 1900Im, 4000K, 50 000h (22.0 W)

Oprawa wpuszczana do ciggow swietlnych, 1x49W, z mlecznym kloszem PMMA, 1P20 (54.0 W)

Oprawa wpuszczana do ciggow swietlnych, 2x35W, z mlecznym kloszem PMMA, 1P20 (78.0 W)
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I::I D{> A~ Oprawa do nabudowania do ciggéw swietinych, 1x35W, z mleczng ostong PMMA,IP20 (38.0 W)

Oprawa do nabudowania do ciggéw swietinych, 1x28W, z btyszczacym rastrem, IP20 (30.0 W)

UWAGI:

. . . Oprawa do nabudowania do ciggéw swietinych, 1x54W, z btyszczacym rastrem, IP20 (61.0 W)
1. Oprawy doswietlajqce urzqdzenia ppoz montowa¢ na . L
wysokosci 2,5m na wysiegniku lub zwieszajqc. Oprawa do nabudowania do ciggéw swietinych, 1x49W, z btyszczacym rastrem, IP20 (54.0 W)

2. Oprawy kierunkowe instalowac¢ centralnie nad osiq drogi DOPUSZCZA SIE DO STOSOWANIA OPRAWY OSWIETLENIOWE
ewakuacyjne;. OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO , AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO,
INNYCH NIZ PODANO NA PLANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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Oprawa zwieszana do ciggow swietlnych, 1x35W, z btyszczgcym rastrem, IP20 (38.0 W)
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Oprawa zwieszana do ciggow swietlnych, 2x35W, z btyszczgcym rastrem, IP20 (78.0 W)
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Oprawa zwieszana do ciggow swietlnych, 2x49W, z btyszczgcym rastrem, IP20(106.0 W)

OSWlETLENlA POD WARUNKIEM . ZE BEDA POSIADALY IDETYCZNE 16 Oprawa wpuszczana, z parabolicznym rastrem lustrzanym o wysokim potysku, M73, LED, 3000Im,
PARAMETRY TECHNICZNE | ZOSTANA UZDOGNIENIU Z INWESTOREM 4000K, IP20, L70: 50 000 h (27.0 W)
| AUTOREM PROJEKTU SZCZEGOI’_OWE PARAMETRY TECHNICZNE 17 Oprawa wpuszczana, z parabolicznym rastrem lustrzanym o wysokim potysku, M73, LED, 4000Im,

4000K, 1P20, L70: 50 000 h (36.0 W)
18 Oprawa scienna, 1x14W, z mlecznym kloszem z PMMA, 1P44 (16.0 W)
19 Oprawa wpuszczana typu downlight, LED, 1400lm, 4000K,IP44, L80: 50 000 h (21.0 W)
20 Oprawa wpuszczana typu downlight, LED, 1900Im, 4000K,IP44, L80: 50 000 h (26.0 W)

PROJEKTOWANYCH OPRAW OSWIETLENIOWYCH PODANO
W ZESTAWIENIU MATERIALOW.

- SAMOCZYNNE WYLACZANIE 21 Oprawa do nabudowania, 2x35W, z parabolicznym rastrem lustrzanym, P20 (78.0 W)
O 23/0 4kV TN S - AUTOMATIC DISCONNECTION 22 Kwadratowa oprawa do nabudowania, z mlecznym matowym kloszem, 3 x 24W, 1P20, z ozdobnym akcesorium (81.0 W)
E ’ ’ - POLACZENIA WYROWNAWCZE 23 Oprawa do nabudowania, 1x49W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czotowe z ABS, IP50 (54.0 W)
. L . - EQUIPOTENTIAL BONDING
33;1 Saﬁ wystawowa 2 2?;2 SO‘@ wystawowa | 244% ZOE\Tecze gospod. jg% WC dla inwalidow g.% WC meskie 24 Oprawa do nabudowania, 2x28W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czotowe z ABS, IP50 (64.0 W)
O IWyKT. pev , [O[WyKT. pev WYk pev ,00|9res 29|gres 25 Oprawa do nabudowania, 2x54W, z mlecznym kloszem PMMA, elementy czolowe z ABS, IP50 (118.0 W)

26 Oprawa do nabudowania, do pomieszczen wilgotnych, z przezroczystym kloszem z PMMA, 1x35W, IP66 (38.0 W)
27 Oprawa do nabudowania, do pomieszczen wilgotnych, z przezroczystym kloszem z PMMA, 2x35W, IP66 (78.0 W)
28 Oprawa do nabudowania typu downlight, cylindryczna, LED, 1900Im, 4000K, 50 000h, IP54 (22.0 W)

29 Oprawa do nabudowania typu downlight, cylindryczna, LED, 1100Im, 4000K, 50 000h (13.0 W)

1 Oprawa oswietleniowa akcentowego typ: reflektor szynowy lampa szynowa LED oswietlenia kierunkowego oswietlenie akcentujgce
kat Swiecenia 60 " stopni" montowany na biatg szyne jedno fazowa-circuit track adapter wspotczynnik odawania barw CRI wiekszy

réwny od 80 , kolor korpusu: aluminium , IP20 Wymiary oprawy 320mmx210mmx95mm Opis produktu Zrédto $wiatta: LED 20W |
2000Im , barwa $wiatta 4000 -4500K , zasilanie : 230V AC

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH

00 . . . .
Klatka schodowa K1 o= 36* Oprawa kierunkowa typu .LED,_Jednostron_na, nascienna, system autotestu,
czas pracy 1h, tryb pracy: sieciowo awaryjna

gres/kamien
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O%I 30* Oprawa kierunkowa typu LED, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana, system autotestu,
czas pracy 1h, tryb pracy: sieciowo awaryjna
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4T1/9 IN ~i®- 12* Oprawa doswietlajaca typu LED, nasufitowa, min. strumien $wiatta 450 Im, moc min. 5W, IP 65,
ng 3 | Winda towarowo—osobowa soczewka korytarzowa, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna
e
|‘| pev +TX] 7*  Oprawa doswietlajgca, nascienna, zewnetrzna z termostatem, min. strumien swiatta 450 Im, moc min. 5W, IP 65,
1 soczewka do przestrzeni otwartych, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna
ka d i h h, tryb j
|
|\| 4T1/5 4T1/5 % : : <O;v7 10*  Oprawa dos$wietlajgca typu LED, do sufitu podwieszanego, min. strumien swiatta 300 Im, moc min. 3W, min. IP 65,
I ¢ ¢ 4717 Komunikacja soczewka korytarzowa, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna NR pOMlNAZWA POMIESZCZENIA POW.(m3) POSADZKA
_ - ) prawa doswietlajgca, do sufitu podwieszanego typu , min. strumien swiatta m, moc min. PODDASZE
| aTase O 4Ty €] wyki. pov @® 42 O doswietlajgca, do sufitu podwi LED, mi ien $wiatta 290 | in. 3W
| 4718 : 7? |' @ \ 4T/1/107 lﬁH:l = o IP 65,s0czewka do przestrzeni otwartych, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna CZEéf A
1 | M- -
l 4T1/8 K — | 4I1A00/23F0V g~ 18* Oprawa doswietlajgca typu LED, nasufitowa, min. strumien $wiatta 260 Im, moc min. 3W, min. IP 65, 401 |Klatk e 1 19 24 P
. s 2 g N — — ., S N 7 - 7 soczewka do przestrzeni otwartych, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna l+.02 v S ksc 0 [owa r v 4’48 gres ka{m|en
I i ‘ i . omunikacja (przed win ’ wykt.pcv
RW3-4|QO/23 V LoH | | 7@ | j-l'l—':ill-.l//if\,L _____ \/ | | N® 109* Oprawa doswietlajgca typu LED, nasufitowa, min. strumien $wiatta 260 Im, moc min. 3W, min. IP 65, : LR 4 —
4T1/9 |‘| y i 4T1‘/4ﬂ 4T175%3’:FT/T]$| B | soczewka korytarzowa, system autotestu, czas pracy 1h, tryb pracy: awaryjna 4.03 |Winda towarowo-osobowa 2,10 wykt.pcy
H Sala muzealno-wystawiennicza
® ® H
e :‘l S : : . Zestawienie szynoprzewodéw do montazu opraw os$wietlenia akcentopwego : /bankietowa (wolna wielofunkcyjna
@) P . . P .
komunikacia , i SP-1 - szynoprzewdd 1- fazowy ( o przekroju kwadratowym ) do systemu szynowego montazu oswietlenia LUE |orsestraes voddasza 210 49 wvkt ocy
wykf. pcv Il \i%g WC |damskie| | OOEOO H akcentopwego poprzez adaptery wykonany z aluminiowego profilu o dtugosci L= 6m : — P : ) - Lt
|\| O19res \ 4T1/11 z dwoma przewodami elektrycznymi . 4.05 |Komunikacja (przedsionek) 5,20 wykt.pcy
77777 _ ‘ — [ - 1 SP-2 - szynoprzewdd 1- fazowy ( o przekroju kwadratowym ) do systemu szynowego montazu oswietlenia L.06 |WC damskie 4 81 gres
@ N ‘ @ H akcentopwego poprzez adaptery wykonany z aluminiowego profilu o dlugosci L= 4,5m 407 |we ki 639
I/l ‘ N ‘ z dwoma przewodami elektrycznymi . - MESNIE d gres
| I N p N I H K . | SP-3 - szynoprzewdd 1- fazowy ( o przekroju kwadratowym ) do systemu szynowego montazu o$wietlenia 4.08 |WC dla niepetnosprawnych 4,63 gres
|‘| |‘| Y |‘ |‘| 4.04|przestrzen otwarta|'poddasza |‘| | \‘ alijcentopwego pgprz_ezlalt(dtaptery wykonany z aluminiowego profilu o dlugosci L= 25m 4.09 |Zaplecze gospodarcze sal 24 11 wykt.pev
1 o z dwoma przewodami elektrycznymi .
é}TlM . I 4 i i | i i i 11414,84 .WVM‘ pev_ | i i i L i | | i P yeeny 410 |Mata sala wystawowa 1 22,75 wykt.pcy
Il 4T19 @, Il 4TH9@® Il Il 4T1/9@® ”: | | 4TM9‘03W 411 [Mata sala wystawowa 2 32,51 wykt.pcv
!\! Y Y Y !\, Y ¥ Y r S2 |Studnia doSwietlajaca 2,01 gres/kamien
l!\i A A li\i A | A i A\ SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ: | 338,72
Il | temat:

Przebudowa i remont budynku
przy ul. Bankowej nr 3

PROJEKT w Katowicach.
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