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SCHEMAT ROZDZIALU INSTALACJI WODY Z ZAWOREM PIERSZENSTWA

I zawor elektromagnetyczny NOz cewkq czujnik FQS
zasilany wytqcznie w trakcie pozaru (opcja)

o

r
|
|
L Do
3
|
|
|

przylacze wody

_ woda
uzytkowa

o

Inst. elektryczna

uruchamiana w
trakcle pozaru lub
przez system
sygnalziagjl alarmu
pozaru SAP)

hydrant

I Instalacja ppoz. nawodniona z awaryjnym zasilaniem
zataczanym wylacznie w trakcie pozaru lub sterowanie
z systemu sygnalizacji alarmu pozaru SAP:
1) Korpus zaworu elektromagnetycznego EV220B w wersji

normalnie otwartej NO

2) Cewka elektromagnetyczna typu BE
3) Czujnik przeptywu FQS (opcja)
W przypadku sterowania praca zaworu z systemu sygnalizacji alarmu
pozaru SAP sugerujemy zastosowanie czujnika przeptywu FQS.
Dzieki wbudowanemu jednobiegunowemu stykowi przetgcznemu
SPDT, czujnik przeptywu FQS sygnalizuje pojawienie sie i zanik
przeptywu w rurociggu.
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Przewod kanalizacyjny prowadzony pod posadzka badz po $cianie
,,,,,,, Przewdd kanalizacyjny prowadzony w strefie stropu podwieszonego danej kondygnacii
Zimna woda - rury wielowarstwowe
Ciepfa woda - rury wielowarstwowe

Woda cyrkulacyjna - rury wielowarstwowe
||||||||| Instalacja hydrantowa - rury stalowe zaciskowe

Przewod kanalizacji tlocznej PE-H

Przewod odprowadzenia skroplin z cetral wentylacyjnych PE-HD

Pion instalacji wodnej
Pion instalacji kanalizacji sanitarnej

Pion instalacji hydrantowej

Muszla ustepowa

Um  Umywalka

Zl Zlew

Zz Zawor ze zwezka do weza

Wp  Wpust podiogowy

Pi Pisuar

H Hydrant wewnetrzny Dn25

Ss Studzienka schiadzajaca (istniejaca)

Ps Studzienka schiadzajgca (projektowana)

> Zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany

<] Zawor termostatyczny zawdr cyrkulacyjny MTCV typu A

r 1 Strefy wydzielenia p.poz.
L —

UWAGA:
1. Przepusty instalacyjne nalezy wykonac o klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla danej
przegrody.

2 xw_w Z - Projektowane przewody instalacji wody z rur wielwarstwowych

(podano $rednice zewnetrzng x grubos¢ scianki przewoddw)
Z-woda zimna, C-woda ciepfa, Cy- woda cyrkulacyjna

Dn 40(Z)

SO Projektowane przewody instalacji wody z rur stalowych ocynkowanych

(podano $rednice nominalng)
Z-woda zimna, C-woda ciepta, Cy- woda cyrkulacyjna
- Projektowane przewody instalacji hydrantowej
przewody wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie
i zewnetrznie zaciskowych
(podano $rednice zewnetrzng x grubos¢ scianki przewodow)

35x15
@50 - Srednice zewnetrzne przewodow kanalizacji sanitamej
Rury prowadzone pod posadzkg w piwnicy wykonaé z rur PVC grubo$ciennych

@50 PE-HD - Srednice zewnetrzne przewodéw kanalizacji odprowadzajacej skropliny
Przewody wykona¢ z rur HDPE fgczonych na zgrzewanie

NR voz_z>N£> POMIESZCZENIA POW.(m?) POSADZKA
PIWNICA

CZESC A
-1.01 [Klatka schodowa 1 6,30 gres
-1.02 |Pomieszczenie porzadkowe %92 gres techniczny
-1.03 |Winda towarowo-osobowa 2,10 wykt.pcv
-1.04 |Komunikacja 4,03| gres techniczny
-1.05 [Pomieszczenie techniczne 19,44 gres techniczny
-1.06a |Komunikacja 8,95| gres techniczny
-1.06b |Komunikacja 10,16| gres techniczny
-1.06c |Komunikacja 12,31| gres techniczny
-1.07 |Rozdzielnia elektryczna US 9,86| gres techniczny
-1.08 |Pomieszczenie magazynowe us 18,16| gres techniczny
-1.09 [Pomieszczenie magazynowe us 14,31| gres techniczny
-110 |Hydrofornia US 20,65| gres fechniczny
-1.11 |Pomieszczenie magazynowe us 19,44 gres techniczny
-1.12 |Pomieszczenie magazynowe us 19,91| gres techniczny
-1.13 |Pomieszczenie magazynowe U$ 20,01| gres techniczny
-1.14 [Maszynownia wentylacji us 20,94| gres techniczny
-115 |Komunikacja 28,72| gres fechniczny
-116 |Wezet cieplny /Wymiennikownia 38,72| gres fechniczny
-1.17 |Pomieszczenie magazynowe us 2734| gres techniczny
-118 |Komunikacja 47,15 gres techniczny

CZESC B
-1.19 |Komunikacja 28,06| gres techniczny
-1.20 |Pomieszczenie magazynowe US 22,08| gres fechniczny
-1.21 |Pomieszczenie magazynowe U$ 24,51| gres techniczny
-1.22a |[Pomieszczenie magazynowe us 11,11| gres techniczny
-1.22b |Pomieszczenie magazynowe U$ 20,25| gres fechniczny
-1.23 |Komunikacja 29,1%| gres tfechniczny
-1.24 |Klatka schodowa 2 2,82| gres techniczny
-1.25 |Winda osobowa 154 wykt.pcv
-1.26 |Pomieszczenie techniczne 12,#3| gres techniczny
-1.27 |Pomieszczenie magazynowe us 54,35| gres techniczny
-1.28 |Pomieszczenie magazynowe US 20,10| gres techniczny
-1.29 |Komunikacja 40,34] gres techniczny
-130 |Klatka schodowa wewn. 7,82| gres techniczny
-131a |Pomieszczenie magazynowe US 21,09 gres techniczny
-1.31b |Pomieszczenie magazynowe us 26,34| gres techniczny
-131c |Pomieszczenie magazynowe U$ 23,8%| gres fechniczny
-131d |Pomieszczenie magazynowe US 96,60| gres fechniczny
-1.31e |Pomieszczenie magazynowe us 12,49| gres techniczny
-131f |Pomieszczenie magazynowe U$ 17,42| gres techniczny

S1 |Studnia doswietlajaca 6,75 pos. befonowa
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ: 835,86
temat:
Przebudowa i remont budynku

przy ul. Bankowej nr 3
w Katowicach.

tUKASZ SZLEPER PROJEKT

NIP 9491673628 kom. 603 950 959 tel. biurowy 607 725 026
REGON 020378237 e—mail: biuro@Isprojekt.pl
ul. Mydlarskiego 19, 54-079 Wroctaw www.Isprojekt.pl

inwestor  Uniwersytet Slgski w Katowicach

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

lokalizacja  Uniwersytet Slgski, ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice
nr dziatek: 198,200/2, AM41, obrgb 0002, Dz.Bogucice—Zawodzie

bulms. PROJEKT BUDOWLANY
Rzut piwnic — instalacja wod.—kan.
: dpis:
bronza hwm,_mm_%>zw_¢xmo=ﬁ_aﬂ Mazur pocps
nr upr. SLK/4278/P00S/12
SANITARNA SPRAWDZAJACY : podpis:
mgr inz. _Sebastian Gajek
nr upr. 238/02
podpis:
skala rys. data nrorys.
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