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LEGENDA:

Przewéd kanalizacyjny prowadzony pod posadzka badz po $cianie

,,,,,,, Przewdd kanalizacyjny prowadzony w strefie stropu podwieszonego danej kondygnacii

~———————— Zimna woda - rury wielowarstwowe

Ciepta woda - rury wielowarstwowe

-+ —— = WWoda cyrkulacyjna - rury wielowarstwowe

||||||||| Instalacja hydrantowa - rury stalowe zaciskowe

Przewéd odprowadzenia skroplin z cetral wentylacyjnych PE-HD

e Pion instalacji wodnej

@ Pion instalacji kanalizacji sanitarnej

@ Pion instalacji hydrantowej

M Muszla ustepowa

Mr Muszla ustepowa z rozdrabniaczem
Um  Umywalka

Zl Zlew

/z Zawor ze zwezkg do weza

Wp  Whpust podiogowy
Pi Pisuar

H Hydrant wewnetrzny Dn25

r 1 Strefy wydzielenia p.poz.
L —

UWAGA:

1. Przepusty instalacyjne nalezy wykonac o klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla danej

przegrody.

(podano $rednice zewnetrzng x grubo$¢ $cianki przewodéw)
Z-woda zimna, C-woda ciepfa, Cy- woda cyrkulacyjna

D402,
Dn 32(C)IDn 15(Cy)

- Projektowane przewody instalacji wody z rur wielwarstwowych

- Projektowane przewody instalacji wody z rur stalowych ocynkowanych
(podano $rednice nominalng)
Z-woda zimna, C-woda ciepta, Cy- woda cyrkulacyjna

35x15 - Projektowane przewody instalacji hydrantowej
przewody wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie

i zewnetrznie zaciskowych

(podano $rednice zewnetrzng x grubos¢ Scianki przewoddw)
@50 - Srednice zewnetrzne przewodéw kanalizacji sanitarnej
Rury prowadzone pod posadzka w piwnicy wykona¢ z rur PVC grubosciennych

@50 PE-HD - Srednice zewnetrzne przewodéw kanalizacji odprowadzajgcej skropliny
Przewody wykona¢ z rur HDPE faczonych na zgrzewanie

NR voz_z>Ni> POMIESZCZENIA

_3:.5», _ POSADZKA

| PIETRO

CZESC A

1.01 |Klatka schodowa 1

15,95 gres/kamien

1.02 |Komunikacja (przed wind3)

3,54 gres/kamien

1.03 [Winda towarowo-osobowa

2,10 wykt.pcv

Dziat spraw obronnych i ochrony -
1.04 |poza obrebem opracowania

96,02| pos. Istniejaca

1.05 |[Schody na antresole 6,52 wykt.pcv
1.06 |Pokoj rezyserki 15,68 wykt.pcv
1.07 |Pokoj biurowy dla & osdb 21,27 wykt.pcv
1.08 |Komunikacja 8,45 wykt.pcv

S2 |Studnia doSwietlajaca

2,01 gres/kamief

CZESC B
1.08a |Komunikacja ogdlna 37,81 gres
1.08b |Klatka schodowa 3 2,93 gres
1.09 |[Pokdj socjalny z aneksem kuchenny 23,67 gres
110 |Sala wielofunkcyjna-poziom +01 L7184 gres
111 |Winda osobowa 154 wykt.pcv
112 |Pokdj matki z dzieckiem 2,59 gres
113 |WC dla niepetnosprawnych 534 gres
114 |Klatka schodowa 2 10,27 gres
S1 |Studnia doswietlajaca 6,75| pos. betonowa

SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ: 310,28

temat:

Przebudowa

remont budynku
przy ul. Bankowej nr 3
w Katowicach.
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biuro@Isprojekt.pl
www.Isprojekt.pl

inwestor Uniwersytet Slqski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

lokalizacja  Uniwersytet Slgski, ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice
nr dziatek: 198,200/2, AM41, obreb 0002, Dz.Bogucice-Zawodzie

btul 1ys. PROJEKT BUDOWLANY
Rzut | pietra — instalacja wod.kan.
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