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PROJEKT ISTALACJI SANITARNYCH

I. Podstawa opracowania:

. Umowa o prace projektowe nr DZP.381.68.2014.UG z dn. 09.01.2015r. na opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowej oraz petnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Renowacja i adaptacja budynku przy ul. Bankowej 5”.

. Inwentaryzacja budowlana budynkow.

. Program funkcjonalno-uzytkowy przekazany od Inwestora.

. Uzgodnienia z Inwestorem -Uniwersytetem Slgskim w Katowicach przeprowadzone w
trakcie kilku spotkan w Siedzibie Inwestora.

. Uzgodnienia Ze Slgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw.

. Wytyczne konserwatorskie z dnia 4.05.2015r. wydane przez slgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Katowicach.

. Obowigzujgce normy i wytyczne techniczno-budowlane w zakresie projektowania oraz
przepisy dla obiektow oswiaty:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

- Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 7 wrze$nia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z
pdzn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz.U. z
2003 r., Nr 6, poz.69 z pézn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutow publicznego przedszkola oraz publicznych szkdt (Dz.U.Nr 61, poz.624 z pézn.zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 128, poz. 897).

[I. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu i przebudowy

instalacji sanitarnych dla istniejgcego budynku zlokalizowanego przy ul. Bankowej
w Katowicach. W ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Renowacja i adaptacja budynku
przy ul. Bankowej 5” planuje sie demontaz istniejgcych instalacji sanitarnych oraz budowe
nowych instalacji sanitarnych.

Opracowanie obejmuje:
¢ demontaz istniejgcych instalacji sanitarnych,
o demontaz istniejgcego wezia cieplnego jednofunkcyjnego,
e budowe instalacji wewnetrznej wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej,
¢ budowe instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,
¢ budowe instalacji hydrantowej,
e budowe instalacji centralnego ogrzewania,
e budowe instalacji wentylacji mechanicznej,
¢ budowe instalacji klimatyzaciji.
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Podstawowym zatozeniem dotyczacym przebudowy i remontu budynku jest nadanie
mu funkcji zwigzanej ze spoteczng uzytecznoscig. W budynku przewidziano przestrzen dla
spofecznej uzytecznosci, Centrum Ksztatcenia Ustawicznego US, Mediéw Akademickich US,
dla organizacji studenckich i doktoranckich do wspdlnej pracy oraz realizowania inicjatyw
studenckich.

Z dotychczasowych jednostek w budynku pozostang niezmienione: Dziat Spraw
Obronnych i Ochrony, pomieszczenia archiwum Uniwersytetu Slgskiego, magazyny (piwnice).
Pomieszczenia te zostalty wylgczone z opracowania (zgodnie z pismem Uniwersytetu
Slgskiego, z dnia 27.01.2015r.)

lll. Charakterystyka obiektu

Caly budynek jest podzielony na dwie czesci:

-cze$¢ A budynku znajduje sie w pierzei ulicy Bankowej, posiada piwnice i 5 kondygnacji
naziemnych, w tym poddasze uzytkowe, jest kryty wysokim czterospadowym dachem, a jego
rzut jest na planie prostokata

-cze$¢ B jest nizsza i przylega do czesci A od strony wschodniej, posiada piwnice i 3
kondygnacje naziemne, w tym poddasze uzytkowe, jest wpisany na planie litery L i kryty
jednospadowo blachag.

Caty budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw takze kazdy znaczgcy etap projektowy
oraz wykonawczy bedzie musiat by¢ konsultowany ze Slgskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw w Katowicach.

Budynek posiada istniejgce przytgcze wody PE®63. Przylgcze wody wchodzi do budynku
w pomieszczeniu piwnicznym — pom. -1.08. Zimna woda opomiarowana jest wodomierzem
sprzezonym MW50/JS2,5. Za zestawem wodomierzowym zostat przeprowadzony rozdziat
instalacji wody zimnej na instalacje wody bytowo-gospodarczej oraz instalacje hydrantowa.
Przy rozdziale instalacji nie zastosowano zaworu pierwszenstwa. Instalacja wody zimnej
bytowo-gospodarczej zostata wykonana z rur stalowych ocynkowanych oraz rur
tworzywowych. Ciepta woda uzytkowa zostaje przygotowywana lokalnie przy pomocy
pojemnosciowych i przeptywowych elektrycznych podgrzewaczach cieptej wody uzytkowe;j.

Instalacja hydrantowa zostata wykonana z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na
gwint i zasila hydranty Dn25.

Budynek posiada istniejgce przytgcze cieplne 2xDn65. Ze wzgledu na lokalizacje
istniejgcego  pomieszczenia wymiennikowni czes¢ przylgcza wysokoparametrowego
przechodzi przez pomieszczenia piwniczne. Zrédiem ciepta dla instalacji centralnego
ogrzewania budynku jest istniejacy jednofunkcyjny wymiennik ciepta o mocy 350kW.
Wymiana ciepta odbywa sie za posrednictwem dwéch wymiennikow typu JAD-6/50.

Instalacja centralnego ogrzewania zostata wykonana z rur stalowych czarnych bez szwu
taczonych przez spawanie. Zastosowano dwa obiegi grzewcze, pierwszy z nich zasilat czes¢
A budynku drugi za$ cze$¢ B budynku. Instalacja zostata wyposazona w grzejniki zeliwne
cztonowe typu TA-1.

Na kondygnacji piwnic zastosowano wentylacje wywiewng wykonang z przewodow typu
spiro.

Przewiduje sie demontaz wszystkich istniejgcych instalacji.




tukasz Szleper Projekt PROJ EKT B U DOWLANY
Ul. Rozy Wiatrow 13/3 PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W
53-023 Wroctaw KATOWICACH WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
www.Isprojekt.pl POMIESZCZEN | PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WROCLAW
07.2015

5

V. Rozwigzania projektowe - instalacja wodno-kanalizacyjna

Doprowadzenie wody do budynku odbywa sie istniejgcym przewodem PE ®63mm do
pomieszczenia istniejgcego wodomierza gtdwnego (pom. -1.08) zlokalizowanego na piwnic
w czesci A budynku. W pomieszczeniu wodomierza nastepuje rozdziat instalacji na bytowg
oraz p.poz. — hydrantowa.

Na instalacji bytowo-gospodarczej nalezy zamontowa¢ zawodr elektromagnetycznego
(z uszczelnieniem EPDM). Na ciggu instalacji p.poz. nalezy zamontowaé czujnik przeptywu
sprzezony z elektromagnetycznym zaworem pierwszenstwa. W przypadku pozaru zawor
elektromagnetyczny w wersji normalnie otwartej NO z cewka elektromagnetyczna typu BE
odcina wewnetrzng instalacje gospodarczo-bytowa, dzieki czemu cata woda trafiajgca do
budynku ptynie wylgcznie do hydrantéw zlokalizowanych w budynku.

W budynku przewiduje sie zastosowanie systemu sygnalizacji pozaru SAP. Nalezy
zastosowaC zawor elektromagnetyczny w wersji normalnie otwartej NO 2z cewka
elektromagnetyczna typu BE dostosowang do napiecia podawanego przez centralke p.poz.
systemu SAP. Na instalacji wody bytowo-gospodarczej nalezy zamontowac czujnik przeptywu
wspotpracujgcy z zaworem elektromagnetycznym. Przed montazem zaworu pierwszenstwa
(zakupem zaworu oraz cewki) nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi centrali p.poz. systemu
SAP oraz instrukcjg obstugi zaworu pierwszenstwa w celu doprecyzowania wytycznych wg
ktérych oba urzgdzenia bedg wspétpracowad.

Projektowane gtéwne poziomy wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej bytowo-
gospodarczej jak i wody p.poz rozprowadzone bedg pod stropem poziomu piwnic.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w projektowym dwufunkcyjnym wezle
cieplnym zlokalizowanym w pomieszczeniu wymiennikowni (pom. -1.16). Ciepta woda
uzytkowa bedzie przygotowywana z zastosowaniem stabilizatora cieptej wody uzytkowe;j.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy wykona¢ z rur PVC przeznaczonych do
instalacji wewnetrznych. Odprowadzenie skroplin z jednostek klimatyzatoréw oraz z chtodnic
central wentylacyjnych przewodami PEHD do najblizszego pionu/poziomu instalacji kanalizaciji
z zastosowaniem w razie potrzeby pompki skroplin. Poziomy ukfadane w gruncie pod
posadzkg piwnic wykonac z rur grubosciennych HT/PVC uktadanych na 15 cm podsypce
i obsybce piaskowej.

1. INSTALACJA WODY BYTOWO-GOSPODARCZEJ

Instalacja wody zimnej bytowo-gospodarczej opomiarowana bedzie indywidualnym
istniejgcym gtownym wodomierzem. Zimna woda opomiarowana jest wodomierzem
sprzezonym MW50/JS2,5. Obliczeniowy przeptyw wody zgodnie z normg PN-92/B-01706
obliczono wg wzoru:

Quy =0,682 x (2q,)>* - 0,14
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Obliczeniowy przeptyw wody zimnej:

Nazwa przyboru llosé n Suma w [l/s]
Budynek, ul. Bankowa 5
bateria umywalkowa 31 0,07 2,17
bateria zZlewozmywakowa 10 0,07 0,70
pluczka zbiornikowa 24 0,13 3,12
pisuar 9 0,30 2,70
zwor czerpalny 9 0,15 1,35
2 10,04

Qbyt =0,682 X (£0,)** - 0,14(dla Xqn<20I/s)

Quyt =1,79 I/s = 6,44 m3/h
Przeptyw dla jednego hydrantu wewnetrznego wynosi 1 I/s. Zaktada sie dziatanie jednoczesne
dwaoch hydrantéw dn25, Qppez. = 2l/s= 7,2m%h.
Istniejacy wodomierz sprzezonym MW50/JS2,5 nadaje sie do opomiarowania instalaciji.

Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie dwufunkcyjna wymiennikownia ciepta. Ciepta
woda uzytkowa bedzie przygotowywana przy pomocy stabilizatora cieptej wody uzytkowej
o pojemnosci V=250I. Przy uzyciu stabilizatora o wskazanej pojemnosci szacuje sie moc
cieplng na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej na poziomie Qcwu=39kW.

Gtéwne poziomy wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej rozprowadzone bedg pod stropem
poziomu piwnic.

Parametry instalacji wody:
e Pojemno$¢ rurociggdéw wody zimnej V=285 dm?,
e Pojemno$¢ rurociggdéw wody cieptej V=60 dm?,
e Pojemno$¢ rurociggdéw wody cyrkulacyjnej V=17 dm?,
o Pojemnosc stabilizatora c.w.u V=250dm?,
¢ Moc na przygotowanie c.w.u Q=39kW.

Projektowang instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy wykona¢ z rur
systemu PE-Xb/AI/PEHD) z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg aluminiowg
spawang wzdtuznie. Do tagczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane, wykonane
z PVDF Iub mosigdzu / brgzu z pierscieniem zabezpieczajgcym potaczenie przed
wystgpieniem korozji elektrolitycznej. Zacisk nalezy wykonac¢ przez bezposrednie zacisniecie
rury na ksztattce. Dla prostych odcinkéw instalacji o dtugosci powyzej 12m wymagane jest
kompensowanie wydtuzen. Przewody uktadne pod tynkiem powinny by¢ izolowane, tak aby
izolacja przejeta wystepujgce wydtuzenia cieplne. Przy montazu w posadzce przewiduje sie
mocowania co 80 cm. Przed i za kolankiem co 30 cm. Montaz przewodéw wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta rur.
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DN[mm]| d [mm] | di [mm] | s [mm]
DN 12 16 11,5 2,25
DN 15 20 15 2,5
DN 20 26 20 3
DN 25 32 26 3
DN 32 40 33 3,5
DN 40 50 42 4
DN 50 63 54 45
DN 65 75 65,6 4,7

Rozstaw obejm rurowych w przyktadowym systemie PE-Xb/AI/PEHD wynosi max:

DN [mm] | Mepla [mm] Rozstaw [m]

DN 12 16 x 2,25 1,00

DN 15 20 x 2,50 1,00

DN 20 26 x 3,00 1,50

DN 25 32 x 3,00 2,00

DN 32 40 x 3,50 2,00

DN 40 50 x 4,00 2,00

DN 50 63 x 4,50 2,50

DN 65 75 x 4,70 2,50

PE-Xb/AI/PEHD
DN [mm] [mm] Miedz [cal/mm] Stalowa rura ocynkowana

DN 12 16 x 2,25 15x1,0 -
DN 15 20 x 2,50 18x1,0 R 1/2" (21,3 x 2,65)
DN 20 26 x 3,00 22x1,0 R 3/4" (26,9 x 2,65)
DN 25 32 x 3,00 28x1,5 R 1" (33,7 x 3,25)
DN 32 40 x 3,50 35x15 R11/4" (42,4 x 3,25)
DN 40 50 x 4,00 42x15 R11/2" (48,3 x 3,25)
DN 50 63 x 4,50 54 x 2,0 R 2" (60,3 x 3,65)
DN 65 75 x 4,70 76 x 2,0 R 21/2" (76,1 x 3,65)

Piony wodne wkué w przegrody. Podejscia =zasilajgce przybory sanitarne
w poszczegolnych pomieszczeniach prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Dla rur uktadanych
w podtodze minimalne przekrycie wylewka betonowg wynosi 4cm, a dla rur prowadzonych w
bruzdach $ciennych minimalna grubos¢ warstwy tynku wynosi 3cm. Dla wzmocnienia tynku
zaleca sie stosowanie siatki tynkarskiej. Wszystkie przewody instalacji wodnej nalezy
zaizolowac¢ otulinami termoizolacyjnymi nie rozprzestrzeniajgcymi ognia.

Przejscia przewodéw przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzyw
sztucznych wypetnionych elastyczng masg uszczelniajgca.

Na podejsciu do kazdego pionu wodnego zamontowac zestaw sktadajgcy sie z zaworu
przelotowego kulowego na zimnej i cieptej wodzie, oraz zaworu regulacyjnego MTCV na
przewodzie cyrkulacyjnym.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé otulinami termoizolacyjnymi PE. Otuliny maja
spetni¢ warunki przeciw pozarowe - nie rozprzestrzenia¢ ognia.

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach cieptej wody
uzytkowej (w tym przewoddéw cyrkulacyjnych) winna spetnia¢ wymagania zawarte
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw




tukasz Szleper Projekt PROJ EKT BU DOWLANY
Ul. Rézy Wiatréw 13/3 PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W | WROTAW
53'02|3 WFPCIiaWI KATOWICACH WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI 8
www.Isprojekt.p POMIESZCZEN | PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolaciji
cieplnej

(materiat o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,035

Wilm-K)1!
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy

wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz 1-4 przechodzace |50% wymagari z poz. 1-4
przez dciany lub stropy, skrzyzowania
przewoddw

3] Przewody ogrzewarn centralnych, przewody 50% wymagan z poz 1-4
wody cieptej i cyrkulacji instalacji ciepte] wody
uiytkowe] wg poz 1 -4, utoZone w
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikdow

7 Przewody wg poz & utoZone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utoZone |40 mm
w czesci ogrzewane] budynku)

g Przewody ogrzewania powietrznego (utoZzone (80 mm
w czesci nieogrzewane] budynku)

10  |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone |50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?!

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone [100 % wymagan z poz 1-4
na zewnatrz budynku2!

Uwaga:

1} przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli - nalezy skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej.

2} izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Wiszace miski ustepowe sptukiwaé sptuczkami o pojemnosci nie wiekszej jak 7,51 z
dwudzielnym zaworem spustowym z uszczelkg silikonowg. Przyciski sptukujgce dwudzielne,
metalowe. W pomieszczeniach sanitariatow ogolnodostepnych zastosowaé przycicki
sptukujgce z dodatkowymi zabezpieczeniami przed kradziezg. Urzgdzenia sptukujgce WC
powinny mie¢ 10-letnig gwarancje na rame, zbiornik oraz armature spustowo-napetniajaca
oraz 25 letnig dostepnos¢ czesci zamiennych .

Miski ustepowe kompaktowe podtgczy¢ przewodem gietkim, podigczeniowym w
oplocie ze stali nierdzewnej do podtgczen wc.

W tazienkach przystosowanych dla osob niepetnosprawnych zastosowa¢ miske
ustepowg oraz umywalke dla niepetnosprawnych, oraz element montazowy do uchwytu, wraz
z uchwytami. Przy umywalce zastosowaé specjalne baterie przystosowane dla
niepetnosprawnych.

Pisuary montowa¢ na stelazach. Zasilanie z tylu. Spiukiwanie reczne poprzez
pneumatyczny zawor sptukujgcy do pisuaru. Pomiedzy pisuarami stosowacC przegrody
pisuarowe wykonane z ABS.

Umywalki w pomieszczeniach sanitarnych powinny by¢ wyposazone w stojgce baterie
czasowe samozamykajgca, z mieszaczem. Kolorystyka baterii powinna wspotgrac z
kolorystykg przyciskéw do WC i pisuarow. Potgczenie baterii stojgcych wykonac¢ przewodami
gietkimi, na podejsciach zimnej i cieptej wody zamontowac zawory odcinajgce katowe.

Zlewy zaopatrzy¢ w baterie stojgce. Potgczenie baterii stojgcych wykonaé przewodami
gietkimi, na podejsciach zimnej i cieptej wody zamontowac zawory odcinajgce katowe.

2. INSTALACJA HYDRANTOWA
Instalacja przeciwpozarowa wyposazona zostanie w dodatkowy zawor antyskazeniowy
klasy EA. Za tréjnikiem rozdzielajgcym wode bytowo—gospodarczg i hydrantowg na rurociggu
wody bytowej zaprojektowano elektromagnetyczny automatyczny zawér odcinajgcy
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(z uszczelnieniem EPDM) w wersji normalnie otwartej. W warunkach pozaru, jezeli w
wewnetrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celdéw gasniczych nastgpi
przeptyw wody p.poz., zawor pierwszenstwa natychmiast odcina wode do instalacji
wodociggowej bytowo—gospodarczej. Zawor pierwszenstwa moze zostaé takze uruchomiony
przez sygnat prgdowy nadany z centralki systemu sygnalizacji pozaru SAP. W ten sposob
jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wode i caty strumien wody jest do
niej skierowany.

W budynku zaprojektowano hydranty Dn25 z zestawem z gasnicg po dwa na kazdej
kondygnaciji: jeden w czesci A i jeden w czesci B budynku zapewniajgce petne pokrycie
rzutem wody chronionej powierzchni kazdej kondygnacji oraz osobno w klatce schodowej
gtownej w budynku $redniowysokim. Rozmieszczenie hydrantéw zgodnie z wytycznymi
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Wszystkie hydranty z wezami
potsztywnymi o dtugosci 30m. Hydranty Dn25 z wezem pétsztywnym, zawér hydrantowy
nalezy montowaé na wysokosci 1,35 +/- 0,1m nad posadzkg. Hydranty oznaczy¢ stosownymi
piktogramami zgodnie z PN podobnie, jak drogi ewakuacyjne. Hydranty zamontowaé w
szafkach natynkowych i wnekowych.

Nowg instalacje projektuje sie z uwzglednieniem jednoczesnego poboru wody z dwoch
sgsiednich hydrantow wewnetrznych, usytuowanych najniekorzystniej pod wzgledem
hydraulicznym.

Podczas poboru normatywnej iloéci wody cidnienie na zaworze hydrantowym,
potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysokosc i opory hydrauliczne, nie moze byc¢
mniejsze niz 0,2 MPa (dla jednoczes$nie dziatajgcych dwdch hydrantéw, potwierdzone
protokotem z préb).

Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Usytuowanie nasady ttocznej oraz
pokretta zaworu wzgledem Scian lub wzgledem obudowy powinno umozliwia¢ tatwe
przytagczenie weza ttocznego wg PN-M-51151:1987 (PN-87/M-51151) o wielkosci zgodnej z
wielkoscig nasady klucza do tgcznikow wg PN-M-51014:1953 (PN-53/M-51014), odkrecanie i
zamykanie zaworu oraz umieszczenie w szafce weza i pradownicy. Przed hydrantem lub
zaworem powinna by¢ dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej. Hydranty
wewnetrzne powinny by¢é oznakowane wg PN-N-01256-1:1992 (PN-92/N-01256/01).

Lokalizacje hydrantdow oznakowa¢ zgodnie z PN-ISO. Zastosowa¢ hydranty
posiadajgce wymagane $wiadectwa dopuszczenia CNBOP. Po wykonaniu instalacji p.poz.
w budynku nalezy przeprowadzi¢ badanie wydajnosci kazdego z hydrantow.

Gtéwne przewody rozdzielcze instalacji pozarowej prowadzi¢ pod stropem kondygnacji
piwnic. Instalacje hydrantowg wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie
i zewnetrznie zaciskowych.

Instalacje wykonac z rur ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie i wewnetrznie:

e rury: przewodowe cienkoscienne ze szwem ze stali weglowej ocynkowanej

zewnetrznie i wewnetrznie 1.0215 wg PN EN 10305’

e ztgczki zaciskowe i kotnierze: ze stali weglowej ocynkowanej 1.0034 PN EN 10305’
e uszczelki: z kauczuku butylowego CIIR w kolorze czarnym.

Zastosowa¢ rury ocynkowane zewnetrznie i wewnetrznie taczone na zacisk
dedykowane do instalacji hydrantowej z woda stajaca.
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Rury ocynkowane zewnetrznie i wewnetrznie faczone na zacisk (przyktadowy

system):
Rodzaj
DN[mm] | d [mm] | di [mm] | s [mm] rury
DN 10 12 9,6 1,2 1.0215
DN 12 15 12,6 1,2 1.0215
DN 15 18 15,6 1,2 1.0215
DN 20 22 19 15 1.0215
DN 25 28 25 15 1.0215
DN 32 35 32 15 1.0215
DN 40 42 39 1,5 1.0215
DN 50 54 51 15 1.0215
DN 65 76,1 72,1 2 1.0215
DN 80 88,9 84,9 2 1.0215
DN 100 108 104 2 1.0215

Rozstaw obejm rurowych w przyktadowym systemie rur salowych zaciskowych - rury ocynkowane

zewnetrznie i wewnetrznie wynosi max:

Rury stalowe

DN zaciskowe Pionowo Poziomo
[mm] [mm] [m] [m]
DN 10 12,00 2,00 1,50
DN 12 15,00 2,00 1,50
DN 15 18,00 2,00 1,50
DN 20 22,00 2,60 2,00
DN 25 28,00 2,90 2,25
DN 32 35,00 3,50 2,75
DN 40 42,00 3,90 3,00
DN 50 54,00 4,60 3,50
DN 65 76,10 5,50 4,25
DN 80 88,90 6,10 4,75
DN 100 108,00 6,50 5,00

Rury stalowe zaciskowe nalezy tgczy¢ technikg zaciskowg za pomocg ksztattek
systemowych kielichowych z pier§cieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie
wewnatrz kielicha. Zacisniecia rury i ksztaltki wykonuje sie przy pomocy specjalnego
przeznaczonego do tego celu narzedziem. W zaleznosci od wymiarow rur, potgczenie
zaciskowe nalezy wykonac przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych. Montaz
przewodow wykonac zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Po wykonanym montazu wykonac probe szczelnosci. Po wykonanej prébie szczelnosci
przeprowadzi¢ badanie wydajnosci i cisnien hydrantéw oraz odbiér instalacji hydrantowe;.
Instalacje uznaje sie za zgodng z wymaganiami normy, jezeli wynik wszystkich badan jest
pozytywny.

Z préby badania wydajnosci i wydatkow sporzadzi¢ protokét bedgcy podstawg do
odbioru instalaciji.
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3. ZESTAW HYDROFOROWY

Dla zapewnienia wymaganego cisnienia dyspozycyjnego dla instalacji bytowo-
gospodarczej jak i instalacji hydrantowej konieczne jest zastosowanie urzgdzenia
podnoszgcego cidnienie. Zestaw hydroforowy zostanie zamontowany za wodomierzem
gtébwnym, przed rozdziatem instalacji wody zimnej na instalacje bytowo-gospodarczg oraz
instalacje hydrantowa.

a. Parametry pracy zestawu hydroforowego

WYSZCZEGOLNIENIE WARTOSC JEDNOSTKA
WYDAINOSC URZADZENIA Quuax 3,53 I/s
WYMAGANE CISNIENIE NA TEOCZENIU H; 5,5 bar
ZASILANIE Z SIECI WODOCIAGOWEJ (CISNIENIE GWARANTOWANE) 2,8 bar

b. Parametry urzadzenia

WYSZCZEGOLNIENIE OrIs

Typ POMP ICL — WIELOSTOPNIOWE, WYSOKOSPRAWNE POMPY PIONOWE
LICZBA POMP 3

CAtKOWITA MOC ZAINSTALOWANA 3,3 kKW (3 x1,1kW), 400 V

STEROWANIE STEROWNIK MIKROPROCESOROWY EMSYDIA WERSJA 2011

Z PRZETWORNICA CZESTOTLIWOSCI

ZABEZPIECZENIE PRZED SUCHOBIEGIEM PRZETWORNIK CISNIENIA

¢. Mechanika i zastosowana armatura
o Wyposazenie uktadu mechanicznego

WYSZCZEGOLNIENIE OrIs

ARMATURA NA SSANIU POMP ZAWORY ODCINAJACE

ARMATURA NA TtOCZENIU POMP ODCINAJACE, ZAWORY ZWROTNE

KOLEKTOR SSAWNY | TEOCZNY RURY ZE STALI KWASOODPORNEJ
MEMBRANOWE ZBIORNIKI CISNIENIOWE TtUMIACE UDERZENIA HYDRAULICZNE W SIECI
KONSTRUKCIJA WSPORCZA ZE STALI KWASOODPORNE)J

MANOMETRY KONTROLNE Z CZUINIKAMI CISNIENIA

d. Sposéb montazu
Zestaw podfgczany jest do instalacji za pomocg prostych potgczen kotnierzowych,
kabel zasilajgcy (jezeli jest utozony do szafy) moze podtgczy¢ serwis producenta urzadzenia. ¢
Zestaw hydroforowy zamontowa¢ na podktadkach wibroizolacyjnych w celu
ograniczenia przenoszenia drgan na posadzke.

®

Wymagania ogolne:

o wszystkie opisy na urzadzeniu winny by¢ wykonane sg w jezyku polskim;

o wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterownik powinny by¢ w jezyku polskim;

o urzadzenie powinno posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR) w jezyku
polskim, ktéra zawiera:
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warunki instalowania i czynnosci eksploatacyjne w tym sposéb postepowania w
sytuacjach awaryjnych oraz wykaz czesci zamiennych;
instrukcje obstugi i konfiguracji sterownika;
schematy elektryczne szafy sterowniczej;
rysunek ztozeniowy;
rysunek rozmieszczenia elementdéw na drzwiach szafy sterowniczej;
karte identyfikacyjng zestawu;
karte gwarancyjna;
dokumentacje zbiornikow przeponowych;
protokot z badania zestawu hydroforowego;
rzeczywistg  charakterystyke hydrauliczng Q-H urzadzenia (kazdej
zamontowanej pompy);
deklaracje zgodnosci;
o dokumentacje zbiornikow przeponowych umozliwiajgcg ich rejestracje przez
Urzad Dozoru Technicznego;
o urzadzenie powinno posiada¢ proby szczelnosci i cisnieniowg na stanowisku

badawczym potwierdzone raportem z badan;
o urzadzenie powinno posiada¢ zgodnosc¢ z dyrektywg maszynowg 2006/42/WE;
o rozdzielnia sterujgca powinna by¢ zgodna z dyrektywami:
o 2006/95WE — wyposazenie elektryczne przewidziane do stosowania w
okreslonym zakresie napiec;
o 2004/108/WE — kompatybilnos¢ elektromagnetyczna;
o urzgdzenie powinno posiadac¢ Atest higieniczny na caty zestaw hydroforowy wydany

przez Panstwowy Zakfad Higieny w Warszawie.

O O OO0 O OO0 0O O (0]

o

4. PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI WODNEJ

Catos¢ instalacji wody bytowo-gospodarczej oraz instalacji hydrantowej wykonac
zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. "Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” oraz katalogami i wytycznymi firmy bedace;j
producentem zastosowanych materiatow.

Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd $ciennych wykonac¢ prébe szczelnosci
przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cidnienia roboczego. Jesli zalecenia producenta rur
odnosnie prob cisnieniowych sg bardziej rygorystyczne, probe ciSnienia nalezy wykonac
zgodnie z nimi.

Po wykonaniu instalacji wodnej i pomysinej prébie cisnieniowej catg instalacje nalezy
przeptuka¢ i z najdalszych odcinkow pobra¢ wode do badan bakteriologicznych i
epidemiologicznych. W przypadku gdy woda nie odpowiada wodzie do picia instalacje nalezy
zdezynfekowacé i badanie oraz ptukanie powtérzyc.

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITAREJ

Istniejgcy instalacje kanalizacji sanitarnej wraz z przyborami nalezy zdemontowac.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy wykonaé z rur PVC przeznaczonych do
instalacji wewnetrznych. Przy montazu systemu nalezy przestrzega¢ wytycznych podanych
przez producenta. Wszystkie montowane urzgdzenia sanitarne wyposazy¢ w zamkniecia
wodne (syfony). Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym 2% (Odcinek
projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej PS-KS1 nalez prowadzi¢ ze spadkiem
1,5% ze wzgledu na zagtebienie istniejgcej kanalizacji do ktérej wpinamy projektowany
odcinek).
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. Przejscia przez sciany i posadzke nalezy wykonaé¢ z zastosowaniem specjalnych
ksztattek przejsciowych prostopadle do przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowaty sie w
murze.

Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Powierzchnie
Scian po montazu doprowadzi¢ do stanu surowego.

Umywalki oraz zlewy zaopatrzy¢ w syfon mosiezny, chromowany. We wskazanych
miejscach zamontowac wpusty podtogowe z syfonem.

Nalezy wykona¢ odprowadzenie skroplin z jednostek klimatyzatoréw oraz z chfodnic
central wentylacyjnych przewodami PEHD do najblizszego pionu/poziomu instalacji kanalizacji
Z zastosowaniem w razie potrzeby pompki skroplin. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem w
kierunku pionu kanalizacji.

Catos¢ instalacji wykonaé¢ zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt
12. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz katalogami i
wytycznymi firmy bedgcej producentem zastosowanych materiatow.

Przed zakryciem bruzd rur sprawdzi¢ szczelnosé potgczeh. Podejscia kanalizacyjne i
piony nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ poprzez czasowg obserwacje swobodnego przeptywu
wody. Poziomy sprawdzi¢ na szczelnos¢ poprzez ogledziny po napetnieniu instalacji wodg
powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem. Sciany przywrécié do stanu surowego.

Rury wewnetrzne poziome pod posadzkg piwnic uktadaé na 15 cm podsypce i obsybce
piaskowej. Zmiany kierunkéw prowadzenia rur kanalizacyjnych wykonac¢ tukami 45°, a boczne
wigczenia za pomocg trojnikow 45°. Poziomy uktadane w gruncie wykonaé z rur
grubosciennych HT/PVC. Przed zasypaniem rur sprawdzi¢ szczelno$¢ potgczen.

Przejscia przez $ciany i posadzke nalezy wykona¢ z zastosowaniem specjalnych
ksztattek przejsciowych prostopadle do przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowaty sie w
murze. Przed zakryciem bruzd rur sprawdzi¢ szczelnos¢ potagczeh.

Montaz wszystkich urzadzen, materiatdw wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.

6. PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt
12. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz katalogami
i wytycznymi firmy bedacej producentem zastosowanych materiatow.

Podejscia kanalizacyjne i piony nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ poprzez czasowg
obserwacje swobodnego przeptywu wody. Poziomy sprawdziC na szczelnos¢ poprzez
ogledziny po napetnieniu instalacji wodg powyzej kolana tagczgcego pion z poziomem.

7. PRZEPUSTY INSTALACYJNE
Przepusty instalacyjne nalezy wykonac o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla
danej przegrody. Przepusty te nalezy uszczelni¢ masg ogniochronna lub w przypadku rur z
tworzyw sztucznych o srednicy wiekszej od 40 mm, uniwersalny kotnierz ogniochronny.
Strefy pozarowe zostaty opisane i ukazane w projekcie architektoniczno-budowlanym z
ktorym nalezy sie zapoznac.

8. WYTYCZNE BRANZOWE
Branza elektryczna:

e Zapotrzebowanie mocy elektrycznej urzgdzenia podnoszace cisnienie — P=3,3 KW
(3 x 1,1KW), U=400 V
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o Automatyczny elektromagnetyczny zawor odcinajacy (z uszczelnieniem EPDM) w
wersji normalnie otwartej NO z cewkag elektromagnetyczna nalezy zasilic z centralki
SAP kablem p.poz. — niepalnym.

e Urzadzenie podnoszgce cisnienie (hydrofor), zasili¢ kablem p.poz. — niepalnym, sprzed
gtdwnego wytgcznika pradu.

V. Rozwiazania projektowe - instalacja centralnego ogrzewania

1. CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU

Parametry instalacji wodnej c.o. 80/60°C
Pojemnos¢ instalacji c.o. 2215 dm®
Zapotrzebowanie na ciepto:
Obieg grzejnikowy c.0. — czes¢ A budynku Qco = 150,78 kW
Obieg grzejnikowy c.0. — czes¢ B budynku Qco = 118,64 kW
Instalacja obiegu nagrzewnic centrali wentylacyjnej Qw = 23,30 kW
Razem: Q = 292,72kW
Przygotowanie c.w.u. przy zastosowaniu stabilizatora c.w.u. V=250| Qcwu = 39,00 kW

Obieg grzejnikowy — cze$é A budynku: H=55,4kPa, Q=6,073m%h, tz/tp=80/60°C
Obieg grzejnikowy — cze$é B budynku H=70,1kPa, Q=4,873m%h, tz/tp=80/60°C
Obieg zasilania nagrzewnic uktadéw wentylacji: H=25,7kPa, Q=1,029m?h, tz/tp=80/60°C

Izolacyjnos¢ cieplna przegrdod poziomych, pionowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej
powinna spetnia¢ wytyczne zwarte w zatgczniku 2: ,Wymagania izolacyjnos$ci cieplnej i inne
wymagania zwigzane z oszczednoscig energii’ Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

a. lzolacyjnosé przegrod

Caly budynek podlega termoizolacji: $ciany zewnetrzne od strony poétnocnej i
wschodniej, a takze od strony wewnetrznego dziedzinca —tylko cze$é¢ B zostang ocieplane od
zewnatrz wetng mineralng. Pozostata czes¢ budynku to znaczy czesé A od strony zachodniej,
potudniowej i wewnetrznego dziedzinca ocieplana od wewnatrz ptytami z pianki rezolowej
grubosci 70mm.

Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta Uc Scian, stropow i stropodachéw dla
wszystkich rodzajoéw budynkéw, uwzgledniajgce poprawki ze wzgledu na pustki powietrzne w
warstwie izolaciji, tgczniki mechaniczne przechodzgce przez warstwe izolacyjng oraz opady na
dach o odwroconym uktadzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi
obliczania oporu cieplnego i wspétczynnika przenikania ciepta oraz przenoszenia ciepta przez
grunt, nie mogg byc¢ wieksze niz wartosci Uc(max) okreslone w ponizszej tabeli:
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Wspslczynnik przenikania ciepha Upgosyy
Ip. Rodzaj przegrody i W pomi - ]
od 1stycznia | od 1stycznia | od 1 stycznia
20141 ‘ 20171 2021 1%
1 2 3
Sciany zewnetrzne:
1 a) przy216°C 025 023 020
b) przy8°C= 1= 16°C 045 045 045
© przyt<8C 090 090 0.90
Sciany wewnetrzne:
| mh Rttt g | W | W
T |t pzyay<sC bez wymagai | bez wymagai | bez wymagai
) :(iz:;}:}a_ce pomieszczenie ogrzewane od nieogrze- 55 030 T
Sciany przylegle do szczelin dylatacyjnych o szerokosci:
5 Q) gf’csm:“m :‘Lﬁmﬁf:;;g:’“’m falaciy 100 100 100
4 | Sciany ty bez wymagai | bez wymagai | bez wymagai
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddasza-
‘mi lub nad przejazdami:
5 a) pzy L= 16°C 0.20 0.18 0.15
b) przy8°C=t<16°C 030 030 030
o przyt<8C 070 070 070
Podlogi na gruncie:
6 |0 Ptz 16°C 030 030 030
b) przyS”C;tl- 16°C 1.20 120 120
©) przyt<8C 150 150 150
Stropy nad
przestrzeniami podpodiogowymi:
7 a) przyt216°C 025 025 025
b) przy8°C=<16°C 030 030 030
o pryt<8C 1.00 1,00 1.00
Stropy nad
i stropy miedzykondygnacyjne:
2)  przy At=8°C 1.00 1,00 1.00
# b)  przy At <8°C bez wymagan | bez wymagai | bez wymagan
od 025 025 025
Pomieszczenie ogrzewane — pomieszezenie, w kiorym na skutek dzialania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu
strat i zyskow ciepla utrzymywana jest temperatura, ktorej wartos¢ zostala okreslona w § 134 ust. 2 rozporzadzenia.
t, —Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia.
* 0d1 stycznia 2019 1. — w przypadku budynkéw zajmowanych przez wladze publiczne oraz bedacych ich wiasnoscia.

b. lzolacyjnos¢ cieplna stolarki okiennej i drzwiowej
Wartosci wspofczynnika przenikania ciepta U okien, drzwi balkonowych i drzwi
zewnetrznych nie mogg by¢ wieksze niz wartosci U(max) okreslone w ponizszej tabeli:

Wspoélczynnik przenikania ciepla U(m‘:‘
: e [W/(m? - K)]
Lp. Okna, drzwi balkonowe 1 drzwi zewnetrzne - - -
od 1stycznia | od 1 stycznia | od 1 stycznia
20141 20171 2021 r.®
1 2 3
Okna (z wyjatkiem okien polaciowych). drzwi balkonowe
i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:
V'l pytziec 13 11 09
b) przyt<16°C 18 1.6 1.4
Okna polaciowe:
2 [a) przyt=16°C £S5 13 1.1
b)  przyt<16°C 18 1.6 1.4
Okna w $cianach wewnetrznych:
a) przy At =8°C 1.5 13 1.1
3 b) przy At <8°C bez wymagan | bez wymagan | bez wymagan
c¢) oddzielajace pomieszczenie ogrzewane od nieogrze- 15 13 11
wanego ; : ’
4 Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach 17 15 13
miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi : 2 ’
- | Oknaidrzwi zewnetrzne w przegrodach zewnetrznych ; & %
5 pomieszczed nieogrzewanych bez wymagan | bez wymagan | bez wymagan
Pomieszczenie ogrzewane — pomieszczenie, w ktorym na skutek dzialania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu
strat 1 zyskow ciepla utrzymywana jest temperatura, ktorej warto$¢ zostala okreslona w § 134 ust. 2 rozporzadzenia.
t; — Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia.
*) 0d 1 stycznia 2019 r. — w przypadku budynkow zajmowanych przez wladze publiczne oraz bedacych ich wlasnoscia.
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c. lzolacyjnos¢ cieplna projektowanych przewodéw

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodoéw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu
i ogrzewania powietrznego powinna spetniaé nastepujgce wymagania minimalne okreslone
w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (mateml. 0 Wsp_olc_z; nniky
przewodzenia ciepla
A =0.035[W/(m - K)]")
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4
skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej 1 cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1-4
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4. ulozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow
7 | Przewody wg Ip. 6 ulozone w podiodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci ogrzewanej 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci nieogrzewanej 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z Ip. 14
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:
! Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspélczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.
2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania budynku bedzie projektowana
wymiennikownia dwufunkcyjna zlokalizowana w segmencie A poziomu piwnic w
pomieszczeniu wezta (pom. -1.16).

Rozdziat ciepta zostanie przeprowadzony przez projektowany rozdzielacz
zlokalizowany w pomieszczeniu wymiennikowni. Z rozdzielacza planuje sie wykonac trzy
obiegi grzewcze:

e obieg zasilajgcy instalacje w czesci A budynku,
e obieg zasilajgcy instalacje w czesci B budynku,
e obieg zasilajgcy nagrzewnice uktadéw wentylacji mechanicznej.

Projektowang instalacje nalezy wykonaé¢ z nastepujacych elementéow:
a. Przewody

Instalacje centralnego ogrzewania doprowadzajgca ciepto do grzejnikow wykonac z rur
systemu PE-Xb/AI/PEHD z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg aluminiowg
spawana wzdiluznie odporng na dyfuzje tlenu. Do tgczenia stosowac ksztattki systemowe,
zaprasowywane wykonane z mosigdzu/brgzu lub ztgczki z PVDF. Zacisk nalezy wykonaé
przez bezposrednie zacisniecie rury na ksztattce. Dla prostych odcinkow instalaciji o dlugosci
powyzej 12m wymagane jest kompensowanie wydtuzen. Przewody uktadne pod tynkiem
powinny byC izolowane, tak aby izolacja przejeta wystepujace wydtuzenia cieplne. Przy
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montazu w posadzce przewiduje sie mocowania co 80 cm. Przed i za kolankiem co 30 cm.
Montaz przewodow wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

DN [mm]| d [mm] | di [mm] | s [mm]
DN 12 16 11,5 2,25
DN 15 20 15 2,5
DN 20 26 20 3,0
DN 25 32 26 3,0
DN 32 40 33 3,5
DN 40 50 42 4,0
DN 50 63 54 45
DN 65 75 65,6 4,7

Rozstaw obejm rurowych w przyktadowym systemie PE-Xb/AI/PEHD wynosi max:

DN [mm] | Mepla [mm] Rozstaw [m]

DN 12 16 x 2,25 1,00

DN 15 20 x 2,50 1,00

DN 20 26 x 3,00 1,50

DN 25 32 x 3,00 2,00

DN 32 40 x 3,50 2,00

DN 40 50 x 4,00 2,00

DN 50 63 x 4,50 2,50

DN 65 75 x 4,70 2,50

PE-Xb/AI/PEHD
DN [mm] [mm] Miedz [cal/mm] Stalowa rura ocynkowana

DN 12 16 x 2,25 15x1,0 -
DN 15 20 x 2,50 18x 1,0 R 1/2" (21,3 x 2,65)
DN 20 26 x 3,00 22x1,0 R 3/4" (26,9 x 2,65)
DN 25 32 x 3,00 28x1,5 R 1" (33,7 x 3,25)
DN 32 40 x 3,50 35x1,5 R 11/4" (42,4 x 3,25)
DN 40 50 x 4,00 42x1,5 R 11/2" (48,3 x 3,25)
DN 50 63 x 4,50 54 x 2,0 R 2" (60,3 x 3,65)
DN 65 75 x 4,70 76 x 2,0 R 2 1/2“ (76,1 x 3,65)

Instalacje doprowadzajgcg ciepto do nagrzewnic central wentylacyjnych wykonac z rur
stalowych ocynkowanych zewnetrznie ze stali weglowej 1.0034 o potgczeniach zaciskowych
o profilu M za pomocg systemowych ksztattek kielichowych, wyposazonych fabrycznie
w pierscien uszczelniajgcy umieszczony wewnatrz kielicha oraz w indykator zaprasowania.
Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego
celu narzedzia. W zaleznosci od wymiaréw rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykona¢ przy
uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Przykladowy system rur stalowych zaciskowych - rury ocynkowane zewnetrznie

DN[mm] | d [mm] | di [nm] | s [mm] Materiat
DN 10 12 9,6 1,2 Stal czarna 1.0034
DN 12 15 12,6 1,2 Stal czarna 1.0034
DN 15 18 15,6 1,2 Stal czarna 1.0034
DN 20 22 19 1,5 Stal czarna 1.0034
DN 25 28 25 1,6 Stal czarna 1.0034
DN 32 35 32 1,6 Stal czarna 1.0034
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Rozstaw obejm rurowych przyktadowego systemu rur stalowych zaciskowych - rury ocynkowane

zewnetrznie wynosi max:

Stal
DN zaciskowa | Pionowo | Poziomo
[mm] [mm] [m] [m]
DN 10 12,00 2,00 1,50
DN 12 15,00 2,00 1,50
DN 15 18,00 2,00 1,50
DN 20 22,00 2,60 2,00
DN 25 28,00 2,90 2,25
DN 32 35,00 3,50 2,75

Montaz przewodow przyktadowego systemu rur salowych zaciskowych:

Rury stalowe nalezy fgczyé technikg zaciskowg za pomocag ksztattek systemowych
kielichowych z pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnagtrz kielicha.
Zacisniecia rury i ksztaltki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego
celu narzedziem. W zaleznosci od wymiarow rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykonac przy
uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych. Montaz przewodéw wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta rur.

b. Armatura

Do regulacji instalacji przyjeto zawory termostatyczne montowane na zasilaniu oraz zawory
powrotne montowane na powrocie.

c. Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen zastosowano grzejniki ptytowe— zintegrowane, zasilane od dotu -
od Sciany. ZastosowaC gtowice termostatyczne. Grzejniki podigczyé za posrednictwem
zawordéw kagtowych. Grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.

d. Regulacja

Regulacja instalacji grzejnikowej odbywaé sie bedzie za pomocg zawordw réwnowazacych
podpionowych. Na przewodzie zasilajgcym zamontowac reczny zawor odcinajgco-pomiarowy.
Na przewodzie powrotnym zamontowa¢ automatyczny zawor regulacyjny. Zawor powinien
spetnia¢ funkcje odcinajgcg pion oraz zawiera¢ kurek spustowy.

Automatyczny zawdr regulacyjny stosowany razem z recznym zaworem odcinajgcym powinien
umozliwiaC utrzymanie statej roznicy cisnien u podstawy pionu, w ktérym sg zamontowane
termostatyczne zawory grzejnikowe bez nastaw wstepnych. (Regulacja P/Q - r6znicy cisnienia
i ograniczenie maks. przeptywu)

Przed nagrzewnicami uktadéw wentylacji mechanicznej zamontowac zawory regulacyjne oraz
odcinajgce.
e. Odpowietrzenie

Automatyczne zawory odpowietrzajgce zamontowane w najwyzszych punktach instalacji oraz
odpowietrzniki na grzejnikach.

f. lzolacja

Rurociggi zaizolowac otulina izolacyjna. Otuliny maja spetni¢ warunki przeciw pozarowe - nie
rozprzestrzeniac ognia.
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g. Przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne nalezy wykonaé¢ o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla
danej przegrody. Przepusty te nalezy uszczelni¢ masg ogniochronng lub w przypadku rur z
tworzyw sztucznych o srednicy wiekszej od 40 mm, uniwersalny kotnierz ogniochronny.

Strefy pozarowe zostaty opisane i ukazane w projekcie architektoniczno-budowlanym z
ktérym nalezy sie zapoznac.

h. Kutyna powietrzna

Nad drzwiami wejsciowymi sieni wejsciowej (pom. 0.18) zamontowac elektryczng
kurtyne powietrzna.

3. PROBA SZCZELNOSCI

Catos¢ instalacji wykonaé¢ zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt
6. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz katalogami i
wytycznymi firmy bedacej producentem zastosowanych materiatdw. Po wykonaniu instalacji
centralnego ogrzewania nalezy dwukrotnie przeptuka¢, a nastepnie wykona¢ prébe
szczelnosci. Proba szczelnoéci instalacji winna by¢ wykonana przed ewentualnym
przykryciem rurociggébw w bruzdach, czy tez ich obudowaniu. Po pomysinym zakonczeniu
préby na zimno instalacje poddac prébie na gorgco potgczonej z regulacjg urzgdzeh. Proby
cisnieniowe nalezy wykonywaé zgodnie z PN-64/B-10400 dla poszczegdinych etapéw
wykonywanych instalacji. Instalacje nalezy poddac¢ probie cisnienia na zimno roéwnej 1,5 razy
cidnienia roboczego. Proba na gorgco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach mozliwych
do uzyskania w dniu proby w czasie 72 godzin, potgczona z regulacjg parametrow pracy.
Probe szczelnosci wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta rur.

4. WYTYCZNE BRANZOWE
Branza elektryczna:
e Zasilenie elektrycznej kurtyny powietrznej zimnej — P=0,3kW, zasilanie U=230V, 50Hz,
e Zapotrzebowanie na moc elektryczng pomieszczenia wymiennikowni — 5kW
¢ Pompy nagrzewnic wentylacyjnych

VI. Rozwigzania projektowe — wezet cieplny

1. WYMIENNIKOWIA

Projektowany wymiennik zlokalizowany bedzie w istniejgcym pomieszczeniu
technicznym wymiennikowni znajdujgcym sie w piwnicy budynku gdzie obecnie znajduje sie
jednofunkcyjny wezet cieplny przeznaczony do demontazu. W modernizowane;j
wymiennikowni bedzie przygotowywana woda o parametrach 80/60°C na potrzeby obiegéw
grzewczych zasilajgcych grzejniki projektowanej instalacji c.o. oraz na potrzeby obiegu
nagrzewnic wodnych ukfadow wentylacji mechanicznej. Projektowana wymiennikownia bedzie
takze przygotowywacC ciepto na potrzeby cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja.

Projektowang wymiennikownie nalezy podigczyé do istniejgcego przytgcza cieplnego
wysokiego parametru.

Wentylacja pomieszczenia zapewniona poprzez projektowang wentylacje mechaniczng
wywiewng. Nawiew do pomieszczenia odbywac sie bedzie poprzez nawietrzaki okienne.

Niniejsze czes¢ opracowania obejmuje swoim zakresem cze$¢ technologiczng
dokumentacji projektowej wezta.

Pomieszczenie wezla zostanie na utrzymaniu Inwestora.
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2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA UKLADU TECHNOLOGICZNEGO

a. Instalacjac.o.

Wymiana ciepta odbywaC sie bedzie w wymienniku ptytowym. Na przewodzie
zasilajgcym przed wymiennikiem zabudowany bedzie zawdr regulacyjny z sitownikiem
elektrycznym).

Instalacja bedzie podzielona na trzy niezalezne obiegi: obieg A instalacji c.o., obieg B
instalacji c.o. oraz obieg zasilajgcy nagrzewnice uktadow wentylacyjnych. W kazdym obiegu
przewidziano pompe obiegowg wyposazong w zintegrowany umozliwiajgcy ptynng zmiane
obrotow w funkcji réznicy cisnien. Pompy zabezpieczone bedg przed suchobiegiem przez
przetwornik cisnienia umieszczony na kolektorze zasilajgcym.

Przeptyw w obiegu A,B i C wymuszac¢ bedg indywidualne pompy.

Stabilizacje ci$nienia w instalacji zapewni przeponowe naczynia wzbiorcze a instalacja
bedzie uzupetniana wodg sieciowg z przewodu powrotnego wysokoparametrowego.
Uzupetnienie ztadu bedzie opomiarowane wodomierzem. Na spince uzupetniajgcej
zamontowane bedg: zawor kulowy spawalny, filtr siatkowy kotnierzowy, kryza dtawigca 5mm,
wodomierz wody cieptej Qn1,6m3/h Dn15 (90°C), reduktor cisnienia typu, zawor zwroty oraz
zawor kulowy gwintowany.

Ponadto uktad wyposazony bedzie w niezbedng aparature kontrolno — pomiarowa,
manometry i termometry oraz spusty i odpowietrzenia, zaopatrzone w zawory kulowe.

Instalacja oraz przeponowe naczynie wzbiorcze zabezpieczone bedg przed wzrostem
ciSnienia ponad warto$¢ dopuszczalng membranowym zaworem bezpieczenstwa. Zawor
bezpieczenstwa zabudowany bedzie na przewodzie zasilajgcym za wymiennikiem.

b. Instalacja c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa podgrzewana bedzie w wymienniku ptytowym oraz
gromadzona w stabilizatorze o pojemnosci 250I.

Na przewodzie sieciowym zasilajgcym przed wymiennikiem zabudowany bedzie zawor
regulacyjny c.w.u z sitownikiem elektrycznym. Cyrkulacje cieptej wody zapewni odrebna
pompa cyrkulacyjna.

Na przewodzie wody zimnej przewidziano filtr siatkowy mufowy, wodomierz wody
zimnej Qn1,6m3/h dnl5 zawor zwrotny, oraz zawory kulowe odcinajgce.

Instalacja c.w.u., stabilizator oraz naczynie wzbiorcze zabezpieczone bedg przed
wzrostem cidnienia zaworem bezpieczenstwa. Ponadto ukiad wyposazony bedzie w
niezbedng aparature kontrolno — pomiarowg, manometry i termometry oraz spusty i
odpowietrzenia, zaopatrzone w zawory kulowe.

3. CZESC WYSOKOPARAMETROWA — MODUL PRZYLACZENIOWY
Istniejgcy wymienniki ciepta wyposazony byt w modut przytgczeniowy w ktérego w
skfad wchodzi:
o Ultradzwiekowy licznik ciepta typu US Echo Il firmy Itron o $rednicy Dn25, Qn=6m3/h,
wraz z przelicznikiem CF 55,
e Regulator natezenia przeptywu IWKA o potgczeniu kotnierzowym typu V63 Dn32, kvs
16m3/h, zakres przeptywu 0,4-10m3/h montowany na powrocie,
Zawor kulowy kotnierzowy Dn65 na zasilaniu przed licznikiem oraz za licznikiem,
e Zawor kulowy kotnierzowy przed i za filtrem, montowanym na powrocie.

Zabudowana armatura i urzgdzenia w istniejgcym module przytgczeniowym
przedstawia sie nastepujgco:
e Rurocigg zasilajgcy — zawoér kulowy odcinajgcy kotnierzowy Dn65, filtr Dn65, zawor
kulowy odcinajgcy kotnierzowy Dn65, ultradzwiekowy licznik ciepta US Echo I,
¢ Rurocigg powroty - zawor kulowy odcinajgcy kotnierzowy Dn65, regulator natezenia
przeptywu IWKA V63, zawér odcinajgcy kotnierzowy Dn65, filtr Dn65, zawdr odcinajgcy
kotnierzowy Dn65.
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Stopien otwarcia istniejgcego regulatora przeptywu typu IWKA PN25 kvs 16,0 m3/h DN32 dla
aktualnego zapotrzebowania cieplnego nie miesci sie¢ w zakresie wymaganym przez TAURON
CIEPLO - wymagany stopieh otwarcia zaworu wynosié¢ powinien 0,2<y<0,9.

Przewiduje sie zabudowe nowego regulatora réznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu typ.
Po modernizacji wezta cieplnego pomiar zuzycia ciepta realizowany bedzie poprzez istniejgcy
licznik ciepta Dn25, Qn=6m3/h ITRON z przelicznikiem CF 55 ACARIS zabudowany na
zasilaniu wysokich parametréw w module przytgczeniowym.

Modut przytgczeniowy stanowi¢ bedzie osobny zespdt urzadzen wyodrebnionych z konstrukcji
kompaktowego wiszgcego wezta cieplnego. Omawiane wydzielenie powinno mie¢ charakter
fizyczny - modut montowany nie na ramie wymiennika kompaktowego lecz osobno, celem
zapewnienia dostepu i mozliwosci dowolnej rekonfiguracji tego modutu w przysziosci, jesli
zajdzie taka potrzeba. Pomieszczenie modutu przytgczeniowego wydzieli¢é Sciankami
dziatowymi siatkowymi na profilach stalowych, tak by uniemozliwi¢ dostep do wezta osobom
nieupowaznionym. Wydzielenie wyposazy¢ w drzwi 90/200cm z wbudowanym zamkiem
patentowym. Pomieszczenie modutu obstugiwane bedzie wigcznie przez stuzby techniczne
Tauron Ciepto sp. z 0.0.

4. RUROCIAGI | ARMATURA

Przewody wysokoparametrowe oraz uktadu niskoparametrowego c.o. nalezy wykonaé
z rur stalowych czarnych bez szwu produkowanych wg normy wymiarowej
PN-80/H-74219 przeznaczonych dla cieptownictwa.

Odcinki rur tgczy¢ przez spawanie. Rury, zwezki, kolana i kotnierze stosowane do
montazu po stronie wody sieciowej powinny spetniaé wymagania stawiane dla rurociggdéw
klasy 4 wg normy PN-92/M-34031.

Nalezy stosowaé armature:
e po stronie wysokich parametréw — na cisnienie 1,6 MPa;
e po stronie niskich parametréow — na cisnienie 0,6 MPa;

Urzgdzenia i armature dobrano w oparciu o karty katalogowe producentéw.

Srednice przewodéw, miejsce zabudowy armatury i urzadzen pokazano na schemacie
wezia cieplnego.

Przewody wody bytowo-gospodarczej zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej w obrebie
wymiennikowni wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-74/H-74200 na ci$nienie
10 bar.

5. DOPROWADZENIE | ODPROWADZENIE WODY Z POMIESZCZENIA WEZt A
CIEPLNEGO

Przewiduje sie doprowadzenie wody do pomieszczenia wezta z projektowanego
gtdwnego poziomu wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej przechodzgcego przez pomieszczenie
wezta. W pomieszczeniu wezta przewiduje sie montaz zlewu.

Przewiduje sie odprowadzenie wody ze spustow i rur wyrzutowych zawordéw
bezpieczenstwa do kanalizacji poprzez projektowang studnie schfadzajgcg oraz istniejgca
studnie chtodzacg przykryta kratg. Istniejgc studnie schtadzajgcg wyposazy¢ w pompe.

Projekt instalacji wodnej oraz instalacji kanalizacyjnej jest odrebnym opracowaniem.

6. WENTYLACJA POMIESZCZENIA WYMIENNIKOWNI
W pomieszczeniu z wymiennikiem ciepta przewiduje sie montaz instalacji wentylacji
mechanicznej wywiewnej. Z pomieszczenia bedzie wywiewane powietrze w ilosci 200m3/h
poprzez projektowang kratke wentylacji wywiewnej. Nawiew do pomieszczenia odbywac sie
bedzie poprzez projektowane nawietrzaki okienne. Projekt wentylacji mechanicznej jest
odrebnym opracowaniem.
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7. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE | TERMICZNE
e Rurociggi po stronie wody sieciowej i instalacyjnej oraz konstrukcje stalowe w
wezle nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez natozenie powiok
malarskich.
e Przygotowanie powierzchni do malowania nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-70/H-97041.
Wymagana jakos¢ przygotowania powierzchni do malowania:
rurociggi po stronie wody sieciowej — 2 stopien czystosci wg PN-70/H-97052;
rurociagi po stronie wody instalacyjnej — 3 stopien czystosci wg PN-70/H-97052;
Rurociggi wody sieciowej nalezy malowac:
dwukrotnie silikonowg farbg podktadowa;
dwukrotnie silikonowg farbg nawierzchniowg termoodporng .
Rurociggi wody instalacyjnej nalezy malowac:
jednokrotnie farbg podkfadows;
e jednokrotnie farbg nawierzchniowsg .
Konstrukcje stalowe malowaé:
¢ jednokrotnie farbg podktadows;
e jednokrotnie emalia.
Izolacja rurociggow , wymiennika ciepta oraz urzadzeh cieplnych powinna by¢ zgodna z PN-
85/B-024421 oraz powinna spetnia¢ wymagania podane w Certyfikacie budowlanym wydanym
przez COBRTI — INSTAL oraz wymagania Panstwowego Zaktadu Higieny.
Izolacje przewodow nalezy wykonaé w technologii:
e jzolacja witasciwa: otulina termoizolacyjna STEINONORM 300 z pianki
poliuretanowej;
e plaszcz ochronny dla izolacji wkasciwej: rura z PCV.

Grubosci izolacji (mm) podano w ponizszej tabeli:

Srednica Wysokie Parametry Niskie parametry
przewodu Zasilanie Powrdt Zasilanie Powrdét (c.0)
mm

1 65 70 70 70 70

2 50 50 50 50 50

3 40 40 40 40 40

4 32 30 30 30 30

5 25 30 30 30 30

6 20 30 20 20 20

7 15 20 20 20 20

Po zaizolowaniu rurociggi wezta cieplnego nalezy oznaczy¢ za pomocg strzatek
o nastepujgcych kolorach:

- zasilanie wysokich parametrow: ciemny czerwony;
- powrot wysokich parametrow: ciemny niebieski;
- zasilanie niskich parametrow: jasny czerwony;

- powr6t niskich parametréw: jasny niebieski;

- przewody bezpieczenstwa : z0My;

- przewody impulsowe: czarny;

- przewody odwadniajgce i odpowietrzajgce: brgzowy;
- woda zimna: zielony.
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8. OPIS UKLADOW AKPIA

a. Regulacja pogodowa obiegu c.o.

Regulacje temperatury wody za wymiennikiem umozliwi sterownik swobodnie programowalny
ktéry sterowac¢ bedzie zaworem regulacyjnym z sitownikiem elektrycznym na podstawie
pomiaru temperatur: wody za wymiennikiem (czujnik temp. i powietrza zewnetrznego oraz
zadanej krzywej grzania. Sitownik bedzie wyposazony w sprezyne zwrotng zamykajgca zawor
z chwilg zaniku napiecia elektrycznego oraz w przypadku, gdy temperatura wody zasilajgcej
instalacje przekroczy wartos¢ zadang na termostacie bezpieczenstwa. Termostat zabudowany
bedzie na przewodzie zasilajgcym za wymiennikiem.

Sterownik wezta bedzie realizowat ograniczenie powrotu wysokich parametrow.

b. Regulacjatemperatury c.w.u.
Realizowana bedzie przez zawér z silownikiem zabudowanym na przewodzie
wysokoparametrowym  zasilajgcym przed wymiennikiem ciepta. Elementem pomiarowym
bedzie czujnik temperatury zamontowany na przewodzie c.w.u. za wymiennikiem.
Sitownik zaworu regulacyjnego wyposazony bedzie w funkcje awaryjng, polegajgcg na
zamykaniu zaworu regulacyjnego z chwilg zaniku napiecia elektrycznego oraz w przypadku,
gdy temperatura c.w.u przekroczy wartos¢ zadang na termostacie bezpieczehstwa. Termostat
zabudowany bedzie na przewodzie zasilajgcym za wymiennikiem.
Pompa cyrkulacyjna sterowana bedzie w funkcji czasu, tzn. mozliwe bedzie ustawienie
okresow (np. w godzinach nocnych) jej wytaczenia.

Sterownik wezta bedzie realizowat ograniczenie powrotu wysokich parametrow.

c. Ograniczenie przeplywu wody sieciowej
Realizowane bedzie przez regulator rdznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu
zamontowanym w module przytgczeniowym.

d. Pomiar zuzycia energii cieplnej
Po modernizacji wezta cieplnego pomiar zuzycia ciepta realizowany bedzie poprzez istniejgcy
licznik ciepta Dn25, Qn=6m3/h ITRON z przelicznikiem CF 55 ACARIS zabudowany na
zasilaniu wysokich parametréow w module przytgczeniowym. Uktad pomiaru ciepta nalezy
zamontowac zgodnie z warunkami technicznymi instalowania cieptomierzy obowigzujgcymi w
TURON CIEPLO SP. Z O.0.

e. Pomiary miejscowe temperatury i ciSnienia
Dla umozliwienia kontroli parametréw pracy wezta, na rurociggach wody sieciowej i
instalacyjnej zamontowane bedg manometry tarczowe i termometry cieczowe, stuzgce do
pomiarow miejscowych.
Wezet cieplny wyposazony bedzie w:
e termometry cieczowe, klasie doktadnosci 2,0 i zakresie 0...150°C — do pomiaréw po
stronie wysokich parametréw;
e termometry cieczowe, klasie doktadnosci 2,0 i zakresie 0...120°C — do pomiaréw po
stronie niskich parametrow;
e manometry tarczowe firmy KFM o $rednicy 100 mm, klasie dokfadnosci 1,6 i zakresie
pomiarowym 0...1,6 MPa — do pomiaréw po stronie wysokich parametrow;
e manometry tarczowe firmy KFM o srednicy 100 mm, klasie doktadnosci 1,6 i zakresie
pomiarowym 0...1,0 MPa — do pomiardw po stronie niskich parametréw.

Termometry i manometry bedg potgczone z rurociggami za pomocg potgczen gwintowanych .
Miejsca montazu termometrow i manometrow przedstawiono na schemacie kompaktowego
wezta cieplnego w projekcie wykonawczym.
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9. WYTYCZNE MONTAZOWE

Armature montowa¢ na wysoko$ci nie wiekszej niz 1,8 m od poziomu obstugi, przejscia (w
Swietle) pod rurociggami powinny wynosi¢ minimum 2,0 m.

Nalezy przestrzega¢ Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych wydanych przez COBRTI W-wa.

Przewody wysoko - i niskoparametrowe prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem
odpowiedniego nachylenia, w najnizszych punktach wykona¢ odwodnienia zas w
najwyzszych odpowietrzenia.

Po zamontowaniu urzadzen nalezy cafa instalacje wezta przeptuka¢ woda, a nastepnie
poddac¢ prébie szczelnosci na zimno. Probe szczelnosci na zimno przeprowadzic¢
nalezy przed zaizolowaniem zgodnie z pkt. 10.6 ,Warunkdéw technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych” — tom Il: ,Instalacje sanitarne i przemystowe
oraz zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-92/M-34031. Wielkos¢ ci$nienia
prébnego:

-rurociggi po stronie wody sieciowej: 2,1 MPa;

-rurociggi po stronie wody instalacyjnej instalacji c.w.u: 0,9 MPa;

-rurociagi po stronie wody instalacyjnej instalacji c.o.: 0,6 MPa;

Prébe nalezy odebra¢ zgodnie z PN-66/B-10405 i PN-64/B-10400 oraz “Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” cz. Ill.

UWAGA: WEZEL CIEPLNY WYKONAC ZGODNIE Z UZGODNIONYM PRZEZ TAURON
CIEPLO Z O.0. EGZEMPARZEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO MODERNIZOWANEGO
WEZLA DWUFUNKCYJNEGO. UZGODNIENIE PN-U/MO/209/03/ Z DN. 15.04.2016.
ZASTOSOWAC WSKAZANE URZADZENIA ZAAKCEPTOWANE PRZEZ TAURON CIEPLO

Z0.0.
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VII. Instalacja wentylacji

1. INSTALACJA WENTYLACJI SALI KONFERENCYJNEJ NkWkK

Nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg centrali wentylacyjnej nawiewno —
wywiewnej z rotorowym odzyskiem ciepta. Dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w zimie
bedzie realizowane za pomoca nagrzewnicy wodnej w centrali. Przewiduje sie dogrzewanie
powietrza wentylacyjnego do temperatury +20°C.
Zastosowano centrale wentylacyjng zlokalizowanej na poziomie piwnic, sktadajgcej sie z
nastepujgcych elementéw:

a. Nawiew

e Filtr powietrza nawiewanego

Obrotowy wymiennik ciepta
Wentylator nawiewny, Vn=1800m3/h, N=0,729kW, U=230V
Nagrzewnica wodna Qg=4,0kW
Chtodnica freonowa Qch=9,3kW
Ttumik na kanale nawiewnym

b. Wywiew

Filtr powietrza wywiewanego

Obrotowy wymiennik ciepta

Wentylator wywiewny, Vn=1800m3/h, N=0,729kW, U=230V
Ttumik na kanale wywiewnym

Na nawiewie na wyjsciu z centrali przewiduje sie kanatowy ttumik akustyczny. Powietrze
czerpane bedzie za pomocg czerpni sciennej zlokalizowanej na scianie od strony podwérza.
Wyrzut powietrza z centrali kierowany bedzie na dach za pomocg wyrzutni dachowane;.
Nawiew i wywiew z pomieszczen odbywac sie bedzie za pomocg przewodow wentylacyjnych
z blachy ocynkowanej o przekroju prostokatnym i okrggtym spiro, prowadzonych pod stropem
piwnic. W pomieszczeniu sali konferencyjnej nawiew i wywiew realizowany bedzie za pomoca
nawiewnikéw i wywiewnikéw laminarnych zlokalizowanych przy stupach i pod S$ciang
pomieszczenia w strefie pracy. Nawiewniki i wywiewniki bedg zasilane od dotu, dzieki czemu
w pomieszczeniu nie bedg prowadzone instalacje wentylacji. Lokalizacja w strefie pracy
ograniczy zuzycie energii chfodniczej, przez wttaczanie chtodnego powietrza bezposrednio w
strefe przebywania ludzi. Wszystkie kanaty nalezy zaizolowac termicznie alumatami z wetny
mineralnej o grubosci 40mm. Na kanatach przewiduje sie lokalizacje otworéw rewizyjnych do
czyszczenia kanatow.

lloS¢ powietrza przyjeto na podstawie minimalnych ilosci powietrza Swiezego zgodnie z
przepisami BHP.

2. INSTALACJA WENTYLACJI SAL PARTERU NpWp

Nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg centrali wentylacyjnej nawiewno —
wywiewnej z rotorowym odzyskiem ciepta. Dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w zimie
bedzie realizowane za pomocg nagrzewnicy wodnej w centrali. Przewiduje sie dogrzewanie
powietrza wentylacyjnego do temperatury +20°C.
Zastosowano centrale wentylacyjng zlokalizowanej na 2 pietrze, sktadajacej sie z
nastepujgcych elementow:
a. Nawiew
e Filtr powietrza nawiewanego
Obrotowy wymiennik ciepta
Wentylator nawiewny, Vn=1240m3/h, N=0,730kwW, U=230V
Nagrzewnica wodna Qg=2,2kW
Chiodnica freonowa Qch=7,4kW
Ttumik na kanale nawiewnym
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b. Wywiew

e Filtr powietrza wywiewanego

e Obrotowy wymiennik ciepta

o Wentylator wywiewny, Vn=1240m3/h, N=0,730kW, U=230V
e Tlumik na kanale wywiewnym

Na nawiewie na wyjsciu z centrali przewiduje sie kanatowy ttumik akustyczny. Powietrze
czerpane bedzie i wyrzucane za pomocg zblokowanej czerpnio-wyrzutni zlokalizowanej na
dachu.

Nawiew i wywiew z pomieszczen odbywacé sie bedzie za pomocg przewoddéw wentylacyjnych z
blachy ocynkowanej o przekroju prostokgtnym i okrggtym spiro, prowadzonych na poziomie 2
pietra. Przewody nalezy uzbroi¢ w nawiewniki i wywiewniki wraz ze skrzynkami rozpreznymi i
przepustnicami regulacyjnymi. Wszystkie kanaty nalezy zaizolowac termicznie alumatami z
wetny mineralnej o grubosci 40mm. Na kanatach przewiduje sie lokalizacje otworow
rewizyjnych do czyszczenia kanatow.

llo§¢ powietrza przyjeto na podstawie minimalnych ilosci powietrza $swiezego zgodnie z
przepisami BHP.

3. INSTALACJA WENTYLACJI SAL NAGRANIOWYCH NsWs

Nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg centrali wentylacyjnej nawiewno —
wywiewnej z rotorowym odzyskiem ciepta. Dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w zimie
bedzie realizowane za pomocg nagrzewnicy wodnej w centrali. Przewiduje sie dogrzewanie
powietrza wentylacyjnego do temperatury +20°C.
Zastosowano centrale wentylacyjng zlokalizowanej na 2 pietrze, sktadajacej sie z
nastepujacych elementéw:
a. Nawiew
e Filtr powietrza nawiewanego
Obrotowy wymiennik ciepta
Wentylator nawiewny, Vn=1200/4000m3/h, N=2,5 kW, U=400V
Nagrzewnica wodna Qg=8,7kW
Chtodnica freonowa Qch=23,0kW
Ttumik na kanale nawiewnym

b. Wywiew
o Filtr powietrza wywiewanego
e Obrotowy wymiennik ciepta
o Wentylator wywiewny, Vn=1200/4000m3/h, N=2,5 kW, U=400V
e Tiumik na kanale wywiewnym

Normalna praca centrali na 3wymiany na godzine, w trakcie nagran nalezy wylgczy¢
urzadzenia w celu nie zakiécania nagran. Po skonczonych nagraniach nalezy wiaczy¢ centrale
na wyzsze obroty w celu szybkiego przewietrzenia pomieszczen, tj. na 10 wymian na godzine.
Na nawiewie na wyjsciu z centrali przewiduje sie kanatowy ttumik akustyczny. Powietrze
czerpane bedzie i wyrzucane za pomocg zblokowanej czerpnio-wyrzutni zlokalizowanej na
dachu.

Nawiew i wywiew z pomieszczen odbywac sie bedzie za pomocg przewoddw wentylacyjnych z
blachy ocynkowanej o przekroju prostokgtnym okragtym spiro, prowadzonych na poziomie 2
pietra. Przewody nalezy uzbroi¢ w nawiewniki i wywiewniki wraz ze skrzynkami rozpreznymi i
przepustnicami regulacyjnymi. Wszystkie kanaty nalezy zaizolowac termicznie alumatami z
welny mineralnej o grubosci 40mm. Na kanatach przewiduje sie lokalizacje otworow
rewizyjnych do czyszczenia kanatow.

llos¢ powietrza przyjeto na podstawie minimalnych ilosci powietrza swiezego zgodnie z
przepisami BHP.

4. INSTALACJA WENTYLACJI SALI WYSTAWOWEJ NwWw

Nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg centrali wentylacyjnej nawiewno —
wywiewnej z rotorowym odzyskiem ciepta. Dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w zimie
bedzie realizowane za pomocg nagrzewnicy wodnej w centrali. Przewiduje sie dogrzewanie
powietrza wentylacyjnego do temperatury +20°C.
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Zastosowano centrale wentylacyjng w wykonaniu podwieszanym, zlokalizowanej na poddaszu,
sktadajgcej sie z nastepujgcych elementow:

a. Nawiew

o Filtr powietrza nawiewanego

Obrotowy wymiennik ciepta
Wentylator nawiewny, Vn=2465m3/h, N=2,243kW, U=400V
Nagrzewnica wodna Qg=6,4kW
Chtodnica freonowa Qch=19,2kW
Ttumik na kanale nawiewnym

b. Wywiew

Filtr powietrza wywiewanego

Obrotowy wymiennik ciepta

Wentylator wywiewny, Vh=2465m3/h, N=2,243kW, U=400V
Thumik na kanale wywiewnym

Na nawiewie na wyjsciu z centrali przewiduje sie kanatowy ttumik akustyczny. Powietrze
czerpane bedzie za pomocg czerpni $ciennej zlokalizowanej w oknie od strony podworza.
Wyrzut powietrza z centrali kierowany bedzie na dach za pomocg wyrzutni dachowanej.
Nawiew i wywiew z pomieszczen odbywacé sie bedzie za pomocg przewoddéw wentylacyjnych z
blachy ocynkowanej o przekroju prostokagtnym i okrggtym spiro, prowadzonych na poziomie
poddasza. Przewody nalezy uzbroi¢ w nawiewniki i wywiewniki wraz ze skrzynkami
rozpreznymi i przepustnicami regulacyjnymi. Wszystkie kanaty nalezy zaizolowa¢ termicznie
alumatami z wetny mineralnej o grubosci 40mm. Na kanatach przewiduje sie lokalizacje
otwordw rewizyjnych do czyszczenia kanatow.

llos¢ powietrza przyjeto na podstawie minimalnych ilosci powietrza swiezego zgodnie z
przepisami BHP.

5. INSTALACJA WENTYLACJI POMIESZCZEN WARSZTATOWO-
SZKOLENIOWYCH

Nawiew powietrza do pomieszczen warsztatowo-szkoleniowych realizowany bedzie za
pomocg nawietrzakéw okiennych higrosterowalnych. Wywiew z pomieszczen przewiduje sie
za pomocg wentylatorbw dachowych. Przewody nalezy uzbroi¢ wywiewniki wraz ze
skrzynkami rozpreznymi i przepustnicami regulacyjnym. Na kanatach przewiduje sie
lokalizacje otwordw rewizyjnych do czyszczenia kanatéw.

llos¢ powietrza przyjeto na podstawie minimalnych ilosci powietrza sSwiezego zgodnie z
przepisami BHP.

6. INSTALACJA WENTYLACJITOALET

Wywiew z pomieszczen toalet przewiduje sie za pomocg wentylatorow dachowych. Przewody
nalezy uzbroi¢ wywiewniki wraz z przepustnicami regulacyjnymi. Na kanatach przewiduje sie
lokalizacje otworéw rewizyjnych do czyszczenia kanatéw. Nawiew powietrza realizowany
bedzie posrednio za pomoca kratki przelotowej w zlokalizowanej w dolnej czesci drzwi toalety.
lloSC powietrza przyjeto na podstawie minimalnych ilosci powietrza swiezego zgodnie z
przepisami BHP.

7. INSTALACJA WENTYLACJI POMIESZCZEN PIWNICY

Nawiew powietrza do pomieszczen piwnicy realizowany bedzie za pomocg nawietrzakow
okiennych higrosterowalnych.

Nawiew do pomieszczen, w ktérych nie ma okien lub ktére wymagajg doprowadzenia
powietrza o wstepnie przygotowanego, realizowany bedzie mechanicznie za pomocag
wentylatoréw nawiewnych kanatowych z nagrzewnicami wodnymi kanatowymi. Czepnie
Zlokalizowane bedg na Scianie zewnetrznej od strony podwoérza. Wywiew z pomieszczen
przewiduje sie za pomocg wentylatoréw kanatowych. Przewody nalezy uzbroi¢ w nawiewniki i
wywiewniki wraz ze skrzynkami rozpreznymi i przepustnicami regulacyjnymi. Wszystkie kanaty
nalezy zaizolowac termicznie alumatami z wetny mineralnej o grubosci 40mm. Na kanatach
przewiduje sie lokalizacje otwordw rewizyjnych do czyszczenia kanatow.

llos¢ powietrza przyjeto na podstawie minimalnych ilosci powietrza swiezego zgodnie z
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przepisami BHP.

8. INSTALACJA WENTYLACJI POMIESZCZEN PIWNICY

Wszystkie przepusty wentylacyjne przechodzgce przez $ciany i stropy oddzielenia
pozarowego nalezy wyposazy¢ w klapy p.poz. zasilane energig elektryczng przerwg prgdowg
sterowang przez SSP. Lokalizacja klap pokazana na rysunkach.
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9. TABELA ZESTAWCZA - BILANS POWIETRZA

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA

POW.(m?) POSADZKA WYS.(m) KUBATURA.(m?) Vn Vw system N system W
PIWNICA
CZeSC A
-1.01 |Klatka schodowa 1 6,30 gres 2,50 15,75
-1.02 | Pomieszczenie porzadkowe 1,92 gres techniczny 2,50 19,80
-1.03 | Winda tfowarowo-osobowa 2,10 wykt.pcv 2,50 5,25
-1.04 | Komunikacja 4,03 gres techniczny 2,50 10,08
-1.05 |Pomieszczenie techniczne 19,44 gres techniczny 2,50 48,60 30,00 30,00 | nawietrzak WpA
-1.06 | Komunikacja 31,42 gres techniczny 2,50 18,55
-1.07 |Rozdzielnia elektryczna 9,86 gres techniczny 2,50 24,65 30,00 30,00 | NpA WpA
-1.08 | Pomieszczenie magazynowe us 18,16 gres techniczny 2,50 45,40 30,00 30,00 | nawiefrzak WpA
-1.09 | Pomieszczenie magazynowe US 14,31 gres techniczny 2,50 35,78 30,00 30,00 | nawietrzak | WpA
-110  |Hydrofornia US 20,65 gres techniczny 2,50 51,63 30,00 30,00 | NpA WpA
-1.11 Serwerownia 19,44 gres techniczny 2,50 48,60 30,00 30,00 | NpA WpA
-1.12 Pomieszczenie magazynowe us 19,91 gres ftechniczny 2,50 49,78 30,00 30,00 | nawietrzak WpA
-113 | Pomieszczenie magazynowe us 20,01 gres techniczny 2,50 50,03 30,00 30,00 | nawietrzak WpA
-114 | Maszynownia wentylacji US 20,94 gres techniczny 2,50 52,35 30,00 30,00 | nawietrzak | WpA
-115 | Komunikacja 28,12 gres techniczny 2,50 11,80
-1.16 Wezet cieplny /Wymiennikownia 38,72 gres ftechniczny 2,50 96,80 200,00 200,00 | nawietrzak WpA
-117  |Pomieszczenie magazynowe US 21,34 gres techniczny 2,50 68,35 30,00 30,00 | NpA WpA
-1.18 | Komunikacja 47,15 gres techniczny 2,50 117,88
CzeSC B
-119 | Komunikacja 28,06 gres techniczny 2,50 70,15
-1.20 | Pomieszczenie magazynowe us 22,08 gres ftechniczny 2,50 55,20 60,00 | 60,00 nawietrzak WpB
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-1.21 Pomieszczenie magazynowe us 24,51 gres techniczny 2,50 61,28 60,00 60,00 nawietrzak WpB
-1.22a |Pomieszczenie techniczne 1,1 gres techniczny 2,50 27,78 30,00 WpB
-1.22b | Pomieszczenie techniczne 20,25 gres techniczny 2,50 50,63 60,00 | 60,00 nawietrzak WpB
-1.23 | Komunikacja 29,17 pos.istniejaca 2,50 72,93
-1.24 |Klatka schodowa 2 2,82 pos.istniejaca 2,50 1,05
-1.25 | Winda osobowa 1,54 wykt.pcv 2,50 3,85
-1.26 | Pomieszczenie techniczne 12,73 pos.istniejaca 2,50 31,83
-1.27 | Pomieszczenie magazynowe usS 54,35 pos.istniejaca 2,50 135,88 30,00 30,00 | NpB WpB
-1.28 | Pomieszczenie magazynowe usS 20,10 pos.istniejaca 2,50 50,25 30,00 30,00 | nawietrzak WpB
-1.29 | Komunikacja 40,34 pos.istniejaca 2,50 100,85
-1.30 |Klatka schodowa wewn. 1,82 pos.istniejaca 2,50 19,55
-131a | Pomieszczenie archiwum US 21,09 pos.istniejaca 2,50 52,73 40,00 40,00 | NpB WpB
-131b |Pomieszczenie archiwum US 26,34 pos.istniejgca 2,50 65,85 30,00 30,00 | nawietrzak WpB
-131c | Pomieszczenie archiwum US 23,87 pos.istniejaca 2,50 59,68 30,00 30,00 | nawietrzak WpB
-1.31d | Pomieszczenie archiwum US 96,60 pos.istniejaca 2,50 241,50 40,00 40,00 | NpB WpB
-131e |Pomieszczenie archiwum US 12,49 pos.istniejaca 2,50 31,23 30,00 nawietrzak
-131f |Pomieszczenie archiwum US 17,42 pos.istniejaca 2,50 43,55 30,00 WpB
S1 Studnia doSwietlajaca 6,75 pos. betonowa 2,50 16,88
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NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POW.(m?) ‘ POSADZKA WYS.(m) ‘ KUBATURA.(m?) Vn Vw system N system W
PARTER
CZESC A
0.01 Klatka schodowa 1 18,38 gres/kamief 2,73 50,18
0.02 Komunikacja (przed winda) 4,08 gres/kamief 1,68 6,85
0.03 Winda fowarowo-osobowa 2,10 wykt.pcv 3,09 6,49
0.04 Szatnia 65,47 gres/kamien 3,09 202,30 100 100 | nawietrzak Wwcl
0.05 |Komunikacja -przedsionek 4,36 gres/kamief 2,50 10,90
0.06 | WC dla niepetnosprawnych 4,91 gres 2,50 12,28 50 Wwcl
0.07 WC damskie 10,37 gres 2,50 25,93 100 Wwc1
0.08 WC meskie 16,74 gres 2,50 41,85 225 Wwcl
0.09 Pokoj socjalny z aneksem kuchennym 16,07 gres 2,50 40,18 40 nawietrzak | Wwcl
0.10 Komunikacja -korytarz 62,06 gres/kamief 5,42 336,37
0.117a | Sala konferencyjna 1 69,47 gres/kamien 5,42 376,53 140 1140 | Nk Wk
0.11b | Sala konferencyjna 2 49,57 gres/kamien 5,42 268,67 660 660 | Nk Wk
0.12 Szatnia 10,72 gres/kamien 2,55 27,34 120 Wwcl
0.13 Biuro ochrony 9,69 gres 2,55 24,1 30 nawietrzak
0.14  |Informacja spoteczna 15,24 gres/kamief 4,80 13,15
0.15 Hol wejSciowy 34,10 gres/kamien 4,80 163,68
0.16 Sieh wejSciowa 22,33 gres/kamief 5,90 131,75
CzeSC B
0.17 Biuro projektow 23,65 gres/kamief 3,20 75,68 60 60 |N p Wp
0.18a | Sala wielofunkcyjna -komunikacja 54,71 gres/kamien 5,00 273,85
0.18b | Sala wielofunkcyjna -cz. do pracy 75,47 gres/kamielil 5,00 377,35 1000 1000 N p Wp
0.18c | Sala wielofunkcyjna -cz. centralna 93,88 gres/kamien 5,00 469,40
0.18d | Sala wielofunkcyjna -cz. do relaksu 86,88 gres/kamien 5,00 434,40
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0.18e | Sala wielofunkcyjna -komunikacja 46,79 gres/kamien 5,00 233,95
0.19 Komunikacja 30,52 gres/kamien 2,30 70,20
0.20 Winda osobowa 1,54 wykt.pcv 3,09 4,76
0.21 WC meskie 12,78 gres 2,30 29,39 150 Wwc2
0.22 Klatka schodowa 2 9,66 gres 2,73 26,37
0.23 | Sala wielofunkcyjna-poziom 00 54,80 gres/kamien 2,32 127 14 60 nawietrzak
0.24 WC damskie 10,02 gres 2,34 23,45 100 Wwc2
0.25 |Stacja TRAFO 22,87 pos.istniejaca
S1 Studnia doSwietlajaca 6,75 pos.betonowa
NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA ‘ POW.(m?) ‘ POSADZKA | WYS.(m) ‘ KUBATURA.(m?) ‘ Vn ‘ system N system W
| PIETRO

i3
1.01 Klatka schodowa 1 15,95 gres/kamief
1.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 gres/kamief
1.03 Winda towarowo-osobowa 2,10 wykt.pcv

Dziat spraw obronnych i ochrony -poza
1.04 | obrebem opracowania 96,02 pos. Istniejaca
1.05 Schody na antresole 6,52 linoleum
1.06 Pokoj rezyserki 15,68 linoleum 2,48 38,89 60 60 | nawietrzak Wb2
1.07 Pokdj biurowy 21,21 linoleum 2,48 52,75 60 60 | nawietrzak Wb2
1.08 Komunikacja 8,45 wykt.pcv 2,48 20,96
S2 Studnia do$wietlajaca 2,01 gres/kamief

czeSt B
1.08a | Komunikacja ogblna 37,80 gres
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1.08b |Klatka schodowa 3 2,93 gres
1.09 Pokoj socjalny z aneksem kuchennym 23,67 gres 2,47 58,46 60 60 | nawiefrzak | Wb3
1.10 Sala wielofunkcyjna-poziom +01 4784 linoleum 2,31 110,51 60 60 | nawietrzak Wb3
11 Winda osobowa 1,54 wykt.pcv
1.12 Pokdj matki z dzieckiem 2,59 gres 2,48 6,42 50 Wb3
113 WC dla niepetnosprawnych 5,34 gres 2,48 13,24 50 Wwc?2
114 Klatka schodowa 2 10,27 gres 2,48 25,47
S1 Studnia doSwietlajaca 6,75 pos. betonowa
NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POW.(m?) POSADZKA WYS.(m) KUBATURA.(m?) Vn Vw system N system W
Il PIETRO

CZeSC A
2.01 Klatka schodowa 1 16,58 gres/kamief
2.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 gres 3,00 10,62
2.03 | Winda towarowo-osobowa 2,10 wykt.pcv 0,00
2.04 Komunikacja ogélna 91,37 gres 3,50 319,80 60 60 | nawietrzak Wb2
2.05 Komunikacja (przedsionek) 5,34 gres 3,50 18,69
2.06 WC damskie 3,61 gres 2,50 9,03 50 Wwcl
2.07 WC meskie 6,4 gres 2,50 16,85 75 Wwcl
2.08 WC dla niepetnosprawnych 4,92 gres 2,50 12,30 50 Wwcl
2.09 | Pokdj biurowy dla & os. 22,02 wykt.dywanowa 3,50 11,07 60 60 | nawiefrzak | Wb2
2.10 Sala konferencyjno-szkoleniowa 37,35 wykt.dywanowa 3,50 130,73 130 130 [ nawietrzak | Wbh2
2.11 Pokdj socjalny z aneksem kuchennym 8,96 gres 3,50 31,36 30 30 | nawiefrzak | Wb2
2.12 Pomieszczenie magazynowe 2167 gres 3,50 15,85 60 60 | nawiefrzak | Wb2
2.13 Pomieszczenie magazynowe 22,05 wykt.dywanowa 3,50 11,18 60 60 | nawietrzak | Wb2
214 Pom. warsztatowo-szkoleniowe 39,47 wykt.dywanowa 3,50 138,15 120 120 | nawietrzak | Wh2
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2.15 Pom. warsztatowo-szkoleniowe 57,06 wykt.dywanowa 3,50 199,11 200 200 | nawietrzak wb2
S2 Studnia doSwietlajaca 2,01 gres/kamief

czeSE B
2.16 tacznik na poddaszu 1,65 wykt.pcv 1,90 14,54
217 | Maszynownia wentylacyjna 12,00 wykt.pcv 2,90 34,80
218 |Poddasze magazynowe 92,68 wykt.pcv 1,90 176,09

Wspolne zaplecze gospodarcze 20,66 wykt.pcv m 39,25 -m_ Wywietrzak

| 222 |Komunkagaogilna | 4#0]  wyktpoy| 297 eyl [ | | |

2.2k Pomieszczenie porzadkowe 2,97 gres 2,97 8,82 30 Wwc2
2.25 | Winda osobowa 1,54 wykt.pcv
2.26 |Klatka schodowa 2 10,27 gres
2.29 WC nps 498 gres 2,50 12,45 50 Wwc2
2.30 WC damski i meski 6,58 gres 2,50 16,45 75 Wwc2
2.31 Klatka schodowa 3 5,44 gres

S1 Studnia doSwietlajaca 6,75 pos. befonowa
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NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POW.(m?) POSADZKA WYS.(m) KUBATURA.(m?) Vn Vw system N system W
Il PIETRO
czesSt A

3.01 |Klatka schodowa 1 16,52 gres/kamief

3.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 gres 3,20 11,33

3.03 |Winda towarowo-osobowa 2,10 wykt.pcv

3.04 Komunikacja ogélna 78,08 gres 3,20 249,86 60 60 | nawietrzak Wb1
3.05 |Komunikacja (przedsionek) 5,57 gres 3,20 17,82

3.06 WC damskie 4,11 gres 2,50 10,28 50 Wwcl
3.07 WC meskie 6,55 gres 2,50 16,38 75 Wwcl
3.08 |WC dla niepetnosprawnych 4,60 gres 2,50 11,50 50 WwcT
3.09 Sala warsztatowa 22,37 wykt.dywanowa 3,20 71,58 60 60 | nawietrzak Wb1
3.10 Sala warsztatowa 20,07 wykt.dywanowa 3,20 64,22 60 60 | nawietrzak Wb1
3.1 Sala warsztatowa 15,35 wykt.dywanowa 3,20 49,12 50 50 | nawietrzak Wb1
312 Sala warsztatowa 21,11 wykt.dywanowa 3,20 67,55 60 60 | nawietrzak Wb1
313 Sala warsztatowa 21,67 wykt.dywanowa 3,20 69,34 60 60 | nawietrzak Wb1
314 Sala warsztatowa 16,33 wykt.dywanowa 3,20 52,26 50 50 | nawietrzak Wb1
3.15 Sala warsztatowa 2134 wykt.dywanowa 3,20 68,29 60 60 | nawietrzak Wb1
3.16 Sala warsztatowa 21,84 wykt.dywanowa 3,20 69,89 60 60 | nawietrzak Wb1
317 Sala warsztatowa 16,65 wykt.dywanowa 3,20 53,28 50 50 | nawietrzak Wb1
3.18 Pokoj socjalny z aneksem kuchennym 16,38 gres 3,20 52,42 50 50 | nawiefrzak | Wb1
319 Sala warsztatowa 21,55 wykt.dywanowa 3,20 68,96 60 60 | nawietrzak Wb1
S2 Studnia doSwietlajaca 2,01 gres/kamief
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NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POW.(m?) POSADZKA WYS.(m) KUBATURA.(m?) Vn Vw system N system W
PODDASZE
CZESC A
4.01 |Klatka schodowa 1 19,33 gres/kamief
4.02  |Komunikacja (przed winda) 4,48 wykt.pcv
4.03 | Winda towarowo-osobowa 2,10 wykt.pcv
Sala muzealno-wystawiennicza
/bankietowa (wolna wielofunkcyjna
4.04 |przestrzen poddasza) 214 84 wykt.pcv 3,72 799,20 1700 1700 | Nw Ww
4.05 |Komunikacja (przedsionek) 5,20 wykt.pcv 3,12 19,34 175 Nw
L.06 WC damskie 4 81 gres 2,50 12,03 50 Wwc1
4,07 WC meskie 6,39 gres 2,50 15,98 5 Wwcl
4,08 | WC dla niepetnosprawnych 4,63 gres 2,50 11,58 50 WwcT
4.09 | Zaplecze sali wystawowej 24,11 wykt.pcv 3,72 89,69 120 120 | Nw Ww
410 |Mata sala wystawowa 1 22,15 wykt.pcv 3,12 84,63 170 170 | Nw Ww
4.1 Mata sala wystawowa 2 32,51 wykt.pcv 3,72 120,94 300 300 | Nw Ww
S2 Studnia doSwietlajaca 2,01 gres/kamief
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VIII. Instalacja klimatyzacji

1. INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZENIA SERWEROWNI

Dla pomieszczenia serwerowni w celu usuniecia zyskow ciepta oraz utrzymania wymaganych
parametrow temperaturowych projektuje sie instalacje klimatyzacji realizowang przez
klimatyzator typu split, ktéry przystosowany jest do pracy catorocznej. Klimatyzator pokrywa
zyski ciepta od urzadzen wewnetrznych. Dla pomieszczenia dobrano klimatyzator z
jednostkami  wewnetrznymi  Ssciennymi. Jednostke zewnetrzng klimatyzatora nalezy
zlokalizowa¢ na scianie zewnetrznej od strony podwodrza. Instalacje klimatyzacji nalezy
wykona¢ z rur miedzianych izolowanych termicznie do instalacji chtodniczych. Odprowadzenie
skroplin z jednostki wewnetrznej nalezy sprowadzi¢ przewodem nad syfon umywalki poprzez
rurociggi PP lub wigczy¢ do najblizszego pionu/poziomu instalacji kanalizacji sanitarne;.

2. INSTALACJA KLIMATYZACJI SALI KONFERENCYJNEJ

Dla pomieszczenia sali konferencyjnej w celu usuniecia zyskow ciepta oraz utrzymania
wymaganych parametréw temperaturowych projektuje sie instalacje klimatyzacji posredniej
realizowang przez chtodnice freonowg w centrali, ktéra ma za zadanie schtadzac
wprowadzane powietrze do pomieszczenia. Chiodnica ma moc chtodniczg Qch=9,3kW.
Jednostke zewnetrzng dla chtodnicy nalezy zlokalizowaé na $cianie zewnetrznej od strony
podworza. Instalacje klimatyzacji nalezy wykonac z rur miedzianych izolowanych termicznie do
instalacji chtodniczych. Odprowadzenie skroplin z jednostki wewnetrznej nalezy sprowadzi¢
przewodem nad syfon umywalki poprzez rurociggi PEHD Ilub wigczyé do najblizszego
pionu/poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej.

3. INSTALACJA KLIMATYZACJI SAL PARTERU

Dla pomieszczen sal parteru w celu usuniecia zyskéw ciepta oraz utrzymania wymaganych
parametrow temperaturowych projektuje sie instalacje klimatyzacji posredniej realizowang
przez chtodnice freonowg w centrali, ktéra ma za zadanie schtadza¢ wprowadzane powietrze
do pomieszczen. Chtodnica ma moc chtodniczg Qch=7,4kW. Jednostke zewnetrzng dla
chtodnicy nalezy zlokalizowa¢ na dachu. Instalacje klimatyzacji nalezy wykona¢ z rur
miedzianych izolowanych termicznie do instalacji chtodniczych. Odprowadzenie skroplin z
jednostki wewnetrznej nalezy sprowadzi¢ przewodem nad syfon umywalki poprzez rurociagi
PEHD lub wtagczy¢ do najblizszego pionu/poziomu instalacji kanalizacji sanitarne;.

4. INSTALACJA KLIMATYZACJI SAL NAGRANIOWYCH

Dla pomieszczen sal parteru w celu usuniecia zyskow ciepta oraz utrzymania wymaganych
parametrow temperaturowych projektuje sie instalacje klimatyzacji posredniej i bezposredniej
realizowanej przez chtodnice freonowg w centrali i klimatyzacje typu Split. Chtodnica w centrali
ma za zadanie schfadza¢ wprowadzane powietrze do pomieszczen. Chtodnica ma moc
chtodniczg Qch=23,0kW. Jednostke zewnetrzng dla chtodnicy nalezy zlokalizowa¢ na dachu.
Klimatyzacja typu Split pokrywa zyski wewnetrzne od urzgdzeh. Dobrano jednostki
wewnetrzne kasetonowe i scienne w zaleznosci od potrzeb pomieszczenia. Dobrane jednostki
charakteryzujg sie niskim poziomem hatasu. Instalacje klimatyzacji nalezy wykona¢ z rur
miedzianych izolowanych termicznie do instalacji chtodniczych. Odprowadzenie skroplin z
jednostki wewnetrznej nalezy sprowadzi¢ przewodem nad syfon umywalki poprzez rurociggi
PEHD lub wtagczy¢ do najblizszego pionu/poziomu instalacji kanalizacji sanitarne;.

W trakcie normalnej pracy instalacja klimatyzacji pracuje, w trakcie nagrania nalezy wytgczyé
wszystkie urzadzenia. Po skonczeniu nagran nalezy wigczy¢ urzadzenia wentylacyjne i
klimatyzacyjne w celu usuniecia zyskow z pomieszczen.
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5. INSTALACJA KLIMATYZACJI SALI WYSTAWOWEJ

Dla pomieszczen sali wystawowej w celu usuniecia zyskow ciepta oraz utrzymania
wymaganych parametréw temperaturowych projektuje sie instalacje klimatyzacji posredniej
realizowang przez chtodnice freonowg w centrali, kiéra ma za zadanie schtadzac
wprowadzane powietrze do pomieszczen. Chtodnica ma moc chtodniczg Qch=19,2kW.
Jednostke zewnetrzng dla chfodnicy nalezy zlokalizowa¢ na dachu. Instalacje klimatyzaciji
nalezy wykona¢ z rur miedzianych izolowanych termicznie do instalacji chtodniczych.
Odprowadzenie skroplin z jednostki wewnetrznej nalezy sprowadzi¢ przewodem nad syfon
umywalki poprzez rurociggi PEHD lub wilgczy¢ do najblizszego pionu/poziomu instalacji
kanalizacji sanitarnej.

IX. Uwagi koncowe

a. Dla zapewnienia prawidlowego przebiegu i prowadzenia robét budowlanych —
przystgpienie do robdt nalezy poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy,
uwzgledniajgcego sposob prowadzenia prac, sktadowanie materiatéw, jak réwniez
odpowiednie posadowienie obiektéw,

b. Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod
kierownictwem i nadzorem os6b posiadajgcych stosowane uprawnienia budowlane do
kierowania i nadzorowania robot w poszczegoélnych branzach — z zachowaniem
przepiséw rozporzgdzenia  Ministra Budownictwa z dnia w sprawie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiorkowych ( Dz.U. Nr 13, poz 93) oraz warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych.

c. Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw
BHP, zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U.
nr47, poz.401). Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wykonania i odbioru oraz normami branzowymi i nadzorem osoby uprawnione;.

d. Zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiadaé parametry nie gorsze niz
zastosowane w projekcie.

e. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddéw lub opuszczen w otrzymanej dokumentacii,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora oraz projektanta, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

f. Montaz urzadzeh prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentow lub dostawcow
urzadzen.

g. Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
budowie.

h. Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe
wedtug niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepiséw wykonania i odbioru
w odniesieniu do wszystkich szczegotow i przepiséw, ktore nie mogty by¢ omowione.

i. Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiaty z
podaniem producenta nalezy traktowaé jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady
ustawy Prawo zamdwien publicznych. Wszystkie nazwy wtasne produktow i materiatow
przywotane w zestawieniu materiatbw stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okre$lenia wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Oznacza to, ze Wykonawcy mogg zaproponowaé inne niz wyszczegolnione w
dokumentacji rozwigzania z zachowaniem odpowiednich, rownowaznych parametréw
technicznych z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych
uzgodnien.

Zastosowane urzagdzenia i materiaty powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz
zastosowane w projekcie (Dz. U. 19. poz. 177. Prawo zamowien publicznych, art.29,
pkt.3. 2004).




tukasz Szleper Projekt PROJ EKT B U DOWLANY
Ul. Rozy Wiatrow 13/3 PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W W;OZCOLQW
53-023 Wroctaw KATOWICACH WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI '
www.Isprojekt.pl POMIESZCZEN | PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU 48

X. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych kierownik budowy winien opracowac plan BIOZ
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

Wystepujgce zagrozenia

-zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem roboét niezgodnie z projektem

lub obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng,

- zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym,

- zagrozenie od niewlasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami oraz

nieprzestrzegania wymogow technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatow

budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia si¢ na siebie ww.
Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia os6b przebywajgcych na budowie
oraz w jej poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang —nie dajacy sie przewidzieé trwajacy przez caty okres
budowy.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci sprzetu,
skomplikowania procesow technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatow i tempa pracy,
a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.
Instruktaz nalezy prowadzic w sposob umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie
przekazywanych mu tresci, ktére sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Oséb, ktére nie przyswoity sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu
dostatecznym nie nalezy dopuszczac do pracy.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robot
budowlanych itd., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia,
wymienione w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach
przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w sposdb tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét
budowlanych to: wtasciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz
zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola
realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych budowlanych i
drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.




