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Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej mr Batowicach - Podnimik i schody zewstrzne - roboty budowlane
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

1. Rozbiorki

1 |KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworéw drzwiowych i okigych w
scianach z cegly o gruba ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej

1,5*2,1*0,53 = 1,670m3

1,670 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 8,63

2 |KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanegmachodami
samowytadowczymi na odlegiddo 1km

1,5*2,1*0,53 = 1,670m3

1,670 m3
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,86
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t m-g 0,5

3 |KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanegmachodami
samowytadowczymi - na key nas¢pny 1km ponad 1km

(Krotnasé= 14)
1,5*2,1*0,53 = 1,670m3
1,670 m3
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t m-g 0,02

4 |Kalkulacja indywidualna Utylizacja gruzu
1,67*2,2 = 3,674t
3,674 t

2. Nadpraza stalowe

5 |KNR 4-01 0346/03 Wykucie gniazd oggbkasici 1 cegly dla belek
stalowych wécianach na zaprawie cementowo-wapiennej

2 = 2,000gniazdo
2,000 gniazdo

Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,17
Robotnicy gr.l r-g 0,71

6 |KNR 4-01 0336/02 Wykucie bruzd poziomych etgikasci 1/4 i
szerokdci 1 cegly wécianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
obustronnie

(Krotnasé= 2)

2,02 = 4,000m
4,000 m
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,17
Robotnicy gr.l r-g 0,95

7 |KNR 13-12 0406/01 analogia Podlewki i uzupelniesti@tonowania
wezléw i pachwin zaprawa betongwpoduszki betonowe

2*0,2*0,2*0,53 = 0,042m3

0,042 m3
Robocizna
Betoniarze gr.lll r-g 58,26
Robotnicy gr.l r-g 5,73
Materiaty
Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 1,1
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag towarowo-osobowy m-g 0,98

8 |KNR 4-01 0313/04 analogia Dostarczenie i obsadzkelek stalowych

3*2,0 = 6,000m

6,000 m
Robocizna
Murarze gr.ll r-g 1,18
Ciesle gr.ll r-g 0,17

Robotnicy gr.| r-g 0,27
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Tabela przedmiaru robot Strona 5/16
Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej mr Batowicach - Podnimik i schody zewstrzne - roboty budowlane
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Materiaty
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 8
Cement portlandzki 35 kg 5,18
Piasek do zapraw m3 0,018
Belki stalowe kg 26,7
Woda z rurocigéw m3 0,006
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,07
9 |KNR 13-12 0102/01 analogia Wiercenie otwordgrednicy do 5¢cm i
giebokasci do 25cm w konstrukcjach
3*4 = 12,000szt
12,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,24
Sprzet
Sprzarka powietrza przewna spalinowa 4-5m3/min m-g 0,15
Wiertarka pneumatyczna prosta 33-80mm m-g 0,25
10 |[KNR 4-06 0112/01 Skranie padczen srubami osrednicy do 20mm na
wysokaici do 22m do 10szt na jednym stanowisku
4 = 4,000szt
4,000 szt
Robocizna
Monterzy uradze i konstr. metal. r-g 0,193
Materiaty
Sruby stalowe zgrubne z tbem $ziwkatnym z gwintem na catej di. M-12, kg 0,002
dt. do 80mm
11 |KNR 4-01 0203/07 Uzupetnienie betonu w belkactdgimach i
wiencach
0,53*0,12*2,0 = 0,127m3
0,7*1,89*0,12 = 0,159m3
0,5*3,69*0,12 = 0,221m3
0,507 m3
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 1,2
Robotnicy gr.l r-g 5,13
Materiaty
Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 1,02
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag m-g 2,08
12 |[KNR 4-01 0703/02 Umocowanie siatki tynkarskiejbedkach
(0,53+0,12*2)*2,0 = 1,540m2
1,540 m2
Robocizna
Tynkarze gr.ll r-g 0,21
Robotnicy gr.l r-g 0,15
Materiaty
Siatka tynkarska m2 1,1
Drut stalowy mékki kg 0,1
Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
zabezpieczenie konstrukcji pz
13 |[KNR 7-12 0109/01 Czyszczenie strumieniofeierne konstrukcji

stalowych petngciennych od stanu w§giowego powierzchni A do
drugiego stopnia czysto
(0,12*4+0,12*2)*2,0*3 = 4,320m2
4,320 m2
Robocizna
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

Malarze gr.ll

Materiaty

Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm
Materiaty pomocnicze

Sprzet

Piaskarka do czyszczenia metali

Sprzarka powietrza przewna spalinowa 4-5m3/min
Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM)

Przyczepa skrzyniowa 3,5t

r-g

%

m-g
m-g
m-g
m-g

0,3203

0,0305
1

0,12672
0,12672
0,0104
0,0099

14

KNR 7-12 0201/01 Malowaniezdzlem farbami przeciwrdzewnymi do
gruntowania konstrukcji stalowych peketennych

(0,12*4+0,12*2)*2,0*3 = 4,320m2
4,320 m2

Robocizna

Malarze gr.ll

Materiaty

Farba do gruntowania przeciwrdzewna

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM)
Przyczepa skrzyniowa 3,5t

r-g

dm3
%

m-g

0,1294

0,12
5,9

0,0007
0,0007

15

KNR 7-12 0207/01 Malowaniegdzlem farbami termoodpornymi do
gruntowania konstrukcji stalowych peketennych

(0,12*4+0,12*2)*2,0*3 = 4,320m2
4,320 m2

Robocizna

Malarze gr.ll

Materiaty

Farba ognioochronna podktadowa

Farba ognioochronna nawierzchniowa

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM)
Przyczepa skrzyniowa 3,5t

dm3
dm3
%

m-g

0,1112

0,134
0,134
8,9

0,0003
0,0003

3. Roboty ziemne, fundamenty §ciany zelbetowe

Wykop po obwodzie budynku i piwnic 80% prac medzaie , 20% (prz,
scianach) ecznie

16

KNR 2-01 0215/04 Wykopy oraz przekopy w grunciéekarii |l
wykonywane na odktad koparkami przegdsérnymi o pojemngci tyzki
0,25m3
(Krotnasé= 0,8)
2,0%(1,85+2,0)*(5,52) = 42,504m3
0,2*1,83*1,85 = 0,677m3
43,181 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l
Sprzet
Koparka gsienicowa 0,25m3

m-g

0,1284

0,0495

17

KNR 2-01 0303/02 Wykopy fundamentowe w gruncieefarii Ill z
transportem urobku przyczepami samowytadowczynodiegtai¢ do
0,5km

(Krotnasé= 0,2)
2,0%(1,85+2,0)*(5,52) = 42,504m3
0,2*1,83*1,85 = 0,677m3

43,181 m3
Robocizna
Robotnicy gr.|
Sprzet
Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM)
Przyczepa samowytadowcza dagrnika 5t

r-g

m-g

2,5499

0,205
0,41
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Tabela przedmiaru robot Strona 7/16
Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej mr Batowicach - Podnimik i schody zewstrzne - roboty budowlane
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
18 |KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopow spycharkamizemieszczenie
gruntu kategorii I-lll na odlegkd do 10m
(Krotnasé= 0,8)
2,0%(1,85+2,0)*(5,52) = 42,504m3
0,2*1,83*1,85 = 0,677m3
-5,705 = -5,705m3
-1,902 =-1,902m3
-1,045 = -1,045m3
-1,01 =-1,010m3
ponizej gruntu 12 -1,72*5,52*0,12 = -1,139m3
ponizej gruntu 25cm  -1,72*1,5*3*0,25 = -1,935m3
30,445 m3
Sprzet
Spycharka gsienicowa 75KM m-g 0,0135
19 |[KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopow liniowycKaanach
pionowych o szerokai 0,8-1,5m i gtbokasci do 1,5m w gruncie
kategorii lll-IV
(Krotnasé= 0,2)
2,0%(1,85+2,0)*(5,52) = 42,504m3
0,2*1,83*1,85 = 0,677m3
-5,705 = -5,705m3
-1,902 =-1,902m3
-1,045 = -1,045m3
-1,01 =-1,010m3
ponizej gruntu 12 -1,72*5,52*0,12 = -1,139m3
ponizej gruntu 25cm  -1,72*1,5*3*0,25 = -1,935m3
30,445 m3
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 1,2224
20 |KNR-W 2-02 1103/01 Podkiady z ubitych materiatdpldch na podiau
gruntowym w budownictwie mieszkaniowym iyteczndci publicznej -
piasek
0,3*(0,45+1,0)*1,53*2 = 1,331m3
0,3*(0,3+1,0)*7,02 = 2,738m3
0,3*(1,82+0,5)*(1,85+0,5) = 1,636m3
5,705 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,32
Materiaty
Piasek do zapraw m3 1,08
Materiaty pomocnicze % 1,5
21 |KNR-W 2-02 1103/01 Podkiady z ubitych materiatéplach na podiau
gruntowym w budownictwie mieszkaniowym iyteczndci publicznej -
ZWir
0,3*(0,45+1,0)*1,53*2 = 1,331m3
0,3*(0,3+1,0)*7,02 = 2,738m3
0,3*(1,82+0,5)*(1,85+0,5) = 1,636m3
5,705 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,32
Materiaty
Zwir do bet. wielofrak .uziar. 5-6 m3 1,08
Materiaty pomocnicze % 1,5
22 |KNR 2-01 0236/01 Zagpzczenie nasypow z gruntu sypkiego kategori
I-IIl ubijakami mechanicznymi
0,3*(0,45+1,0)*1,53*2 = 1,331m3
0,3*(0,3+1,0)*7,02 = 2,738m3
0,3*(1,82+0,5)*(1,85+0,5) = 1,636m3
5,705 m3
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,1337
Sprzet
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,0704
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Tabela przedmiaru robot Strona 8/16
Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej mr Batowicach - Podnimik i schody zewstrzne - roboty budowlane
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
23 |KNR-W 2-02 1101/03 Podktady betonowe na padigruntowym w
budownictwie ayteczndci publicznej z transportem i uktadaniem przy
zastosowaniu pompy do betonu
0,1%(0,45+1,0)*1,53*2 = 0,444m3
0,1%(0,3+1,0)*7,02 = 0,913m3
0,1%(1,82+0,5)*(1,85+0,5) = 0,545m3
1,902 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,9
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,03
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Pompa do betonu z rurggiem o dt. do 20 m na samochodzie 60 m3/h (Ih-g 0,1
24 |KNR 2-02 0202/01 tawy fundamentowelbetowe prostaitne o
szerokdci do 0,6m z ukltadaniem betonu z zastosowaniem yomp
0,45*0,3*1,53*2 = 0,413m3
0,3*0,3*7,02 = 0,632m3
1,045 m3
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,74x0,47
Ciesle gr.ll r-g 2,76
Robotnicy gr.l r-g 3,91-2,33
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 1,015
Drewno na stemple m3 0,004
Deski iglaste obrzynane kl.Ill 25mm m3 0,007
Deski iglaste obrzynane kl.1ll 38mm m3 0,005
Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,53
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,05
Pompa do betonu z rurggiem o dt. do 20 m na samochodzie 60 m3/h (Ih-g 0,08
25 |KNR 2-02 0205/01 Piyty fundamentowelbetowe z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy
0,3*1,82*1,85 = 1,010m3
1,010 m3
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,61x0,47
Ciesle gr.ll r-g 0,14
Robotnicy gr.l r-g 1,93-1,91
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 1,015
Deski iglaste obrzynane kl.1ll 25mm m3 0,002
Deski iglaste obrzynane kl.1ll 38mm m3 0,001
Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,01
Pompa do betonu z rurggiem o dt. do 20 m na samochodzie 60 m3/h (Ih-g 0,08
26 |KNR-W 2-02 0207/03Scianyzelbetowe proste gruoi 12cm o
wysokdici do 6m z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy
ponizej gruntu 12 1,72*5,52 = 9,494m2
powyzej gruntu  1,58*2,3+0,5*3,1*1,45 = 5,882m2
15,376 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,76-0,44
Materiaty
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Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 0,122

Drewno na stemple m3 0,002

Deski iglaste obrzynane Kkl.Ill 19-25mm m3 0,01

Deski iglaste obrzynane kl.lll 28-45mm m3 0,023

Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,6

Drut stalowy mékki kg 0,12

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wyciag m-g 0,84x0,47

Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,08

Pompa do betonu z rurggiem o dt. do 20 m na samochodzie 60 m3/h (Ih-g 0,01
27 |[KNR-W 2-02 0207/03 +KNR-W 2-02 0207/07 &ianyzelbetowe proste

grubgci 25cm o wysokéci do 6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem

pompy

ponizej gruntu 25cm  1,72*1,5*3 = 7,740m2

powyzej gruntu  1,58*1,5*2 = 4,740m2

12,480 m2
Robocizna
Robotnicy r-g | 3,76-0,44+0,06
*13

Materiaty

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 | 0,122+0,01*13

Drewno na stemple m3 0,002

Deski iglaste obrzynane Kkl.Ill 19-25mm m3 0,01

Deski iglaste obrzynane Kl.Ill 28-45mm m3 0,023

Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,6

Drut stalowy mékki kg 0,12

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wyciag m-g 0,84x0,47

Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,08

Pompa do betonu z rurggiem o dt. do 20 m na samochodzie 60 m3/h (Ih-g 0,01
28 |[KNR-W 2-02 0259/04 Przygotowanie i moatbrojenia ze stali

zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych

siatki  727/1000 = 0,727t

fundamenty 132/1000 = 0,132t

0,859 t

Robocizna

Robotnicy r-g 47,8

Materiaty

Prety okragte zebrowane skimie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm kg 1,02*1000

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Prasciarka do pgtow (prasciarka do pgtéw - automatyczna) fi 4-10 mm| m-g 4,8

Nozyce do pe¢tdw elektro-mechaniczne fi 40 n m-g 6,4

Gigtarka do pgtow mechaniczna do fi 40 mm m-g 54

Wyciag m-g 1

Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 1,8
29 |KNR-W 2-02 0601/01 Izolacje przeciwwilgociowe pokbwe poziome z

lepiku asfaltowego na ggro - pierwsza warstwa

1,82*1,85 = 3,367m2

0,45*1,53*2 = 1,377m2

0,3*7,02 = 2,106m2

6,850 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,138

Materiaty

Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,3

Lepik asfaltowy stosowany na geo bez wypetniacza kg 1,5
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Samochod dostawczy do 0,9 t (1)

%

m-g

1,5

0,00372
0,0055

30

KNR-W 2-02 0601/02 Izolacje przeciwwilgociowe pokbwe poziome Z
lepiku asfaltowego na ggro - kada nastpna warstwa ponad jegin

1,82*1,85 = 3,367m2
0,45*1,53*2 = 1,377m2
0,3*7,02 = 2,106m2
6,850 m2
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Lepik asfaltowy stosowany na geo bez wypetniacza
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Samochod dostawczy do 0,9 t (1)

r-g
kg
%

m-g
m-g

0,0814

1,2
1,5

0,0027
0,0043

31

KNR-W 2-02 0603/01 Izolacje przeciwwilgociwe poktwve bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowgjerwsza warstwa

0,1%(1,82+2*1,85) = 0,552m2

0,3*1,53*2*2 = 1,836m2

0,3*7,02*2 = 4,212m2

ponizej gruntu 12 1,72*5,52*2 = 18,989m2

ponizej gruntu 25cm  1,72*1,5*3*2 = 15,480m2
41,069 m2

Robocizna

Robotnicy

Materiaty

Emulsje asfaltowe izolacyjne

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochod dostawczy do 0,9 t (1)

r-g

kg
%

0,0966

0,35
1,5

0,0005

32

KNR-W 2-02 0603/02 Izolacje przeciwwilgociwe poktwve bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowlejzda naspna
warstwa ponad jedn

(Krotnasé= 2)

0,1%(1,82+2*1,85) = 0,552m2

0,3*1,53*2*2 = 1,836m2

0,3*7,02*2 = 4,212m2

ponizej gruntu 12 1,72*5,52*2 = 18,989m2

ponizej gruntu 25cm  1,72*1,5*3*2 = 15,480m2
41,069 m2

Robocizna

Robotnicy

Materiaty

Emulsje asfaltowe izolacyjne

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochod dostawczy do 0,9 t (1)

r-g

kg
%

m-g

0,082

0,3
1,5

0,0004

4. Schody

33

KNR-W 2-02 0219/02 + KNR-W 2-02 0219/06 Schagybetowe proste
na plycie grubéci 12cm z uktadaniem betonu za pompompy

5,7*1,6 = 9,120m2

9,120 m2
Robocizna
Robotnicy

Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)

r-g

m3

4,89-0,55+0,05
*4

0,163+0,012
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Tabela przedmiaru robot
Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej mr Batowicach - Podnimik i schody zewstrzne - roboty budowlane
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Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Drewno na stemple m3 0,001
Deski iglaste obrzynane Kkl.Ill 19-25mm m3 0,013
Deski iglaste obrzynane Kl.lll 28-45mm m3 0,004
Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,5
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g |0,27x0,47+0,02

X0,47*4
Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,02
Pompa do betonu z rurggiem o dt. do 20 m na samochodzie 60 m3/h (Ih-g 0,03

34 |[KNR-W 2-02 0259/04 Przygotowanie i montebrojenia ze stali
zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
109/1000 = 0,109t

0,109 t
Robocizna
Robotnicy r-g 47,8
Materiaty
Prety okragte zebrowane skinie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm kg 1,02*1000
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prasciarka do pgtow (prasciarka do pgtéw - automatyczna) fi 4-10 mm| m-g 4,8
Nozyce do pe¢tdw elektro-mechaniczne fi 40 n m-g 6,4
Gigtarka do pgtow mechaniczna do fi 40 mm m-g 54
Wyciag m-g 1
Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 1,8
5. Wykonczenie
wykaoiczenie i obrébka drzwi przy pracach elewacyjnych

35 |KNR-W 2-02 1207/01 analogia Balustrady schodovagmpiocowane do
policzkéwsrubami lub spawane
6,0+1,6 = 7,600m

7,600 m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,83
Materiaty
Balustrady schodowe przymocowane do policzkdvbami lub spawane| m 1
Elektrody do spawania stali niskeglowych - ER fi 3,25 mm, dt. 450 mni00 szt 2/4,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
Spawarka elektryczna wirnga 300A m-g 0,45
Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,01

36 |KNR-W 2-02 1208/03 analogia Pochwyt na wsporriikac

4,5 = 4,500m

4,500 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,98
Materiaty
Pochwyt na wspornikach m 1
Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,001
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,02

37 |KNR-W 2-02 2113/01 Stopnie zewtnzne oktadzinowe proste, stopnice

1,55*10 = 15,500m
15,500 m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,38
Materiaty
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Tabela przedmiaru robot
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Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,024
Stopnice granitowe m 1,02
Materiaty pomocnicze % 20
Sprzet
Wyciag m-g 0,06

38 |KNR-W 2-02 2113/03 Stopnie zewtrzne oktadzinowe proste,
podstopnice
1,55*10 = 15,500m

15,500 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,8
Materiaty
Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,006
Podstopnice granitowe m 1,02
Materiaty pomocnicze % 20
Sprzet
Wyciag m-g 0,02

39 |KNR-W 2-02 2112/01 Posadzki zeytrene petne z elementow
prostoktnych - granitowe
2,3*1,55 = 3,565m2

3,565 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,43
Materiaty
Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,06
Elementy z ptyt skat osadowych grébb3-5cm m2 1,025
Materiaty pomocnicze % 19
Sprzet
Wyciag m-g 0,14
6. Podndnik

40 |KNR 7-33 0101/01 Montadzwigéw - platformy dla os6b
niepetnosprawnych+ dostawa
1 = 1,000kpl

1,000 kpl
Robocizna
Monterzy gr.IV r-g 101
Monterzy gr.lll r-g 101
Materiaty
Platforma dla os6b niepetnosprawnych kpl 1
7. Zadaszenia

41 |KNR 13-12 0102/01 Wiercenie otworéwsednicy do 5cm i gbokasci
do 25cm
4*3 =12,000szt

12,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,24
Sprzet
Sprzarka powietrza elektryczna 4-5m3/min m-g 0,15
Wiertarka pneumatyczna prosta 33-80mm m-g 0,25

42 |KNR 2-13 1009/02 analogia Obsadzenie kotew M16

4*3 =12,000szt

12,000 szt
Robocizna R=0,955
Betoniarze gr.ll r-g 0,29
Robotnicy gr.| r-g 0,34
Materiaty
Patron z klejem tadunek 1
Pret kotwy --M16 szt 1
Materiaty pomocnicze % 29,57
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Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
43 |KNP 2 1402.2/02 analogia Daszki szklane systemmveodkonstrukcji +
szklo bezpieczne
2,5%1,45 = 3,625m2
3,625 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,72
Materiaty
Daszki szklane systemowe na podkonstrukciji m2 1
Razen
Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Zestawienie robocizny

Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej mr Batowicach - Podnimik i schody zewstrzne - roboty budowlane
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Betoniarze gr.ll r-g 4,585
2 |Betoniarze gr.lll r-g 2,447
3 |Cissle gr.ll r-g 5,746
4 |Malarze gr.ll r-g 2,423
5 |Monterzy gr.lll r-g 101,000
6 |Monterzy gr.lvV r-g 101,000
7 |Monterzy uradze i konstr. metal. r-g 0,772
8 |Murarze gr.ll r-g 7,080
9 |Robotnicy gr.| r-g 75,552
10 |Robotnicy r-g 327,475
11 |Tynkarze gr.ll r-g 0,323
Razen 628,402
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Balustrady schodowe przymocowane do policzkavbami lub spawane m 7,600
2 |Belki stalowe kg 160,200
3 |Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0,563
4 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,959
5 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 8,703
6 |Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 48,000
7 |Cement portlandzki 35 kg 31,080
8 |Daszki szklane systemowe na podkonstrukciji m2 3,625
9 |Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19-25mm m3 0,397
10 |Deski iglaste obrzynane KL.Ill 25mm m3 0,009
11 |Deski iglaste obrzynane kLIl 28-45mm m3 0,677
12 |Deski iglaste obrzynane KL.Ill 38mm m3 0,006
13 |Drewno na stemple m3 0,069
14 |Drut stalowy mekki kg 3,497
15 |Elektrody do spawania stali niskeglowych - ER fi 3,25 mm, dt. 450 mm 100 szt 3,619
16 |Elementy z ptyt skat osadowych grébb3-5cm m2 3,654
17 |Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 39,016
18 |Farba do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,518
19 |Farba ognioochronna nawierzchniowa dm3 0,579
20 |Farba ognioochronna podktadowa dm3 0,579
21 |Gwozdzie budowlane okgte gote kg 22,156
22 |Lepik asfaltowy stosowany na goo bez wypetiacza kg 18,495
23 |Patron z klejem tadunek 12,000
24 |Piasek do zapraw m3 6,269
25 |Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm t 0,132
26 |Platforma dla os6b niepetnosprawnych kpl 1,000
27 |Pochwyt na wspornikach m 4,500
28 |Podstopnice granitowe m 15,810
29 |Prt kotwy --M16 szt 12,000
30 |Prety okraglte zebrowane skinie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm kg 987,360
31 |Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 2,055
32 |Siatka tynkarska m2 1,694
33 |[Stopnice granitowe m 15,810
34 |Sruby stalowe zgrubne z tbem $ezikatnym z gwintem na cafej dt. M-12, di. do| kg 0,008
80mm
35 [Woda z rurocigéw m3 0,036
36 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,683
37 |Zwir do bet. wielofrak .uziar. 5-6 m3 6,161
Razen
Materiaty pomocnicze
Razen
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 1,820
2 |Gigtarka do pgtow mechaniczna do fi 40 mm m-g 5,227
3 |Koparka gsienicowa 0,25m3 m-g 1,71Q
4 |Nozyce do petow elektro-mechaniczne fi 40 n m-g 6,195
5 |Piaskarka do czyszczenia metali m-g 0,545
6 |Pompa do betonu z ruragiem o dt. do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 0,907
7 |Praiciarka do pgtow (prasciarka do pgtéw - automatyczna) fi 4-10 mm m-g 4,646
8 |Przyczepa samowytadowcza dagrnika 5t m-g 3,541
9 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,047
10 [Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 4,412
11 [Samochéd samowytadowczy 5t m-g 1,303
12 |Spawarka elektryczna winga 300A m-g 3,420
13 |Sprzarka powietrza elektryczna 4-5m3/min m-g 1,800
14 |Sprzarka powietrza przewoa spalinowa 4-5m3/min m-g 2,345
15 |Spycharka gsienicowa 75KM m-g 0,329
16 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,402
17 |Wiertarka pneumatyczna prosta 33-80mm m-g 6,000
18 |Wyciag towarowo-osobowy m-g 0,041
19 |Wyciag m-g 16,882
Razen 61,572




