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CZESC |- ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

1.1 Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej dla budowy
wyjscia ewakuacyjnego od strony wschodniej budynku przy ul Bankowej 5 w Katowicach w
tym budowy podnosnika dla niepetnosprawnych , zelbetowych schodéw zewnetrznych, oraz
wykonanie wyjscia w istniejacej Scianie wraz z montazem drzwi zewnetrznych i lekkim
systemowym zadaszeniem nad drzwiami.

Pozwolenie na budowe oraz pozwolenie na prowadzenie robo6t budowlanych i
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkbw obejmujace budowe
podnosnika pionowego oraz schodow zewnetrznych uzyskane zostaly dla catosci
dokumentacji projektowej "Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej 5".

1.2 Wykonanie wej scia do budynku, schodéw zewn etrznych zelbetowych i
podno $nika dla oséb niepetnosprawnych

Zaprojektowano dodatkowe wejscie do budynku od strony elewacji wschodniej. Nalezy
wykona¢ wyburzenie w istniejgcej $cianie zewnetrznej oraz osadzi¢ naproza. Parametry
projektowanych schodow:

- zaprojektowano 10 stopni, wysokos¢ stopnia 17,2 cm; szerokos$¢ 35¢cm;

- szerokos¢ schodow- 160cm, szerokos¢ uzytkowa biegu- 145¢cm;

- wymiary spocznika schodowego- 155x225cm

Nalezy zamontowac¢ balustrade schodowa, wysoko$¢ 110cm, stupki rura @50mm mocowane
do schodéw za pomocag kotew, rozmieszczenie stupkéw w odlegtosci ok 95cm, pochwyt
balustrady rura @50mm, wypetnienie balustrady z rur @10mm w rozstawie nie wiekszym niz
12cm. Elementy balustrady i pochwytu wykonaé ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

Przy scianie zamontowac na wysokosci 110cm pochwyt- rura @50mm mocowany tgcznikami
systemowymi do $ciany w odlegtosci 5cm od $ciany.

Pochwyt i balustrade schodowsg nalezy przediuzy¢ przed poczatkiem i koncem schodéw o
30cm.

Schody zewnetrzne nalezy wytozy¢ ptytami granitowymi 3cm.

W celu zapewnienia dostepnosci osobom niepetnosprawnym zaprojektowano pionowy
podnosnik dla os. niepetnosprawnych o napedzie srubowym, wymiary platformy 90x140cm,
udzwig 385kg, wjazd i wyjazd z platformy usytuowany pod katem 90 stopni.

Urzadzenie nie wymaga zastosowania podszybia. Przed montazem platformy nalezy
wykonac¢ piyte fundamentowa, wymiary ptyty nalezy przyja¢ ok. 30cm wieksze od wymiaréw
podstawy urzadzenia, ptyte zbroi¢ siatkg gorg i dotem z pretéw @10 co 15cm, beton C30/37.
Obudowe maszynowni stanowig panele blaszane z wypetieniem wygluszajagcym prace
napedu. Podest jezdny z barierkami oraz drzwiczkami wysokosci 1100mm wypetnione
poliweglanem komorowym w ramach aluminiowych. Platforma pionowa dla 0s6b
niepetnosprawnych wykonana jest z ocynkowanej blachy malowanej na kolor RAL 9006.
Wszystkie prace montazowe nalezy wykonywac¢ wg. wytycznych wybranego producenta.
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Zaprojektowano schody zewnetrzne jako uklad scian zelbetowych i biegu schodéw,
posadowionych na zelbetowej tawie fundamentowe;j.

Zaprojektowano zelbetowe Sciany zewnetrzne jako zelbetowe o gr. 12cm i 25cm, beton
C30/37 (B37), stal zbrojeniowa AIlIN RB500, otulina 30mm.Sciany zakotwione w tawach
fundamentowych.

Projektowana tawa fundamentowa na poziomie istniejgcych fundamentéw w budynku ,
szerokosci 40cm zbrojona podtuznie 4#12 beton C30/37 (B37), stal zbrojeniowa RB500W,
otulina 50mm.

1.3 Opis techniczny platformy pionowej dla os6b nie petnosprawnych

Dziatanie uwzglednia nastepujace przepisy: Dyrektywa Maszynowa nr 98/37/WE Dyrektywa
Kompatybilnosci Elektromagnetycznej nr 89/336/EWG oraz Dyrektywa Niskonapieciowa nr
2006/95/WE Nr fabryczny: B-00-00 Rok produkcji: 2008

Rodzaj platformy: platforma pionowa Kali B 900 (*Kali B1100)

Udzwig: 300 kg lub 3 osoby Predkos¢ jazdy: max 0,06 m/s

Poziom hatasu: nie przekracza 50 dB

Wysokos¢ podnoszenia: Do 2999 mm

Wymiary zewnetrzne: 1290 mm x 1520 mm (*1490 mm x 1520 mm)

Wymiary podestu:: 900 mm x 1400 mm

Wysokos¢ barierek i furtek: 1100 mm

Szeroko$¢ otwarcia furtki: 900 mm

Otwieranie furtek: reczne llos¢ przystankow: 2, przelotowe pod katem 90°

Rodzaj napedu: przektadnia sruba-nakretka z nakretkg bezpieczenstwa

Moc silnika: 1,50 kW Zasilanie: 3-fazowy/400V/50Hz 10A lub 1-fazowe 230V/50Hz 16A
Rodzaj zabezpieczenia: bezpiecznik 10A dla 400V i 16A dla 230V

Sterowanie: dyspozycja przez stale trzymanie przycisku w kasecie wezwan lub na panelu
dyspozycji

Elementy bezpieczenstwa: przycisk zatrzymania awaryjnego ,STOP”, listwa naciskowa na
wewnetrznej barierze podestu, ptyta najazdowa pod podiogg podestu, rygle drzwiowe z
kontrola zamkniecia i zaryglowania drzwi

1.4 Wykonanie zadaszenia nad wej sciem

W projekcie zastosowano daszek systemowy o wymiarach 120x250cm przed tylnym wejsciem
do budynku od strony wschodniej .

Konstrukcje zadaszenia bedg stanowity stalowe wsporniki systemowe, mocowane do sciany
budynku kotwami, do ktérych przymocowane bedzie zadaszenie ze szkia bezpiecznego,
hartowanego w spadku 2,5%, grubos¢ szkta 20mm.

Daszki montowa¢ wg wymiarow na rysunkach elewacji.

Wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo w kolorze tynku: jasny piaskowy, RAL
1013.

Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

1.5 Przebicie przez $ciane zewnetrzna

Zaprojektowano przebicie w $cianie pod projektowany otwér drzwiowy, nad otworem
drzwiowym nalezy osadzi¢ nadproza stalowe- 2x | 180.
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CZESC II- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.1 Zakres opracowania instalacji elektrycznych

Projekt obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne:

* instalacje elektryczng zasilania napieciem 400/230V- podnosnika dla 0s6b
niepetnosprawnych

» ochrona od porazeniem pragdem elektrycznym

* potgczenia wyréwnawcze lokalne

1.2 Zasilanie napi eciem 400/230V podno $nika dla oséb niepetnosprawnych

Podnosnik dla os6b niepetnosprawnych zasilany bedzie napieciem 400/230V z rozdzielnicy
gtéwnej budynku RG-400/230V projektowang linig kablowa ( wl.z.) YKYzo 5x2,5mm2 utozong
na drabinkach kablowych ( wykonanych podczas modernizacji instalacji elektrycznych budynku
) oraz w rurze ochronnej pod tynkiem do fabrycznej kasety pionowego podnosnika NSP.
Szczegoty doboru wg planu i schematu strukturalnego zasilania budynku rys IE-1.

Szczegblowa trasa projektowanej linii zasilania przedstawiono na planie instalacji
elektrycznych rys. IEP-1.

1.3 Instalacja ochrony od pora zen pradem elektrycznym ipot aczen
wyréwnawczych .

Instalacje ochrony od porazeh nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 oraz
PN-IEC 60364-4-47.SieC rozdzielcza i odbiorcza w budynku pracowac bedzie w ukitadzie sieci
TN-S
z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w calym systemie. Przewody
neutralne N i ochronne PE bedg potaczone tylko na rozdzielnicach gtéwnych nn budy-
ku. Niedozwolone jest fgczenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakim ko-
wiek innym miejscu instalacji rozdzielczej i odbiorczej. Do podnosnika - urzadzenia
elektrycznego doprowadzony zostanie osobny, oprocz przewodu neutralnego N, przewdd
ochronny PE. Przewody ochronne posiada¢ bedg izolacje koloru zielono-zéttego i muszg byé
potaczone z szyng ochronng PE rozdzielnicy gtéwnej zasilajacej. Ochrona przed dotykiem
bezposrednim - podstawowa, realizowana bedzie przez zastosowanie izolowania czesci
czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewoddéw i obuddéw aparatéw i
urzadzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie
wytacznikdéw réznicowoprgdowych o pradzie zadziatania 30mA ( zabudowany w fabrycznej
kasecie zasilajgce] podnosnik )W ochronie przed dotykiem posrednim - dodatkowej,
zastosowano szybkie wylgczanie wraz z zastosowaniem potaczen wyréwnawczych lokalnych
wg schematu rys. IE-1 i planu IEP-1.
Ochrona przez zastosowanie szybkiego wylaczania bedzie realizowana przez:
* urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadpragdowymi
-zabudowanym w fabrycznej kasecie zasilajgcej podnosnik )
» bezpieczniki z wktadkami topikowymi ( zabudowanymi w rozlgczniku bezpiecznikowym w
rozdz.
Glownej RG)
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 urzadzenia ochronne rdznicowoprgdowe (zabudowanym w fabrycznej kasecie zasilajgcej
podnosnik )

* sie¢ uziemien wyréwnawczych wg rys IE-1 .

Instalacje potaczen wyréwnawczych wykonana zostanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami PN-IEC 60364-5-54 i PN-IEC 60364-7-701.

Przewodami wyrownawczymi potaczone beda: wszystkie metalowe konstrukcje, na ktorych
moze pojawi¢ sie napiecie niebezpieczne.

1.4 Uwagi ko ncowe

Przed uruchomieniem urz gadzen sprawdzi € ich parametry znamionowe i ewentualnie
zweryfikowa € zabezpieczenia. Po zako Aczeniu prac wykona € badanie skuteczno $ci
ochrony od pora zen oraz badania o swietlenia zgodnie z PN-EN 1264-1.

1.5 Obliczenia techniczne .

1.5.1 Bilans mocy.

Bilans mocy sporzadzono w oparciu o0 dane dla poszczegdlnych urzadzen wentylacji
przedstawiono na rys. IE-1.

L.p. | Nazwa odbiornika elektrycznego Moc
zainstalowana
w kW
1. Pionowy podnosnik dla o0s6b niepetnosprawnych | 1,5
P=1.5kW
Razem moc zainstalowana w kW 1,5

Dla zasilania projektowanego podnosnika NSP dla mocy szczytowej

Pszcz = 1,5kW dobrano linie kablowg YKYZzo 5x2,5mm2 o obcigzalnosci diugotrwalej
Idd=32A ( kable utozone na drabince kablowej i w r.i wsp. korekcyjny k=0.9 ,

stad 1dd=32x0,9=28A).

Projektowana linia kablowa zasilajgca podnosnik NSP z Rg-400/230V zabezpieczona bedzie
wktadkami bezpiecznikowymi w roztgczniku bezpiecznikowym gG 20A

1.5.2 Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpiecz  enia

Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spetniajg nastepujgce warunki :
lLb<sIN<Iz
1,1,45 Iz

gdzie :

I, — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym

Iz — obcigzalnosc¢ diugotrwata przewodow
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In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego

I, przyjeto dla bezpiecznikéw — 1.6xIn, a dla wytgcznikdw instalacyjnych —

1.45xIn.

Sprawdzenia dokonano dla projektowanego obwodu. Wymagania, co do koordynacji
przewoddéw z zabezpieczeniami sg spetnione dla projektowanego

obwodu.

1.5.3 Sprawdzenie zabezpieczenia obwoddéw przed pr  gdami
zwarciowymi

Zabezpieczenia i przekroje przewodow zostaty tak dobrane, aby przerwanie pradu
zwarciowego w obwodzie elektrycznym nastepowato zanim wystapi
niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych i mechanicznych w przewodach i
potaczeniach.

Czasy wylaczenia zabezpieczen przy zwarciu sg mniejsze od czasow powodujgcych
nagrzewanie przewodow i kabli do temperatury granicznej okreslonej wzorem:

Vi=k.S/I

gdzie :

t — czas w sekundach,

S — przekréj przewodéw w mmz2,

| — wartos¢ skuteczna pradu zwarciowego w A,

k — wspotczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolaciji,

W(g obliczen czas potrzebny do rozgrzania przewodu do temperatury granicznie
dopuszczalnej przy maksymalnym pradzie zwarciowym dla obwoddw jest taki, ze
zabezpieczenia zadziatajg zanim nastgpi nadmierne przegrzanie przewodow.

Wartosci czasow zadziatania zabezpieczeh odczytano z charakterystyk czasowopradowych.

Sprawdzenia dokonano dla projektowanego obwodu. Wymagania, co do
zabezpieczenia przed pradami zwarciowymi dla przewodéw sg spetnione.

1.5.4 Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony przeciwpora zeniowej

Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.
Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona,
jezeli zostanie spetniony warunek:

Zs*la-<Ug
gdzie:
Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujaca zrodto zasilania, przewod roboczy az
do punktu zwarcia i przewdd ochronny miedzy punktem zwarcia a zrodiem
zasilania,
la — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia wylgczajgcego w czasie
<0,4s dla pomieszczen ogdlnych i <0,2s w pomieszczeniach szczegdlnie
narazonych na porazenie pragdem,
Uo— hapiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Skutecznos¢ ochrony jest spetniona dla proj. obwodu.
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Skutecznos¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodéw.

Zabezpieczenie obwodu rozigcznikiem bezpiecznikowym tréjfazowym :

Zgodnie z kartg katalogowg dla roztgcznik bezpiecznikowy trojfazowy z wkladkami
bezpiecznikowymi zabezpieczenia o charakterystyce gG zadziatajg z

czasem 0.4 s dla poszczegdlnych wkiadek krotnosci zadziatania wynoszg :

- wktadka bezpiecznikowa - 20A - krotnosci 9,4 pradu znamionowego wkfadki.

Stad mamy zabezpieczenie linii zasilajacej podnosnik NSP z RG wkiadkami - 20A

Zs=Uo/la : Zs=230V /20Ax9,4= 188A ; Zs=1,22Q

dla wylgcznika instalacyjnego B10A - 1a=5x10A=50A

Zs=Uq/la : Zs=230V/50A ; Zs=4,6Q

Aby skutecznos¢ ochrony byta spetniona dla wytgcznikdw instalacyjnych rezystancja
petli zwarciowych nie moze by¢ wieksza od w/w obliczonych.
Skutecznos¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodéw i dla catej instalaciji

1.5.5 Spadek napi ecia

Spadek napiecia na linii zasilajgcej podnosnik NSP o0 mocy P==1.5kW wykonanej kablem
YKYZzo 5x2,5mm2 dtugosci I=115m , wynosi 0.75% [ Udop=2% .

1.6 Zestawienie podstawowych materiatow .

. Kabel YKYZo0 5x2,5mm2 I=115m
. Kabel DYzo 1x6mm2 I=15m
. Linka LYZ0 1x6mm?2 I=1m
. Roztgczni bezpiecznikowy tréjfazowy 25A z 3 x wktadkami
bezp. 20 gG kpl.1
. Listwa pot. Wyréwnawczych wyk. zewnetrzne 1 zaciskowa kpl.1
Listwa pot. Wyrdwnawczych wyk. zewnetrzne 3 zaciskowa kpl.1
Rurkainstalacyjna PVC o $red. 25mm mb. 15
Rurka instalacyjna PVC o $red. 16mm mb. 15
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