Cechy

- Wszystkie zalety pefli indukcyjnej

- Walizka na kdtkach z uchwytem
teleskopowym

- Podwdjne dziatanie uktadu AGC

- Dwa wejScia XLR - mikrofonowe/liniowe
- Wejscie liniowe RCA

- Wyjscie liniowe RCA

- Diody LED dla zasilania, sygnatu
wejSciowego oraz pradu petli

- Automatyczny bezpiecznik

- Duzy prad wyjSciowy

. Zabezpieczenie przeciwzwarciowe

- Opcja z mikrofonami bezprzewodowymi

Zastosowanie

. Hotele

- Cenfra konferencyjne

- Hale wystawowe

. Szkoty

- Organizacje dla stabostyszacych
- Budynki biurowe

- Tymczasowe migjsca imprez

:

"

Univox® P-Loop 2.0

Przenosny system petli indukcyjnej do 150m?

Uwazamy, ze przenosny system powinien gwarantowal tak wysoka jakost
odstuchu, jak stacjonarnie zainstalowany system pefli.

Wydajnos$t Univox P-Loop 2.0 w zakresie natezenia pola, jak i jakosci
dzwieku jest taka sama jak dla pozostatych wzmacniaczy Univox do
zastosowan profesjonalnych. Nie ma znaczenia, czy korzystasz z petli
przenosnej, czy zainstalowanej w pomieszczeniu, jej wydajno$t powinna byt
taka sama. To fakie proste!

Univox P-Loop 2.0 ma wszystko, czego potrzebujesz jako wtasciciel migjsca,
czy organizator wydarzenia. Majac Univox P-Loop 2.0 posiadasz
profesjonalny, wielokanatowy system, ktory w kazdej chwili jest gotowy do
pracy. Zapewni nalezytg dostepnoSt spetniajac, a nawet przewyzszajac
oczekiwania Twoich stabostyszacych gosci.

Futerat P-Loop zawiera wbudowany zaawansowany wzmacniacz petli z 35-
metrowym przewodem petli, ktory z tatwoscig sie wyciaga i nawija na
dedykowany dystrybutor. W futerale znajduje sie rowniez 15-metrowy
przedtuzacz petli oraz odbiornik sygnatu z petli indukcyjnej - Univox
Listener.

Futerat moze posiadat réwniez zintegrowany system mikrofondw
bezprzewodowych w réznych opcjach mikrofonowych.

Zrédta sygnatu mogg byt podtaczone przez dwa wejScia XLR posiadajace
zasilanie phantom lub do wejScia liniowego RCA. Jesli istnigje taka potrzeba,
mozna z wyjscia liniowego RCA wystat sygnat do dowolnego systemu
nagtoSnienia.

Nasz unikatowy uktad automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC) o
podwdjnym dziataniu z niezwykle krotkim czasem ataku i powrotu oraz
regulacjg wyjsciowego AGC, zapewnia stabilny dZwiek oraz doskonata
wyrazisto$¢ mowy nawet w bardzo trudnych warunkach akustycznych.
Univox P-Loop 2.0 spetnia wymagania normy IEC 60118-4 dla petli
indukcyjnych o powierzchni do 150m2.
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Univox® P-Loop 2.0

Dane techniczne

Zasilanie 10-240V AC ( €
Powierzchnia Do 150m?
Podtaczenie petli 6,3mm Jack
Wyjscie petli Prad maksymalny 16App
Napiecie maksymalne 24Vpp
Zakres czestotliwosci 70-5000Hz +/-3dB
Znieksztatcenia <1%

Wejscia Mic/Line (lewe) XLR: 15-185mVrms (zasilanie Phantom 24V)
Mic/Line (prawe) XLR: 45mV-5Vrms
Line RCA 75mV-10V
Wyjscia Line out RCA
Uktad AGC Dynamika 40-70dB
(Czas ataku 2-500ms
Czas powrofu 0,5-20dB/s
Regulatory XLR(Mic/Line) regulatory sygnatu wejSciowego i wyjSciowego pradu petli
Diody LED Zasilanie Z6tta
Prad petli Niebieska
Sygnat wejSciowy Zielona
Dane Wymiary 450x460x195mm (WxDxSz)
Waga 8-10kg
Numer Opis
212031 Walizka zawiera wzmacniacz petli + dystrybutor z 35m przewodu + 15m przewodu przedtuzajacego + Univox Listener. Ta opcja
podstawowa moze byC uzupetniona wybranymi prze Ciebie akcesoriami — zobacz liste ponizej.
212031A 212031 + Stacja odbiorcza mikrofonu bezprzewodowego EJ-701DR, jeden odbiornik + EJ?01TM bezprzewodowy mikrofon do reki,
tadowarka
212031B 212031 + Stacja odbiorcza mikrofonu bezprzewodowego EJ-701DR, jeden odbiornik + EJ-#XT nadajnik bezprzewodowy + mikrofon
nagtowny + tadowarka HDC-702
212031C 212031 + Stacja odbiorcza mikrofonu bezprzewodowego EJ-702DR, dwa odbiorniki + EJ701TM bezprzewodowy mikrofon do reki +
EJ-#XT nadajnik bezprzewodowy + mikrofon nagtowny + tadowarka HDC-702
212031D 212031 + Stacja odbiorcza mikrofonu bezprzewodowego EJ-7020R, dwa odbiorniki + dwa nadajniki EJ-7XT + dwa mikrofony
nagtowne + tadowarka HDC-707
Standardowe czestotliwosci dla mikrofondw bezprzewodowych to 863-865MHz, po informacje na temat opcjonalnych czestotliwosci
zgto$ sie do lokalnego dystrybutora lub bezposrednio do nas.
Akcesoria

506701 EJ-701DR Jeden odbiornik stacjonarny

506702 EJ-702DR Dwa odbiorniki stacjonarne

502701 EJ-701TM elektretowy mikr. bezprzewodowy do reki
502707 EJ-7XT kieszonkowy nadajnik bezprzewodowy

582701 tadowarka do EJ-701TM

582702 HDC-702 tadowarka na jeden EJ-7XT, jeden EJ-701TM
582707 HDC-707 tadowarka na dwa EJ-7XT

582050 HM-50C Mikrofon nagtowny, czarny, dwustronny
582060 HM-60C Mikrofon nagtowny, kolor skory, dwustronny

582061 HS-06X Mikrofon nagtowny, kolor skory, jednostronny

582090 LM-90C Mikrofon krawatowy, czarny

582093 13T mini XLR, mikrofon konferencyjny

241205 JTS NX-9 elektretowy mikrofon do reki, ztacze XLR

281017 Przewod do JTS NX-9, ztacze XLR, 25m

584368 Statyw mikrfofonowy na EJ-701TM, czarny

504501 GPA500W, mobilne nagtos$nienie bezprzewodowe, jeden odbiornik
504502 GPAS500W, mobilne nagtoSnienie bezprzewodowe, dwa obiorniki
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