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Tablica 0T1 48,0 0,20 9,6 400 0,98 14,14
Tablica 0T2 29,5 0,20 5,9 400 0,98 8,69
Tablica T1 36.5 0.25 K] 400 0,98 13.44
Tablica TK1 8,0 0,40 3,2 400 0,98 4,71
Tablica T2 37,0 0,25 9,3 400 0,98 13,62
Tablica TK2 22,4 0,40 9,0 400 0,98 13,20
Tablica T3 27,5 0,25 6,9 400 0,98 10,13
Tablica TK3 6,4 0,40 2,6 400 0,98 3,77
Tablica 171 15,0 0,25 3,8 400 0,98 5,52
Tablica 1TK1 9,6 0,40 3,8 400 0,98 5,66
Tablica 172 20,0 0,25 5,0 400 0,98 7,36
Tablica 2T1 49,5 0,25 12,4 400 0,98 18,23
Tablica 2TK1 30,4 0,40 12,2 400 0,98 17,91
Tablica 272 70,5 0,25 17,6 400 0,98 25,96
Tablica 2TK2 30,4 0,40 12,2 400 0,98 17,91
Tablica 3T1 98,0 0,25 24,5 400 0,98 36,08
Tablica 3TK1 33,6 0,40 13,4 400 0,98 19,79
Tablica 4T1 23,5 0,25 5,9 400 0,98 8,65
Rozdzielnica RW1 7,7 0,50 3,8 400 0,98 5,66
Rozdzielnica RW2 17,6 0,50 8,8 400 0,98 12,96
Rozdzielnica RW3 10,0 0,50 5,0 400 0,98 7,36
Rozdzielnica RKL 9,4 0,50 4,7 400 0,98 6,92
Rozdzielnica RPP 15,6 0,50 7,8 400 0,98 11,49
MOC ZAPOTRZEBOWANA - ZAINSTALOWANA Pz=656,1kW
MOC ZAPOTRZEBOWANA - SZCZYTOWA Pszcz=196,5kW

PRAD - SZCZYTOWY Iszcz=305A

ISTNIEJACA LINIA KABLOWA YAKY 4x120mm2 ma obcigzalnos¢ pradowa |dd=268A

W zwigzku z tym , ze zatozono przy wykoniu projektu wykorzystanie istniejgcej linii

kablowej YAKY4x120mm2 , stad w istniejgcej rozdzielnicy w/w linia moze by¢

W zwigzku z tym , ze zatozono przy wykoniu projektu wykorzystanie istniejgcej linii

moze by¢ wkladkami bezpiecznikowymi WNT - 2/ 250¢ 250A gG nie pokryje w/w zapotrzebowania
szczytowego pokoryje w wielkosci ok 161kW - deficyt bedzie wynosit ok 35kW

Pozostawienie takiej sytuaciji nie powinno spowodow¢ aby obiekt nie mégt funkcjonowaé

niemniej moga wystapi¢ ograniczenia w poborze mocy nalezato by to potwierdzi¢ pomiarami

po wykonaniu instalacji elektrycznej i podjeci jecie decyzji co ewntalnej przebudowy w/w linii zasilajacj kablowej
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