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SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA
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Stacja transformatorowa Sr= 400 kVA - - - 52 17,2 52 17,2 22,5 10239,9
RG Tablica TK3 YDY 5x 6 115 3110 | 0103 | 357,7 18 | 7205 | 473 | 9026 | 2548 DO/gG 25 04 50 125 112,8 230 "i‘l’]‘l’gjzfl 6,4 0,98 400 6 cu 54 143 8 W:;:;m;s‘
RG Tablica 0T2 YDY 5x 6 105 3110 | 0103 | 3266 108 | 6583 689 | 8274 | 2780 DO/gG 35 04 50 175 144,8 230 "i‘l"‘l’g:zf‘ 10,0 0,98 400 6 cu 54 2,04 8 W:;:’":Z HJ;S‘
RG Tablica 4T1 YDY 5x 10 125 1870 | 0007 | 2338 | 121 | 4727 | 478 | 5939 | 387.3 DO/gG 35 04 9,9 3465 | 2058 230 °::L‘:::Zf:' 15,5 0,98 400 10 cu 54 2,27 8 w:;:;:g r{;s'
RG Tablica 2TK2 YDY 5x 16 135 1,170 | 00932 | 158,0 126 | 3159 252 | 3961 | 580,6 DO/gG 63 04 50 315 124,8 230 ochrona jest 30,4 0,98 400 16 cu 54 3,02 8 Warunek jest
skuteczna spetniony
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