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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ j.m. | Poszcz. \ Razem
Remont 21. mieszkan studenckich w segmencie A" - Dom Studenta nr 7, ul. Studencka 18, Katowice
-1 tazienki-2¢2t,.
1|KNR 4-01 Rozebranie wykladziny sciennej z plytek m?
d.1|0818-15
_1328.65 m2 328,650
RAZEM 328.650
2|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szf.
d.1|0354-13
21.00 szt 21.000
‘ RAZEM 21.000
3[KNR 4-01 Qdbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na dcianach, [m?2
d.1|G701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
365.40 m?2 365.400
RAZEM 365.400
41KNR 4-01 Odbicie tynkéw wawnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  [m?
d.1{06701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schoddw o powierzchni odbicia do 5
m2
62.16 _|mz2 62.160
RAZEM 62.160
5/ KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.1i0811-07
62.16 m2 62.160
RAZEM 62.160
6|KNR 4-01  [Zerwanie posadzki cementowej m?
d.1]0804-07
62.16 m?2 62.160
RAZEM 62.160
7|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy giebokesci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.1]10211-03 podiegach
62.16 m2 62.160
RAZEM 62.160
8|KNR 4-01 Rozbitrka slementéw konsirukeji betonowych zbrojonych m3
d.1|0212-03
3.99 ‘ m? 3.990
RAZEM 3.990
9IKINR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiel o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2
d.1|0348-05
20.16 m2 20.160
RAZEM 20.160
10]KNR 4-01 Usunigeie z budynku materialdw z rozbidrki m3
d.1]0106-04 ana-
logia
30.42 m3 30.420
RAZEM 30.420
11KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymi na cdleglosé [m3
d.1{0108-09 do 1km
30.42 m3 30.420
RAZEM 30.420
12{KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymi - za kazdy ma3
d.110108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 9
30.42 m3 30.420
RAZEM 30.420
13 Utylizacja gruzu z rozbiork m3
d.1ikalk. wlasna
30.42 m3 30.420
RAZEM 30.420
14]KNR 4-01 Opalanie farby olejne] z powierzchni metatowych pelnych o powierzchni ponad {m?2
d.111211-08 0.5 m2 (o$cieznica stalowa)
21.00 i m? 21.000
RAZEM 21.000
15{KNR 4-01 Wykucie strzepi w plaszczyznie &ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- m
d.110332-05 mentowo-wapiennej
44.10 44.100
RAZEM 44.400
16{KNR 4-01 Przymurowanie §cianek z cegiet o grubosel 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- jm?
d.1|0306-01 wapienne] do odciezy lub powierzchni $cian
48.30 m2 48.300
RAZEM 48.300
17|KNR 2-02  |Scianki dzialowe peine z cegiel - dodatek za zbrojenie m?
d.1|0120-09
48.30 m2 48.300
RAZEM 48.300
18|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cemantowo- m?
d.1j0711-21 wapienne] na stropach, belkach, podciggach, biegach, spocznikach na podiozu
z betonu, zagruntowanych siatek, plyt widrowo-cementowych {(do 5 m2 w i
miejscu)
9.
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62,16 m? 62,160
M RAZEM 62.160
19{KNR 4-01 Uzupelinienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo- m2
d.1|0711-03 wapiennej na $cianach i slupach prostokatnych na podlozu z cegly, pusiakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonow (do 5 m2 w 1 migjscu)
439.11 m2 439.110
] RAZEM 439.110
20|KNR 4-01 Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.8-5.0 m2 w jednym miejs- |m2
d.1|0803-01 cu z zatarciem na ostro
62.16 m2 62.160
RAZEM 62.160
21|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?
d.1(1102-01 zaiarte na ostro
62,16 m? 62.160
RAZEM §2.160
22|KNR 2-02  [Wewnetrzne gltadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa-  |m2
d.1(0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
62,18 m2 62.160
: ] RAZEM 62.160
23|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie pedlozy preparatami - powterzchnie poziome (posadzka, |m2
d.1{202 1134-01 |sufit)
124.32 m2 124.320
RAZEM 124.320
24 NNRNKB {z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1|202 1134-02
439.11 m2 439.110
RAZEM 439.110
25|KNR BC-02 [lzolacje i uszczelnienia z dwuskiadnikowej, elastycznej zaprawy na powlerzch- im2
d.1{0125-04 niach pozicmych narazonych na dzialanie wody bezcidnieniowej; gr. warstwy 2
mm
L 62.16 m2 62.160
RAZEM 62.160
26[KNR BG-02 (izolacje | uszczelnienia z dwuskladnikowsj elastycznej zaprawy na powierzch- im?
d.%|0301-04 niach pionowych narazonych na dziatanie wody bezciénieniowej; grubo$¢ war-
stwy 2,00 mm
345.45 m2 345.450
RAZEM 345.450
27|KNR BC-02 |[lzolacje i uszozelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomieszcezeniach [m
d.1|0304-06 wilgotnych - wikiejenie tasmy uszczelniajacej szer. 12 cm
491.40 m 491.400
RAZEM 491.400
28/KNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przygotowanie pod-|m?
d.i1|1118-01 ana-|{ioza (zaprawa klejowa wysokoelastyczna)
logia
62.16 m? 62,160
N RAZEM 62.160
29/KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki gresowe, rektyfikowane, mato- [m?2
d.1]1118-05 we, 0 wym. 30x60 cm, gat. |, klasa $cieralnosci 1V, antyposlizgowosé R 10,
z.8z. 5.7.a |ukfadane na Klej {zaprawa klejowa i spoinujaca - wysckoelastyczna) metodsg
z.sz. 5.7.d  |[kombinowang Pow. do 10,0 m2. Ukladanie w "karo".
analogia
62.16 m2 62,160
RAZEM 62.160
30|KNR 2-02 Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podioza {zaprawa klejowa m2
d.1{0822-01 ana-{wysokoelastyczna)
logia
439.11 m?2 439.110
RAZEM 439.110
31|KNR 2-02  |Licowanie $cian plytkami szkliwionymi, rektyfikowanymii, gat. [, o wymiarach  |m?
d.1(0829-07 30x60 cm, na klej (zaprawa klejowa i speinujaca - wysokoelastyczna) metodg
z.sz. 5.7.c  |komhinowang Pow. 2,5-5,0 m2.
analogia
439,11 m? 439.110
RAZEM 439.110
32|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian plylkami z kamieni szlucznych na zaprawie klejowej - listwy  1m
d.1|0840-08 ana-|naroznikowe aluminiowe
logia
345.00 m 345.000
RAZEM 345.000
33{KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi (biala) powlerzchai  1m2
d.111505-03 ana- \wewnetrznych
logia
62.16 m? 82.160
RAZEM 62.160
34]KNR 4-01 Dwukrotne matowanie farbg olejng oscieznic stalowych drzwiowych m2
d.1:1212-08 ana-
logia
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21.00 m2 21.000
RAZEM 21.000
35 Zakup, dostawa i montaz lustra szer. 50 cm, wys. 70 om, grub, 5§ mm, dwie szt.
d.1ikalk. wiasna |[blachy moniazowe
L 21.00 szt. 21.000
RAZEM 21.000
36IKNR-W 2-02 |Opaska {ukowa okleinowana szer. 6 cm przy oscieznicach drzwiowych m
d.111036-06 ana-
logia
42.00 m 42.000
RAZEM 42.000
2 Pokoje 42 szt., kuchnie - 21 szt. :
37 Demontaz oraz penowny montaz szafek kuchennych, czyszczenie spoin plytek [r-g
d.2jkalk. wlasna |sciennych i posadzkowych
126.00 r-g 126.000
. RAZEM 126.000
38[KNR-W 4-01 [Zabezpieczenie podidg | umeblowania folia m2
d.2|1216-01
334.00 11 334.000
RAZEM 334.000
39|KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi |m?
d.2|1202-08 ponad 5§ m2
2871.54 m2 2871540
RAZEM 2871.540
40|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?
d.2/0818-05
508.41 m2 508.410
RAZEM 508,410
41/KNR 4-01 QOdbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cemeniowo-wapiennej pasami o sze- (m
d.2|0702-04 rokodci do 15 cm - peknigcia na stropie
53,40 m 50.400
RAZEM 50.400
42|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach plaskich, podciggach, biegach m?2
d.2(0703-02 i spocznikach schodowych
10.08 m2 10.080
RAZEM 10.080
43|KNR 4-01 Wykonanie pasdw tynku zwyklego kat. lll o szerokosci do 20 cm - sufit m
d.2|0705-08 ana-
logia
50.40 m 50.400
RAZEM 50.400
44|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupelniajacych zwyklych kat. Il na murach na podiozuz  |m
d.2(07G7-04 cegiel lub betonowym w zatokach (fasetach)
624.75 m 624,750
RAZEM 624,750
45|KNP 02 Jednokrotne reczne szlifowanie - z pozostalosci kleju - posadzki cementowej w|m?2
d.2|1110-01.03 |pomiaszczeniach o pow. ponad 8§ m2
analogia
- 1608.41 m2 508.410
RAZEM 508.410
46(KNR 4-01 Naprawa peknieé posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m
d.2|0804-05
| 394.80 m 394.800
RAZEM 394.800
47 [KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie plytek gresowych o wymiarach 30x30 cm w posadz- | piyt,
d.2|0813-05 ana- | kach {do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza
fogia
21.00 piyt. 21.000
: RAZEM 21.000
48(KNR 4-01 Wymiana lub vzupetnienie plytek gresowych o wymiarach 30x30 cm w posadz- | piyi.
d.2|0813-06 ana- kach (do 3 szluk w 1 msc.) - kazda nastgpna
logia
42.00 piyt. 42.000
RAZEM 42.000
49|KNR-W 2-02 Warstwy niwelujaco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na glad- im?2
d.2|1105-01 ko
508.41 m2 508.410
RAZEM 508.410
50|KNR-W 2-02 iWarstwy wyrdwnawcze i wygladzajgee - pogrubienie warsiwy o 1 mm m2
d.2{1105-02 Krotnodé = 6
508.41 mZ2 508.410
RAZEM 508.410
51|KNR-W 2-02 [Warstwy wyrownaweze | wygladzajgce - grunt dyspersyjny m?2
d.2|1105-03
508.41 m2 508.410
RAZEM 508.410
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52|KNR 2-02 Waewneirzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na cianach z elementéw prefa- |m?2
d.2|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
| 2170.98 m? 2170.980
RAZEM 2170.980
B3|KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefa-  |m2
d.2|0815-08 brykowanych i betonowych wylewanych
700.56 m2 700.550
RAZEM 700.560
54| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2|202 1134-01
700.56 m2 700.560
. RAZEM 700.560
55 NNRNKB (2.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.2|202 1134-02
2170.98 m2 2170.980
RAZEM 2170.980
56/KNR 4-01 Usuniecie z budynku materialtw z rozbidrki m2
d.2H106-04 ana-
logia
25.20 m? 25,200
RAZEM 25.200
57:KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanega samochodami skrzyniowymi na odleglosé 1m?
d.2:0108-09 do 1km
25.20 m? 25.200
RAZEM 25.200
58|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m?
d.2|0108-10 nastepny 1 km
Krotnosc =9
L 25,20 m? 25.200
RAZEM 25.200
59 Utylizacja materiatow z rozbiorki m3
d.2ikalk. wiasna
25.20 m?3 25200
RAZEM 25.200
60|KNR 4-02  [Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewalngj do 7.5 |kpl.
d.2|0520-03 m2
42.00 kpl. 42.000
RAZEM 42.000
61 Czyszczenie spoin plytek dciennych i posadzkowych r-g
d.2|kalk, wiasna
168.00 r-g 168.000
RAZEM 168.000
62{KNR 4-01 DPwukrotne malowanle farbg olefng grzejnikéw radiatorowych m2
d.2{1212-19
252.00 m2 252.000
RAZEM 252.000
63/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych | gazowych o $rednicy |m
d.2{1212-28 do 50 mm
. 189.00 m 189.000
RAZEM 189.000
64| KNR 4-01 Dwaukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkow wew- |m?
d.2|1204-01 ana-|netrznych sufitéw
logia
700.56 m2 700.560
RAZEM 700.560
65/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkow wew- [m2
d.2}1204-02 ana-|netrznych Scian
logia
2170.98 - m2 2170.980
. I RAZEM 2170.980
66/KNR 2-15  |Grzejniki zeliwne czionowe o powlerzchni ogrzewalnej 5.0-7.6 m2 (materiat in- kpl.
d.2:0416-03 westora z demontazu, nakiadéw sprzeiu nie liczy6) w kalkulaci nalezy
uwzglednié uchwyty i wsporniki
42.00 kpl. 42.000
RAZEM 42,000
67 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe, heferogeniczne z PCV, im2
d.2i1112-05 ana-{grub. min. 2 mm
logia
508.41 m?2 508.410
RAZEM 508.410
68[KNR 2-02 Posadzki z wykiadzin z iworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.2[1112-09 wych
508.41 m2 508.410
RAZEM 508.410
69 Listwy drewniane przypodiogowe wys. 60 mm, fornir dab - mecowane do Scia- |m
d.2|kalk, wiasna {ny za pomocg zaczepow
595.00 m 595.000
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. RAZEM 585.000
70 Listwy progowe aluminiowe powlekane dtug. 1000 mm szt
d.2|kalk. wiasna
42,00 szt 42.000 ]
. RAZEM 42.000
71IKNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otwortw w belonie glebokosci do 8 cm i ér do!szt.
d.2[0803-01 10 mm (listwy przypodtogowe, progowe, karnisze)
P 1628.00 szt 1628.000
. RAZEM 1628.000
72KNR 6-08  |Osadzenie w podlo2u kotkow plastykowych rozporowych w gotowych lepych szt
d.2|0809-01 olworach.
1628.00 szt, 1628.000
| RAZEM 1628.000
73|KNR 4-01 Wymiana karniszy na szyny sufiftowe dwutorowe z PCV diug. 300 cm, szt.42, z|[m
d.2(1301-03 ana-imaskownicg (w komplecie: profit, igcznik, 2 dekle zakoriczeniowe, zabki z rol-
logia kg 16 szi/m, zadlepki wkretdw mocujgoych, kotki | wkrety montazowe) - w kal-
kulacji ujgé R = 33% oraz w M - kamisz + maf. pomocn.
126.00 m 126.000 ]
RAZEM 126.000
3 Wymiana 20 szt. drzwi wewnetrznych
74| KNR 4-01 Whykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 [szt.
d.3]0354-07
20.00 szt. 20.000
RAZEM 20.000
75[KNR 2-02  |Oscieznice drzwiowe stalowe "80" malowane fabrycznie dia drzwi wewnatrzlo- |szt.
d.311016-01 ana-jkalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
logia
20.00 szt. 20.000
RAZEM 20.000
76| KNR 4-01 Whykonanie tynkow uzupelniajgcych zwyklych kat. Il na murach na podiozuz i
d.3(0707-05 cegiel lub betonowym na stykach muréw 2z oscieznicami, opaskami, listwami i
cokolikami podiogowymi
200.00 m 200.000
RAZEM 200.000
77|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe "80" plytowa wewnetrzne jednodzielne peine o powierzehni [m?
d.311017-01 do 1,6 m2 fabrycznie wykoliczane - okleinowane, klamka z rozets, zamek z ro-
zety - wpuszezany z wkladka podiuzng
32.00 m? 32.000
RAZEM 32.000
78 KNR 4-01 Usunigcie z budynku materialow z rozbidrki m?
d.3/0106-04 ana-
logia
4,00 m3 4.000
RAZEM 4.000
79| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegiosé m3
d.3|0108-09 do 1 km
4.00 m3 4.000
RAZEM 4.000
80[KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3:0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 9
4.00 m3 4.000 |
RAZEM 4.000
81 Utylizacja materiatdw z rozbidrki m3
d.3|katk. wlasna
4,00 m? 4.009
RAZEM 4,000
4 Biurka - 48 szt.
82 Zabudowa 48 szi. biurek o wym. 60x160 cm z blatem mocowanym do §clany: [szt.
d.4|kalk. wiasna |plyta meblowa 20x120 cm mocowana wkretami do $ciany, na krawedz piyty
mocowany jest blat biurka 80x120 cm z dwiema nogami chromowanymi o 4r.
60 mm, wys. min. 75 cm - regulowana, w celu stabitizacji plyty mocowansj do
$ciany 1 blaiu biurka zastosowad od spodu dwa faczniki kagtowe. Blaty z piyty
widrowej melaminowanej, grub. 18 mm, obrzeza wykoticzons ABS
48.00 szf. 48.000
RAZEM 48,000
5 Garderoby - 18 szt.
83|KNR 2-02  |Ostony posadzki kuchni plytami pilshiowyrmi (w kalkulacji materiatu uwzglednié¢ [m2
d.5(0925-02 ana-{jedynie plyty piléniowe | mat. pomocn.)
logia
54.00 m2 54.000
RAZEM 54.000
84 KNR 4-01 Whykucie strzgpl w plaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- m
4.5{0332-05 mentowo-wapiennej
90.00 m 90.000
RAZEM 90.000
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85(KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z ceglet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- [m2
d.510306-01 wapiennej do osciezy lub powierzchni Scian
-36.00 m2 36.000 _
i RAZEM 36.000
86 KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegiel - dodatek za zbrojenie m2
d.5{0120-09
36.00 m2 36.000
RAZEM 36.000
87[KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwylde kat. [l wykonywane recznie na écianach i slupach  |m2
d.5|0803-03
72.00 m2 72.000
RAZEM 72.000
88|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- im
d.5{0708-01 piennej na oéciezach szerokodci do 15 cm
90.00 m 90.000
RAZEM 80.000
89/ KNR 2-02 Wewnglrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefa- |m?
d.56(0815-04 hrykowanych i betonowych wylewanych
85.50 m2 85.500
RAZEM 85,500
S0|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe me
d.5{202 113402
85.50 m? 85.500
RAZEM 85.500
91KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wow- m?
d.5/1505-03 ana-inetrznych - podio2y gipsowych z gruntowaniem
logia
85.50 me 85.500
» RAZEM 85.500
92 Zabudowa garderoby - 18 szi., o wym. wngki szer. 90cm, wys. 250cm, gleb, szl
d.5|kalk. wiasna |40cm, mocowane] do Sciany: gérna czesé - piyta meblowa 35x90cm do nigj
zamocowana pod katem prostym plyta 25x80cm, skrecony komplet, wzmoc-
niony dwoma wspomikami pélkowymi, mocowany bedzie wkretami do Sciany,
wyposazony w 3 dlugie haki na garderobe z mozliwoécig wieszania od gory i
od doly; dolna ¢zgéé - plyla meblowa 40x90cmt mocowana do $clany dwoma
wspornikami stalowymi pod pdlki. Blaty z plyty widrowej melaminowanej, grub,
18 mm, cbrzeza wykoriczone ABS
18.00 szt. 18.000
RAZEM 18.000
B Sanitariat - piwnica, segment A
93/ KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.6|0819-15
51.69 m2 51.690
RAZEM 51.680
94[KNR-W 2-02 (Boazerie 7 listew drewnianych szerokosci do 12 cm - rozebranie boazerii (w  {m?
d.6{1036-02 naktadach kalkulacji ujaé tylko 50% R)
3.45 m?2 3.450
RAZEM 3.450
95|KNR-W 2-02 |Boazerie - ruszt drewniany na &cianach - rozebranie rusztu (w nakladach kal- [m2
d.6|1036-01 kulacji ujaé tylko 50% R)
3.45 m2 3.450
: RAZEM 3.450
96| KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukejl betonowych zbrojonych m3
d.6;0212-03
0.61 m3 0.610
RAZEM 0.610
97{KNR 2-02  [Otwory w $cianach murowanych -ulczenie nadprozy prefabrykowanych m
d.6|0126-05
1.20 m 1.200
] j RAZEM 1.200
98[KNR 4-01 Whykucie z muru oécieznic stalowych iub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.6{0354-07
8.00 szt. 8.000
P RAZEM 8.000
99(KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.6|0354-13
5.00 szi. 5,000
RAZEM 5.000
100{KNR 4-01 Odbicle tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na skropach  [m?2
d.6{0701-08 plaskich, betkach, biegach i spocznikach schoddw o powierzchni odbicia do 5
mz
20.50 m2 20.500
RAZEM 206.500
101{KNR 4-01 Cudbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na écianach, |m2
d.6|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
111.39 m2 111.390
RAZEM 111.390
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102(KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg  [m2
d.6|0621-05 smarowania
111.39 m2 111.390
- RAZEM 111.390
103{KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.6|0811-07
20.50 m? 20.500
wwww RAZEM 20.500
1041KNR 4-01  |Zerwanie posadzki cementowe] m2
d.6|0804-07
20.50 m2 N 20.500
RAZEM 20.500
105]KNR 4-01 Skucie nierdwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5 cm na dcianach jub m2
d.6:0211-03 podlogach
20,50 m2 20.500
RAZEM 20.500
106/ KNR 4-01 Rozebranie cianki z cegiel o grubosct 1/2 ceg. na zaprawie cementowsj - ba- [m=
d.6|0348-05 sen
11027 m2 10.270
RAZEM 10.270
107{KNR 4-01 Usuniecie z piwnic materiatdw z rozbiorki ma3
d.6{0106-05 ana-
logia
9.35 ms 9.360
RAZEM 9.360
108|KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé |m3
d.6|0108-09 do 1 km
9.38 m3 9.360
RAZEM 9.360
109|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy  [m?
d.6{0108-10 nastepny 1 km
Krotnod¢ = 9
ananan 9.36 m 9.360
RAZEM 9.350
110 Utylizacja gruzu z rozbidrki m3
d.6|kalk. wlasna
9.36 m3 9.360
RAZEM 9.360
111|KNR 4-01 Przygotowanie masy betonowe] - betan zwirowy kl. B-15 {w kalkulacji uwzglgd- |m3
d.6]0214-03 ni¢ jedynie R i 8)
2.25 m3 2.250
RAZEM 2.250
112|KNR 4-01 Uzupeinienie zbrojonych piyt stropowych z betonu monolitycznego {po den- m3
d.6]02¢3-08 mantazu basenu}
2.25 m3 2.250
RAZEM 2.250
113[KNR 4-01  |Wykucie strzepi w plaszczyznie Sclany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- m
d.6|0332-05 mentowe-wapiennej
8.40 m 8.400
RAZEM 8.400
114|KNR 4-01 Przymurowanie &cianek z cegief o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m2
d.6|0306-02 wapiennej do oSciezy lub powierzehni §cian
4.72 m2 4.720
RAZEM 4.720
115[KNR 4-01 Uzupelniente posadzki cementowe] o powierzechni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- [m?2
d.6|0803-01 cu z zalarciem na ostro
20.50 m2 20.500
RAZEM 20.500
116|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemeniowej grubosci 20 mm  |m?2
d.6(1102-01 zatarte na ostro
20.50 m? 20.500
‘ RAZEM 20.500
117|KNR 4-01 Uzupehienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.6|0711-20 wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach, spocznikach na podiozu
z betonu, zagruntowanych siatek, plyt widrowo-cementowych (do 2 m2 w1
miejscu) |
20.50 m2 20.500
RAZEM 20.500
118|KNR 4-01 tUzupetnienie tynkdw zwykiych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-  |m?
d.6|0711-03 wapiennej na Scianach i stupach prostokgtnych na podiciu z cagly, pustakéw
ceramicznych, gazo- | pianohetondw (do 5 m2 w 1 miejscu)
113.60 m?2 113.600
RAZEM 113.600
119|KNR 2-62 QObudowa rur plytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi grub. 12,5 mm na {m?2
d.6|2004-01 ana-|rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo §5-01
logia
18.00 m2 18.000

Norma STD Wersfa 4.48 Nr seryjny: 3718




Remont mieszkats studenckich seg. A - D57 (2020).PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5 RAZEM 18.000
120/KNR 2-02  |O4cieznice drzwiowe stalowe "80" malowane fabrycznie dla drzwi wewnglizlo- |szt. ’
d.61016-01 ana-{kalowych whudowane w frakcie wznoszenia $cian
logia
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.060
121|KNR 4-01 Wykonanie tynkdw uzupetniajgcych zwyklych kat. |l na murach na podtozuz  |m
d.6|0707-05 cegiet lub betonowym na siykach murow z oscieznicami, opaskami, listwami i
cokolikami podiogowymi
60.00 m 60.000
| RAZEM 60,000
122|NNRNKB (z. V1) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie pionowe {tynk} m2
d.6|202 1134-02
111.39 m2 111.390
RAZEM 111.390
i23]NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzehnie poziome (posadzka) [m?2
d.6:202 1134-01
26.50 m? 20.500)
RAZEM 20.500
124/KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z dwuskladnikowsj, elastycznef zaprawy na powierzch- (m2
4.6/0125-04 niach poziomych narazanych na dziatanie wody bezcisnieniowaj; gr. warsiwy 2
mm
20.50 m2 20.500
RAZEM 20.500
125/KNR BC-02 ilzolacje | uszczelnienta z dwuskiadnikowej elastycznej zaprawy na powierzch- |m2
d.610301-04 niach pionowych narazonych na dziatanie wody bezci$nieniowej; grubosé war-
stwy 2,00 mm
34.30 m?2 34.300
o RAZEM 34.300
126{KNR BC-02 |Izolacje 1 uszczelnienia z elastyczre] masy uszezelniajgee] w pomieszczeniach {m
d.6;0304-06 wilgotnych - wkiejenie tasmy uszczelniajgeej szer. 12 om
43.80 m 43.800
RAZEM 43.800
1271KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na klgj - przygotowanie pod-{im?2
d.6|1118-01 ana- |loza (zaprawa klejowa wysokoelastyczna)
logia
20.50 m?2 20.500
RAZEM 20.500
128 KNR 2-02 Posadzki plylkowe z kamieni sztucznych; plytki gresowe, rekiyfikowane, mato- m?2
d.6(1118-05 we, o wym. 30x80 cm, gat. |, klasa Scieralnosci iV, antypoélizgowosé R 10,
z.sz. 5.7.a |ukladane na klej (zaprawa klejowa i spoinujaca - wysckoelastyczna) metodg
z.sz. 5.7.d  |kombinowang Pow. do 10,0 m2. Ukfadanie w "karo".
analogia
20.50 m? 20.500
RAZEM 20.500
129/ KNR 2-02 Licowanie $cian plytkami na klgj - przygotowanie podioza (zaprawa klejowa m2
d.6|0829-01 ana- |\wysokoelastyczna)
logia
111.39 m2 111.390
RAZEM 111.390
130[KNR 2-02  [Licowanie Scian plytkami szkliwionymi, reklyfikowanymi, gat. [, o wymiarach  [m2
d.6/0829-07 30x60 cm, na klef (zaprawa klejowa i spoinujaca - wysokoelastyczna) metodg
z.5z. 5.7.c  |kombinowang Pow. 2,5-5,0 m2.
analogia
| 111.39 m2 111.360
RAZEM 111.380
131IKNR-W 2-02 |Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy  {m
d.6:0840-08 ana-nareznikowe aluminiowe
logia
6260 m . 62800
RAZEM 62.600
132 Zakup, dostawa i moniaz fustra szer. 50 cm, wys. 70 cm, grub. 5 mm, dwie szt
d.6ikalk. wiasna {blachy montazowe
2,00 szt, 2,000
| RAZEM 2.000
133|[KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe "80" z kratkq wentylacyjng - 7 szt. plyfowe wewnetrzne Jed- [m?
d.6 101701 nodzielne petne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykoticzone - biale (klam-
ka z rozetg - 7 szt., zamek z rozelg - wpuszczany z wkladka podiuzng - § szt.,
zamek tazienkowy z rozety - 2 szi.)
11.20 m2 11.200
RAZEM 11.200
134|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcfi metalowsj z wypelnieniem plytami z widkien [m2
d.6|2702-01 mineralnych, odporne na wilgoé o wym. 60x60x1,5cm
20.50 m2 20.500
RAZEM 20.500
135 Oklejanie szyb w oknie tazienkowym folig szroniong (przepuszezajacy swiatlo, \m?2
d.6|kalk. wiasna |nie obraz)
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1.91 m2 1.910
RAZEM 1.914
7 Sanitariaty - 2 szt., hol
136(KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $cienngj z piytek m?2
d.7|0819-15
103.14 m2 103.140
RAZEM 103,140
137|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.7|0354-07
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
138[KNR 4-01 Wykueie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt,
d.7|0354-13
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6,000
139:KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na §cianach, |m2
d.7|0701-02 fitarach, pilastrach o powierzchni adbicia do 5 m2
117.20 m2 117.200
RAZEM 117.200
140{KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m?
d.7:0811-07
20,60 . 2 _....20600
RAZEM 20.600
141{KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.7(0804-07
20.60 m2 20.600
RAZEM 20,600
142|KNR 4-01 Skucie nierdwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m?
d.7(0211-03 podtogach
20.60 m? 20.800
RAZEM 20.600
143[KNR 4-01 Usunigcie z budynku materialéw z rozbiérki m2
d.7{0106-04 ana-
logia
6.12 m? 6.120
RAZEM 6.120
144|KNR 4-01  |Wywiezienle gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymi na odlegtodé jm3
d.7|0108-09 do 1 km
6.12 m? 6.120
RAZEM 6.120
145|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samachedami skrzyniowymi - za kazdy  (m@
d.7|0108-10 nasiepny 1 km
Krotnodd = 9
6.12 m3 6.120
RAZEM 6.120
146 Utylizacja gruzu z rozbiorki m3
d.7|kalk. wiasna
6.12 m3 6.120
| RAZEM 6.120
1471 KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowe] o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym migjs- |m?
d.7[0803-01 cuy z zatarciem na ostro
20.60 me 20.600
RAZEM 20.600
148 KNR 2-02  {Warstwy wyrownaweze pod posadzki z zaprawy cementowej gruboéei 20 mm  |m?2
&.7/1102-01 zatarte na osfro
20.80 m2 20.600
RAZEM 20.600
49 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m?
d.7|G711-20 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach, spocznikach na podiozu
z betonu, zagruntowanych siatek, piyt widrowe-cementowych (do 2 m2 w 1
migjscu)
N 117.20 m? 117.200
RAZEM 117.200
150/ KNR 2-02 Obudowa rur plytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi grub. 12,5 mm na jm?2
d.7|2004-01 ana-jrusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
logia
12.00 m2 12.000
RAZEM 12.000
151 |KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe "80" malowane fabrycznie dla drzwi wewnalezlo- |szt.
d.7[1018-01 ana- kalowych whudowane w trakcie wznoszenia $cian
logia
7.60 szt. 7.000
RAZEM 7.000
152|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwykiych kat. lll na murach na podiczuz  |m
d.7|6707-05 cegiet lub betonowym na stykach muréw z o$cieznicami, opaskami, listwami i
cokolikami podtogowymi
L 70.00 m 70.000
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RAZEM ...70.000]
153|NNRNKB {z.Vi}} Grunfowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe {tynk) m2
d.7i202 1134-02
117.20 m2 117.200
RAZEM 117.200
154 NNRNKB {z.Vil) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome {posadzka) |m?2
d.7|202 1134-01 .
20.60 m?2 20.600
RAZEM 20.600
155]KNR BC-02 |lzolacje | uszczelnienia z dwuskiadnikowej, elastycznej zaprawy na powierzch- |m2
d.710125-04 niach poziomych narazonych na dztatanie wody bezcidnieniowsj; gr. warstwy 2
mm
20.60 m? 20.600
RAZEM 20.600
156{KNR BC-02 [lzolacje i uszezelnienia z dwuskladnikowej elastyczne] zaprawy na powierzch- |m2
d.7|0301-04 niach pienowych narazonych na dziatanie wody bezcinieniowel; grubos¢ war-
stwy 2,00 mm
37.50 m2 37.500
RAZEM 37.500
157[KNR BC-02 |fzolacje | uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgeej w pomieszczeniach [m
d.7(0304-06 wilgotnych - wklejenie tadmy uszczelniajgcej szer. 12 cm
46.80 m 46.200
| RAZEM 46.900
158|KNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladane na Klej - przygotowanie pod-|m?2
d.7|1118-01 ana-|loza {zaprawa klejowa wysockoelastyczna)
logia
20.60 me? 20.600
RAZEM 20.600
159|KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sziucznych; plytki gresowe, rektyfikowane, mato- |m?2
d.7{1118-05 we, o0 wym. 30x60 cm, gat. |, klasa $cieralnosci IV, antyposlizgowosé R 10,
z.sz. 5.7.a |ukladane na klej (zaprawa Klejowa i spoinujaca - wysokoelastyczna) metodg
z.sz. 57.d  |kombinowang Pow. do 10,0 m2. Ukladanie w "karo".
analogia
L 20.60 m2 20.600
RAZEM 20.600
160|KNR 2-02  [Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podioza (zaprawa klejowa m2 3
d.7|0829-01 ana-|wysokoelastyczna)}
logia
117.20 m2 117.2060
RAZEM 117.200
161|KNR 2-02 Licowanie cian plytkami szkliwionymi, rektyfikowanymi, gat. I, o wymiarach  \m2
d.7|0828-07 30x60 cm, na klej (zaprawa klejowa 1 spoinujaca - wysokoelastyczna) metoda
z.sz. 5.7.c  |[kombinowang Pow. 2,5-5,0 m2.
analogia
117.20 m2 117.200
RAZEM 117.200
162 |KNR-W 2-02 |Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowgj - listwy  {m
d.7|0840-08 ana-[naroznikowe aluminiowe
logia )
61.50 m 61.500
RAZEM 61.500
163 Zakup, dostawa i montaz lustra szer. 50 cm, wys. 70 cm, grub. 5 mm, dwie szt.
d.7|kalk. wilasna |blachy montazowe
4.00 szi. 4,000
RAZEM 4.000
164|KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe "80" z kratka wentylacyjng - 7 szi. plytowe wewnetrzne jed- 'm?2
d.71017-01 nodzielne peine o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone - biate (klam-
ka z rozetg - 6 szt., zamek z rozetq - wpuszczany z wkfaqu podiuzng - 2 szt,,
zamek tazienkowy z rozetg - 5 szt.)
| 11.20 m2_ 11200
RAZEM 11.200
165[KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelnieniem plytami z wiokien  jm2
d.7(2702-01 mineralnych, odporne na wilgoé o wym. 60x60x1,5cm
20.50 m2 20.600
RAZEM 20.600
8 Dach - wytazy dachowe 5 szt.
166{KNR 0-15  |Rozebranie wylazu dachowego (w nakladach kalkulacj ujgé jedynie 50% R}  |szt
d.8|0526-02 ana-
fogia
5.00 szt 5.000
RAZEM 5,000
167:KNR 0-15 Osadzenie wylazdw dachowych w polaci dachu plaskiego - wymiar 80x80cm, szt
d.8|0526-02 ana-|wyposazone w parg sprazyn gazowych, klamke z zamkiem biokujgcym, koput-
logia ke z poliweglanu nieprzeziernego z zewnetrzng warstwg z poliweglanu litego,
wewnetrzna z akrylu - zwiekszona odporno$é na uszkodzenia mechaniczne
{uderzenia, gradobicie), podstawa laminatowa o wys. 15 ¢m - docigplona
5.00 szt 5.000
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o RAZEM 5.000
168  KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m?
d.8{0504-03 podstaw wylazéw dachowych
10.00 R m2 10.000
o RAZEM 10.000
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